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各 个 版 本 通用 的 工具 书 
本 书 能 够 帮助 读者 理解 AutoCAD 软件 的 本 质 功能 ，AutoCAD 软件 频繁 更 新 版 本 不 再 成 为 用 户 
的 困扰 。 


小 巧 便携 真正 实用 
本 书 以 AutoCAD 词 条 为 单位 ， 仿 照 词 典 的 形式 进行 编 自 ， 既 可 以 作为 随身 携带 的 工具 书 ， 又 
可 以 作为 从 入 门 到 精通 的 自学 手册 。 


适用 的 读者 对 象 
本 书 提供 了 共计 8 小 时 的 语音 视频 教学 ， 除 讲解 了 AutoCAD 2014 的 基本 功能 和 用 法 外 ， 还 
介绍 了 AutoCAD 在 建筑 设计 、 机 械 设计 、 园 林 设 计 及 室内 装潢 设计 中 的 应 用 ， 使 读者 能 够 快 
速 适应 实际 工作 需求 。 
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本 书 是 一 本 AutoCAD 各 版 本 通用 的 便携 学 习 工 具 书 ， 以 AutoCAD 
2014 中 文 版 为 蓝本 ， 收 录 了 最 实用 、 最 常用 的 命令 和 功能 ， 开 本 小 
巧 ， 内 容 实用 ， 是 学 习 AutoCAD 的 随身 速 查 宝典 。 

本 书 共 分 12 章 ， 以 AutoCAD 的 知识 点 词 条 为 单位 ， 仿 照 词 典 的 
形式 进行 编纂 ， 既 可 以 作为 随身 查阅 的 工具 书 ， 快 速 解 决 读者 遇 到 的 
问题 ;又 可 以 作为 自学 教程 ， 按 部 就 班 地 全 面 学 习 。 本 书 附录 提供 了 
AutoCAD 命令 和 快捷 键 速 查 表 。 

本 书 配套 光盘 提供 300 段 8 个 多 小 时 的 语音 视频 教学 ， 按 照 图 书 
目录 ， 逐 个 讲解 了 AutoCAD 2014 各 个 命令 和 功能 的 含义 及 用 法 ， 生 
动 、 形 象 的 范例 讲解 ， 可 以 取得 最 佳 的 学 习 效果 。 同 时 随 盘 赠 送 了 建 
筑 施工 图 绘制 、 机 械 二 维和 三 维 零件 设计 和 装配 、 室 内 装潢 设计 和 园 
林 设 计 四 套 语音 视频 教学 ， 时 间 超 过 6 小 时 ， 详 细 讲 解 了 相关 行业 图 
样 的 绘制 方法 ， 以 帮助 读者 快速 掌握 相关 专业 的 绘图 技能 和 技巧 。 

本 书 具 有 很 强 的 针对 性 和 实用 性 ， 既 是 大 中 专 院 校 学 生 和 自学 人 
员 快 速 掌 握 AutoCAD 的 优秀 入 门 指导 书 ， 也 是 专业 工程 技术 人 员 制 图 
必 备 的 案头 工具 书 。 
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AutoCAD 是 美国 Autodesk 公司 开发 的 专门 用 于 计算 机 绘图 和 设计 工作 的 软 
件 ， 广 泛 应 用 于 机 械 、 建 筑 、 电 子 、 航 天 、 石 油 化 工 、 土 木工 程 、 冶 金 、 气 象 、 
纺织 和 轻工业 等 领域 。 该 软件 从 根本 上 改变 了 传统 的 设计 、 生 产 和 组 织 模式 ， 对 
产品 结构 、 企 业 结 构 以 及 生产 方式 产生 了 非常 大 的 影响 。 
AutoCAD 2014 是 Autodesk 公司 开发 的 AutoCAD 最 新 版 本 ， 与 之 前 的 版 本 
相 比 ， 它 具有 更 完善 的 绘图 界面 和 设计 环境 。 在 性 能 和 功能 方面 有 较 大 的 改善 和 
提高 ， 同 时 也 能 够 保证 与 低 版 本 完全 兼容 
1. 本 书 主要 特色 
本 书 全 面 、 系 统 地 介绍 
要 具有 以 下 特色 。 


了 使 用 该 AutoCAD 进行 工程 制图 的 方法 和 技巧 ， 主 
各 个 版 本 通用 


本 书 能 够 帮助 读者 理解 AutoCAD 软件 的 本 质 功 能 ， 
万 睫 每 
小 巧 便携 真正 实用 


AutoCAD 软件 频繁 更 新 版 本 不 再 成 为 用 户 的 困 拢 
本 书 以 AutoCAD 词 条 为 单位 , 仿照 词典 的 形式 进行 
编纂 ， 既 可 以 作为 随身 携带 的 工具 书 ， 又 可 以 作为 
从 入 门 到 精通 的 自学 手册 
本 书 提供 了 共计 15 小 时 的 语音 视频 教学 ， 除 讲解 了 
AutoCAD 2014 的 基本 功能 和 用 法 外 ， 还 介 引 
光盘 丰富 物 超 所 值 | AutoCAD 在 建筑 


有 下 
汽 设 计 、 机 械 设 计 、 园 林 设 计 及 室内 
装潢 设计 中 的 应 用 ， 使 读者 能 够 快速 适应 实际 工作 
需求 
2. 光盘 内 容 及 用 法 


本 书 所 附 光 盟 内 容 分 为 以 下 两 大 部 分 


本 书 所 有 实例 的 .dwg 图 形 文件 都 按 章节 收录 在 “ 源 
文件 ”文件 夹 下 ， 图 形 文件 的 编号 与 章节 的 编号 是 
一 一 对 应 的 ， 读 者 可 以 调用 和 参考 这 些 图 形 文件 
需要 注意 的 是 ， 光 盘 上 的 文件 都 是 “只 读 ” 的， 要 
修改 革 个 图 形 文件 时 ， 要 先 将 该 文件 复制 到 硬盘 上 ， 
去 掉 文件 的 “只 读 ” 属 性 ， 然 后 再 使 用 
本 书 所 有 实例 的 绘制 过 程 都 录制 成 了 “mp4” 有声 动 
“mp4” 格 式 动画 文件 | 画 文件 ， 并 按 章 收录 在 附 盘 的 “视频 第 1 章 ~ 第 12 
章 ” 文件 夹 下 ， 编 号 规则 与 “.dwg” 图 形 文件 相同 


.dwg 格式 图 形 文件 


3. 本 书 使 用 对 象 


本 书 具有 很 强 的 针对 性 和 实用 性 , 既是 大 中 专 院 校 学 生 和 上 自学 人 员 快 速 掌 握 
AutoCAD 的 优秀 入 门 指导 书 ， 也 是 专业 工程 技术 人 员 制 图 必 备 的 案头 工具 书 。 


4. 本 书 作者 


本 书 由 陈 志 民 主编 ， 参 加 编写 的 有 陈 运 炳 、 申 玉 郁 、 李 红 萍 、 李 红 艺 、 李 红 
术 、 陈 云 香 、 陈 文 香 、 陈 军 云 、 绢 愤 全 、 林 小 群 、 间 清平 、 钟 睦 、 江 凡 、 张 洁 、 
刘 里 锋 、 朱 海 涛 、 廖 博 、 喻 文明 、 吻 盛 、 陈 晶 、 张 绍 华 、 黄 柯 、 何 凯 、 黄 华 、 陈 
文 轶 、 杨 少 波 、 杨 芳 、 刘 有 展 等 。 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 钳 误 、 政 漏 之 处 在 所 难免 。 在 感谢 您 选择 本 书 的 同 
时 ， 也 希望 您 能 够 把 对 本 书 的 意见 和 建议 告诉 我 们 。 

售后 服务 E-mail:lushanbook@gmail.com 
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AutoCAD 2014 工作 空间 


为 了 满足 不 同 用 户 的 需要 ， 中 文 版 AutoCAD 2014 提供 了 【 草图 与 注释 
【 三 维基 础 、【 三 维 建 模 】 和 [【 AutoCAD 经 典 】4 种 工作 空间 ， 用 户 可 以 根据 绘 
图 的 需要 选择 相应 的 工作 空间 。 


人 1.1.1 认识 AutoCAD 工 作 空 间 

在 AutoCAD 2014 默认 状态 下 ， 启 动 的 工作 空间 便 是 【 草图 与 注释 】 空 间 ， 
如 图 1-1 所 示 。 在 该 空间 中 ,可 以 方便 地 使 用 【 绘图 【修改 【图 层 【注释 】 
等 面板 进行 二 维 图 形 的 绘制 。 

对 于 习惯 AutoCAD 传统 界面 的 用 户 来 说 ， 可 以 采用 【 AutoCAD 经 典 】 工 
作 空 间 , 该 空间 保留 了 绝 大 部 分 的 传统 界面 布局 , 仍 沿用 以 前 的 绘图 习惯 和 操作 
方式 ， 如 图 1-2 所 示 。 在 绘制 三 维 图 形 时 ,采用 【 三 维基 础 】 和 【 三 维 建 模 】 空 
间 更 为 方便 ， 如 图 1-3 和 图 1-4 所 示 。 


《yy 1.1.2 切换 工作 空间 (WSCURRENT，WSC ) 
在 各 工作 空间 之 则 进行 切换 ， 有 以 下 几 种 常用 的 方法 : 


菜单 栏 : 工具 ~ 工作 空间 命令 行 : WSCURRENT / WSC 


工具 栏 : 快速 访问 ~ 工作 空间 列表 ， 如 图 1-5 所 示 























图 1-1 【草图 与 注释 】 工 作 空间 图 1-2 【AutoCAD 经 典 】 工作 空 间 
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1-3 【三 维基 础 】 工作 空间 1-4 【三 维 建 模 】 工 作 空 间 


状态 栏 : 切换 工作 空间 按钮 Yoj， 如 图 1-6 所 示 





草图 与 注释 
三 维基 础 
三 维 建 模 
AutoCAD 经 典 


;草图 与 注 各 加 





芭 将 当前 工作 空间 另存 涛 .. . 
AuatocanD 状 典 区 加 








地 工作 空间 设置 .. . 
将 当前 工作 空间 另存 当 .,， 自 定 义 
工作 空间 设置 .. . 显示 工作 空间 标签 | 
自 定义 ... WM a Be] : 
1-5 工作 空间 列表 1-6 工作 空间 列表 


全 /1.1.3 保存 自 定义 工作 空间 (WSSAVE) 


除了 使 用 系统 提供 的 默认 工作 空间 ， 用 户 也 可 以 为 不 同 的 绘图 要 求 定 制 不 
同 的 工作 空间 ， 然 后 将 其 保存 ， 在 需要 时 将 其 载 入 ， 以 提升 用 户 的 绘图 效率 。 

01 展开 工作 空间 列表 ， 如 图 1-7 所 示 ， 和 选择 【将 当前 工作 空间 另存 为 】 选 
项 ， 打 开 如 图 1-8 所 示 的 【保存 工作 空间 】 对 话 框 。 

02 在 文本 框 中 输入 工作 空间 名 称 ， 单 击 【 人 保存】 按钮 ， 当 前 的 工作 空间 即 
被 保存 。 保 存 的 工作 空间 会 显示 在 如 图 1-7 所 示 工 作 空 间 列 表 框 中 。 

03 如 果 下 次 需要 回 到 这 个 工作 空间 ， 在 【工作 空间 】 下 拉 列 表 中 选择 该 空 
闻名 称 ， 即 可 进入 这 个 工作 空间 。 
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号 保 存 工 作 空间 
名 称 : | 











图 1-7 【工作 空间 】 列 表 图 1-8 【保存 工作 空间 】 对 话 框 


AutoCAD 2014 操作 界面 





以 上 各 种 操作 空间 中 ,以 AutoCAD 经 典 界面 最 为 常用 , 同时 也 为 了 兼容 老 
版 本 用 户 , 本 书 以 【 AutoCAD 经 典 ] 空间 为 例 , 对 AutoCAD 操作 界面 进行 讲解 。 

【 AutoCAD 经 典 】 空 间 工 作 界面 包括 快速 访问 工具 栏 、 菜 单 栏 、 修 改 工 具 
栏 、 标 题 栏 、 十 字 光 标 、 绘 图 区 、 命 令 行 、 状 态 栏 等 ， 如 图 1-9 所 示 。 


rmingT de :二 量 盏 导 
i el 


EFT I 
二 | 快速 访问 工具 栏 全 一 天 一 二 
| | 


修改 工具 栏 








ba sh Vileltlt re ol 


图 1-9 ”AutoCAD 2014 经 典 空 间 界 面 


可 4 > 


INI 第 1 管 AutoCAD 给 环 境 设置 与 基 本 操 | Er 


1.2.1 菜单 浏览 器 按钮 


【 菜单 浏览 器 】 按钮 | 软 | 位 于 界面 左上 角 ， 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 用 于 管理 
AutoCAD 图 形 文件 的 命令 列表 , 包括 【 新 建 ] 【打开 【保存 【另存 为 ]【 输 
出 】【 发布】 及 【打印 】 等 命令 ， 如 图 1-10 所 示 。 

【 菜单 浏览 器 】 菜 单 除 了 可 以 调用 常规 命令 外 ， 还 可 以 调整 其 显示 为 【小 
图 像 ] 或 【 大 图 像 】 然后 将 鼠标 置 于 菜单 右 侧 排列 的 【 最 近 使 用 文档 】 名 称 上 
可 以 快速 预览 打开 过 的 图 像 文件 内 容 ， 如 图 1-10 所 示 。 

此 外 ， 在 【 菜单 浏览 器 】 "搜索 ”按钮 & 左 侧 的 空白 区 域内 输入 命令 名 称 ， 

会 弹出 与 之 相关 的 各 种 命令 的 列表 , 选择 其 中 对 应 的 命令 即 可 执行 , 如 图 1-11 


所 示 。 
画 机 
民 下 二 前 区 县 硕 -“ 太 外 
民生 天 本 证 
mI 1 本 | 甘 s 
-了 | | * = 和 sw 
, a | i 


a 开拓 国 林 池 ,光量 。 瑟 向 1197 十 油 进 盏 本 卫 相 427 个 相 由 本 


a | 四 | 如 





答 奶 过 启 
图 1-10 【菜单 浏览 器 】 菜 单 图 1-11 【菜单 浏览 器 】 的 搜索 功能 


1.2.2 标题 栏 
标题 栏 位 于 AutoCAD 绘图 窗口 的 最 上 痊 , 它 显 示 了 系统 正在 运行 的 应 用 程 
序 和 用 户 正 在 编辑 的 图 形 文 件 信 息 。 
1.2.3 文件 标签 栏 


文件 标签 J 由 多 个 文件 选项 卡 组 成 ， 每 个 打开 并 新 建 
的 图 形 都 对 应 一 个 选项 卡 ， 单 击 选项 卡 即 可 快速 切换 至 相应 的 图 形 文件 窗口 。 
如 5P 
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单 击 【 文件 选项 卡 】 右 侧 “+” 按 钮 可 以 快速 新 建 图 形 文件 ， 在 空白 处 单 击 
鼠标 右键 ， 在 弹出 快捷 菜单 中 可 以 选择 新 建 、 打 开 、 全 部 保存 和 全 部 关闭 等 文件 
相关 命令 ， 如 图 1-12 所 示 。 


1 Drawinel* Dr awinee* 





图 1-12 文件 标签 栏 


/1.2.4 快速 访问 工具 栏 


快速 访问 工具 栏 位 于 标题 栏 左上 角 ， 它 包括 常用 的 快捷 按钮 ， 可 以 给 用 户 
提供 更 多 的 方便 。 默认 状态 下 由 7 个 快捷 按钮 组 成 , 依次 为 : 新 建 、 打开 、 保 存 、 
男 存 为 、 放 弃 、 重 做 和 打印 ， 如 图 1-13 所 示 。 


打开 : 打开 已 有 | | 以 新 文件 名 保存 当 | | 打印 : 打印 
的 二 人 过 你 前 图 形 的 副本 图 形 文件 





















步 被 撤销 的 操作 


保存 : 保存 
当前 文件 





个 图 形 文 件 





自 定义 快速 访问 栏 





图 1-13 ”快速 访问 工具 栏 


TT、 提 示 : 快速 访问 工具 栏 可 以 增加 或 删除 按钮 ， 右 击 快速 访问 工具 栏 ， 或 
者 单 击 快速 访问 工具 栏 最 右边 的 小 三 角形 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 自 定 义 : 
: 快速 访问 工具 栏 〗 命 令 ， 在 弹出 的 【 自 定义 用 户 界 面 〗 对 话 框 中 进行 设置 。 


OO 


”VY = 
全 1.2.5 菜单 栏 
4 sa 一 。 > 一 


菜单 栏 位 于 标题 栏 的 下 方 ， 包 括 【 文件 】【 编辑 ]】 【 视图 】【 插 入】【 格 
陈 人 【工具 【人 绘图 【标注 人 【修改 人 【参数 人 【窗口 和 【帮助 】 共 12 个 
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入) 1.2.6 功能 区 


“功能 区 ”位 于 绘图 窗口 的 上 方 ， 由 许多 面板 组 成 ， 这 些 面 板 被 组 织 到 依 
任务 进行 标记 的 选项 卡 中 ， 默认 “草图 与 注释 ”空间 。" 功 能 区 ”共有 如 下 11 个 
选项 卡 : 默认 、 播 入、 注释 、 布 局 、 参 数 化 、 视 图 、 管 理 、 输 出、 插件 、Autodesk 
360 和 精 选 应 用 ， 如 图 1-14 所 示 。 


到 pp 
再 Dravwwinde .dwo 


女 件 {EF) ”编辑 三 ) ”视图 插入 ”格式 {DO) 工具 (1 给 图 ID) 标注 崔 ) 修改 由 
插入 ”注释 布局 禾 数 化 ”视图 管理 输出 插件 ”Kutodesk 360 和 精 选 应 用 


7 7 王 驯 加 PEIIE3E3IE3E3lE3G 了 及 .全 加 





3 ~ 


图 1-14 功能 区 选项 卡 


4 1.2.7 工具 栏 


工具 栏 是 一 组 图 标 型 工具 的 集合 ， 工 具 栏 的 每 个 图 标 都 形象 地 显示 出 了 该 
工具 的 作用 。 


AutoCAD 包含 了 大 量 的 绘图 工具 和 编辑 工具 ， 但 是 为 了 方便 显示 和 操作 ， 
在 默认 状态 下 只 显示 绘图 、 修 改 等 常用 的 工具 栏 ， 如 果 需 要 调用 其 他 工具 栏 ， 可 
以 在 任意 工具 栏 上 右 击 鼠标 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 进行 相应 的 选择 即 可 ， 或 者 使 


用 【工具 】|【 工具 栏 ]|【 AutoCAD 】 子 菜单 。 
@ 1.2.8 十 字 光 标 


当 鼠 标 在 绘图 区 的 时 候 ， 光 标 呈 十 字 型 显示 。 该 光标 显示 了 当前 鼠标 在 坐 
标 系 中 的 位 置 ， 十 字 光 标的 两 条 线 与 当前 用 户 华 标 系 的 x、y 轴 分 别 平行 。 
、 技 巧 : 光标 的 大 小 可 以 根据 实际 的 需要 设 定 。 执 行 【 工 具 】|【 选 项 】 菜 ; 
i 单 命令 ， 打 开 【 选 项 】 对 话 框 。 单 击 【 显 示 】 选 项 卡 ， 如 图 1-15 所 示 。 在 【+ 
: 字 光 标 大 小 】 选 项 区 文本 框 输入 数值 ， 或 者 拖 动 文本 框 后 的 滑 块 ， 即 可 调整 十 : 
字 光 标 大 小 。 如 图 1-16 所 示 为 十 字 光 标 大 小 为 100 时 的 显示 效果 。 
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自 和 及 5 十 生 帮 配置 六 击 i i 
TIT ET 
转 日 元 闽 
本 到 再 副 量 )- | 国 入 ! 枚 对 天 国生 重度 虽 ] 
回 在 加 出 全 口 中 里 遇 甬 一 名 EY 
ee 弛 际 天草 静 军 尖 价 汀 I 
pe 是 面 台 站 必 导 素 横 届 ) 
辣 昌 好 工具 凋 好 四 

国 守 了 工具 芹 必 中 晶 录 已 证 二 丫 季 用 下 剧情 上 于 对 吉 TOE 的 计 1 
辣 昌 未 扩 属 的 工具 短 冰 tH 避 ) 
站 问 肌 隆 表 性 十 亮 和 

















回 昌 录 全 慰 呈 电工 具 摘录 
图 时 尼 交 本 中 再 凡 虹 y_ 
CE. CF | 


人 可 范 过 | 
辐 量 大 加 局 和 本 于 过 二 卡 届 EE 
回 量 号 熙 叮 和 区域 地 吉本 贞 师 至 坟 籽 ) 
回 显示 加 引证 内 下) 和 
同 生地 图 i 辣 种 是 EU LT 
[dd 起 ) 晤 
:半年 肌 和 局 中 出 涂 磺 口 加 



































图 1-15 【选项 】 对 话 框 





1-16 十 字 光 标 大 小 为 100 效果 


《yy 1.2.9 绘图 区 


标题 栏 下 方 的 大 片 空 et ， 一 幅 图 形 设计 的 主要 工作 都 是 
在 绘图 区 完成 的 。 有 时 为 了 增 大 绘 a 要 关闭 工具 栏 、 选 项 板 等 。 
AutoCAD 2014 2 ee E 保 等 ， 分 川 单 击 这 3 个 祭 们 ;可 以 


打开 如 图 1-17 所 示 的 3 个 不 同 的 快捷 菜单 ， 可 以 分 别 控制 视 口 布局 和 显示 内 容 、 
三 维 视图 和 视 党 样式 。 
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[-][ 信 视 ][ 二 维 线 框 ] [-][ 迟 视 ][ 二 维 线 框 ] 
v 以 视 和 
基 视 Y 二 准 北 框 
左 视 概念 
右 视 隐 菩 
前 视 真实 
后 视 着 色 
[-][ 俯 视 ][ 二 维 线 框 ] 西南 等 轴 测 带 过 乡 若 色 
恢复 视 吕 灰 度 
视 口 配置 列表 ， es 习 画 
西北 等 灿 测 对 加 
WwW ViewCube 视图 管理 器 线 框 
Steerinetheels 平生 X 射线 
v 平行 
Y 导航 栏 透视 视觉 样式 管理 器 ... 








图 1-17 功能 标签 菜单 


单 击 【 绘图 区 】 右 上 角 的 【 恢复 窗口 】 大 小 按钮 国 ， 可 以 将 绘图 区 单独 显 
示 ， 如 图 1-18 所 示 。 此 时 绘图 区 窗口 显示 了 【 绘图 区 】 标题 栏 、 窗 口 控制 按钮 、 
坐标 系 、 十 字 光 标 等 元 素 。 


[一 美 菜 各 并 二 堆 巡 棋 ] 








图 1-18 单独 显示 绘图 区 


绘图 区 右上 角 为 ViewCube 工具 ， 如 图 1-19 所 示 ， 该 工具 提供 了 模型 当前 
方向 的 直观 反映 。 可 以 使 用 ViewCube 工具 快速 调整 模型 的 视点 。 

绘图 区 右 侧 为 导航 栏 ， 该 导航 栏 沿 当前 模型 窗口 的 一 侧 浮动 。 通 过 单 击 导 
航 栏 中 的 一 个 按钮 , 或 从 单 击 分 割 按钮 的 较 小 部 分 时 显示 的 列表 中 选择 一 种 工具 
来 启动 导航 工具 ， 如 图 1-20 所 示 。 
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1-19 ViewCube 1-20 “导航 栏 


人 1.2.10 命令 行 窗口 (Ctrl+9、F2) 


命令 行 窗口 位 于 绘图 窗口 的 底部 ,用 于 命令 的 接收 和 输入 ,并 显示 AutoCAD 
提示 信息 ， 如 图 1-21 所 示 。 用 户 可 以 拖 动 鼠标 调整 命令 窗口 大 小 并 设置 其 显示 


天 明 店 
透明 度 等 。 命令 历史 区 显示 已 
经 执行 的 命令 










自动 保存 到 Cc:\Dpocwments and Settings\hdministratorylocal settings'\temp 
en Ue 
9 命令: 


命 祁 : * 肥 消 * 


> by 














令 行 显示 【 命 6 人 令 】 提示 符 ， 
命令 


AutoCAD 文本 窗口 的 作用 和 命令 窗口 相同 ， 它 记录 了 对 文档 进行 的 所 有 操 
作 。 文 本 窗口 默认 没有 显示 ， 可 以 通过 按 F2 键 将 其 调 取 ， 如 图 1-22 所 示 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 系 统 会 在 用 户 键入 命令 行 命令 时 自动 完成 命令 名 或 
系统 变量 ， 此 外 ， 还 会 显示 一 nn 
所 示 , 用 户 可 以 按 Tab 键 从 中 进行 选择 ， 从 而 为 用 户 快速 使 用 命令 提供 了 极 大 的 
方便 。 
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| mm WLION 


-一 
Ee, LD 


和 点 现 [并 种 1Fi7 国 轩 10517 轿 i581]: * 刺 确 * 


§ rd 
pr pp [ 轻 选 IFi 7 立国 [wri/ 梧 交 1cp1}: 服丧 * 
指 杰 对 盘点 焉 [ 太 地 [ri/ 较 国 !up py 

条; 柑 椒 对 骨 和 点 或 [性 迁 FI7 Tri7 圈 交 Icr: 9 二 ， 
得 韦 ; 牛 定 对 航 训 或 【 屏 迁 下 忆 轩 图 117y 国 亮 11: 


bE :EE 





[WP) /图 交 [Cp)] : "五 消 * 
fWP) /图 交 (CP)1: 





1-22” AutoCAD 文本 窗口 1-23 ”命令 行 自动 完成 功能 


91.2.11 状态 栏 
状态 栏 位 于 屏幕 的 底部 ， 由 5 个 部 分 组 成 ， 如 图 1-24 所 示 。 





辐 国 时 局 四 间 国 回回 四 本 加 回调 氏 了 同 同 159 两 画 | 国 罚 回 | 克 是 下 
pe 上 
坐标 值 绘图 辅助 工具 快速 查看 工具 ”注释 工具 ”工作 空间 工具 


图 1-24 状态 栏 


1. 坐标 值 

坐标 值 显 示 了 绘图 区 光标 的 位 置 ， 移 动 光标 ， 坐 标 值 也 会 随 之 变化 。 

2. 绘图 辅助 工具 

主要 用 于 控制 绘图 的 性 能 ， 其 中 包括 推断 约束 、 捕 捉 模 式 、 栅 格 显示 、 正 
交 模 式 、 极 轴 追 踪 、 对 象 捕捉 、 三 维 对 象 捕捉 、 对 象 捕捉 追踪 、 人 允许 /禁止 动态 
UCS、 动 态 输入 、 显 示 / 隐 藏 线 宽 、 显 示 / 隐 藏 透明 度 、 快 捷 特性 、 选 择 循 环 和 注 
释 监 视 器 等 工具 。 

3. 快速 查看 工具 

使 用 其 中 的 工具 可 以 轻松 预览 打开 的 图 形 和 打开 图 形 的 模型 空间 与 布局 ， 
并 在 其 间 进 行 切 换 ， 图 形 将 以 缩 略 图 形式 显示 在 应 用 程序 窗口 的 底部 。 

4. 注释 工具 

用 于 控制 缩放 注释 的 若干 工具 。 对 于 模型 空间 的 和 图 纸 空间 ， 将 显示 不 同 
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的 工具 。 

5. 工作 空间 工具 

用 于 切换 AutoCAD 2014 的 工作 空间 ， 以 及 对 工作 空间 进行 自 定义 设置 等 
操作 5 


命令 调用 与 输入 





AutoCAD 调用 命令 的 方式 非常 灵活 ， 主 要 采用 键盘 和 幢 标 结合 的 命令 输入 
方式 ， 通 过 键盘 输入 命令 和 人 参数， 通过 鼠标 执行 工具 栏 中 的 命令 、 选 择 对 象 、 捕 
捉 关 键 点 以 及 拾取 点 等 。 


《yy 1.3.1 命令 调用 方式 


1. 通过 功能 区 执行 命令 

功能 区 分 门 别 类 的 列 出 了 AutoCAD 绝 大 多 数 常用 的 工具 按钮 , 例如 在 【 功 
能 区 】 单 击 【 常用 】 功 能 选项 卡 内 的 绘制 圆 按钮 轧 ， 在 绘图 区 内 即 可 绘制 圆 图 
形 ， 如 图 1-25 所 示 。 

2. 通过 工具 栏 执行 命令 

【 AutoCAD 经 典 ] 工 作 空 间 以 工具 栏 的 形式 显示 常用 的 工具 按钮 , 单 击 [ 工 


具 栏 ] 上 的 工具 按钮 即 可 执行 相关 的 命令 ， 如 图 1-26 所 示 。 





图 1-25 ”通过 功能 区 按钮 执行 命令 图 1-26 ”通过 工具 栏 按 钮 执行 命令 
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3. 通过 菜单 栏 执行 命令 

在 【 AutoCAD 经 典 ] 工作 空间 中 还 可 以 通过 菜单 栏 调用 命令 ,如 要 绘制 圆 ， 
可 以 执行 【 绘图 】|【 圆 ] 命令 ， 即 可 在 绘图 区 根据 提示 绘制 圆 ， 如 图 1-27 所 示 。 

4. 通过 键盘 输入 执行 命令 

无 论 在 哪个 工作 空间 , 通过 在 命令 行内 输入 对 应 的 命令 字符 或 是 快捷 命令 ， 
均 可 执行 命令 ， 如 在 命令 行 中 输入 Circle 或 C ( 快捷 命令 ) 并 按 回 车 键 执行 ， 即 
可 在 绘图 区 绘制 圆 ， 如 图 1-28 所 示 。 








1-27 通过 菜单 栏 执行 命令 1-28 ”通过 命令 行 执行 命令 


、 技巧: 在 【草图 与 注释 【三 维基 础 】 和 【三 维 建 模 】 工 作 空间 中 ,也 
: 可 以 显示 菜单 栏 ,方法 是 单 击 【快速 访问 工具 栏 〗 右 侧 下 拉 按 钮 ， 在 下 拉 菜 单 ; 
| 中 选择 【显示 菜单 栏 ] 命令， : 


5. 通过 键盘 快捷 键 执行 命令 

AutoCAD 2014 还 可 以 通过 键盘 直接 执行 Windows 程序 通用 的 一 些 快捷 键 ， 
如 使 用 Ctrl+O 组 合 键 打开 文件 , Alt+F4 组 合 键 关 闭 程序 等 。 此 外 , AutoCAD 2014 
也 赋予 了 键盘 上 的 功能 键 对 应 的 快捷 功能 ， 如 F3 键 为 开局 或 关闭 对 象 捕 捉 的 快 
捷 键 。 


fy 1.3.2 鼠标 在 AutoCAD 中 的 应 用 


除了 通过 键盘 按键 直接 执行 命令 外 , 在 AutoCAD 中 通过 鼠标 左 、 中 、 右 三 
个 按钮 单独 或 是 配合 键盘 按键 还 可 以 执行 一 些 音 用 的 命令 , 具体 按键 与 其 对 应 的 
功能 见 表 1-1。 
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表 1-1 鼠标 按键 功能 


双击 进入 对 象 特性 修改 对 话 框 
快捷 菜单 或 者 Enter 键 功能 
a 对 象 捕捉 快捷 菜单 
在 工具 栏 中 右键 单 击 快捷 菜单 
中 间 滚 轮 ”| Shift 按 住 轮 子 不 放 和 拖 搜 垂直 或 水 平 的 实时 平移 
Shift+ 按 住 轮子 不 放 和 拖 搜 随意 式 实时 平移 
双击 缩放 成 实际 范围 


1.3.3 中 止 当前 命令 〈Esc ) 
按 Esc 键 可 以 快速 中 止 当 前 正在 执行 的 命令 。 
1.3.4 重复 命令 (MULTIPLE，MUL) 


在 经 图 过 程 中 经 党 会 重复 使 用 同一 个 命令 ， 如 果 每 一 次 都 重复 输入 ， 会 使 
绘图 效率 大 大 降低 。 

快捷 键 : 按 回 车 键 或 空格 键 ， 重 复 使 用 上 一 个 命令 

命令 行 : MULTIPLE/MUL 


快捷 菜单 : 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【重复 **】 选 项 


1.3.5 撤销 命令 (Ctrl 十 2Z) 


快捷 键 : Ctrl+2 命令 行 UNDO 
菜单 栏 : 编辑 一 放弃 工具 栏 :【 标 准 】 工 具 栏 【返回 】 按 钮 多 | 
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全 1.3.6 重 做 撤销 命令 (Ctrl+Y) 


命令 行 REDO 快捷 键 : Ctrl+Y 
菜单 栏 : 编辑 一 重 做 工具 栏 :【 标 准 】 工 具 栏 【 重 做 】 按 钮 | 他 | -| 


坐标 系 





在 AutoCAD 绘图 过 程 中 , 常常 需要 使 用 某 个 坐标 系 作 为 参照 ， 拾取 点 的 位 
置 ， 来 精确 定位 某 个 对 象 。 


人 9 1.4.1 直角 坐标 系 与 极 坐标 系 


直角 坐标 系 由 一 个 原点 ( 坐标 为 0，0 ) 和 两 条 通过 原点 的 、 互 相 垂直 的 坐 
标 轴 构成 ， 如 图 1-29 所 示 。 其 中 ， 水 平方 向 的 坐标 轴 为 x 轴 ， 以 向 石 为 其 正方 
向 ; 垂直 方向 的 坐标 轴 为 y 轴 ,， 以 向 上 方向 为 其 正方 向 。 平面 上 任何 一 点 P 都 可 
以 由 x 轴 和 y 轴 的 坐标 来 定义 ， 即 用 一 对 坐标 值 (x，y ) 来 定义 一 个 点 ， 例 如 图 
1-29 中 P 点 的 直角 坐标 为 (5，4 )。 


人 提 示 : AutoCAD 只 能 识别 英文 标点 符号 ， 所 以 在 输入 坐标 时 ， 中 间 的 过 ， 


号 必须 是 英文 标点 ， 其 他 的 符号 也 必须 为 英文 符号 。 








= 一 Ee 极 坐 标 系 
NN re fi 全 foal X 熏 
图 1-29 直角 坐标 系 图 1-30” 极 坐标 系 


极 坐标 系 是 由 一 个 极点 和 一 根 极 轴 构成 , 极 轴 的 方向 为 水 平 向 右 , 如 图 1-30 
所 示 , 平面 上 任何 一 点 P 都 可 以 由 该 点 到 极点 连 线 长 度 L( >0 ) 和 连 线 与 极 轴 的 
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夹 角 a ( 极 角 ， 逆 时 针 方 向 为 正 ) 来 定义 ， 即 用 一 对 坐标 值 ( Lxa ) 来 定义 一 个 
点 ， 其 中 “<” 表 示 角 度 。 

例如 ， 某 点 的 极 坐标 为 ( 15<30 )， 表 示 该 点 距离 极点 的 长 度 为 15， 与 极 轴 
的 夹 角 为 30”。 


个 | 1.4.2 绝对 坐标 与 相对 坐标 


当 连 续 进 行 点 输入 时 ， 可 以 采用 输入 绝对 坐标 或 相对 坐标 两 种 方法 ， 区 别 
在 于 : 输入 的 点 基于 不 同 的 参照 对 象 。 

绝对 坐标 是 以 当前 坐标 原点 为 基点 所 获得 的 坐标 值 , 如 ( 2, -7 ) 和 ( 5<125 ) 
均 为 绝对 坐标 。 

很 多 情况 下 ， 用 户 需要 直接 通过 点 与 点 之 间 的 相对 位 移 来 绘制 图 形 ， 而 不 
是 指定 每 个 点 的 绝对 坐标 。 所 谓 的 相对 坐标 ， 就 是 某 点 与 相对 点 的 相对 位 移 值 ， 
相对 坐标 用 “@” 表 示 。 在 使 用 相对 坐标 时 ， 用 户 可 以 采用 直角 坐标 ， 也 可 以 采 
用 极 坐 标 。 例 如 某 条 直线 的 起 点 坐标 为 (5，5 )、 终 点 坐标 为 ( 10，5 )， 则 终点 
相对 于 起 点 的 相对 坐标 为 ( @5，0 )， 用 相对 极 坐标 表示 应 为 ( @5<0 )。 


AutoCAD 2014 文件 操作 


文件 管理 是 软件 操作 的 基础 ， 包 括 文件 的 新 建 、 打 开 和 保存 。 


fy 1.5.1 新 建文 件 (NEW) 





快捷 键 : Ctrl + N 命令 行 : NEW 
菜单 栏 :【 文 件 】| 【新建 】 工具 栏 : 标准 ~ 新 建 [ 


执行 以 上 任意 一 种 操作 , AutoCAD 2014 系统 均 会 弹出 [ 选择 样板 ] 对话 框 ， 
如 图 1-31 所 示 。 用 户 可 以 根据 绘图 需要 ， 通 过 该 对 话 框 选择 不 同 的 绘图 样板 。 


fy 1.5.2 打开 文件 COPEN ) 


命令 行 : OPEN 菜单 栏 : 文件 ~ 打开 
工具 栏 : 标准 -打开 快捷 键 : Ctr1+0 


可 16 > 


第 1 章 AutoCAD 绘图 环境 设置 与 基本 操作 2 


执行 上 述 命 令 后 ， 打 开 【 选择 文件 】 对 话 框 ， 如 图 1-32 所 示 ， 在 【 查找 范 
] 下 拉 列 表 中 查找 待 打开 文件 的 路 径 , 然后 选中 需要 打开 的 文件 , 最 后 单 击 [ 打 
开 】 按 钮 即 可 。 


梧 过 局 年 其 园丁 丰 如 = 工具 W 
妇 相 ， 辫 珊 页 
至 


i 
Bn 
让 
让 
让 


bE 
-| 
3 
3 
洲 卫 二 
hii 是 
Ei 
EE 
FE 
种 有 点 
出 
上 


玉 羡 咏 : 面 | [| 司 | 打开 必 ] | 国 司 | 于 开 嫩 | 四 


前 | 王 事 & 晤 图 币 必 恒久 二 司 [L | bt - 于 司 [L 和 | 





图 1-31 【选择 样板 】 对 话 框 图 1-32 【选择 文件 】 对 话 框 


fy 1.5.3 保存 文件 (SAVE) 


D1 菜单 栏 : 文件 = 保存 
工具 栏 : 标准 ~ 保存 加 快捷 键 : CEzI+S 


执行 上 述 命令 后 ， 若 文件 是 第 一 次 保存 ， 则 会 打开 【 图 形 另 存 为 】 对 话 框 ， 
在 【 保存 于 】 列表 框 中 设置 文件 的 保存 路 径 ， 在 【文件 名 ] 文本 框 中 设置 文字 的 
名 称 ， 最 后 单 击 【 保存 】 按 钮 即 可 ， 如 图 1-33 所 示 。 

若 文件 不 是 第 一 次 保存 ， 则 系统 会 以 原 保存 路 径 和 文件 名 进行 保存 。 


fy 1.5.4 另存 为 (Ctrl+Shift+S) 


命令 行 SAVEAS 菜单 栏 : 文件 ~ 另存 为 

工具 栏 : 快速 访问 一 另存 为 医 时 快捷 键 : CEtzLI+Shift+S 

这 种 保存 方式 可 以 将 文件 另 设 路 径 进 行 保存 ， 比 如 在 修改 原来 文件 之 后 ， 
但 是 又 不 想 覆 盖 原文 件 ， 那 么 就 可 以 把 修改 后 的 文件 另存 一 份 ， 这样 原 文件 也 将 
继续 保留 。 

执行 上 述 命令 后 ， 系 统 打 开 【 图 形 另存 为 】 对 话 框 ， 在 其 中 重新 设置 保存 
路 径 或 文件 名 ， 然 后 单 击 【 保存 】 按钮 。 
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9 1.5.5 退出 (Exit、Quit) 


命令 行 : Quit 或 Exit 菜单 栏 : 文件 一 退出 
标题 栏 : 右上 角 关闭 按钮 医 快捷 键 : Ctrl+Q 或 Alt+F4 


在 保存 图 形 后 执行 上 述 命 令 即 可 退出 AutoCAD 程序 。 如 果 在 退出 AutoCAD 
2014 前 没有 保存 当前 绘图 文件 ， 系 统 会 弹出 一 个 如 图 1-34 所 示 的 提示 对 话 框 。 
单 击 【是 ] 按钮， 系统 将 保存 文件 ， 然 后 退出 ， 单 击 【 否 按钮， 系统 将 不 保存 
文件 。 


Fx 
2 直 国 久 必 国 3 IAL 。 


启 | | 才 安 = 南小 ， 展 - 下 这 
Leesster Sarrar Sh Eh 到 
日 


mE 丰 
图 语 呈 南 
至 





图 1-33 【图 形 另 存 为 】 对 话 框 图 1-34 ”提示 对 话 框 


= SEE 


克 ] 芭 直 





在 绎 制 工程 图 时 ， 根 据 同 行业 规 沁 和 标准 ， 对 图 纸 的 大 小 和 单位 都 有 统一 
的 要 求 。 所 以 在 绘图 之 前 ， 需 要 设置 好 图 形 界限 、 绘 图 单位 和 相关 选项 。 


fy 1.6.1 设置 绘图 区 域 (LIMITS) 


给 图 界限 就 是 AutoCAD 的 绘图 区 域 ， 设 置 图 形 界限 有 以 下 两 种 方法 


菜单 栏 :【 格 式 】| 【图 形 界限 】 命令 行 : LIMITS 
执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 
es 
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重新 设置 模型 空间 界限 : 

en (Ome 0 000 
点 坐标 或 用 鼠标 指定 一 点 

| 
用 鼠标 指定 一 点 

此 时 若 选择 ON 选项 ， 则 绘图 时 图 形 不 能 超出 图 形 界 限 ， 若 超出 系统 不 予 
绘 出 ， 选 OFF 则 准予 超出 界限 图 形 。 


技 巧 : 在 设置 图 形 界限 之 前 ， 需 要 启用 状态 栏 中 的 【 栅 格 】 功 能 ， 只 有 
”局 用 该 功能 才能 清楚 地 查看 图 形 界 限 设置 的 效果 。 栅 格 所 显示 的 区 域 即 是 设置 ; 
的 图 形 界 限 区 域 。 


// 输 入 图 形 界 限 左 下 角 


// 输 入 右上 角 点 坐标 或 


1.6.2 设置 绘图 单位 CUNITS，UN ) 


设置 图 形 单位 的 方法 有 以 下 两 种 : 
菜单 栏 :【 格 式 〗| 【单位 】 


命令 行 : UNITS/UN 


执行 该 命令 后 系统 将 弹出 一 个 【 图 形 单位 】 对 话 框 ， 如 图 1-35 所 示 。 我 们 


可 以 在 该 对 话 框 中 分 别 设置 图 形 长 度 、 精 度 、 角 度 以 及 单位 的 显示 格式 和 精度 等 。 
1. 【长 度 】 选 项 区 域 
在 长 度 类 型 下 拉 列 表 框 中 有 5 种 长 度 单位 类 型 供用 户 选 择 ， 分 别 为 分 数 、 
工程 、 建 筑 、 科 学 和 小 数 。 其 中 【 小数 】 代 表 常用 的 十 进 制 计 数 方式 ;【 分 数 】 
为 分 数 表示 法 ;【 科学 为 科学 计数 法 ;【 工程 ] 和 【 建筑 】 格式 提供 英尺 和 英寸 
显示 。 基 于 符合 国家 标准 的 长 度 单位 的 考虑 ,通常 情况 下 采用 【 小数 】 长 度 单位 


在 【 精度】 下 拉 列 表 框 中 选择 长 度 单位 的 精度 ， 即 小 数 点 后 的 保留 位 数 或 
分 数 大 小 。 对 于 精确 的 设计 ， 通常 选择 0.00， 精 确 到 小 数 点 后 两 位 。 对 于 工程 类 
的 图 样 一 般 选 择 0， 精 确 到 个 位 数 即 可 。 

2. 【和 角度 】 选 项 区 域 

在 角度 类 型 下 拉 列 表 框 中 也 提供 了 5 种 角度 单位 类 型 ， 分别 是 十 进 制度 数 、 
百 分 度 、 度 /分 / 秒 、 弧 度 和 测量 单位 。 其 中 【 十 进 制 度数 】 是 用 十 进 制 数 表示 角 
度 值 ;【 弧度 是 以 弧度 单位 来 表示 角度 ;【 勘测 单位 】 是 以 大 地 坐标 的 测量 单位 ， 
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用 来 表示 角度 ;【 百 分 度 】 以 百 分 度 表示 角度 ， 在 实际 应 用 中 不 常见 。 通 常 使 用 
【 十 进 制 度数 】 来 表示 角度 值 。 

在 【 精度】 下拉 列表 框 中 选择 角度 单位 的 精度 ， 通 常 选择 0.00。[ 顺 时 针 】 
复 选 框 用 于 指定 角度 的 测量 方向 ， 默 认 情 况 下 采用 逆 时 针 方 向 。 

3. 【插入 时 的 缩放 单位 】 选 项 区 域 


该 选项 区 域 用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 。 在 下 拉 列 表 框 中 ， 指 定 将 当前 图 形 
引用 到 其 他 图 形 中 时 所 用 的 单位 。 当 与 其 他 图 形 相 互 引 用 时 ，AutoCAD 将 会 
动 换算 图 形 单位 。 


4. 【输出 样 例 】 选 项 区 域 

当 修 改 上 述 参 数 时 ， 该 选项 区 域 将 显示 出 该 单位 的 示例 ,相当 于 预览 功能 。 

5. 【光源 】 选 项 区 域 

该 选项 区 域 用 于 指定 光源 强度 的 单位 ， 在 下 拉 列 表 框 中 可 以 选择 光源 强度 
的 单位 。 

6. 【方向 】 按 钮 

单 击 对 话 框 底部 的 【 方向 按钮 ， 系统 将 弹出 如 图 1-36 所 示 的 【 方向 控制 】 
对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 定义 起 始 角 ( 0? 角 ) 的 方位 ， 通 常 将 【 东 】 作 为 0" 角 
的 方向 。 


发 度 角度 
人 类 型 鼎 ) : 
| 十进制 度数 
精度 精度 外) : 
10.0000 lo 





门 顺 时 轩 (C) 
插入 时 的 缩放 单位 

用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 : 

| 毫米 | 








输出 样 倒 
De 2.0039, 0 


光源 
用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 
国际 v| 





ECG 


1-35 【图 形 单位 】 对 话 框 图 1-36 【方向 控制 】 对 话 框 
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多 1.6.3 修改 绘图 环境 (OPTIONS，OP) 


如 果 当 前 的 绘图 环境 不 能 满足 要 求 ， 用 户 可 以 根据 实际 需要 对 绘图 环境 进 
行 调整 


菜单 栏 :【 工 具 】| 【选项 】 命令 行 OPTIONS/OP 
快捷 菜单 : 在 没有 执行 命令 ， 也 没有 选择 任何 对 象 的 情况 下 ,在 绘图 区 域 中 单 击 鼠 标 右键 ， 
弹出 快捷 菜单 ， 选 择 【 选 项 】 命 令 


执行 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 【 选项】 对话 框 ， 如 图 1-37 所 示 ， 几 乎 绘图 系 
统 所 有 设置 都 能 在 该 对 话 框 中 进行 修改 。 

例如 默认 状态 下 ，AutoCAD 绘图 窗口 背景 颜色 为 黑色 ， 单 击 【 选项 】 对 话 
框 中 【 显示 】 选 项 卡 中 的 【 颜色 】 按 钮 ， 系 统 将 弹出 一 个 【图 形 窗口 颜色 】 对 话 
框 ， 如 图 1-38 所 示 。 在 后 面 的 颜色 下 拉 列 表 中 即 可 设置 绘图 窗口 背景 的 颜色 。 


上 才 春 鲸 风 车 mik 辣 上 
开 几 机 得 避 | 并 功 耐 二 市 】 卫 志 。】 阳 记 球场 下 本 | 动画 的 十 而 | 过手 站 | 瑟 量 | 联 








Ci | a | umm | 


1-37 【选项 】 对 话 框 1-38 【图 形 窗口 颜色 】 对 话 框 


fy 1.6.4 自 定 义 快捷 键 (CUD 


启动 AutoCAD ， 新 建 图 形 文件 ， 在 命令 行 输入 CUI 命令 并 按 Enter 键 ， 打 
开 【 自 定 义 用 户 界 面 】 对 话 框 ， 如 图 1-39 所 示 。 然 后 单 击 【 自 定义 】 选 项 卡 下 
【 所 有 文件 中 的 自 定义 设置 ] 区 域 中 的 [ 键盘 快捷 键 ] 展 开 树 状 菜单 命令 下 的 [ 快 
捷 键 】 列 表 ， 如 图 1-40 所 示 。 
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4 让 完 义 | 优 针 

some ws | | -aa 所 有 文 伞 中 的 定义 设置 A 
2 | 所 有 目 定 义 文 件 可 区 日 已 
4 CE EEC EC 

D> 

B 

,i me 

由 
1-39 【 自 定义 用 户 界面 】 对 话 框 1-40 【 自 定义 设置 】 对 话 框 


选择 需要 设置 的 命令 ， 这 里 选择 【 带 基点 复制 】 命令 ， 在 右边 的 【 快捷 方 
式 】 区 域 中 单 击 【 带 基点 复制 ] 命令 的 【主键 ] 选项 ， 使 其 处 于 可 编辑 状态 ， 如 
图 1-41 所 示 ， 将 其 快捷 键 设置 为 习惯 使 用 的 快捷 键 。 

选择 【命令 列表 】 区 域 中 的 【 圆 、 相 切 、 相 切 、 相 切 ] 选项 。 如 图 1-42 所 
示 ， 将 右边 【 特性 】 区 域 中 的 【 命令 显示 名 】 内 容 改 为 自己 习惯 使 用 的 快捷 键 。 
单 击 【 应 用 】 按钮 ， 再 单 击 【 确定 】 按钮 关闭 【 自 定义 用 户 界面 】 对 话 框 ， 如 图 
1-43 所 示 ， 快 捷 键 即 可 生效 。 


| 快捷 方式 a | ; A 
类 型 (有): “| 加 速 刍 状态 (3): “| 全 部 v A ] » 





























主键 
CTRL+O Ee 3 人 人 
CTRL+P 

CTRL+SHI. . . 

CTRL+C 

CTRL+3 

CTRLHX 

















1-41 【快捷 方式 】 对 话 框 1-42 【命令 列表 】 对 话 框 
特性 从 
转 外 | 下 到 
日 命令 
名 称 圆 ， 相 切 、 相 切 、 相 切 
说 明 创建 相 切 于 三 个 对 象 的 圆 


CIRCLE 
“CC circle 3p tan \ tan “_tan AN 











1-43 【特性 】 对 话 框 
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选择 对 象 的 基本 方法 


在 编辑 图 形 之 前 , 首先 需要 对 编辑 的 图 形 进行 选择 。AutoCAD 2014 提供 了 
多 种 选择 对 象 的 方法 ， 如 点 选 、 框 选 、 栏 选 、 围 选 等 。 

在 命令 行 中 输入 SELECT 命令 ， 或 在 执行 其 他 命令 过 程 中 命令 行 出 现 【 选 
择 对 象 . 】 提 示 时 ， 输入? ， 命 令 行 将 显示 相关 提示 ， 输 入 不 同 的 选项 将 使 用 不 
同 的 选择 方法 。 

选择 对 象 : ? 乙 

需要 点 或 窗口 (W) /上 一 个 (ZL) / 窗 交 (C) / 框 (BOX) /全 部 (ALL) / 栏 选 (F) / 圈 围 (WP)/ 圈 
交 (CP) /编组 (G) /添加 (A) /删除 (R) /多 个 (M) /前 一 个 (P) /放弃 (U) /自动 (AU) /单个 (SI)/ 
0, 


人 1/1.7.1 点 选 


直接 用 鼠标 在 绘图 区 单 击 ， 即 可 选中 需要 选择 的 对 象 ， 被 选择 的 对 象 将 呈 
虚线 显示 ， 如 图 1-44 所 示 。 
连续 单 击 需 要 选择 的 对 象 ， 可 以 同时 选择 多 个 对 象 ， 如 图 1-45 所 示 。 


fy 1.7.2 窗口 (Windows，W) 


窗口 选 ee 框 住 需要 选择 的 对 象 ， 
此 时 绘图 区 将 出 现 一 个 实 线 的 矩形 方 框 , 释放 鼠标 后 , 被 方 框 完全 包围 的 对 象 将 
被 选中 ， Fp 虚线 显示 部 分 为 被 选择 的 部 分 。 





图 1-44 ”选择 单个 对 象 图 1-45 选择 多 个 对 象 图 1-46 窗口 选择 对 象 
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1.7.3 窗 交 (CROSSING,， CC) 


窗 交 选择 对 象 的 选择 方向 正好 与 窗口 选择 相反 ， 它 是 按 住 鼠 标 左 键 向 左上 
方 或 左下 方 拖 动 , 框 住 需要 选择 的 对 象 , 此 时 绘图 区 将 出 现 一 个 虚线 的 矩形 方 框 ， 
释放 鼠标 后 ， 与 方 框 相 交 和 被 方 框 完全 包围 的 对 象 都 将 被 选中 ， 如 图 1-47 所 示 ， 
虚线 显示 部 分 为 被 选择 的 部 分 。 


1.7.4 框 选 (BOX ) 


使 用 框 选 方式 时 ， 系 统 根据 用 户 在 绘图 区 给 出 的 两 个 对 角 点 位 置 而 自动 使 
用 【窗口 ] 或 【 窗 交 ]】 选择 方式 。 其 中 从 左 向 右 指定 对 角 点 ， 为 【 窗口 ] 选择 方 
式 ; 反之 ， 为 【 窗 交 】 方 式 。 


1.7.5 栏 选 〈E) 


栏 选 图 形 即 在 选择 图 形 时 拖 搜 出 任意 折线 ， 凡 是 与 折线 相交 的 图 形 对 象 均 
被 选中 ， 如 图 1-48 所 示 ， 虚 线 显 示 部 分 为 被 选择 的 部 分 。 使 用 该 方式 选择 连续 
性 对 象 非常 方便 ， 但 栏 选 线 不 能 封闭 或 相交 。 





1-47 窗 交 选择 对 象 1-48 ” 栏 选 对 象 


11.7.6 (WP) 


圈 围 是 一 种 多 边 形 窗口 选择 方法 ， 与 窗口 选择 对 象 的 方法 类 似 ， 不 同 的 是 
圈 围 方法 可 以 构造 任意 形状 的 多 边 形 , 完全 包含 在 多 边 形 区 域内 的 对 象 才能 被 选 
中 ， 如 图 1-49 所 示 ， 虚 线 显示 许 a 择 的 部 分 。 
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9 1.7.7 圈 交 对 象 (CP) 

圈 交 是 一 种 多 边 形 窗 交 选择 方法 ， 与 窗 交 选择 对 象 的 方法 类 似 ， 不 同 的 是 
圈 交 方法 可 以 构造 任意 形状 的 多 边 形 , 它 可 以 绘制 任意 闭合 但 不 能 与 选择 框 自身 
相交 或 相 切 的 多 边 形 , 选择 完毕 后 可 以 选择 多 边 形 中 与 它 相 交 的 所 有 对 象 , 如 图 
1-50 所 示 。 





图 1-49 圈 围 对 象 图 1-30 圈 交 对 象 


fy 1.7.8 快速 选择 QSELECT) 
使 用 快速 选择 ， 可 以 根据 制定 的 过 滤 





条 件 快速 选择 对 象 。 

站 刀 . 四 0D Cm [< 
菜单 栏 : 工具 一 快速 选择 ns 四 
命令 行 ，QSELECT 生性 由) i 
执行 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 一 个 【 快 i 

速 选 择 】 对 话 框 ， 如 图 1-51 所 示 ， 根 据 需 了 
要 设置 过 滤 条 件 ， 即 可 快速 选择 满足 该 条 ee = - 
件 的 所 有 图 形 对 象 。 NR 
-排队 在 新 沁 畦 信之 外 旋 ) 
， 癌 附 加 荐 当前 造 笠 扩 W) 
6 1.7.9 实例 一 一 绘制 螺钉 族 具 [= kn [CTT 

Ny 作 . 、 人 ~ 全 丁 记 生 
本 实例 利用 各 种 选择 方法 ， 对 螺钉 旋 1.51 【快速 选择 ] 对 话 杠 

具 图 形 进 行 修剪 操作 ,最终 得 到 如 图 1-52 
所 示 效 果 。 
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图 1-32 ”螺钉 旋 具 


01 打开 文件 。 按 Ctrl+O 快 捷 键 ， 打 开 “1.7.9 螺钉 旋 具 .dwg” 文 件 ， 如 图 
1-53 所 示 。 




































































图 1-53 ”打开 文件 


02 点 选修 剪 。 选 择 菜单 栏 【 修 改 】|【 人 和 修剪】 命令 ， 点 选 重 直 线 工 为 修剪 边 
界 ， 点 选 水 平 线段 M 与 N 为 修 前 对象， 如 图 1-54 所 示 ， 修 前 边界 左 侧 线段 结果 如 












































图 1-55 所 示 。 
M 
| 下 | 己 FF 
| 
图 1-54 ”点 选 选择 修剪 边界 和 对 象 图 1-55 ”修剪 结果 


03 窗 交 修剪 。 按 下 空格 键 重复 【修剪 】 命 令 ， 选 择 紧 直线 P 为 修剪 边界 ， 
从 ] 位 置 拖 动 鼠 标 到 2 位 置 ， 窗 交 方 式 选择 修剪 对 象 ， 如 图 1-56 所 示 ， 修 剪 结 
果 如 图 1-57 所 示 。 














PE | l 




















图 1-56 ” 窗 交 选择 修剪 对 象 图 1-57 修剪 结果 
04 窗 交 修 剪 。 按 下 空格 键 继续 重复 【人 修剪】 命令， 选择 竖 直 线 R 为 修剪 边 
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界 ， 从 1 位 置 到 2 位置 拖 动 所 标 ， 窗 交 选 择 修 前 对 梨 ， 如 图 1-58 所 示 ， 修 剪 结 
果 如 图 1-59 所 示 。 





图 1-58” 窗 交 选 择 修剪 对 象 图 1-59 ”修剪 结果 
05 窗口 选择 修 前 边界。 继续 重复 【修剪 】 命 使 用 窗口 选择 的 方式 ， 选 


ee。 如 图 1-60 所 示 ， ee “选择 修 
剪 的 对 象 ” 提 示 时 ， 输 入 FE 并 回 车 ， 进 入 栏 选 模式 。 

06 栏 选修 前 对象 。 在 命令 行 出 现 “指定 栏 选 点 ”提示 时 ， 分 别 单 击 鼠 标 ， 
绘制 如 图 1-61 所 示 的 “之 ”字形 栏 选 线 , 得 到 如 图 1-52 所 示 最 终 螺 钉 旋 具 图 形 。 





图 1-60 窗口 选择 修剪 边界 图 1-61 ” 栏 选 修剪 对 象 


使 用 辅助 工具 绘图 





使 用 辅助 绘图 工具 ， 可 以 达到 快速 绘图 ， 提 高 工作 效率 的 目的 ， 这 些 工具 


We 


主要 集中 在 状态 栏 上 ， 如 图 1-62 所 示 ， 即 可 开局 或 关闭 。 
人 9 1.8.1 正 交 模式 (ORTHO，F8) 


当局 用 正 交 模 陈 时 ， 国 线 或 移动 对 象 时 只 能 沿 水 平方 向 或 垂直 方向 移动 光 
标 。 由 于 正 交 模式 已 经 限制 了 直线 的 方向 ， 所 以 在 绘制 一 定 长 度 的 直线 时 ， 用户 
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口 


只 需要 输入 直线 的 长 度 即 可 ， 如 图 1-63 所 示 为 使 用 正 交 模 式 绘制 的 阶梯 图 形 。 
快捷 键 : F8 


多 
作 
OO 
过 
[| 
让 
OO 





| alt ll el 


图 1-62 ”状态 栏 按钮 图 1-63” 正 交 模式 绘制 阶梯 


人 9 1.8.2 栅 格 工具 (GRID，F7) 


栅 格 是 用 于 标定 位 置 的 网 格 ， 就 像 传 统 的 坐标 纸 一 样 ， 同 时 能 更 加 直观 地 
显示 图 形 界 限 的 学 围 ， 如 图 1-64 所 示 。 用 户 可 以 根据 绘图 的 需要 ， 开 局 或 天 闭 
栅 格 在 绘图 区 的 显示 ， 并 在 【 草图 设置 】 对 话 框 中 设置 栅 格 的 间距 大 小 ， 如 图 


1-65 所 示 。 但 要 注意 的 是 ， 屏幕 中 显示 的 栅 格 不 是 图 形 的 一 部 分 ,打印 时 不 会 被 
输出 。 


阿 章 网 设 寺 
| 对齐 二 和 | 三 增生 及 记 | 坎 户 配 小 | 协 乓 守信 | 区 所 二 
门 疝 用 沽 让 EE 门下 用 和 用 1FFi 区 
各 于 
大 强 £ 帆 效 醒 征 |，|i5 hat | 
请 间 了 全 二 硬 志 |，|55 
Fr i 1 i 呈 岂 吉明 全 


埋 岗 可 轩 国电 1 本 二 EE 拉 1 


地 昌 企 村 二 届 中 故里 于 [1 一 
LE 二 





辣 Bi 要 遇 村 
[号 旦 于 凤 度 色 1 DT EE 
sie ET 
hk irdap 而) 门 午 漂 坊 丰 Er 
[| CE Cw Cw) 
图 1-64 ”显示 栅 格 和 图 形 界限 图 1-65 【捕捉 与 栅 格 】 选项 卡 


命令 行 : GRID (设置 栅 格 间距 及 捕捉 ) 快捷 键 : F7 (开关 栅 格 ) 
命令 行 : DSETTINGS/SE (设置 顶 格 参数 ) 状态 栏 : 栅 格 按钮 固 | ( 开关 栅 格 ) 


菜单 栏 ， 工 具 ~* 草 图 设置 (设置 栅 格 参数 ) 
1.8.3 捕捉 工具 (SNAP，F9) 


捕捉 功能 用 于 限制 光标 按 指定 的 间距 移动 ， 因 为 光标 只 能 停留 在 栅 格 节点 
上 ， 因 此 只 能 移动 与 栅 格 间距 整数 倍 的 距离 ， 如 图 1-66 所 示 。 栅 格 间距 可 通过 
【 草图 设置 】 对 话 框 或 GRID 命令 进行 设置 。 

SNAP 快捷 键 : F9 


状态 栏 : 捕捉 按钮 站 ] 
) 1.8.4 对 象 捕捉 功能 (F3) 


1. 开启 对 象 捕捉 


在 绘制 图 形 时 , 经 常 需要 定位 已 有 图 形 的 端点 、 中 点 等 特征 点 ,在 AutoCAD 
中 开启 【 对 象 捕捉 】 功能 ， 可 以 精确 定位 到 这 些 特征 点 ， 从 而 为 精确 绘图 提供 了 
有 利 的 条 件 。 

在 AutoCAD 2014 中 启用 【 对 象 捕捉 】 功 能 的 方法 有 以 下 几 种 . 

快捷 键 : F3 状态 栏 : 对 象 捕捉 按钮 T 


2. 自动 对 象 捕捉 

在 开启 对 象 捕 捉 功 能 后 ， 还 需要 根据 捕捉 的 内 容 ， 进 行 一 定 的 设置 。 确 定 
当 探 测 到 对 象 特征 点 时 ， 哪些 点 捕捉 ,而 哪些 点 可 以 忽略 ， 以 准确 地 捕捉 至 目标 
位 置 ， 自动 捕 捉 模 式 要 求 使 用 者 先 设置 好 需要 的 对 象 捕捉 点 ,以 后 当 光标 移动 到 
这 些 对 象 捕 捉 点 附近 时 ， 系 统 就 会 自动 捕捉 到 这 些 点 。 

在 命令 行 中 输入 OSNAP 或 SE 并 回 车 , 打开 【 草图 设置 ] 对 话 框 , 单 击 【 对 
象 捕捉 】 选项 卡 ， 如 图 1-67 所 示 。 

该 选项 卡 共 列 出 了 13 种 对 象 捕捉 点 和 对 应 的 捕捉 标记 。 需要 利用 到 哪些 对 
象 捕捉 点 ， 就 选中 这 些 捕捉 模式 复 选 框 即 可 。 设置 完毕 后 ， 单 击 【 确定 ] 按钮 关 
闭 对 话 框 。 

除了 使 用 【 对 象 捕 捉 】 对 话 框 设置 自动 捕捉 模式 的 方法 外 ， 也 可 以 右 击 状 
态 栏 对 象 捕捉 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 快速 进行 设置 ， 如 图 1-68 所 示 。 
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ETT TE TT DT 


同 尼 同 对 傈 狂 提 03) 恤 ) 门 忆 用 对 参 拓 控 旭 中 全 11》 0 
对 登 忠 检 古 勾 


口 周 航 点 四 钙 门 括 入 成 (E) 用 二 二 二 
入 门 中 点 员 bh Ds%e) | 全 苑 二 随 | 
O BO 5 DD 坟 Ww 
DW ZX Di 


© DMMRA 日 门 芝 双 交 点 Q 
x 斑点 少 门巴 皇权 人 


9 i 


V9 有 





七 CD Ce 
图 1-66 ”使 用 捕捉 绘制 图 形 图 1-67 【 对象 捕捉 】 选 项 卡 


3. 临时 对 象 捕 捉 

临时 捕捉 是 一 种 一 次 性 的 捕捉 模式 ， 这 种 捕捉 模式 不 是 自动 的 。 当 用 户 需 
要 临时 捕捉 某 个 特征 点 时 ,需要 在 捕捉 之 前 手工 设置 需要 捕捉 的 特征 点 ,然后 进 
行 对 象 捕捉 。 而 且 这 种 捕捉 设置 是 一 次 性 的 ， 不 能 反复 使 用 。 在 下 一 次 遇 到 相同 
的 对 象 捕捉 点 时 ， 需 要 再 次 设置 。 

当 需 要 I 临 时 捕捉 某 特征 点 时 ,， 按 Shift 键 或 Ctrl 键 ， 在 绘图 区 域 右 击 鼠 标 ， 打 
开 对 象 捕捉 快捷 菜单 ， 如 图 1-69 所 示 ， 在 快捷 菜单 中 选择 适用 的 对 象 捕捉 模式 。 





一 有 89 浙 巡 点 区) 

mi 
两 虚 之 间 的 中 点 (7) 
看 过 请 器 红 ) 
三 准 对 象 搬 提 OO) » 


J 端 厅 邓 ) 
扩 中 厅 胡 ) 

XK 亚 页 加 ) 
并 外 观 灰 点 地) 
症 长 友 区) 
© Be 
© MQ) 
划 ) 芭 丰 区) 


上 委 嘉 开 ) 
FT) 
9 节 雯 症 ) 
5 和 和 三 ) 
有 全) 
席 元 如 


几 . 对象 塘 搞 设 置 0D) 





图 1-68 “对象 捕捉 列表 菜单 图 1-69 【对 象 捕 捉 】 快捷 菜单 
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此 外 ， 也 可 以 直接 执行 捕捉 对 象 的 快捷 命 
或 编辑 图 形 的 过 程 中 ， 输 入 并 执行 MID 快捷 命 
入 PER 并 临时 捕 欣 垂 足 点 。 

AutoCAD 常用 对 象 捕捉 模式 及 快捷 命令 见 表 1-2。 


少 


来 选择 捕捉 模式 。 例 如 在 绘制 
， 将 临时 捕捉 图 形 的 中 点 ， 输 


少 


表 1-2 ” AutoCAD 常用 对 象 捕捉 模式 及 快捷 命令 


捕捉 模式 快捷 命令 | 含 义 
临时 追踪 点 建立 临时 追踪 点 
两 点 之 间 的 中 点 。 | M2P 捕捉 两 个 独立 点 之 间 的 中 点 
与 其 他 的 捕捉 方式 配合 使 用 ， 建 立 一 个 临时 参考 点 ， 
捕捉 自 FRO 
作为 指出 后 续 点 的 基点 
端点 捕捉 直线 或 曲线 的 端点 
中 点 MID 捕捉 直线 或 弧 段 的 中 间 点 
圆心 CEN 捕捉 圆 、 椭 贺 或 弧 的 中 心 点 
节点 NOD 捕捉 用 POINT 或 DIVIDE 等 命令 绘制 的 点 对 象 
捕捉 位 于 圆 、 椭 圆 或 弧 段 上 0? 、90°% 、180。 和 270? 
象限 点 QUA i 
交点 INT 捕捉 两 条 直线 或 弧 段 的 交点 
延长 线 捕捉 对 象 延长 线路 径 上 的 点 
插入 点 捕捉 图 块 、 标 注 对 象 或 外 部 参照 等 对 象 的 插入 点 
垂 足 捕捉 从 已 知 点 到 已 知 直 线 的 垂 线 的 三 足 
切 点 捕捉 圆 、 弧 段 及 其 他 曲线 的 切 点 


捕捉 处 在 直线 、 弧 段 、 椭 圆 或 样 条 线 上 ， 而 且 距 离 光 


最 近 点 NEA 
标 最 近 的 特征 点 
在 三 维 视图 中 ， 从 某 个 角度 观察 两 个 对 象 可 能 相交 ， 
外 观 交 点 APP 但 实际 并 不 一 定 相交 ， 可 以 使 用 【 外 观 交点 】 捕捉 对 
象 在 外 观 上 相交 的 点 
平行 PAR 选 定 路 径 上 一 点 ， 使 通过 该 点 的 直线 与 已 知 直线 平行 
二 NON 关闭 对 象 捕捉 模式 
对 象 捕捉 设置 设置 对 象 捕捉 


可 31 > 
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全 1.8.5 极 轴 追 踪 (F10) 


开启 和 关闭 极 轴 追 踪 有 以 下 两 种 方法 : 

快捷 键 : F10 状态 栏 : 极 轴 追 踪 交 | 

极 轴 追 踪 功能 可 以 在 系统 要 求 指定 一 个 点 时 ， 按 预先 所 设置 的 角度 增 量 来 
显示 一 条 可 以 无 限 延伸 的 辅助 线 ， 然 后 沿 辅助 线 追踪 到 光标 点 ， 如 图 1.70 所 示 
的 虚线 即 为 极 轴 追 踪 线 。 可 以 在 【 草图 设置 】 对 话 框 中 的 【 极 轴 追踪 ] 选项 卡 中 
设置 极 轴 追 踪 的 参数 ， 如 图 1-71 所 示 。 


篷 反 和 生 标 | 称 购 区 吨 “ 对 委 捧 沈 ) 王 丧 对 鱼 扰 六 | 动 记 镇 入 | 发 惠 导 性 这么 博 午 
TITTT 了 7 

但 视角 性 要 村 骨 丘 现 请 嘲 忆 村 

局 量 角 避 ) 辣 代 正安 六 中 01) 

wl) re 


用 斯 育 梧 外 佣 讼 置 洛 扣 [| 


检 确 衣 沿 全 
习 拉 时兴 ) 





杠 守 上 一 息 好 ) 
Y 
| XX : ED [CaE Cr | Com | 
1-70” 极 轴 追 踪 线 1-71 【 极 轴 和 追踪】 选项 卡 


《yy 1.8.6 对 象 捕捉 追踪 (F11) 


对 象 捕捉 退 踪 与 对 象 捕捉 功 能 是 配合 使 用 的 。 该 功能 可 以 使 光标 从 对 象 捕 
捉 点 开始 ， 沿 对 齐 路 径 进行 退 中 ,并 找到 需要 的 精确 位 置 。 对 齐 路 径 是 指 和 对 象 
捕捉 点 水 平 对 齐 、 垂 直 对 齐 ， 或 者 按 设置 的 极 轴 追 踪 角 度 对 齐 的 方向 。 

开启 和 关闭 对 象 捕捉 退 中 有 以 下 两 种 方法 : 


快捷 键 : F11 状态 栏 : 对 象 追踪 世 | 
fy 1.8.7 启用 动态 输入 〈F12) 


动态 输入 可 在 指针 位 置 处 显示 标注 输入 和 命令 提示 等 信息 ， 从 而 避免 了 用 
户 视线 反复 在 命令 行 和 绘图 窗口 之 间 切 换 的 麻烦 ， 提 高 了 绘图 的 效率 。 


可 32 = 


第 1 


开启 和 关闭 动态 输入 有 以 下 两 种 方法 : 


快捷 键 : F12 
1. 局 用 指针 输入 


二 
阳 
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状态 栏 : 动态 输入 | 二 | 


在 【草图 设置 】 对 话 框 的 【动态 输入 】 选 项 卡 中 ， 选 中 【 局 用 指针 输入 】 
复 选 框 ， 如 图 1-72 所 示 ， 即 可 启用 指针 输入 。 

单 击 【 指针 输入 】 选 项 区 的 【设置 】 按钮 ,打开 【指针 输入 设置 】 对话 框 ， 
如 图 1-73 所 示 。 在 其 中 可 以 设置 指针 的 格式 和 可 见 性 。 


捕 这 各 车 格 | 税 补 进 中 | 对 京 指 襄 | 三 准 对 旭 捕 认 | 二 区 襄 信 人 快 于 特性 | 选刊 请 天 


回忆 用 指针 镇 入 毕 ) 闭 可 谍 时 局 用 标 渤 多 入 号) 
指 四 皆 奈 注 第 
六 蛋 下 ] | | 。 设 寺 全 ) | 
动 忘 政 未 


问 在 ++ 李 沁 村 了 江 显 东 伍 售 提 东宫 全 宙 
项 入 碟 ) 
四 了 随 合 个 惠 示 显 示 更 多 提示 ) 


控 图 工具 提示 外 观 心 ) 














FS L_M 定 _j[L_ 用 前] 章 屿 吕 





图 1-72 【动态 输入 】 选 项 卡 


2. 启用 标注 输入 


由 指针 输入 设置 
格式 
对 于 第 二 个 点 或 后 续 的 点 ， 默 认为 : 
名 极 轴 格式 全 ) 
〇 币 卡 尔格 式 CC) 


名 相对 坐标 &) 
O 〇 疙 对 坐标 忆 ) 


可 见 性 
显示 坐标 工具 提示 : 
O 〇 输入 坐标 数据 时 (8) 
人 @) 命令 需要 一 个 点 时 邮 ) 
人 始终 可 见 - 即使 未 执行 命令 YY) 


] CR Cw 





图 1-73 【指针 输入 设置 】 对 话 框 


在 【 草图 设置 】 对话 框 的 【动态 输入 】 选 项 卡 中 选择 【 可 能 时 启用 标注 输 


入 】 复 选 枉 ， 可 以 启用 标注 输入 功 
能 。 单 击 【 标注 输入 】 选 项 区 域 的 
【 设置 】 按钮 ， 可 以 打开 【 标注 输 
入 的 设置 ] 对 话 框 , 如 图 1-74 所 示 。 
可 以 在 其 中 设置 标注 的 可 见 性 。 

3. 显示 动态 提示 

在 【动态 提示 】 选 项 卡 中 ， 启 
用 【动态 提示 】 选 项 组 中 的 【 在 十 
字 光 标 附 近 显示 命令 提示 和 命令 输 


门 标注 狂人 的 襄 轩 图 
可 风色 
办 点 控 便 时 ; 
门 恒 洲 慌 量 示 1 个 苇 十 铺 尺 字 阶 由 } 
I + 
六 本 明 东 尼 下 这 豆 桂 注 博 处 率 芒 竺 】 


中 接 -TAE- 醒 订 急 天 下 一 个 标志 辆 六 放 模 


[|] [TT | [Rw | 





1-74 【标注 输入 的 设置 】 对 话 框 
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~ 和 ~ 
ee 小 | 入 -本 ii 
rn 
ee AutoCAD 2014 中 X 版 岂 寻 束 合 通 AAA 
本 - - 


入 」】 复 选 框 ， 可 在 光标 附近 显示 命令 提示 。 
1.8.8 注释 监视 器 


注释 监视 器 是 与 标注 尺寸 功能 配合 使 用 的 。 在 标注 尺寸 时 开启 注释 监视 器 ， 
可 以 自动 监控 所 标注 的 尺寸 是 否 正确 ,如 果 发 现 有 问题 ,系统 会 自动 在 所 标注 的 
尺寸 上 面 显示 提醒 符号 。 

开启 和 关闭 注释 监视 器 可 以 单 击 状态 栏 中 的 国 按 钮 。 


D1.8.9 实例 一 捕捉 与 追踪 绘制 楼 梯 


本 实例 是 利用 捕捉 工具 与 极 轴 退 踪 功 能 绘制 一 个 楼 梯 图 形 ， 最 终结 果 如 图 
1-75 所 示 。 









































1-75 ”楼 梯 图 形 


01 打开 文件 。 按 CtrltO 快 捷 键 ， 打开“1.8.9 楼 梯 .dwg” 文 件 ， 图 中 已 经 绘 
制 好 了 两 条 重 直 线 与 等 分 点 ， 如 图 1-76 所 示 。 








图 1-76 打开 文件 
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02 设置 对 象 捕捉 。 在 状态 栏 中 开启 【 极 轴 追 踪 】 与 【对 象 捕捉 】 功 能 ， 并 
在 【草图 设置 】 对 话 框 中 设置 对 象 捕捉 选项 ， 如 图 1-77 所 示 。 


i Re et 


回 司 用 于 合十 所 让 37 冯 ) [加 如 用 习 詹 拉 近 但 列 疗 111 证 省 
对 重 和 给 顾 六 


口 加 Ws 出 口 竹 A 点 翁 ) [2m | 


总 站 中 点 才 ) bb 门 可 总 芋 ) [ 全 福清 陨 | 
总 国 旧 者 蝶 ] 5 口 tyt m) 


辕 口 斩 点 地 } 豆 时 近 点 嘲 ) 


< 器 ] 售 限 点 面 ) 图 器 并 纲 亚 点 项 ) 
癌 加 | 灾 点 习 j 汪 站 于 行 既 站) 
， 加 | 区 长 卉 站 ) 


9 We 点 借条 坦 跨 ， 证 在 昌 伟 bh i 


人 出 现 井 踊 拓 二 。 责 俘 止 近 尝 








到 EE [大 两 ][ 而 本 好 ] 
图 1-77 ”设置 对 象 捕 捉 


03 绘制 阶梯 。 ， 单 栏 中 的 【绘图 】| 【多段 线 〗 人 命令， 从 点 1 依次 捕捉 


坚 直 与 水 平 线 上 的 等 通过 追踪 交点 , 绘制 坚 直 水 平 阶梯 线 至 点 2, 如 图 1-78 
所 示 。 





1-78 ”绘制 阶梯 


最 终 绘制 完成 的 阶梯 效果 如 图 1-75 所 示 。 
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绘制 点 命令 


在 工程 制图 中 ， 点 主要 用 于 定位 ， 如 标注 孔 、 轴 中 心 位 置 等 。 还 有 一 类 等 
分 点 ， 用 于 对 图 形 对 象 进行 等 分 。 


《0 2.1.1 单 点 (POINT，PO) 
绘制 单 点 就 是 执行 一 次 命令 只 能 指定 一 个 点 。 
执行 【 单 点 】 命令 的 方法 有 以 下 两 种 : 
i 命令 行 : POINT/PO 
全 2.1.2 多 点 


绘制 多 点 融 是 指 执行 一 次 命令 后 可 以 连续 指定 多 个 点 ， 直 到 按 Esc 键 结束 


执行 【多 点 】 命令 的 方法 有 以 下 两 种 : 
0 
工具 栏 : 绘图 一 多 点 。 


fy 2.1.3 点 样式 (DDPTYPE) 











点 在 AutoCAD 绘图 中 主要 起 标记 作用 ， 点 大 小 [5_0000 
AutoCAD 根据 工程 制图 需要 提供 了 20 种 点 样式 。 2 
设置 点 样式 的 方法 有 以 下 两 种 : 


菜单 栏 : 格式 一 点 样式 

命令 行 : ”DDPTYPE 

执行 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 【 点 样式 】 对 话 框 ， 如 图 2-1 所 示 。 在 该 对 话 
框 中 除了 可 以 选择 点 样式 之 外 ， 还 可 以 在 【点 大 小 】 文 本 框 中 设置 点 的 大 小 。 


2-1 【点 样式 】 对话 杠 


ce , 
“、 提 示 :【 点 样式 】 对 话 框 第 一 行 左 起 第 二 个 样式 是 空白 ， 该 样式 可 作为 不 
: 可 见 的 标记 使 用 ， 虽 然 不 可 见 ， 但 是 对 象 捕捉 节点 时 仍 可 以 被 捕捉， 


~ ~ 一 发 ~ 
pe, A t A D 0 1 4 中 版 1 ' 捷 制 | Wa 
Po a a a [ | O( 7 x 央 < [| ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee se ee 了 
Ne se se se se SN ] | ee ee , 


2.1.4 定数 等 分 点 (DIVIDE，DTIV ) 


绘制 定数 等 分 点 就 是 在 指定 的 对 象 上 绘制 等 分 点 ， 实 际 上 就 是 将 指定 的 对 
象 以 一 定 的 数量 进行 等 分 ， 如 图 2-2 所 示 。 


[> 


等 分 前 等 分 后 








2-2 ”创建 定数 等 分 点 


绘制 定数 等 分 点 的 方法 有 以 下 两 种 : 

茉 单 栏 是 绘图 芝 六 本 定 数 等 分 人 

定数 等 分 点 不 会 改变 对 象 的 原 有 属性 ， 它 是 通过 放置 标记 把 一 个 对 象 划分 
为 任意 数量 长 度 相等 的 段 ， 以 便于 编辑 。 

执行 【定数 等 分 】 命 令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

命令 : DIVIDEZ 

选择 要 定数 等 分 的 对 象 : / /选择 需要 等 分 的 对 象 

输入 线段 数目 或 [ 块 (B) ] : // 输 入 图 形 对 象 需要 等 分 的 数目 ， 然 后 回 车 即 可 


、 提示: 命令 行 中 的 [ 块 (B)] 表 示 选 取 该 选项 后 ， 则 在 等 分 后 的 标记 点 处 插 | 
入 相同 的 块 作为 对 象 。 


和 2.1.5 绘制 定 距 等 分 点 (MEASURE，ME) 


定 距 等 分 点 就 是 将 指定 对 象 按 确定 的 长 度 进 行 等 分 ， 如 图 2-3 所 示 。 


上 -> 


等 分 前 等 分 后 


2-3 创建 定 距 等 分 点 
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。 提 示 : 定数 等 分 点 命令 是 沿 着 对 象 放置 指定 数量 的 标记 点 ， 而 定 距 等 分 ; 
全 
3 3 


i 点 命令 则 沿 着 对 象 按 指定 的 距离 放置 标记 点 ， 


绘制 定 距 等 分 点 的 方法 有 以 下 两 种 : 

菜单 栏 : 绘图 一 点 定 距 等 分 命令 行 : MEASURE / ME 
执行 【 定 距 等 分 】 命 令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命 今 : MEASUREZ 

选择 要 定 距 等 分 的 对 象 : // 选 择 绘图 区 域 目标 图 形 对 象 
指定 线段 长 度 或 [ 块 (B // 输 入 定 距 长 度 并 回 车 


全 2.1.6 实例 一 绘制 束 轮 


本 实例 主要 是 利用 【 定数 等 分 】 工 具 来 绘制 坏 轮 。 
01 执行 【绘图 】|【 圆 】 命令 ,绘制 3 个 同心 圆 ， 半 径 分 别 为 15、25 与 40， 


如 图 2-4 所 示 。 
02 执行 【格式 】|【 点 样式 】 命 令 ， 打 开 【 点 样式 】 对 话 框 ， 选 择 [2 冯 形 状 


点 样式 ， 单 击 【 确 定 】 如 图 2-5 所 示 。 





点 大 小 8): |5.0000 





@) 相对 于 屏 攻 设置 大 小 (E) 
〇 按 绝对 单位 设置 大小 (&) 


[一 和] [取消 





2-4 绘制 同心 圆 2-5 【点 样式 】 对 话 框 
03 执行 【绘图 】 了 | 上 【点 】 了 | 【定数 等 分 】 人 命令， 选择 半径 为 40 的 圆 ， 将 其 等 


分 为 12 段 ， 如 图 2-6 所 示 。 
04 按照 同样 的 方法 ， 将 半径 为 25 的 圆 也 等 分 为 12 段 ， 如 图 2-7 所 示 。 
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OO 
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2-6 ”定数 等 分 圆 1 2-7 ”定数 等 分 圆 2 


05 执行 【绘图 】| 【直线 】 命 令 ， 捕 捉 连 接 各 等 分 节点 ， 如 图 2-8 所 示 。 
06 选择 半径 为 40 与 25 的 圆 ， 按 Del 键 删除 
07 打开 【点 样式 】 对 话 框 ， 设 置 点 样式 为 默认 样式 ， 得 到 最 终结 果 如 图 2-9 





图 2-8 绘制 连接 线段 图 2-9” 环 轮 效果 





直线 对 象 是 所 有 图 形 的 基础 , 在 AutoCAD 中 , 直线 对 象 包括 : 直线 、 射 线 、 
构造 线 、 多 段 线 和 多 线 等 。 


fy 2.2.1 直线 (CLINE，L) 


执行 直线 命令 的 方法 有 以 下 3 种 : 
菜单 栏 : 绘图 一 直线 
站 本 


LINE / 


多 
~ 
到 1 


本 40 区 


人 大 = 人 
ee II 中 2 时 2 工 具 


a 
ee ee oe ee oe oe oe oe oe oe ee oe 


少 


执行 直线 命 


命令 : LINE 


后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


指定 第 一 点 : // 使 用 鼠标 在 绘图 区 拾取 一 点 或 在 命令 行 输 入 点 
的 坐标 指定 直线 第 一 点 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 
的 坐标 指定 第 二 点 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: / /选择 “放弃 ”选项 ， 即 可 结束 人 命令。 如果 输 入 第 
三 点 ， 则 会 以 第 二 点 为 起 点 ， 到 第 三 点 作 直 线段 


// 使 用 鼠标 在 绘图 区 拾取 一 点 或 在 命令 行 输入 点 


区 
可 以 继续 绘制 直线 。 如 果 选 择 【 闭合 】 选 项 ， 则 会 生成 连接 绘图 过 程 中 的 
第 一 点 和 最 后 一 点 的 直线 段 ， 使 连续 的 直线 段 闭 合 。 


2.2.2 射线 (RAY) 


届 线 是 一 冰 固 定 而 另 一 站 无 限 延伸 的 直线 。 它 只 有 起 点 和 方向 ， 没 有 终点 。 
一 般 用 来 作为 确定 角度 或 位 置 的 辅助 线 。 
绘制 射线 的 方法 有 以 下 两 种 : 


菜单 栏 : 绘图 ~ 射线 命令 行 : RAY 
2.2.3 构造 线 (XLINE，XL) 


构造 线 是 两 端 无 限 延 伸 的 直线 ， 没 有 起 点 和 终点 ， 主 要 用 于 绘制 辅助 线 和 
修剪 边界 ， 在 建筑 设计 中 常用 来 作为 辅助 线 ， 在 机 械 设 计 中 也 可 作为 轴线 使 用 。 
指定 两 个 点 即 可 确定 构造 线 的 位 置 和 方向 。 

绘制 构造 线 的 方法 有 以 下 三 种 . 

菜单 栏 : 绘图 一 构造 线 TN 

工具 栏 : 绘图 ~ 构造 线 。” 

执行 构造 线 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 


命 今 : _xline 


指定 点 或 [水 平 (H) /垂直 (V) /角度 (A) /二 等 分 (B) / 偏 移 (0) ] : 
绘制 构造 线 有 多 种 方法 。 
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1. 通过 两 个 指定 点 

通过 指定 两 点 确定 构造 线 的 位 置 。 

2. 水 平 或 垂直 方式 

输入 或 用 鼠标 选取 绘图 区 域内 的 点 ， 绘 制 通过 该 点 且 平 行 于 当前 用 户 坐 标 
系 x 轴 或 y 轴 的 构造 线 。 


3. 角度 方式 
指定 与 选 定 参照 线 之 间 的 夹 角 ， 创 建构 造 线 ， 默 认 状态 下 逆 时 针 为 正 。 


执行 构造 线 命令 后 ， 输 入 A 并 回 车 ， 进 入 角度 方式 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

输入 构造 线 的 角度 (0) 或 [参照 (R) ] : 

用 户 可 以 输入 一 个 角度 值 ， 然 后 指定 构造 线 的 通过 点 ， 绘 制 与 当前 用 户 坐 
标 系 x 轴 呈 一 定 角 度 的 构造 线 ， 如 图 2-10 所 示 。 如 果 要 绘制 与 已 知 直线 呈 指 定 
角度 的 构造 线 ， 输 入 R 并 回 车 ， 命 令 行 提示 选择 直线 对 象 并 指定 构造 线 与 直线 
的 夹 角 ， 然 后 可 以 指定 通过 点 来 绘制 构造 线 ， 如 图 2-11 所 示 。 
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~ 
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Ni 


图 2-10 与 x 轴 正方 向 呈 一 定 夹 角 图 2-11 与 某 参 考 线 呈 一 定 夹 角 


4. 角 平 分 线 方式 

角 平 分 线 方 式 经 常用 于 绘制 平分 角度 的 构造 线 。 它 经 过 选 定 的 角 顶 点 ， 并 
且 将 选 定 的 两 条 直线 之 间 的 夹 角 平 分 。 此 构造 线 位 于 由 三 个 点 确定 的 平面 中 ， 如 
图 2-12 所 示 。 

执行 构造 线 命令 后 ， 输 入 B 并 回 车 ， 进 入 偏 移 方 式 命令 行 提示 如 下 : 


指定 角 的 顶点 : / /指定 角 顶 点 
指定 角 的 起 点 : / /指定 角 起 点 
指定 角 的 端点 : / /指定 角 端 点 
指定 角 的 端点 : // 回 车 结束 命令 
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5. 含 移 方式 
偏 移 方式 用 于 绘制 平行 于 直线 的 构造 线 ， 如 图 2-13 所 示 。 











图 2-12 有 角 平 分 此 图 2-13 创建 参照 的 偏 移 构造 线 


执行 构造 线 命 令 后 ， 输 入 O 并 回 车 ， 进 入 仿 移 方式 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) ] < 通过 > 
此 时 可 以 输入 偏 移 距 离 后 再 指定 偏 移 方 向 ， 绘 制 通过 某 点 的 构造 线 ， 如 图 


2-14 所 示 。 
” X 
lm , >. 二 
选择 偏 移 对 和 象 指定 偏 移 方向 最 终结 果 


图 2-14 ”指定 偏 移 距 离 绘制 构造 线 


如 果 选 择 【 通过 (T) 】 方 式 ， 则 在 选择 偏 移 对 象 后 ， 指 定 构造 线 通 过 的 点 来 
完成 绘制 ， 如 图 2-15 所 示 。 





选择 偏 移 对 和 象 


图 2-15 通过 点 绘制 构造 线 
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2.2.4 实例 一 一 绘制 垫 片 


本 实例 绘制 一 个 垫 片 图 形 ， 使 用 【直线 】 命 令 绘 制 轮廓 ， 使 用 【 射线 】 命 
令 绘 制 角 平分 线 ， 使 用 【 构造 线 】 命 令 创 建 中 心 线 。 

01 绘制 中 心 线 。 执 行 【 绘 图 】| 人 【构造 线 】 命 令 ， 绘 制 两 条 相互 重 直 的 中 心 
线 ， 如 图 2-16 所 示 。 


02 绘制 角 平 分 线 。 按 F10 键 开启 极 轴 追 踪 , 设置 增 量 角 为 45”。 执行 【 绘 
图 】|【 射 线 】〗 命 令 ， 以 中 心 线 交点 为 起 点 ， 绘 制 如 图 2-17 所 示 的 两 条 射线 。 








< 有 
| NE 六 
| SS a 
人 2 
| -es 
| | 
0 ' 0 _ 
| 
| 
| 
图 2-16 ”绘制 中 心 线 图 2-17 绘制 射线 


03 绘制 圆 。 执 行 【 绘 图 】|【 圆 命令 ， 以 中 心 交点 为 圆心 绘制 一 个 半径 为 
15 的 圆 ， 如 图 2-18 所 示 。 

04 绘制 轮廓 1。 执 行 【绘图 】| 【直线 】 命 令 ， 绘 制 垫 片 的 轮 廊 ， 以 中 心 为 
起 点 ， 开 局 正 交 模式 ， JR 向 右 60， 向 上 70， 向 中 心 方向 捕捉 到 角 平 分 线 
为 止 ， 按 照 同样 方法 绘制 左 侧 轮廓 线 ， 结 果 如 图 2-19 所 示 。 




















图 2-18 绘制 圆 图 2-19 绘制 轮廓 1 


05 绘制 轮廓 2。 利用 【直线 】〗 命 令 ， 已 交点 为 起 点 向 上 20， 向 左右 分 别 延 
伸 至 射线 上 再 与 之 前 所 绘制 的 轮 慷 线 相连 ， 结 果 如 图 2-20 所 示 。 
06 删除 其 他 线条 。 删 除 射 线 、 构 造 线 与 多 余 线条 ， 最 终 热 片 效 果 如 图 2-21 
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所 示 
™ pe 
SS ! 4 
| 
| 
| 
图 2-20 绘制 轮廓 2 图 2-21 热 片 最 终 效 果 


绘制 圆 类 命令 





蜀 是 上 自然界 中 最 基本 的 几何 元 素 , 在 各 个 领域 的 给 图 操作 中 应 用 非常 广泛 。 
fy 2.3.1 圆 (CIRCLE，C) 


圆 是 工程 制图 中 最 常见 的 一 类 基本 图 形 对 象 ， 常 用 来 表示 柱 、 孔 、 轴 等 基 
本 构件 。 执 行 圆 命令 的 方法 有 以 下 3 种 

菜单 栏 : 绘图 一 圆 ne 

工具 栏 : 绘图 ~ 圆 局 

AutoCAD 2014 提供 了 6 种 绘制 圆 的 方式 ， 如 图 2-22 所 示 ， 具 体 含 义 如 下 : 

> 圆心 、 半 径 : 用 圆心 和 半径 方式 绘制 圆 。 
圆心 、 直 径 : 用 圆心 和 直径 方式 绘制 圆 。 
三 点 : 通过 3 点 绘制 圆 ， 系 统 会 提示 指定 第 一 点 、 第 二 点 和 第 三 点 。 
两 点 : 通过 两 个 点 绘制 圆 ,系统 会 提示 指定 圆 直径 第 一 端点 和 第 二 端点 。 
相 切 、 相 切 、 半 径 : 通过 两 个 其 他 对 象 的 切 点 和 输入 半径 值 来 绘制 圆 。 
系统 会 提示 指定 圆 的 第 一 切线 和 第 二 切线 上 的 点 及 圆 的 半径 。 
> 相 切 、 相 切 、 相 切 : 通过 3 条 切线 绘制 圆 。 


V Vv Vv Y 
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R10 DOU 
C 
以 圆心 、 半 径 方式 男 圆 以 圆心 、 直 径 方 式 男 圆 三 点 男 略 
(让 ， £2 | DO 
相 切 、 相 切 、 半 径 男 圆 相 切 、 相 切 、 相 切 画 圆 


图 2-22 圆 的 6 种 绘制 方式 


2.3.2 圆 吸 (ARC，A) 


圆 缴 是 与 其 等 半径 的 圆周 的 一 部 分 ， 在 机 械 或 建筑 工程 中 ， 许 多 构件 的 外 
轮廓 是 由 平滑 弧 段 构成 的 。 
执行 圆 弧 命令 的 方法 有 以 下 3 种 : 
菜单 栏 : 绘图 一 圆 约 命令 行 : ARC / A 
工具 栏 : 绘图 ~ 圆 弧 普 
AutoCAD 2014 提 供 了 11 种 绘制 圆 弧 的 方式 ,常用 的 几 种 绘制 方式 如 图 2.23 
所 示 。 
> 三 点 : 通过 指定 圆 约 上 的 三 点 绘制 圆 缴 ， 需 要 指定 圆 弧 的 起 点 、 通 过 的 
第 二 个 点 和 端点 。 
> 起点、 圆心、 端点 : 通过 指定 圆 缴 的 起 点 、 圆 心 、 0 
> 起点、 圆心、 角度 : 通过 指定 圆 孤 的 起 点 、 圆 心 、 同人 会 制 圆 匆 。 执 
行 此 命令 时 会 出 现 【指定 包含 角 下 的 提示 a 度 时 ， 如 果 当 前 
环境 设置 逆 时 针 方向 为 角度 正方 向 ， 且 输 Ra 则 绘制 的 圆 陶 
是 从 起 点 绕 圆 心 沿 逆 时 针 方 向 绘制 ， 反 之 则 沿 顺 时 针 方向 绘制 。 
> 起点、 圆心、 长 度 : 通过 指定 圆 缴 的 起 点 、 圆 心 、 弦 长 绘制 圆 缴 。 另 外 ， 
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TO 第 2 章 绘图 工具 东 知 后 入 


2 令 行 提 示 的 【指定 弦 长 : 】 提 示人 信息 下 ， 如 果 所 输入 的 值 为 负 ， 则 

直 的 绝对 值 将 作为 对 应 整 圆 的 空缺 部 分 圆 狐 的 弦 长 。 

> aba 端点 、 角 度 : 通过 指定 圆 约 的 起 点 、 端 点 、 包 含 角 绘 制 圆 弧 。 

> 起 点 、 端 点 、 方 向 : 通过 指定 圆 狐 的 起 点 、 端 点 和 圆 匆 的 起 点 切 向 绘制 

圆 狼 。 命令 执行 过 程 中 会 出 现 【 指 定 圆 绝 的 起 点 切 向 : 】 提 示人 信息， 此 

时 拖 动 鼠标 动态 地 确定 圆 弧 在 起 始点 处 的 切线 方向 与 水 平方 向 的 夹 角 。 

拖 动 和 所 标 时 ，AutoCAD 会 在 当前 光标 与 圆 陶 起 始点 之 间 形 成 一 条 线 ， 

即 为 圆 缴 在 起 始点 处 的 切线 。 确 定 切线 方向 后 ,， 单 击 拾取 键 即 可 得 到 相 

应 的 圆 狼 。 

起 点 、 端 点 、 半 径 : 通过 指定 ee de ee 

圆心 、 起 点 、 端 点 : 以 圆 缴 的 圆心 、 起 点 、 端 点 方式 绘制 圆 弧 。 

ee 会 制 圆 缴 

圆心 、 起 点 、 长 度 : 以 圆 缴 的 圆心 、 起 点 、 纺 长 方式 绘制 圆 弧 。 

继续 : 绘制 其 他 直线 或 非 封闭 曲线 后 选择 【绘图 】|【 圆 区】|【 继 续 
系统 将 自动 以 刚才 绘制 的 对 象 的 终点 作为 即将 绘 en 


C b . 
b 下 
三 区 O 
a d a 


三 点 男 弧 起 点 、 圆 心 、 端 点 画 弧 起点、 圆心 、 长 度 画 弧 


人 


起 点 、 端 点 、 半 径 画 弧 圆心 、 起 点 、 角 度 画 弧 


V VvV Vv Vv Y 


图 2-23 ” 几 种 最 常用 的 绘制 圆 缴 的 方法 
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OA 提 示 : 系统 在 默认 设置 下 以 逆 时 针 方向 为 正方 向 ， 绘 制 圆 缴 时 也 是 以 逆 : 
时 针 方向 来 绘制 ， 即 从 起 点 到 端点 是 逆 时 针 方 向 。 在 需要 输入 角度 时 ， 如 果 输 . 
入 正 值 ， 则 所 绘制 的 圆 约 是 从 起 点 绕 圆 心 沿 逆 时 针 方 向 ; 如 果 输 入 负 值 ， 则 沿 ; 
顺 时 针 方向 绘制 圆 弧 。 
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2.3.3 圆 环 (DONUT，DO) 


使 用 DONUT ( 圆 环 ) 命令 可 以 绘制 圆 环 。 圆 环 可 以 有 任意 的 内 径 与 外 径 ， 
如 果 内 径 与 外 径 相 等 ， 则 圆 环 就 是 一 个 普通 的 圆 ; 如 果 内 径 为 0， 则 圆 环 就 是 一 
个 实心 圆 ， 如 图 2-24 所 示 。 圆 环 通 单 在 工程 制图 中 用 于 表示 孔 、 接 线 片 或 机 座 





要 二 
( 内 径 =20 外 径 =30 ) ( 内 径 =30 外 径 =30 ) ( 内 径 =0 外 径 =30 ) 
图 2-24 圆 环 
执行 圆 环 命令 的 方法 有 以 下 两 种 : 
菜单 栏 : 绘图 一 圆 环 -ovr no 
执行 圆 环 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
命令 :DONUT 
指定 圆 环 的 内 径 <530.0621>: // 输 入 圆 环 内 径 并 回 车 
指定 圆 环 的 外 径 <1 .0000>: // 输 入 圆 环 外 径 并 回 车 
指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >: // 鼠 标 拾取 点 或 输入 点 坐标 可 以 连续 绘制 
相同 大 小 的 圆 环 
指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >: // 回 车 结束 命令 


提 示 : 系统 变量 FILLMODE 可 以 控制 图 委 填 充 、 二 维 实体 以 及 宽 ee a 
: 填充 模式 ， 值 为 1 时 填充 对 每 ， 值 为 0 时 不 填充 对 象 。 也 可 以 通过 FILL 命令 : 
i 控制 填充 。 填 充 模 式 开 和 关 的 两 种 状态 如 图 2-25 所 示 。 
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FILLWMODE=1 FILLMODE=0 


图 2-25” 圆 环 的 两 种 填充 模式 图 2-26 ”绘制 中 心 线 


2.3.4 实例 一 一 绘制 市 轮 


本 实例 使 用 【 圆 人 【 圆 环 】 与 【 圆 缴 】 命 令 绘制 带 轮 。 


01 绘制 中 心 线 。 调 用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 一 条 水 平 中 心 线 和 两 条 垂直 中 心 
线 ， 重 直 中 心 线 间 距 为 130， 如 图 2-26 所 示 。 

02 绘制 圆 。 以 右 交 点 为 圆心 ， 绘 制 半 径 为 60 的 圆 ， 如 图 2-27 所 示 。 

03 绘制 圆 陶 。 执 行 【 绘 图 】|【 圆 聊 】 命 令 ， 以 中 心 线 左 交点 为 圆心 ， 绘 制 
一 条 半径 为 45 的 半圆 陶 ， 如 图 2-28 所 示 。 


A 


Sb 时 


图 2-27 ”绘制 圆 图 2-28 ”绘制 圆 弧 
04 绘制 圆 环 。 执 行 【绘图 】|【 圆 环 】 人 命令， 以 左 交点 为 圆心 ， 绘 制 一 个 内 
径 70、 外 径 80 的 圆 环 ， 如 图 2-29 所 示 。 
05 绘制 切线 。 执 行 【绘图 】|【 直线】 命令 ， 捕 提 圆 的 切 点 ， 分 别 绘制 圆 弧 
与 圆 的 上 端 和 下 端 切 线 ， 最 终结 果 如 图 2-30 所 示 。 
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图 2-29 绘制 圆 环 图 2-30” 带 轮 
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绘制 椭圆 类 命令 


椭圆 和 椭圆 听 图 形 在 建筑 绘图 中 经 常 出 现 ， 在 机 械 绘图 中 也 经 常用 来 绘制 
轴 测 图 。 


《9 2.4.1 椭圆 (ELLIPSE，EL) 


顶 圆 是 特殊 样式 的 圆 ， 与 圆 相 比 ， 椭 圆 的 半径 长 度 不 一 。 其 形状 由 定义 其 
长 度 和 宽度 的 两 条 轴 决 定 ， 较 长 的 轴 称 
为 长 轴 ， 较 短 的 轴 称 为 短 轴 ， 如 图 2-31 
所 示 。 

执行 椭圆 命令 的 方法 有 以 下 3 种 : 

菜单 栏 : 绘图 ~ 椭圆 

命令 行 : ELLIPSE / EL 图 2.31 椭圆 

工具 栏 : 绘图 ~ 椭圆 心 

执行 椭圆 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 





指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 绝 (A) /中 心 点 (C) ] : // 输 入 坐标 值 或 用 鼠标 拾取 
椭圆 长 轴 或 短 轴 的 一 个 端点 

指定 轴 的 另 一 个 端点 : // 输 入 坐标 值 或 用 鼠标 拾取 椭 
圆 吨 一 个 端点 

指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R) ] : // 输 入 坐标 值 或 用 鼠标 拾取 椭 


圆 另 一 条 半 长 轴 的 长 度 
菜单 栏 中 【 绘图 】 | 【椭圆 】 子 菜单 中 提供 了 两 种 绘制 椭圆 的 子 命令 ， 
子 命令 的 含义 如 下 : 
> 圆心 : 通过 指定 椭圆 的 中 心 点 、 一 条 轴 的 一 个 端点 及 另 一 条 轴 的 半 轴 长 
度 来 绘制 椭圆 。 
> 轴 、 端 点 : 通过 指定 椭圆 一 条 轴 的 两 个 端点 及 另 一 条 轴 的 半 轴 长 度 来 绘 
制 椭圆 。 
命令 行 中 选项 的 含义 如 下 
> 【 圆 多 (人 (A)】 选 项 : 选取 该 选项 后 ， 可 以 进行 椭圆 狼 的 绘制 。 
50P 


OO 第 2 章 绘图 工具 攻 入 后 入 
> 【中 心 点 (C)】 选 项 : 选取 该 选项 后 ， 首 先 指 定 椭 圆 的 中 心 点 ， 再 指 

定 两 条 半 轴 的 长 度 。 
> 【旋转 (R)】 选 项 : 选取 该 项 后 ， 可 以 绘制 一 个 圆 绕 其 直径 旋转 指定 

角度 后 投影 到 原来 的 圆 所 在 平面 而 形成 的 椭圆 。 角度 范围 为 0~ 89.4”， 

输入 0 则 定义 为 一 个 圆 ， 输 入 的 角度 值 越 大 则 椭圆 的 偏心 率 就 越 大 。 


2.4.2 桶 圆 弧 (ELLIPSE，EL) 


椭圆 驶 是 椭圆 的 一 部 分 , 它 类 似 于 椭圆 ， 
不 同 的 是 它 的 起 点 和 终点 没有 闭合 ， 如 图 
2-32 所 示 。 绘 制 椭 圆 缴 需要 确定 的 参数 有 -: 
李 圆 弧 所 在 椭圆 的 两 条 轴 及 椭圆 激 的 起 点 和 
终点 的 角度 。 

绘制 桶 圆 缴 的 方法 有 以 下 两 种 . 

菜单 栏 : 绘图 一 椭圆 一 圆 弧 

工具 栏 : 绘图 = 椭圆 弧 必 图 2-32 椭圆 到 

执行 椭圆 听 命 令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 

命令 : _ellipse 

指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (AR) /中心 点 (C)]: _a 

指定 椭圆 弧 的 轴 端 点 或 [中 心 点 (C) ] : // 输 入 坐标 或 鼠标 拾取 椭圆 的 长 轴 或 短 轴 











的 一 个 端点 
指定 轴 的 另 一 个 端点 : // 输 入 坐标 或 鼠标 拾取 椭圆 的 另 一 个 端点 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R) ] : // 输 入 或 鼠标 指定 另 一 条 半 长 轴 的 长 度 
指定 起 始 角度 或 [参数 (P) ] : // 输 入 椭圆 弧 的 起 始 角 
指定 终止 角度 或 [参数 (P) /包含 角度 (I) ] : // 输 入 椭圆 弧 的 终止 角 





命令 行 中 选项 的 含义 与 绘制 椭圆 命令 相同 ， 不 同 部 分 解释 如 下 : 
> 【参数 (P)]】 选 项 : 选取 该 项 后 ， 可 以 通过 矢量 参数 方程 式 方式 创建 椭 


Vv 
个 四 辣 
演 


包含 角度 (1)】 选 项 : 选取 该 选项 后 ， 可 以 指定 从 起 始 角 到 终止 角 的 
今 


dd51lP 


、 提 示 : 指定 【起 始 、 终 止 角度 】 绘 制 椭 辆 弧 时 ， 和 朋 度 是 指 与 顶 国 半 长 御 
的 夹 角 ， 逆 时 针 为 正 ， ee 


2.4.3 实例 一 一 绘制 洗手 池 


洗手 池 是 家 居 设 计 常用 的 图 形 ， 本 实例 使 用 【 李 圆 【椭圆 弧 人 【 正 多 边 
形 儿 【和 矩形 】 和 【直线 】 命 令 绘制 洗手 池 。 


01 绘制 中 心 线 。 执行 【 绘 图 〗|【 直 线 】〗 命 令 , 绘制 两 条 相互 重 直 的 中 心 线 ， 
如 图 2-33 所 示 。 

02 绘制 洗手 池 轮 慷 。 按 F8 键 开 居 正 交 模 式 ， 执 行 【 绘 图 〗|【 顶 圆 〗】|【 园 
心 】 命 令 ， 以 中 心 线 交 点 为 圆心 ， 绘 制 一 个 长 轴 65、 短 轴 50 的 椭圆 ， 如 图 2-34 
所 示 。 

















图 2-33 ”绘制 中 心 线 图 2-34 ”绘制 椭圆 


03 绘制 椭圆 陶 。 执行 【 绘 图 】|【 顶 圆 】| Cn 命令 ， 以 中 心 线 交点 为 
圆心 ， 绘 制 一 个 长 轴 56、 短 轴 38、 起 始 角 度 为 150、 结 束 角 度 为 30 的 椭圆 陶 ， 
如 图 a 

04 绘制 园 狐 。 执 行 【 绘 图 】|【 圆 陶 】|【 起 点 、 端 点 、 半 径 】 命 令 ， 选 择 

Ne ee 与 端点 ， 绘 制 一 个 半径 为 170 的 圆 约 ， 如 图 2-36 所 示 。 

















图 2-35 ”绘制 椭圆 弧 图 2-36 ”绘制 圆 缴 


05 绘制 洗手 池 龙 头 座 轮 慷 。 执 行 【 绘 图 】|【 算 形 】 命 令 ， 绘 制 一 个 27 x 
10 大 小 的 答 形 ， 如 图 2-37 所 示 。 


可 02 = 
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06 绘制 洗手 池 龙 头 轮 廊 。 执 行 【 绘 图 】〗|【 答 形 】 命 令 ， 绘 制 一 个 25 x 10 
的 矩形 ， 结 有 果 如 图 2-38 所 示 。 



























































图 2-37 ”绘制 矩形 1 图 2-38 ”绘制 矩形 2 


07 绘制 龙头 开关 。 执行 【绘图 〗|【 正 多 边 形 】 命 令 ， 以 之 前 矩形 座 的 中 心 
向 右 8.5 处 为 中 心 ， 绘 制 一 个 内 接 圆 半径 为 4 的 正六 边 形 ， 结 果 如 图 2-39 所 示 ， 
命令 行 提示 如 下 : 按照 同样 的 方法 绘制 另外 一 个 龙头 开关 。 

命令 : _polygon 输入 侧面 数 <6>: 6 // 启 动 【 正 多 边 形 】 命 令 ， 并 输入 边 数 为 6 


指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E) ] : / /选择 矩形 座 向 右 8.5 处 为 中 心 点 
输入 选项 [内 接 于 圆 (I) /外 切 于 圆 (C)] <C>: 工 

// 选 择 内 接 于 圆 选 项 
指定 圆 的 半径 : 4 < 正 交 开 > // 输 入 内 接 圆 的 半径 为 4 


08 修剪 曲线 。 执 行 【修改 】|【 修 剪 〗】 命 令 ， 将 圆 弧 与 水 龙头 相交 处 的 圆 弧 
线段 修剪 掉 ， 最 终结 果 如 图 2-40 所 示 。 































































































图 2-39 绘制 正六 边 形 图 2-40 ”修剪 多 余 线段 


绘制 正 多 边 形 类 命令 


窍 形 和 正 多 边 形 都 是 绘图 中 经 常用 到 的 图 形 元 素 。 
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2.5.1 和 矩形 (RECTANG,， REC) 


和 矩形 就 是 通常 所 说 的 长 方形 ， 是 通过 输入 和 矩形 的 任意 两 个 对 角 点 位 置 确 定 
的 。 在 AutoCAD 中 绘制 矩形 可 以 为 其 设置 倒 角 、 圆 角 以 及 宽度 和 厚度 值 , 图 2-41 
所 示 为 矩形 的 各 种 样式 。 


直角 和 珑 形 圆 角 甜 形 倒 角 和 矩形 将 度 韦 形 厚度 矩形 
图 2-41 各 种 样式 的 珑 形 


绘制 矩形 的 方法 有 以 下 3 种 : 

菜单 栏 : 绘图 一 矩形 m1 RECTANG/ REC 

工具 栏 : 绘图 一 矩形 上 叮 

执行 矩形 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

命令 : _rectang 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] 

其 中 各 选项 的 含义 如 下 : 

> 倒 角 (C): 绘制 一 个 市 倒 角 的 矩形 ， 

> 标高 ( 卫 ): 拢 形 的 高 度 。 默 认 情 况 下 ， 拢 形 在 X、y 平面 内 。 该 选项 一 
般 用 于 三 维 绘图 。 

> 圆 角 (F): 绘制 市 圆 角 的 和 矩形， 

> 厚度 (T): 短 形 的 厚度 ， 该 选项 一 般 用 于 三 维 绘 

> 宽度 (W) 定义 矩形 的 宽度 


thd do dt ith rh dh ee dn ln dd nt 


“”% 提 示 : 具有 厚度 和 宽度 的 矩形 在 系统 默认 的 仿 视 图 中 不 能 体现 ， 所 以 在 ; 
观察 矩形 厚度 时 ， 需要 转换 视图 的 角度 ， 如 图 2-42 所 示 为 调整 视图 前 后 的 对 \ 


OO 
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图 2-42 ”调整 视图 前 后 对 比 


2.5.2 正 多 边 形 (POLYGON，POL ) 
由 三 条 或 三 条 以 上 长 度 相等 的 线段 首尾 是 相 接 形成 的 多 边 形 称 :为 正 多 边 形 ， 
如 图 2-43 所 示 为 各 种 正 多 边 形 效 果 ， 多 边 形 的 边 数 范围 在 3 ~ 1024 之 间 。 


A YI 


图 2-43 ”各 种 正 多 边 形 效 果 


执行 正 多 边 形 命令 的 方式 以 下 3 种. 


菜单 栏 : 绘图 ~ 正 多 边 形 


POLYGON / POL 


/一 


命令 行 : 
工具 栏 : 绘图 一 正 多 边 形 | 多 
一 个 正 多 边 形 , 需要 指定 其 边 数 、 位 置 和 大 小 三 个 参数 。 


在 AutoCAD 中 绘制 
外 接 / 内 切 圆 的 圆心 决定 了 正 多 边 形 的 


正 多 边 形 通常 有 唯一 的 外 接 圆 和 内 切 圆 。 
位 置 。 正 多 边 形 的 边 长 或 者 外 接 / 内 切 圆 的 半径 决定 了 正 多 边 形 的 大 小 。 
根据 边 数 、 位 置 和 大 小 三 个 参数 的 不 同 ， 有 下 绚 绘制 正 多 边 形 的 方法 ; 


1. 内 接 于 圆 多 边 开 
内 接 于 圆 的 绘制 方法 主要 通过 输入 正 多 边 形 的 边 数 、 外 接 圆 的 圆心 和 半径 


来 画 正 多 边 形 ， 正 多 边 形 的 所 有 顶点 都 在 此 圆周 上 。 
如 图 2-44 所 示 ， 绘 制 外 接 圆 半径 为 200 的 正六 边 形 ， 命 令 行 输入 如 下 
命令 : POLKX / /启动 命令 
POLYGON 输入 侧面 数 <4>: 6x // 输 入 边 数 
// (鼠标 单 击 确定 外 接 圆 圆心 c 


指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 也) ] : 
55P 


OO 
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输入 选项 [内 接 于 圆 (I) /外 切 于 圆 (c) ] <I>: Iv // 选 择 “ 内 接 于 圆 ” 备 选项 
指定 圆 的 半径 : 200z // 输 入 外 接 圆 半径 值 


2. 外 切 于 圆 多 边 天 

外 切 于 圆 的 多 边 形 绘制 方法 ， 主 要 通过 输入 正 多 边 形 的 
心 位 置 和 内 切 圆 的 半径 来 画 力 形 , 内 切 圆 的 半径 也 为 正 多 
中 点 的 距离 。 

如 图 2-45 所 示 ， 绘 制 内 切 圆 半径 为 200 的 正 五 边 形 ， 命 令 行 输入 如 下 : 


数 、 内 切 圆 的 圆 


pa 
边 形 形 中 心 点 到 各 各 边 


NS 


命令 : POLCZ / /启动 命 令 

POLYGON 输入 侧面 数 <6>: 5z // 输 入 边 数 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E) ] : // 鼠 标 单 击 确定 内 切 圆 圆心 c 
输入 选项 [内 接 于 圆 (I) /外 切 于 圆 (c) ] <I>: Ce / /选择 “外 切 于 圆 ” 备 选项 
指定 圆 的 半径 : 200x // 输 入 内 切 圆 半径 值 

3. 边 长 法 


如 果 知 道 正 多 边 形 的 边 长 和 边 数 ， 就 可 以 使 用 边 长 法 绘制 正 多 边 形 。 输 入 
边 数 和 某 条 边 的 起 点 和 终点 ，AutoCAD 可 以 自动 生成 所 需 的 多 边 形 。 如 图 2-46 
所 示 ， 绘 制 边 长 为 150 的 正七 边 形 ， 命 令 行 输 入 如 下 . 


0 // 启 动 命令 

POLYGON 输入 边 的 数目 <5>: 7z // 输 入 边 数 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [这 (E) ]: Ex / /选择 边 长 法 备 选项 

指定 边 的 第 一 个 端点 : // 单 击 确定 一 条 边 的 起 点 A 
指定 这 的 第 二 个 端点 : 8150，0z // 输 入 终点 BB 的 相对 坐标 


© 
© 
oy 











图 2-44 ”内 接 于 圆 法 画 正 六 图 2-45 ”外 切 于 圆 法 画 正 五 ”图 2-46 边 长 法 画 正 七 边 形 


边 形 边 形 
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2.5.3 实例 一 一 绘制 电视 机 
本 实例 使 用 【 矩形】 与 【 正 多 边 形 】 绘 制 一 个 电视 机 立 面 图 ， 最 终结 果 如 
2-47 所 示 。 


01 绘制 电视 边框 。 执 行 【 绘 图 】|【 算 形 】 命 令 ， 在 图 中 绘制 一 个 40 x 40 
的 矩形 ) 结 吉 末 如 图 2-48 所 示 。 



































人) | 40 | 





图 2-47 电视 机 立 面 图 图 2-48 ”绘制 边框 


02 绘制 电视 机 屏幕 。 执行 【绘图 】|【 适 形 】 命 令 ， 在 距 边 框 为 1.5 的 位 置 
为 基点 ， 绘 制 一 个 37 x 27 的 吉 果 如 图 2-49 ee 

03 绘制 标签 。 执 行 【绘图 】|【 和 矩形 】 命 令 ， 在 距 屏 幕 下 端 边框 为 1.5， 坚 
直方 向 对 齐 中 线 ， 绘制 10 x 0.5 的 矩形 ， 结 果 如 图 2-50 所 示 。 
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图 2-49 绘制 屏幕 图 2-30 ”绘制 标签 区 域 
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04 绘制 按钮 区 域 。 执行 【 绘 图 】|【 算 形 】 命 令 ， 在 距 屏 幕 下 端 边 框 为 4， 
坚 直 方向 对 齐 中 线 ， 绘 制 一 个 33 x 2 的 和 矩形， 结果 如 图 2-51 所 示 。 

05 绘制 开机 按钮 。 执行 的 【绘图 】|【 多 边 形 】 选 项 ， 在 图 中 按钮 区 域 左 下 
方 绘制 一 个 外 接 圆 的 半径 为 1.5 的 正六 边 行 ,命令 行 提 示 如 下 : 最 终结 果 如 图 2-52 


下 
一 一 器 






















































































所 示 。 
命令 : _polygon 输入 侧面 数 < 人 【 正 多 边 形 】 命令 ， 并 输入 边 数 为 6 
指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: / /选择 按钮 区 域 左 下 方 为 中 心 点 
输入 选项 [内 接 于 图 (I) /外 切 于 圆 (C) ] <C>: I 工 // 选 择 内 接 于 圆 选项 
指定 圆 的 半径 : 1.5 < 正 交 开 > // 输 入 内 接 圆 的 半径 为 1.5 
1 
a ce 
A 
_ 33 | Cs 
图 2-51 绘制 按钮 区 域 图 2-52 ”绘制 开机 按钮 


绘制 多 段 线 和 多 线 





多 段 线 是 由 等 宽 或 不 等 宽 的 直线 或 圆 弧 等 多 条 线段 构成 的 特殊 线段 ， 这 些 
线段 构成 的 图 形 是 一 个 整体 , 可 对 其 进行 编辑 。 多 线 是 一 种 由 多 条 平行 线 组 成 的 
组 合 图 形 对 象 。 它 可 以 由 1 ~ 16 条 平行 直线 组 成 , 每 一 条 直线 都 称 为 多 线 的 一 个 
元 素 。 多 线 在 实际 工程 设计 中 的 应 用 非常 广泛 ， 如 建筑 平面 图 中 绘制 墙 休 ， 规 划 
设计 中 绘制 道路 ， 管 道 工 程 设 计 中 绘制 管道 剖面 等 。 
fy 2.6.1 多 段 线 (PLINE，PL) 


执行 多 段 线 命令 的 方法 有 以 下 3 种: 
458P 


ee 第 补 和 2 鞋 章 ”绘图 工具 wy 


菜单 栏 :绘图 一 多 段 线 > 
.2 
命 今 行 : PLINE / PL 
下 面 以 绘制 如 图 2-53 所 示 的 图 形 为 例 ， 介 绍 | 
多 上段 线 的 绘制 方法 。 


图 2-53” ”多段 线 绘制 实例 
绘制 多 段 线 的 命令 如 下 . 


TT // 调 用 绘制 多 段 线 
指定 起 点 : // 用 鼠标 在 合适 的 位 置 单 击 ， 确 定 多 段 线 的 起 点 


指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H) /长 度 (I) /放弃 (U) /宽度 (W) ] :610<0x 

指定 下 一 点 或 [ 圆 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (HEH) /长 度 (E) /放弃 (U) /宽度 (W)]: A 

/选择 “ 圆 狼 ”选项 ， 切 换 至 绘制 圆 弧 方 式 / 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D)/ 半 宽 (H) /直线 (EL) /半径 
R/T 0 10 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D)/ 半 宽 (H) /直线 (EL) /半径 
R) /第 三 个 感 (S) 7 放弃 (U) 7 宽度 (W)] LV 

/选择 “直线 ”选项 ， 切 换 至 绘制 直线 方式 / 

指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) 

指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) 

/选择 “ 圆 约 ”选项 ， 切 换 绘制 圆 匆 / 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D)/ 半 宽 (H) /直线 (EL) /半径 
RV/ (S/O (WD :CO // 选 择 “ 闭 合 ”选项 ， 封 闭 图 形 


度 (W)]:@10<180 


(ml A 


2.6.2 多 线 (MLINE，ML) 


多 线 的 每 一 个 元 素 由 绘制 多 线 时 的 当前 样式 决定 的 。 元 素 特性 包括 两 条 平 
行 线 之 间 的 偏 移 距 离 、 颜 色 和 线 型 。 

执行 多 线 命 令 的 方法 有 以 下 两 种 : 

菜单 栏 : 绘图 一 多 线 命令 行 : MLINE / ML 

执行 多 线 命 令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 = 20.00， 和 样式 = STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST) ] 
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输入 坐标 或 鼠标 拾取 多 线 的 起 点 ， 或 者 设置 多 线 参数 ， 以 下 将 详细 介绍 设 
置 方法 。 

1. 设置 对 正方 式 

执行 多 线 命 令 后 , 输入 【J 并 回 车 设置 多 线 的 对 正方 式 , 命令 行 提 示 如 下 : 

4 // 输 入 对 正 类 型 

命令 行 各 选项 的 含义 如 下 : 

> 上 (T): 该 选项 表示 从 左 到 右 绘制 多 线 时 ,多 线 上 顶端 的 线段 将 随 着 光 
标 进行 移动 ; 当 从 右 到 左 绘制 时 则 相反 。 执 行 该 选项 后 ， 返回 上 一 级 命 
令 ， 需 要 继续 指定 起 点 和 下 一 点 。 

> 无 (Z): 选择 该 项 时 ， 光 标 将 沿 着 多 线 的 中 间 线 移动 。 

> 下 (B): 该 选项 与 【上 (T)】 选 项 含义 相反 。 

各 对 正 类 型 的 效果 如 图 2-54 所 示 。 


”| 


非 元 
图 2-54 ”三 种 不 同 的 对 正 类 型 


2. 设置 比例 

执行 多 线 命令 后 ， 输 入 【SS 】 并 回 车 设置 多 线 的 比例 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

输入 多 线 比例 <20.00>: // 输 入 多 线 比 例 

根据 样式 中 赋予 的 值 绘 制 多 线 时 ， 比 例 决 定 了 多 线 的 偏 移 量 ， 当 比例 为 0 
时 绘制 的 多 线 为 一 条 直线 。 


2.6.3 多 线 样式 (MLSTYLE) 


执行 多 线 命令 后 ， 输 入 【 ST 】 并 回 车 设置 多 线 的 样式 ， 命 令 行 提示 如 下 
输入 多 线 样 式 名 或 [?]: 
根据 可 用 的 样式 设置 当前 的 多 线 样式 ， 如 果 输 入 ? ， 则 列表 将 显示 当前 已 
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加 载 的 所 有 多 线 样式 。 系 统 默认 的 多 线 样式 称 为 【 STANDARD 】 样 式 ， 它 由 两 
条 直线 组 成 。 但 在 绘制 多 线 前 ， 通 常会 根据 不 同 的 需要 对 样式 进行 专门 设置 。 
设置 多 线 样式 的 方法 有 以 下 两 种 : 
菜单 栏 : 格式 一 多 线 样式 STE 


执行 命令 后 ， 系 统 将 弹出 【 多 线 样式 】 对 话 框 ， 如 图 2-55 所 示 。 单 击 其 中 


的 【 新建】 按钮， 系统 将 弹出 一 个 【 创建 新 的 多 线 样式 】 对 话 框 ， 如 图 2-56 所 
示 ， 即 可 在 该 对 话 框 中 输入 新 样式 名 ， 创建 新 的 多 线 样 式 ， 这 里 新 建 【 墙 体 】 样 
Ea 


训 中 二 现 TT 河上 
阳 息 下 


四 创建 新 的 多 线 样式 
新 样式 名 加 : | 











基础 样式 (8): 





图 2-55 【多 线 样式 】 对 话 框 图 2-56 【新 建 多 线 样式 】 对 话 框 


输入 新 样式 名 后 ， 单 击 【 创建 新 的 多 线 样式 】 对 话 框 中 的 【 继续 按钮， 
系统 将 弹出 一 个 【新 建 多 线 样 式 ， 墙 线 】 对 话 框 ， 如 图 2-57 所 示 。 在 该 对 话 框 
中 可 以 设置 多 线 的 封口 状态 、 直 线 的 数目 、 仿 移 量 、 线 型 以 及 颜色 等 特性 。 

单 击 【 多 线 样式 】 对 话 框 中 的 【 修改】 按钮 ， 系统 将 弹出 【修改 多 线 样式 】 
对 话 框 ， 如 图 2-58 所 示 ， 其 中 选项 的 含义 与 【 新 建 多 线 样式 】 相 同 ， 其 中 各 选 


项 含义 如 下 : 
> 封口 : 设置 多 线 的 平行 线段 之 间 两 端 封口 的 样式 。 各 封口 样式 如 图 2-59 
所 示 。 
> 填充 : 设置 封闭 的 多 线 内 的 填充 颜色 ， 选 择 【 无 〗 表示 使 用 透明 颜色 
填充 。 
> 显示 连接 : 显示 或 隐藏 每 条 多 线 线段 顶点 处 的 连接 。 
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> 图 元 : 构成 多 线 的 第 一 条 直线 ， 通 过 单 击 【 添 加 】 按 钮 可 以 添加 多 线 构 
成 元 素 ， 也 可 以 通过 单 击 【 删 除 】 按 钮 删除 这 些 元 素 。 

> 偏 移 : 设置 多 线 元 素 从 中 线 的 偏 移 值 ， 值 为 正 表 示 向 上 偏 移 ， 值 为 负 表 
示 向 下 偏 移 。 

> 颜色 : 设置 组 成 多 线 元 素 的 直线 线条 颜色 。 

> 线 型 : 设置 组 成 多 线 元 素 的 直线 线条 线 型 。 
















































































PP 口 加 口 
喔 元 | 国 TK) 夯 
| | | | 
图 2-57 【新 建 多 线 样式 】 对 话 框 图 2-58 【修改 多 线 样式 】 对 话 框 
直线 封口 
外 弧 封口 
2 内 弧 封 口 
图 2-59 ”多 线 封 口 样式 图 2-60 ” 墙 轴线 


《yy 2.6.4 实例 一 一 绘制 墙 线 

在 家 装 设计 中 通常 会 用 到 多 线 命令 来 绘制 墙 线 ， 可 以 快速 便捷 的 进行 绘制 
与 修改 。 本 实例 将 会 利用 多 线 命令 与 多 线 编 辑 来 绘制 墙 线 。 

01 打开 文件 。 打 开光 盘 中 的 “2.6.4 墙 线 .dwg” 轴线 文件 ， 该 文件 中 已 经 
绘制 好 了 轴线 ， 如 图 2-60 所 示 。 
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02 新 建 多 线 样式 。 执 行 【 格 式 】 人 【多 线 样式 】 命 邻 ， 打 开 【 多 线 样式 】 对 
话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 新 建 所 需 的 样式 ， 如 图 2-61 所 示 。 





下 靖 改 多 二 样 式 :着 匠 


民明 (7) 


志 口 


嘉 模 (0) 
外 强 00) 
内 名 
入魔 可 


博克 
秆 元 现 色 册 ) 


彼 示 连接 (D 





图 2-61 多 线 样式 对 话 框 图 2-62 ”新建 外 墙 样式 


03 创建 样式 。 单 击 多 线 样式 中 的 新 建 按 钮 ,新建 【 外 墙 】【 内 墙 】 与 【 窗 】 
三 种 多 线 样式 ， 偏 移 分 别 120、-120，60、-60，120、40、-40、-120， 如 图 2-62~ 
图 2-64 所 示 。 


站 | 师 有 TI Hip ja hn rtp 
[ee] i Er TF hor pe | i TFT 和 it 
口 本 口 器 -ET BEAT2E 和 LEE 
口 口 口 口 
及 前 mn [rw || me | 前 前 | 有 | | mw | 
Ee Nea 十 芥 二 ) CE 
口 直 二 口 圣 二 
要 公司 ): 国 乒 ce 时 前 利 吕 ) 国 革 2 二 





图 2-63 ”新 建 内 墙 样式 图 2-64 新 建 窗 样 式 
04 绘制 外 墙 。 在 【多 线 样 式 】 对 话 框 中 选择 外 墙 为 当前 多 线 样 式 ， 在 命令 
栏 中 输入 多 线 命令 【ML]】 并 根据 轴线 绘制 外 墙 轮廓 ， 结 果 如 图 2-65 所 示 。 命令 
行 提示 如 下 : 
人 // 启 用 【多 线 】 命 令 
MLINE 


当前 设置 : 对 正 三 无， 比例 二 11.00， 样式 三 窗 // 当 前 设置 情况 
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指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST)] : 了 
人 // 设 置 对 正 为 【无 】 
0 

指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST)]: Ss 

输入 多 线 比例 <1.00>: 1 // 设 置 多 线 比 例 为 1 
0 

指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST)]: ST 

输入 多 线 样 式 名 或 [?] : ”外 墙 // 设 置 多 线 样式 为 【外 墙 】 
当前 设置 : 对 正 = 无 ， 比 例 = 1.00， 样 式 = 外 墙 

指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST) ] : 

TT / /根据 轴线 绘制 外 墙 线 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (DU)]: 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (U) ] : // 绘 制 完成 后 按 回 车 结 


05 绘制 内 墙 。 在 多 线 样式 中 切换 内 墙 为 当前 样式 ， 并 按照 绘制 外 墙 的 方法 
将 内 墙 绘制 完成 ， 结 果 如 图 2-66 所 示 。 




























































































































































































































































































图 2-65 ”绘制 外 墙 图 2-66 ”绘制 内 墙 
06 绘制 窗 。 在 多 线 样式 中 切换 内 墙 为 当前 样式 ， 并 按照 之 前 的 方法 将 窗 绘 
制 完 成 ， 结 果 如 图 2-67 所 示 。 
07 修剪 多 线 。 执行 【 修 改 】| 【对 名】|【 多 线 】 命 令 ， 打 开 【 多 线 编辑 工 
具 】〗 对 话 框 ， 选 择 对 话 框 中 的 【T 形 打开 】 命 邻 ， 将 图 中 T 形 处 进行 编辑 ， 最 终 
结果 如 图 2-68 所 示 。 
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图 2-67 ”绘制 窗 图 2-68 ”修剪 多 线 


图 案 填 充 





图 案 填充 是 指 用 某 种 图 案 充 满 图 形 中 指定 的 区 域 。 如 图 2-69 所 示 为 一 个 园 
林 总 体 平面 图 ， 其 运用 填充 图 案 表 示 地 
面 以 及 各 类 植物 。 

























































































fy 2.7.1 图 案 填充 (HATCH,，H) 











调用 图 案 填充 命令 方法 如 下 : 
菜单 栏 : 绘图 一 图 案 填 充 
工具 栏 : 绘图 ~ 图 案 填 充 | 二 | 
命令 行 : HATCH /BHATCH / B / HH 
国 2.69 园林 总 平面 图 
如 图 2-70 所 示 的 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 
对 话 框 ， 其 中 【 图 案 填充 】 选 项 卡 中 各 按钮 和 选项 含义 如 下 : 
1. 类 型 和 图 案 
在 【 类 型 和 图 案 】 选项 区 域 中 ， 可 以 指定 不 同 的 图 案 填充 类 型 和 图 案 。 
> 类 型 : 设置 图 生 的 类 型 包括 【预定 义 有 【用 尸 定义 】〗】 和 【【 自 定义 〗】 三 个 
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选项 。 选择 【预定 义 】〗 选 项 时 ， 可 以 使 用 系统 提供 的 图 案 ; 


通 


2 


选择 【用 户 


定义 】 选 项 时 ， 需 要 临时 定义 由 一 组 平行 线 或 相互 重 直 的 两 组 平行 线 组 


成 的 图 案 ; 
【预定 义 】 选 项 ， 
案 的 角度 ， 


选择 【 自 定义 〗 选 项 时 ,可 以 使 用 事先 定义 好 的 图 案 。 对 于 
用 户 还 可 以 通过 
即 相对 于 当前 用 户 坐 标 系 的 xX 轴 正 方向 的 夹 角 ,从 而 得 到 更 


【 角度】 和 【比例 】 选 项 改变 填充 图 


多 样式 的 图 案 。 预 定义 图 案 存 储 在 AutoCAD 附带 的 acad.pat 或 
acadiso.pat 文件 中 。 预 定义 填充 图 案 是 由 AutoCAD 系统 提供 的 ， 包 括 


83 种 填充 图 案 (8 种 ANSI 图 案 、 


生 ). 


> 图 条 : 


14 种 ISO 图 案 和 61 种 其 他 预定 义 图 


设置 填充 的 图 委 ， 只 有 在 【类 型 】 中 选择 【预定 义 】〗】 时 ， 该 选项 


才 可 使 用 。 最 近 使 用 的 6 个 用 户 预 定义 图 案 出 项 在 列表 顶部 , 也 可 以 单 


击 | . . 捧 钮 , 在 打开 的 【填充 图 案 选 项 板 了 对 话 框 中 进 


行 选 择 ,， 如 图 2-71 


所 示 ， 图 案 储 存在 系统 交 量 HPNAME 中 。 


> 样 例 : 
【图 案 填充 】 对 话 框 。 


显示 选 定 图 娄 的 预览 图 像 ， 单 击 所 选 的 样 例 图 委 ， 


同样 可 以 打开 


> 自 定义 图 条 : 列 出 可 用 的 自 定 义 图 委 ， 只 有 在 【类 型 】 中 选 树 【 自 定 义 了 


时 ， 该 选项 才 可 用 。 


后 图 晕 博 迹 和 而 套色 顾 | 
LE 嫩 界 
己 型 和 加 这 策 加 . 裕 可 点 二] 
和 口 区 | 和 
二 i a | [Gl sew 
样 阅 EE 





‘rw 和 
[| 








0 = 
了 口 这 可 竹 地 
[EE 
四 前 肆 驴 立 的 图 这 把 这 0 
起 本 由 序 吧 ) 
土 平 油 避 六 该 
图 则 机): 
本 于 吓 开 雄 点 昼 肌 当前 未 
总 合同 沾 前 草皮 人 周 册 二 性 ); 
品 指 富 抽 碑 点 局 用 当 硬 博 二 
5 
[ee 
| 圆 Ww 
[CC 本 瑟 CE Cm ee] 
图 2-70 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 


可 66 > 





四 填充 图 案 选 项 板 
| ANST |IS0 | 其 他 预定 及 |] 自 定义 


国有 时 


S0LID AF-BS16 
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图 2-71 【填充 图 案 选 项 板 】 对 话 框 
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> 角度 : 指定 填充 图 案 的 角度 ( 相对 于 当前 用 户 坐 标 系 的 X 轴 ) 

> 比例 : 指定 填充 图 案 放 大 或 缩小 的 比例 , 可 以 设置 填充 图 案 的 足 密 程度 。 
只 有 在 【类 型 】〗】 中 选择 【用 户 定义 〗】 时 ， 该 选项 才 可 用 。 

> 双向: 对 于 用 户 自 定 义 的 图 案 ， 将 绘制 第 二 组 直线 ,这 些 直线 与 原来 的 
直线 成 90” 角 ， 从 而 构成 交 又 线 ， 只 有 在 【图 案 填 充 】 选 项 卡 中 将 【类 
型 】 设 置 为 【用 户 定 义 〗】 时 ， 该 选项 才 可 使 用 。 

> 相对 于 图 纸 空 间 : 相对 于 图 纸 空间 单位 缩放 填充 图 案 。 使 用 该 选项 可 以 
快速 地 填充 适合 布局 比例 的 图 全。 

> 间距 : 指定 填充 平行 线 之 间 的 距离 。 只 有 在 【类 型 】 中 选择 【用 户 定义 】 
时 ， 该 选项 才 可 使 用 。 

> ISO 笔 宽 : 指定 笔 的 宽度 ， 只 有 采用 ISO 填充 时 ， 该 选项 才 可 使 用 。 


、 提 示 : 在 进行 图 案 填 充 时 ， 若 命令 提示 行 出 现 【图 案 填充 间距 太 密 ， 或 
短 划 尺寸 大小】 或 【无 法 对 边界 进行 图 案 填充 】 等 类 似 的 提示 信息 时 ， 表 示 比 : 
| 例 不 正确 ,需要 根据 绘图 区 的 图 形 界 限 进行 比例 调整 。 比 例 值 越 小 ， 填充 图 案 ; 
| 越 窗 ， 越 大 则 填充 越 玉 、 : 


3. 图 案 填充 原点 
由 于 在 很 多 情况 下 ， 图 案 填充 需要 对 齐 边界 上 的 某 一 个 点 ， 因 此 可 以 使 用 
【 图 案 填 充 原点 】 选 项 来 设置 填充 原点 的 位 置 。 
> 使 用 当前 点 : 使 用 当前 用 户 坐 标 系 的 原点 作为 图 案 填充 的 原点 。 
> 指定 的 原点 : 指定 点 作为 图 案 填 充 的 原点 。 单 击 【 单 击 以 设置 新 原点 】 
按钮 | 园 ， 可 以 用 鼠标 选取 某 一 点 作为 图 案 填充 的 原点 ; 选择 【默认 为 
边界 范围 】 复 选 框 ， 可 以 将 某 个 指定 的 点 保存 为 默认 的 图 案 填 充 原点 。 
独 
通过 【 边界 ] 选项 区 域 可 以 设置 图 案 填 充 的 边界 以 及 选取 边界 的 方式 等 。 
图 案 填 充 边界 可 以 是 形成 封闭 区 域 的 任意 对 象 的 组 合 ， 例 如 直线 、 圆 、 圆 弧 和 多 
及 线 等 。 
> 【添加 : 拾取 点 】 按 钮 国 : 单 击 该 按钮 后 ， 选 取 封 闭 区 域 中 任意 一 点 ， 
系统 将 该 区 域 作为 填充 区 域 . 拾取 点 进行 图 案 填充 过 程 如 图 2-72 所 示 。 
> 【添加 : 选择 对 和 象 〗 按 钮 如 | 单 击 该 按钮 后 ， 在 图 形 区 域 选 取 需 要 填 
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充 的 对 象 作 为 边界 . 选取 的 对 象 必须 为 封闭 。 选择 对 每 进行 图 案 填 充 的 
过 程 如 图 2-73 所 示 。 





拾取 内 部 点 图 案 填 充 边 界 填充 结果 


2-72 ”拾取 点 的 图 案 填 充 





选 定 对 象 图 案 填充 边界 填充 结果 
图 2-73 选择 对 象 图 案 填 充 


> 【删除 边界 】〗】 按 钮 区 |: 单 击 该 按钮 后 ， 可 以 从 边界 定义 中 删除 以 前 添 
加 的 任何 对 象 ， 其 过 程 如 图 2-74 所 示 。 





图 2-74 ”删除 边界 的 图 案 填充 


> 【重新 选择 边界 】 按 钮 国 |: 该 按钮 只 有 在 编辑 边界 时 才 可 用 ， 单 击 该 
按钮 后 ， 取 消 前 面 选择 的 边界 

> 【查看 选择 集 】 按 钮 : 查看 已 定义 的 填充 边界 。 单 击 该 按钮 ， 切 换 到 绘 
图 窗口 ， 已 定义 的 填充 边界 将 亮 显 。 
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4 2.7.2 渐变 色 填 充 (GRADIENT) 


在 AutoCAD 中 ， 可 以 使 用 一 种 或 两 种 颜色 形成 的 渐变 色 来 填充 图 形 。 

执行 渐变 色 命令 有 以 下 3 种 方法 : 

菜单 栏 : 绘图 一 图 案 填充 一 渐变 色 选 项 卡 菜单 栏 : 绘图 ~ 渐变 色 

工具 栏 : 绘图 ~ 渐变 色 | 博 命令 行 : GRADIENT 

执行 该 命令 后 ,系统 将 弹出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 , 如 图 2-75 所 示 。 
通过 该 对 话 框 可 以 在 指定 对 象 上 创建 具有 渐变 色彩 的 填充 图 案 。 渐 变 填充 在 两 种 
颜色 之 间 ， 或 者 一 种 颜色 的 不 同 灰 度 之 间 使 用 过 渡 ， 图 2-76 所 示 为 使 用 渐变 填 
充 模 拟 电视 机 屏幕 效果 。 


叫 刚 空 请 这 蛋 潍 古色 


[| 重量 : 扫 了 点 本 
国 计 | 








CE Cm eS 





图 2-75 【渐变 色 】 选 项 卡 图 2-76 渐变 填充 效果 


《fy 2.7.3 编辑 填充 图 案 (HATCHEDIT 
在 为 图 形 填充 了 图 案 后 ， 如 果 对 填充 效果 不 满意 ， 还 可 以 通过 图 案 填 充 纺 
辑 命令 对 其 进行 编辑 。 编 辑 内 容 包括 填充 比例 、 旋 转角 度 和 填充 图 案 等 方面 。 
编辑 图 案 填充 的 方法 有 以 下 3 种 : 
菜单 栏 : 修改 ~ 对象- 图 案 填充 工具 栏 : 修改 工 -> 托 


命 今 行 : HATCHEDIT/HE 
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执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 选择 图 案 填充 对 象 ， 之 后 将 打开 【 图 案 填 充 编 
辑 】 对 话 框 。 该 对 话 框 中 的 参数 与 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 参数 一 致 ， 按 
照 创 建 填充 图 案 的 方法 可 以 重新 设置 满足 要 求 的 图 案 填充 参数 。 


OO 
- 


A 技巧: 直接 双击 要 编辑 的 图 案 ， 可 以 打开 【特性 】 选 项 板 ， 同 样 可 对 填 
: 充 图 案 条 进行 编辑 。 


OO 


2.7.4 实例 一 一 填充 地 面 


本 实例 是 对 室内 平面 图 进行 墙 体 与 地 面 的 填充 ， 在 本 实例 中 需要 分 别 对 墙 
体 ， 卧 室 ， 厨 房 与 阳台 进行 不 同 的 填充 。 


01 打开 文件 。 打 开光 盘 中 的 “2.7.4 填充 .dwg” 文 件 ， 也 可 以 直接 继续 上 一 
个 实例 进行 操作 ， re 

02 绘制 辅助 线 。 执行 【绘图 】| 【直线 】 命 令 ， 因 为 填充 是 只 能 对 封闭 图 形 
ES A ha ， 会 制 辅助 线 
界限 ， 结 果 如 图 2-78 所 示 。 


































































































































































































































































































图 2-77 打开 文件 图 2-78 ”绘制 辅助 直线 


03 填充 承重 墙 . 首先 对 承重 墙 进行 填充 ， 执行 【绘图 】|【 图 案 填 充 】 命 令 ， 
系统 弹出 【图 案 填充 和 淘 交 色 】 对 话 框 ， 如 图 2-79 所 示 。 

04 选择 【SOLID】 图 形 ， 单 击 对 话 框 中 的 【拾取 点 】 按 钮 对 墙 体 进行 选择 
填充 ， 结 果 如 图 2-80 所 示 。 

05 填充 非 承重 墙 体 。 执行 【绘图 】| 【图 案 填充 】 命 令 ， 系 统 弹 出 【图 案 填 

合 渐 变色 】 对 话 框 ， 如 图 2-81 所 示 。 

06 选择 【ANSI31】 图形， 比例 设置 为 30， 单 击 对 话 框 中 的 【拾取 点 】 按 
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钮 对 非 承重 墙 体 进行 选择 填充 ， 结 果 如 图 2-82 所 示 。 
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图 2-79 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 图 2-80 填充 墙 体 1 


四 本 震 博 充 大 页 变色 
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图 2-81 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 图 2-82 ”填充 墙 体 2 


07 填充 目 室 。 按 照 同样 的 方法 对 卧室 进行 填充 ， 选 择 【DOLMIT】 比 例 为 
30， 对 两 间 卧 室 进行 木 地 板 填充 ， 结 果 如 图 2-83 所 示 。 

08 填充 卫生 间 与 厨房 。 选 择 【ANGLE】 比 个 为 30， 对 卫生 间 与 厨房 进行 
防滑 砖 的 填充 ， 结 果 如 图 2-84 所 示 。 
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图 2-83 ”填充 卧室 图 2-84 填充 厨房 与 卫生 间 


09 填充 客厅 。 选择 【ANSI37】 比 例 为 230， 角 度 为 4$， 对 客厅 进行 瓷砖 
填充 ， 结 果 如 图 2-85 所 示 。 

10 填充 阳台 。 选 择 【AR-CONC] 比例 为 2， 对 两 阳台 进行 类 大 理 石 地 面 填 
充 ， 最 终结 果 如 图 2-86 所 示 。 
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图 2-85 填充 客厅 图 2-86 填充 阳台 


圆 、 圆 弧 、 椭 圆 等 曲线 有 标准 的 数学 表达 式 描述 ， 属 于 标准 曲线 。 对 于 一 
些 不 能 用 标准 数学 表达 或 描述 的 不 规则 曲线 ， 可 以 使 用 章 图 、 样 条 虹 线 和 修订 去 
线 等 命令 绘制 。 
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有 2.8.1 样 条 曲线 (SPLINE，SPL) 


样 条 曲线 是 经 过 或 接近 一 系列 给 定点 的 平滑 曲线 ， 有 拟 合 点 和 控制 点 两 种 
形式 ， 如 图 2-87 所 示 。 软 认 情 况 下 ， 拟 合 点 与 样 条 曲线 重合 ， 而 控制 点 定义 控 
制 框 。 





拟 合 点 样 条 曲线 


控制 点 样 条 曲线 





图 2-87 样 条 曲线 


绘制 样 条 曲线 有 以 下 3 种 方法 : 

菜单 栏 : 绘图 一 样 条 曲线 一 拟 合 点 / 控制 点 

工具 栏 : 绘图 一 样 条 曲线 Pp4 TN 
执行 上 述 命 令 后 ， 命 令 行 将 出 现 如 下 提示 : 
0 0 
(Ds 


其 各 选项 含义 如 下 : 
> 方式 : 通过 该 选项 决定 样 条 曲线 的 创建 方式 , 分 为 【 拟 合 】 与 【控制 点 】 
两 种 。 


> 节点 : 通过 该 选项 决定 样 条 曲线 凶 点 参数 化 的 运 站 方式 ， 分 为 【 弦 】 
【平方 根 、【 统 一】 三 种 方式 ， 

> 对 象 : 将 样 条 曲线 拟 合 多 段 线 转换 为 等 价 的 样 条 曲线 。 样 条 曲线 拟 合 多 
段 线 是 指使 用 PEDIT 命令 中 【 样 条 曲线 】 选 项 ， 将 普通 多 段 线 转换 成 
样 条 曲线 的 对 象 。 
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2.8.2 修订 云 线 (REVCLOUD ) 


修订 云 线 是 一 类 特殊 的 线条 ， 它 的 形状 类 似 于 云 末 ， 主 要 用 于 突出 显示 图 
纸 中 已 修改 的 部 分 ， 如 图 2-88 所 示 。 其 组 成 参数 包括 多 个 控制 点 、 最 大 弧 长 和 


最 小 鹃 长 。 
绘制 修订 云 线 的 方法 有 以 下 3 种 . 
菜单 栏 : 绘图 一 修订 云 线 PREVCIOUD 


工具 栏 : 绘图 一 修订 云 线 纪 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

指定 起 点 或 [ 弧 长 (A) /对 象 (0) /样式 (S) ] < 对 象 >: 

其 各 选项 含义 如 下 : 

> 弧 长 : 指定 修订 云 线 的 弧 长 ， 选 择 该 选项 后 需要 指定 最 小 踊 长 与 最 大 弧 
长 ， 其 中 最 大 弧 长 不 能 超过 最 小 弧 长 的 3 们 。 

> 对象 : 指定 要 转换 为 修订 云 线 的 单个 闭合 对 象 。 

> 样式 : 用 于 选择 修订 云 线 的 样式 。 选择 该 选项 后 , 命令 提示 行将 出 现 【 选 
择 圆 弧 样 式 [ 普通 (N ) / (C)]< 普 通 >: 】 的 提示 默认 为 【普通 】 


| 


、 提 示 : 在 绘制 修订 云 线 时 ， 若 不 希望 它 自动 闭合 ， 可 在 绘制 过 程 中 将 所 
| 标 移 动 到 合适 的 位 置 后， 单 击 鼠标 右键 来 结束 修订 云 线 的 绘制 。 : 


绘制 云 线 的 方法 有 以 下 两 种 : 
1. 直接 绘制 
执行 修订 云 线 命 令 后 ， 输 入 坐标 或 鼠标 拾取 起 点 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


沿 云 线路 径 引 导 和 十字 光 标 .…… / /在 绘图 区 域 移动 光标 进行 绘制 
当 终点 靠近 起 点 时 ， 则 自动 完成 封闭 。 云 线 中 国 弧 的 方向 会 随 着 路 径 的 媚 


凸 性 目 动 地 发 生 改 变 。 
2. 转换 对 象 
执行 修订 云 线 命 令 后 ， 输 入 O 并 回 车 ， 或 直接 回 车 ,命令 行 提示 如 下 
选择 对 象 : 
(< 


<714P 


修订 云 线 完成 。 
可 以 选择 的 对 象 包括 任意 封闭 的 图 形 ， 例 如 和 矩形 、 正 多 边 形 和 封闭 多 段 线 
等 。 图 2-89 所 示 为 是 否 执行 反 转 方向 之 加 的 对 比 。 


不 执行 反 转 方向 执行 反 转 方向 
图 2-88 修订 云 线 图 2-89 修订 云 线 


执行 修订 云 线 命令 后 ， 输 入 A 并 回 车 ， 可 以 设置 圆 弧 的 弧 长 ， 命 令 行 提示 


如 下 : 
指定 最 小 弧 长 <10>: // 输 入 最 小 圆 弧 数值 
指定 最 大 弧 长 <15>: // 输 入 最 大 圆 绝 数 值 
执行 修订 云 线 命令 后 ， 输 入 S 并 回 车 ， 可 以 设置 云 线 的 样式 ， 命 令 行 提示 
如 下 : 
选择 圆 弧 样式 [普通 (N) /手绘 (C) ] < 普通 >: // 选 择 圆 弧 的 样式 


圆 弧 的 样式 分 为 普通 人 如 图 2-90 所 示 。 
2.8.3 徒手 男 图 (SKETCH) 


徒手 画图 命令 SKETCH 冲 用 于 绘制 剖面 线 等 不 规则 曲线 。 使 用 者 按 下 鼠标 
左 键 以 任意 方式 移动 光标 ,系统 就 会 在 光标 ee 
小 的 直线 段 来 模拟 光标 移动 的 光滑 轨迹 , 直线 段 的 多 少 通过 增 量 参数 值 控制 ， 增 
We 
该 根据 图 纸 需 要 来 确定 合理 的 增 量 值 。 

执行 徒手 绘图 命令 方法 如 下 : 

命令 行 : SKETCH 


如 图 2-91 所 示 为 使 用 SKETCH 命令 绘制 植物 和 装饰 画图 形 。 
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图 2-90” 云 线 样式 图 2-91 徒手 画图 


2.8.4 实例 一 绘制 树苗 


本 实例 主要 是 利用 徒手 画 线 绘制 树苗 的 枝 干 与 修订 云 线 绘 制 树苗 的 树叶 部 
分 8 
01 绘制 树 杆 。 执行 【绘图 】|【 徒 手 画 线 】〗 命 令 ， 绘制 树 的 主要 枝 干 与 树 权 ， 


如 图 2-92 所 示 。 
| | 
Wp 
Re 















































图 2-92 ”绘制 树 杆 图 2-93 ”绘制 云 线 
02 绘制 树叶 部 分 。 执 行 的 【绘图 】| 【修订 云 线 】 命 令 ，, 设置 云 线 的 最 大 与 
最 小 弧 长 并 绘制 ， 命 令 行 提示 如 下 ， 最 终结 果 如 图 2-93 所 示 。 
ce oud // 启 动 【修订 云 线 命令 
100 20 0 
指定 起 点 或 [ 弧 长 (A) /对 象 (0) /样式 (S) ] < 对 象 >: A // 设 置 弧 长 
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指定 最 小 弧 长 <100>: 100 // 设 置 最 小 弧 长 为 100 
E00 0 / /设置 最 大 弧 长 为 200 
指定 起 点 或 [ 弧 长 (A) /对 象 (0) /样式 (S) ] < 对 象 >: 

沿 云 线路 径 引 导 十 字 光 标 ... / /绘制 云 线 

反 转 方向 [是 (Y) /和 否 (N) ] < 否 >: // 非 反 转 方向 
修订 云 线 完成 。 


面 域 和 边界 


面 域 是 具有 一 定 边界 的 二 维 闭合 区 域 ， 它 是 一 个 面 对 象 ， 内 部 可 以 包含 孔 
特征 。 在 三 维 建 模 状态 下 ， 面 域 也 可 以 用 作 构 建 实体 模型 的 特征 截面 。 





fy 2.9.1 创建 面 域 (REGION，REG) 


通过 选择 上 自封 闭 的 对 象 或 者 问 点 相连 构成 封闭 的 对 象 , 可 以 快速 创建 面 域 。 
如 果 对 和 象 自身 内 部 相交 (如 相交 的 圆 弧 或 自 相 交 的 曲线 )， 就 不 能 生成 面 域 。 

在 AutoCAD 2014 中 利用 【 面 域 】 工具 创建 【 面 域 】 有 以 下 几 种 常用 方法 : 

命令 行 : REGION/REG 工具 栏 : 绘图 -~ 面 域 | 性; 

菜单 栏 : 绘图 一 面 域 


执行 上 述 命令 后 ， 选 择 一 个 或 多 个 用 于 转换 为 面 域 的 封闭 图 形 ， 如 图 2-94 
所 示 ，AutoCAD 将 根据 选择 的 边界 自动 创建 面 域 , 并 报告 已 经 创建 的 面 域 数目 。 


人 9/ 2.9.2 创建 边界 “(BOUNDARY，BO) 


该 命令 从 封闭 区 域 创建 面 域 或 多 段 线 。 命 令 的 启动 方式 有 : 

命令 行 :BOUNDARY/BO 菜单 栏 : 绘图 一 边界 

启动 BO 命令 后 ， 弹 出 如 图 2-95 所 示 的 【 边界 创建 】 对 话 框 。 在 【 对 象 类 
型 】 下 拉 列 表 框 中 选择 【 面 域 "”】 项 或 【 多段 线 }】 然后 单 击 右上 角 的 【拾取 点 】 
按钮 ， 对 话 框 暂时 关闭 。 在 如 图 2-96 所 示 的 和 矩形 和 圆 重 仅 区 域内 单 击 ， 然 后 回 
车 确定 。 此 时 AutoCAD 将 自动 创建 要 求 的 面 域 对 象 ， 并 显示 创建 信息 。 
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园 失职 点 全) 


名 孤岛 检测 吧 ) 


过 界 保留 


\ 人 对 象 类 型 (0): v| 
边界 集 


图 2-94 ”可 创建 面 域 的 对 象 图 2-95 【边界 创建 】 对 话 框 








操作 完成 后 ， 图 形 看 上 去 似乎 没有 什么 变化 。 但 是 将 圆 和 矩形 平移 到 另 一 
位 置 , 就 会 发 现在 原来 矩形 和 圆 的 重合 部 分 处 , 新 创建 了 一 个 多 段 线 或 面 域 对 象 ， 


如 图 2-97 所 示 。 
图 2-96 相交 的 矩形 和 圆 图 2-97 创建 结果 


fy 2.9.3 面 域 布尔 运算 (UNI，SU,，IN) 


布尔 运算 主要 有 【 并 集 )、【 差 集 】 与 【 交集 】 三 种 运算 方式 。 

1. 面 域 求 和 

利用 [ 并 集 工具 可 以 合并 两 个 面 域 , 即 创建 两 个 面 域 的 和 集 。 在 AutoCAD 
2014 中 【并 集 】 命 令 有 以 下 几 种 启动 方法 : 

命令 行 : UNION/UNI 工具 栏 : 实体 编辑 一 并 集 加 

菜单 栏 : 修改 一 实体 编辑 一 并 集 

执行 上 述 命令 后 ， 按 住 Ctrl 键 依次 选取 要 进行 合并 的 面 域 对 象 ， 右 击 或 按 
Enter 键 即 可 将 多 个 面 域 对 象 并 为 一 个 面 域 ， 如 图 2-98 所 示 。 

2. ” 面 域 求 差 

利用 【 差 集 】 工具 可 以 将 一 个 面 域 从 另 一 面 域 中 去 除 ， 即 两 个 面 域 的 求 差 。 


可 /8 = 
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图 2-98” 面 域 求 和 


命令 行 : SUBTRACT/SU 工具 栏 : 实体 编辑 一 差 集 避 0 

菜单 栏 : 修改 一 实体 编辑 一 差 集 

利用 以 上 任意 一 种 方法 调用 【 差 集 ] 命令 后 ， 首 先 选取 被 去 除 的 面 域 ， 然 
后 右 击 并 选取 要 去 除 的 面 域 ， 右 击 或 按 Enter 键 ， 即 可 执行 面 域 求 差 操 作 ， 如 图 


2-99 所 示 。 


图 2-99” 面 域 求 差 


3. 面 域 求 交 

利用 此 工具 可 以 获取 两 个 面 域 之 间 的 公共 部 分 面 域 ， 即 交叉 部 分 面 域 。 

命令 行 : INTERSECT/IN 工具 栏 : 实体 编辑 一 交集 到 

菜单 栏 : 修改 一 实体 编辑 一 交集 

利用 以 上 任意 一 种 方法 调用 【 交集 命令 后 ， 依 次 选取 两 个 相交 面 域 并 右 
击 鼠 标 即 可 ， 如 图 2-100 所 示 。 


图 2-100” 面 域 求 交 
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2.9.4 实例 一 一 创建 螺母 


本 实例 是 利用 面 域 与 布尔 运算 来 绘制 出 螺母 的 平面 图 , 最 终结 果 如 图 2-101 
所 示 。 


01 绘制 辆 轮 慷 。 执 行 【 绘 图 】|【 圆 】 命 令 ， 在 绘图 区 任意 位 置 绘制 两 个 同 
心 圆 ， 半 径 分 别 为 50、100， 如 图 2-102 所 示 。 


@ © 


图 2-101 最 终结 果 图 形 图 2-102 ”绘制 同心 圆 


02 绘制 多 边 形 。 执行 【 绘 图 】| 【多边形 】 命 令 。 以 圆心 为 基点 绘制 一 个 外 
接 圆 半径 为 105 的 正六 边 形 ， 结 果 如 图 2-103 a 

03 创建 面 域 .执行 【绘图 】|【 面 域 〗 命 令 ， 分别 选择 正六 边 形 与 两 个 同心 
圆 创建 面 域 . 


04 布尔 运算 1。 执行 【 人 和 修改】|【【 实 体 编辑 】|【 差 集 〗 选择 大 圆 面 域 确定 
后 在 选择 小 圆 面 域 。 

05 布尔 运算 2。 执行 【 修 改 】|【 实 体 编辑 】|【 交 集 〗 选择 上 步骤 创建 的 
面 域 与 正六 边 形 面 域 ， 结 果 如 图 2-104 所 示 。 





2-104 创建 面 域 
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复制 对 象 


在 绘图 过 程 中 ， 有 时 一 ee 此 时 可 以 
使 用 某 些 命令 来 对 图 形 进 行 相应 的 复制 ， 从 而 免除 重复 绘制 的 麻烦 。 这 些 命令 
括 复 制 命 令 、 偏 移 命 令 、 接 像 命 令 以 及 阵列 命令 等 。 


人 9 3.1.1 复制 (COPY，CO) 


菜单 栏 : 修改 一 复制 PY eo 

工具 栏 : 修改 ”复制 号 

执行 复制 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

选择 对 象 : // 选 择 要 复制 的 对 象 

0 

指定 基点 或 [位 移 (D) /模式 (0) ] < 位 移 >: 

此 时 有 两 种 方式 可 供 选 择 。 

1. 【指定 基点 方式 

指定 基点 或 [位 移 (D) /模式 (0) ] < 位 移 >: // 捕 扣 圆 心 为 基点 ， 如 图 3-1 步骤 1 所 示 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) ] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: // 捕 捉 中心 线 交 点 为 目 
标点 1， 如 图 3-1 步骤 2 所 示 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) /退出 (E) /放弃 (U) ] < 退出 >: // 捕 所 中 心 线 交点 为 目 
1 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) /退出 (E) /放弃 (U)] < 退出 >:  // 按 回 车 键 结 来 命令 , 复 
制 结果 如 图 3-1 步骤 4 所 示 











图 3-1 基点 方式 复制 


dd82P 


、 技 巧 : 在 复制 图 形 时 ， 使 用 【阵列 】 备 选项 可 以 快速 复制 多 个 对 象 ， 如 4 
图 3-2 所 示 。 : 
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3-2 ”阵列 复制 图 形 


2. 【位 移 )】 方式 


指定 基点 或 [位 移 (D) /模式 (0) ] < 位 移 >:Dv / /选择 “位 移 (D)” 选 项 
000 O00 O00 os 人 有 // 设 置 位 移 量 并 回 车 , 另 


一 图 形 的 位 移 量 为 150, 0， 最 终结 果 如 图 3-3 所 示 
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50 

















3-3 ”位 移 方式 复制 


3.1.2 镜像 (MIRROR，MI) 


镜像 是 指 把 所 选择 的 对 象 参 照 一 条 镜像 线 来 作对 称 复制 。 锐 像 操作 完成 后 ， 
可 以 保留 原 对 象 ， 也 可 以 将 其 删除 。 
菜单 栏 : 修改 一 镜像 MIRROR /MI 
工具 栏 : 修改 ~ 镜像 小 
镜像 过 程 如 图 3-4 所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 3 个 // 选 取 要 镜像 的 对 象 
选择 对 象 : // 可 以 继续 选择 ， 也 可 以 直接 回 车 结束 选择 


可 83 


指定 镜像 线 的 第 一 点 : / /输入 坐标 或 鼠标 指定 镜像 线 的 第 一 点 A 
指定 镜像 线 的 第 二 点 : / /输入 坐标 或 鼠标 指定 镜像 线 的 第 二 点 B 


要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y) / 否 (N)] <N>:  // 选 择 是 否 删除 源 对 象 ， 若 不 删除 则 可 直接 
回 车 








( 指定 镜像 线 ) 


3-4 镜像 复制 图 形 对 象 


技 巧 : 对 于 水 平 或 短 直 的 对 称 轴 ， 更 简便 的 方法 用 正 交 功能 。 确定 了 对 ， 
| 称 轴 的 第 一 点 后 ， 打 开 正 交 开 关 。 此 时 光标 只 能 在 经 过 第 一 点 的 水 平 或 重 直 路 : 
. 径 上 移动 ， 此 时 任 取 一 点 作为 对 称 轴 上 的 第 二 点 即 可 . 
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3.1.3 偏 移 (OFFSET，0O) 


偏 移 命令 是 一 种 特殊 的 复制 对 象 的 方法 ， 它 是 根据 指定 的 距离 或 通过 点 ， 
建立 一 个 与 所 选 对 象 平行 的 形体 ， 从 而 使 对 象 数 量 得 到 增加 。 

菜单 栏 : 修改 一 偏 移 re 

工具 栏 : 修改 一 偏 移 站 

执行 仿 移 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (FE) /图 层 (L) ] < 通过 >: // 输 入 偏 移 距离 
或 指定 选项 

1. 指定 仿 移 距离 

该 方式 在 距离 现 有 对 象 指定 位 置 创 建 对 象 ， 命 令 行 提 示 如 下 

指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 技 (L)] < 通过 >:50 // 设 置 依 移 距离 


洗 


<84P 
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选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (U) ] < 退出 >: // 单 击 选 择 圆 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 (E) /多 个 (M) /放弃 (U)] < 退出 >: // 在 圆 内 
侧 单 击 ， 指 定 偏 移 方 向 ， 结 果 如 图 3-5 所 示 





3-5 ”指定 偏 移 距 离 偏 移 图 形 


2 通过 《“T) 

该 方式 创建 指定 通过 点 的 偏 移 对 象 ， 偏 移 图 形 过 程 如 图 3-6 所 示 ， 命令 行 
提示 如 下 : 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L) ] < 通过 >:Tw // 选 择 “ 通 过 (T)” 选 项 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (U)] < 退出 >: // 选 择 多 边 形 作 为 偏 移 对 象 

指定 通过 点 或 [退出 (E) /多 个 (M) /放弃 (U)] < 退出 >: // 捕 扣 偏 移 对 象 要 通过 的 点 






2. 指 定 要 通过 的 点 


1 AL 


3-6 ”指定 通过 点 偏 移 对 象 





3. 偏 移 结果 








外 3.1.4 阵列 (ARRAY，AR) 
阵列 命令 是 一 个 功能 强大 的 多 重复 制 命令 ， 它 可 以 一 次 将 选择 的 对 象 复制 
多 个 ， 并 按 一 定 规律 进行 排列 ， 共 有 矩形、 环形 和 路 径 3 种 阵列 方式 。 


菜单 栏 : 修改 一 阵列 一 矩形 阵列 /路 径 阵 列 / 环 形 阵 列 
工具 栏 : 修改 ~ 昌 / [57 / o 命令 行 : ARRAY / RAR 
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1. 和 矩形 阵列 
和 矩形 阵列 就 是 将 图 形 呈 和 矩形 一 样 地 进行 排列 ， 如 图 3-7 所 示 ， 用 于 多 重复 
制 那些 呈 行 列 状 排列 的 图 形 ， 如 建筑 物 立 面 图 的 窗 格 、 规 律 摆 放 的 桌 椅 等 。 


命令 :AR ARRAY // 启 动 阵 列 命 令 
选择 对 象 : 找到 1 个 // 单 击 选 择 矩 形 作 为 阵列 对 象 
选择 对 象 :v // 回 车 结束 对 象 选择 


输入 阵列 类 型 [和 矩形 (R) /路 径 (PA) / 极 轴 (PO) ] < 路 径 >: RA 
// 选 择 “ 算 形 (R) ”选项 
类 型 = 矩形 关联 = 


选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /计数 (COU) /间距 (S) / 列 数 (COL) / 行 数 
RE XD RD (XI Con 

输入 列 数 数 或 [表达 式 (E)] <4>:4x // 输 入 阵列 列 数 并 回 车 

指定 列 数 之 间 的 距离 或 [总 计 (T) /表达 式 (E) ] <459.9238>:645A  // 指 定 列 距 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /计数 (COU) /间距 (S) / 列 数 (COL) / 行 数 
R) / 层 数 (L) /退出 (X)] < 退出 >: RW 

输入 行 数 数 或 [表达 式 (E)] <3>: 4 // 输 入 阵列 行 数 并 回 车 


指定 行 数 之 间 的 距离 或 [总 计 (T) /表达 式 (E)] <459.9238>:645w // 指 定 行距 
指定 行 数 之 间 的 标高 增 量 或 [表达 式 (E)] <0>: 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /计数 (COU) /间距 (8S) / 列 数 (COL) / 行 数 


R) / 层 数 (L) /退出 (X) ] < 退出 >: Xv // 退 出 命令 
| 门口 口 口 
i 门口 口 口 
十 | 于 | 司 | 而 


3-7 ”和 矩形 阵列 


2. ”路径 阵列 
路 径 阵 列 方式 沿路 径 或 部 分 路 径 均匀 分 布 对 象 副 本 ， 如 图 3-8 所 示 。 其 路 
径 可 以 是 直线 、 多 段 线 、 三 维 多 段 线 、 样 条 曲线 、 螺 旋 、 圆 驱 、 圆 或 椭圆 。 
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命令 :AR ARRAY // 启 动 阵列 命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 // 单 击 选择 矩形 作为 阵列 对 象 
选择 对 象 :v // 回 车 结束 对 象 选 择 


输入 阵列 类 型 [矩形 (R) /路 径 (PA) / 极 轴 (PO) ] < 路 径 >: PR 
/ /选择 “路 径 (PR)” 选 项 

类 型 = 矩形 关联 = 是 

选择 路 径 曲 线 : / /选择 路 径 曲 线 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /方法 (M) /基点 (B) / 切 向 (T) /项 目 (I)/ 行 (R)/ 层 
( 工 ) /对 齐 项 目 (A) /2 方向 (2) /退出 (X) ] < 退出 >: MY 

输入 路 径 方 法 [定数 等 分 (D) / 定 距 等 分 (M) ] < 定 距 等 分 >: Dw // 设 置 路 径 方法 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /方法 (M) /基点 (B) / 切 向 (T) /项 目 (I)/ 行 (R)/ 层 
( 工 ) /对 齐 项 目 (A) /2 方向 (2) /退出 (X) ] < 退出 >: IV 


输入 冯 路 径 的 项 目 数 或 [表达 式 (E)] <5>， 5 // 设 置 项 目 数 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /方法 (M) /基点 (B)/ 切 向 (T) /项 目 (I)/ 行 (R)/ 层 
(EY 2 OE (RZ (ZR (< // 退 出 命令 


TN be, 


3-8 “路径 阵列 操作 


、 提 示 : 在 阵列 创建 完成 后 ， 所 有 阵列 对 象 可 以 作为 一 个 整体 进行 编辑 。 
要 编辑 阵列 特性 ， 可 使 用 ARRAYEDIT 命令 、【 特 性 】 选 项 板 或 天 点 ， 如 图 3-9 | 


9 
OO 





3-9 ”快速 编辑 阵列 图 形 
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3. 环形 阵列 
环形 阵列 将 图 形 以 某 一 点 为 中 心 点 进行 环形 复制 ， 如 图 3-10 所 示 。 


命 今 :RAR ARRAY // 启 动 阵列 命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 // 单 击 选择 椅子 作为 阵列 对 象 
选择 对 象 :v // 回 车 结束 对 象 选择 


输入 阵列 类 型 [和 矩形 (R) /路 径 (PRA) / 极 轴 (PO) ] < 矩形 >: POv 
// 选 择 “ 极 轴 (PO)” 选 项 
类 型 = 极 轴 关联 = 是 


指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B) /旋转 轴 (RA) ] : // 捕 提 圆 桌 的 圆心 为 阵列 中 心 点 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角度 (A) /填充 角度 (E) / 
行 (ROW) / 层 (L) /旋转 项 目 (ROT) /退出 (X)] < 退出 >: A 

指定 项 目 间 的 角度 或 [表达 式 (EX)] <60>: 60 // 指 定 填 充 角 度 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角度 (A) /填充 角度 (E) / 
行 (ROW) / 层 (L) /旋转 项 目 (ROT) /退出 (X)] < 退出 >: I 

输入 阵列 中 的 项 目 数 或 [表达 式 (E)] <6>: 6 // 输 入 阵列 项 目 数 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角度 (A) /填充 角度 (E) / 
行 (ROW) / 层 (L) /旋转 项 目 (ROT) /退出 (X)] < 退出 >: ER 


指定 填充 角度 (+= 逆 时 针 、-= 顺 时 针 ) 或 [表达 式 (EX)] <360>: 360 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角度 (A) /填充 角度 (F)/ 


























行 (ROW) / 层 (L) /旋转 项 目 (ROT) /退出 (X) ] < 退出 >: Xx // 回 车 完成 环形 阵列 
() - L S 
图 3-10 ”环形 阵列 效果 图 3-11 打开 文件 


3.1.5 实例 一 一 绘制 煤气 灶 
本 实例 是 绘制 一 个 煤气 灶 ， 需 要 用 到 【 移动 ]【 镜像 ]、【 偏 移 j)【 阵列 】 


可 88 PP 


第 3 章 修改 工具 


等 命令 。 

01 打开 文件 。 打 开光 盘 中 “3.1.5 煤气 灶 .dwg” 文 件 ， 该 文件 中 给 出 了 煤 
气 灶 的 一 部 分 图 形 ， 如 图 3-11 所 示 。 

02 移动 开关 。 选择 【修改 】|【 和 移动】 命令， 选择 煤气 灶 开 关 ， 将 其 移动 到 
灶 口 正 下 方位 置 ， 结 果 如 图 3-12 所 示 。 

03 环形 阵列 灶 口 。 选 择 【 修 改 】|【 阵 列 】|【 环 形 了 阵列】 命令， 选择 灶 口 
支架 ， 以 炉灶 圆心 为 中 心 点 进行 环形 阵列 ， 阵 列 项 目 数 为 6， 如 图 3-13 所 示 。 


-一 








图 3-12 ”移动 开关 图 3-13 ”环形 阵列 
04 偏 移 直线 。 选择 【 修 改 】|【 偏 移 】 命 令 ， 选择 炉 灶 中 间 的 水 平 短线 ,将 
其 向 上 偏 移 340， 如 图 3-14 所 示 。 
05 镜像 炉灶 。 选 择 【修改 】|【 和 镜像】 命令， 选择 灶 台 与 开关 为 镜像 对 象 ， 
以 偏 移 线段 中 点 所 在 垂直 线 为 镜像 线 ， 镜 像 复制 炉灶 ， 如 图 3-15 所 示 。 
































旺 全 全 
图 3-14 偏 移 线段 图 3-15 ”镜像 灶 口 与 开关 


调整 对 象 位 置 


调整 对 象 的 位 置 包括 移动 、 旋 转 等 ， 它 们 能 够 改变 图 形 对 象 的 位 置 而 不 改 
变 图 形 对 象 的 形状 和 大 小 。 
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下 3.2.1 移动 (MOVE，M) 


人 和 全 从 旦 
DJD x AE 


移动 将 图 形 从 一 个 位 置 平移 
形状 和 倾 笠 角 度 均 不 改变 。 
菜单 栏 : 修改 一 移动 


工具 栏 : 修改 -移动 过 


移动 图 形 过 程 如 图 3-16 所 示 ， 命 令 


选择 对 象 : 
选择 对 象 : 
指定 基点 或 [位 移 (D) 
指 


] < 位 移 >: 
> 











到 另 一 位 置 ， 移 动 过 程 中 图 形 的 大 小 、 


命 今 行 : MOVE / M 


行 提 示 如 下 : 
/ /选择 对 象 
// 可 以 继续 选择 对 象 也 可 回 车 结束 选择 
// 指 定位 移 基 点 或 回 车 进入 “位 移 ” 模 式 
// 指 定 第 二 点 


级 疆 


二 ~ 一口 


日 3. 最 


图 3-16 ”移动 图 形 对 象 


中 3.2.2 旋转 (ROTATE，RO) 


和 全 人 号 
DJD x AE 


旋转 


将 图 形 对 象 绕 一 个 固定 的 点 (基点 ) 旋 转 一 定 的 角度 。 在 命令 执行 
过 程 中 ， 需 要 确定 的 参数 有 : 旋转 对 象 、 旋 转 基 点 和 旋转 角度 。 逆 


时 针 旋 转 的 角 


命令 行 ; ROTATE / RO 


/ /选择 需要 旋转 的 对 象 


度 为 正 值 ， 顺 时 针 旋 转 的 角度 为 负 值 。 
菜单 栏 : 修改 一 旋转 
工具 栏 : 修改 -旋转 所 ) 
执行 旋转 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 
选择 对 象 : 
选择 对 象 : 
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/ /继续 选择 对 象 ， 或 回 车 结束 选择 
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指定 基点 : / /指定 旋转 对 象 的 基点 


可 以 通过 以 下 几 种 方式 旋转 图 形 对 象 。 

> 指定 旋转 角度 : 指定 对 象 绕 基点 旋转 的 角度 ,， 态 转轴 通过 基点 并 且 平 行 
于 当前 用 户 坐 标 系 的 Z 轴 。 该 方式 实际 上 是 指定 绝对 角度 来 旋转 对 象 。 
默认 情况 下 以 逆 时 针 方 向 为 正 。 

> 复制 (C) 创建 要 旋转 的 对 象 副 本 ， 即 选择 不 删除 原 对 象 。 

> 参照 (R): 通过 指定 相对 角度 的 方式 来 旋转 对 象 ， 该 方式 适用 于 已 知 








原 图 形 旋转 对 象 复制 旋转 对 象 
图 3-17 旋转 对 象 
3.2.3 实例 一 一 布置 卧室 
本 实例 使 用 【移动 】 与 【 旋转】 命令 ， 将 卧室 家 具 移 动 摆 放 到 合理 位 置 。 
01 打开 文件 。 打 开光 盘 中 “3.2.3 布置 卧室 .dwg” 文 件 ， 如 图 3-18 所 示 。 































































































































































































图 3-18 打开 文 件 
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02 布置 衣柜 。 选择 【修改 】|【 和 移动】 命令 ， 选 择 衣柜 左下 角 为 基点 ， 选 择 
卧 宝 左下 角 端 点 为 目标 点 ， 将 衣柜 移动 至 卧室 ， 如 图 3-19 所 示 。 

03 旋转 床 与 地 秘 。 选择 【修改 】|【 旋 转 】〗 命 令 ， 将 床 逆 时 针 旋 转 90°， 
如 图 3-20 所 示 。 


汪 













































































































































































































































































a HH A | 
图 3-19 ”移动 衣柜 图 3-20 ”旋转 床 

































































04 放置 床 与 地 秘 。 选 择 【 和 移动】 命令， 将 床 移动 到 房间 内 合适 位 置 ， 结 果 
如 图 3-21 所 示 。 

05 移动 盆景 。 选 择 【 和 移动】 命令 ， 将 盆景 移动 到 房间 内 合适 位 置 ， 最 终结 
果 如 图 3-22 所 示 。 


尝 





































































































































































































































































































































































































图 3-21 移动 床 与 地 牧 图 3-22 移动 盆景 


调整 对 象形 状 


有 些 图 形 在 绘制 完成 后 ， 会 发 现存 在 一 些 问 题 ， 如 多 了 一 根 线 条 ， 或 者 某 

条 线段 画 短 或 画 长 了 ， 某 些 直角 需要 变 为 弧 形 等 。 这 时 可 以 不 用 重 画 ， 而 是 使 用 

AutoCAD 中 的 一 些 修改 命令 ， 如 删除 、 修剪 延伸 、 圆 角 、 倒 角 等 ， 对 图 形 进 
行 修改 ， 使 其 轻松 地 达到 要 求 。 
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3.3.1 缩放 (SCALE，SC) 
缩放 命令 是 将 已 有 图 形 对 象 以 基点 为 参照 ， 进 行 等 比例 缩放 ， 需 要 确定 的 
参数 有 缩放 对 象 、 基 点 和 比例 因子 ， 如 图 3-23 所 示 。 
菜单 栏 : 修改 一 缩放 2 
工具 栏 : 修改 ~ 缩放 口 | 


























本 1000 | 1200 
| ” : ” 
图 3-23 缩放 图 形 
执行 缩放 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
选择 对 象 : / /选择 缩放 的 图 形 对 象 
选择 对 象 : // 继 续 选 择 缩放 对 象 ， 或 回 车 结束 选择 
指定 基点 : // 指 定 基 点 ， 该 点 在 缩放 后 位 置 不 变 


指定 比例 因子 或 [复制 (C) /参照 (R) ] <2.0000>: // 指 定 比例 因子 或 选择 缩放 的 
7 

此 时 有 两 种 缩放 对 象 的 方式 可 供 选 择 。 

1. 指定 比例 因子 

在 命令 行 提 示 下 ,输入 比例 因子 ,比例 因子 大 于 1 将 使 图 形 对 象 放 大 ,在 0~ 
1 之 间 将 使 图 形 对 象 缩小 。 此 外 ， 还 可 以 通过 拖 动 光标 对 图 形 进 行 放 大 和 缩小 。 

2. 【参照 CR)】 方 式 

使 用 参照 方式 无 需 计 算 缩 放 比 例 ， 只 需 先后 指定 参照 长 度 和 新 长 度 即 可 。 
这 里 以 门 图 形 缩放 为 例 进行 说 明 ， 如 图 3-24 所 示 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

指定 比例 因子 或 [复制 (C) /参照 (R)] <2.0000>:R  ”// 选 择 “ 参 照 (R)” 选 项 

指定 参照 长 度 <1 .00>: // 先 后 捕捉 六 点 和 B 点 ， 指 定 参照 长 度 

指定 新 的 长 度 或 [点 (P)] <1.00>:// 先 后 捕 提 入 点 和 C 点 ， 指 定 新 长 度 如 图 3-24 所 未 
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图 3-24 参照 方式 缩放 图 形 


3.3.2 拉 伸 (STRETCH，S) 


拉 伸 命令 通过 沿 拉 伸 路 径 平移 图 形 夹 点 的 位 置 ， 使 图 形 产 生 拉 伸 变形 的 效 
PT 如 端点 、 顶 点 、 中 点 、 中 心 点 等 ， 
图 形 的 位 置 和 形状 通常 是 由 来 点 的 位 置 决定 的 。 

ee a 

菜单 栏 : 修改 一 拉 伸 命令 行 : STRETCH / S 

工具 栏 : 修改 ~ 拉 伸 [ 

执行 拉 伸 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选择 要 拉 伸 的 对 象 . . . 


选择 对 象 : // 选 择 需要 拉 伸 的 对 象 
选择 对 象 : // 继 续 选 择 对 象 ， 或 回 车 结束 选择 
指定 基点 或 [位 移 (D) ] < 位 移 >: / /指定 对 象 基点 或 选择 “位 移 ” 方 式 


拉 伸 命令 需要 设置 的 参数 有 拉 伸 对 象 、 拉 伸 基点 的 起 点 和 拉 伸 位 移 。 拉 伸 
位 移 决定 了 拉 伸 的 方向 和 距离 。 拉 伸 遵循 以 下 原则 
> 通过 单 击 选择 和 窗口 选择 获得 的 拉 仲 对象 将 只 被 平移 ， 不 被 拉 伸 ， 
> 通过 交 又 选择 获得 的 拉 伸 对 象 ， 如 果 所 有 天 点 都 落 入 选择 框 内 ,图形 将 
发 生平 移 ; 如 果 只 有 部 分 天 点 落 入 选择 框 ， 图 形 将 沿 拉 伸 位 移 拉 伸 ; 如 
果 没 有 夹 点 落 入 选择 窗口 ， 图 形 将 保持 不 变 ， 如 图 3-25 所 示 . 
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图 3-25 拉 伸 对 象 
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3.3.3 拉 长 ‘(LENGTHEN,，LEN) 


拉 长 图 形 就 是 改变 原 图 形 的 长 度 ， 可 以 把 原 图 形变 长 ， 也 可 以 将 其 缩短 。 
如 图 3-26 所 示 为 使 用 拉 长 命令 拉 长 圆 弧 。 


[> 


3-26” 拉 长 圆 缴 


菜单 栏 : 修改 一 拉 长 命令 行 : LENGTHEN / LEN 

| 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

选择 对 象 或 [ 增 量 (DE) /百分数 (P) /全 部 (IT) /动态 (DY)]: 

0 ea 

> 增 量 (DE): 表示 以 增 量 方式 修改 对 象 的 长 度 。 可 以 直接 输入 长 度 增 量 
末了 长丰 绕 大 有 国耻， 长 度 增 量 为 正 时 拉 攻 对 和 为 负 时 缩短 对 象 。 也 , 
可 以 输入 A， 通 过 指定 圆 缴 的 包含 角 增 量 来 修改 圆 弧 的 长 度 。 

> 百分数 (P): 通过 输入 百分比 来 改变 对 象 的 长 度 或 圆心 朋 大 小 。 百 分 比 
的 数值 以 原 长 度 为 参照 。 

> 全 部 (T): 通过 输入 对 象 的 总 长 度 来 改变 对 象 的 长 度 或 角度 。 

> 动态 (DY): 用 动态 模式 拖 动 对 象 的 一 个 端点 来 改变 对 象 的 长 度 或 角度 


“、 提 示 : 拉 长 命令 只 能 用 于 改变 非 封闭 图 形 的 长 度 ， 包 括 直线 和 圆 缴 , 对 
于 封闭 图 形 ( 如 矩形 、 圆 和 椭圆 ) 无 效 。 


3.3.4 修剪 〈TRIM，TR ) 
修剪 命令 是 将 超出 边界 的 多 余部 分 修剪 删除 掉 ， 与 橡皮 擦 的 功能 相似 。 
菜单 栏 : 修改 ~ 修剪 0 


可 95 > 
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执行 修剪 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
当 几 六 时 羽 =UCSWW 克 


选择 剪 切 边 . 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: // 选 择 作为 剪 切 边 的 对 象 ， 或 直接 回 车 以 全 
部 对 象 作为 潜在 的 修剪 边界 

选择 对 象 : // 继 续 选 择 修剪 边界 ， 或 直接 回 车 结束 选择 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 
(P) / 边 (E) /删除 (R) /放弃 (U / /选择 要 修剪 的 对 象 


命令 行 中 各 gr 

> 栏 选 (F): 用 栏 选 方式 选择 要 延伸 的 对 象 。 
> 窗 交 (C) 用 0 
> 投影 (P): 指定 修剪 对 象 时 使 用 的 投影 方式 。 

> 多 筋 边界 自然 


边 ( 卫 ): 指定 修剪 对 象 时 是 否 使 用 【延伸 】 模 式 ， 即 将 4 
伸 后 再 进行 修剪 ; 若 选 择 【 不 延伸 】〗 模 式 ， 则 必须 在 修剪 边界 和 修剪 天 
象 在 三 维 空间 中 真实 相交 时 才能 进行 修剪 

删除 (人 R): 删除 选 定 对 象 。 

放弃 (U): 用 于 放弃 上 一 次 的 修剪 操作 。 
过 选择 不 同 的 修剪 对 象 ， 得 到 不 同 的 修剪 结果 ， 如 图 3-27 所 示 。 


二 


妆 入 


VvV YY 


“、 技 巧 : 在 执行 修剪 命令 时 ， 还 可 以 使 用 窗口 选择 对 象 的 方法 ， 将 要 修剪 : 
的 所 有 部 分 一 次 性 全 部 选中 ， 然 后 依次 单 击 要 修剪 的 部 分 。 这样， 就 可 以 只 执 : 
i 行 一 次 修剪 命令 而 完成 所 有 的 修剪 任务 。 


OO 


可 96 Pp 


本 人 人 /人 y= 信 有 目 
ee ee ee ee ee ee ee ee eee ee eee ee ee ee eee 中 = 少 工 本 


3.3.5 延伸 (EXTEND,， EX) 


延伸 命令 是 将 没有 和 边界 相交 的 部 分 延伸 补 齐 ， 它 和 修剪 命令 是 一 组 相对 
的 命令 ， 如 图 3-28 所 示 。 











图 3-28 延伸 图 形 


菜单 栏 : 修改 一 延伸 命令 行 EXTEND / EX 
工具 栏 : 修改 一 延伸 -7 

执行 延伸 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
UU 

选择 边界 的 边 . . . 


选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: // 选 择 作为 延伸 边界 的 对 象 

选择 对 象 : / /继续 选择 延伸 边界 ， 或 回 车 结束 选择 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 
(P) / 边 (FE) /放弃 (U) ] : / /选择 要 延伸 的 对 象 


、 技巧: 在 执行 修剪 命令 中 ， 选 择 修剪 对 象 时 按 住 Shift 键 ， 可 以 将 该 对 
i 象 向 边界 延伸 ， 在 执行 延伸 命令 中 ， 选 择 延伸 对 象 时 按 住 Shift 键 ， 可 以 将 该 : 
: 对 象 超过 边界 的 部 分 修剪 删除 。 从 而 节省 了 切换 命令 的 操作 ， 大 大 提高 了 绘图 | 


3.3.6 打 断 (BREAK,，BR) 


打 断 命令 用 于 将 线条 分 离 成 两 段 。 被 打 断 的 线条 只 能 是 单独 的 线条 ， 
打 断 组 合 形体 ， 如 图 块 等 。 
菜单 栏 : 修改 ~ 打 断 RAT ee 


可 91 > 


站 


Ps 
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Pa 
ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee es 


工具 栏 : 修改 ~ 打 断 器 / 打 断 于 点 己 

根据 打 断 点 数量 的 不 同 ， 打 断 命 令 可 以 分 为 打 断 和 打 断 于 点 两 种 。 

1， 打 断 

打 断 是 指 在 线条 上 创建 两 个 打 断 点 ， 从 而 将 线条 断 开 。 在 命令 执行 过 程 中 ， 
需要 输入 的 参数 有 打 断 对 象 、 打 断 第 一 点 和 第 二 点 。 第 一 点 和 第 二 点 之 间 的 图 形 


部 分 被 删除 。 
如 图 3-29 所 示 为 圆 打 断 前 后 效果 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
选择 对 象 : // 选 取 要 打 断 的 对 象 ， 对 象 选 择 的 位 置 作为 


打 断 第 一 点 ， 这 里 选择 圆 


指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F)] :FL  // 指 定 打 断 第 二 点 ,这 里 选择 “第 一 
选项 ， 重 新 指定 打 断 第 一 点 


指定 第 一 个 打 断 点 : // 捕 提 入 点 作为 打 断 第 一 点 
4 // 捕 提 B 点 作为 打 断 第 二 点 

















3-29 打 断 


2. 打 断 于 点 


打 断 于 点 是 指 通过 指定 一 个 打 断 点 ， 将 对 象 断 开 ， 打 断 对 象 之 间 没 有 间隙 。 
如 图 3-30 所 示 为 将 圆 弧 在 象限 点 打 断 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


命令 : _break 选择 对 象 : // 选 取 打 断 的 对 象 
指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 Ef // 系 统 自动 选择 “第 一 点 (F)” 选 项 
指定 第 一 个 打 断 点 : // 输 入 点 坐标 或 鼠标 拾取 打 断 点 


I 
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全 3.3.7 分 解 (EXPLODE，X) 


分 解 命 令 是 将 某 些 特殊 的 对 象 ， 分 解 成 多 个 独立 的 部 分 ， 以 便于 编辑 。 图 
3-31 所 示 为 显示 器 图 例 分 解 前 后 对 比 。 

菜单 栏 : 修改 / 分 解 TO 

工具 栏 : 修改 ”分 解 响 





图 3-30 打 断 于 点 图 3-31 图 形 分 解 前 后 对 比 


@@ 3.3.8 合并 (JOIN, 7 


合并 命令 是 将 相似 的 图 形 对 象 合并 为 一 个 整体 , 如 图 3-32 所 示 , 包括 圆 弧 、 
椭圆 听 、 直 线 、 多 段 线 和 样 条 曲线 等 。 


Gg) ° |Eg 


图 3-32 合并 图 形 


菜单 栏 修改 / 合并 ON 

工具 位 汪 人 收 履 写 会 汪 * 

执行 合并 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 

选择 源 对 象 或 要 一 次 合并 的 多 个 对 象 : // 选 择 要 合并 的 对 象 

选择 要 合并 的 对 象 : // 继 续 选 择 合并 对 象 ， 或 直接 回 车 结束 选择 


可 99 


OA 


PN 


ES 


、 提示: 合并 两 条 或 多 条 圆 级 (或 椭圆 缴 ) 时 ， 将 从 源 对 象 开始 沿 逆 时 针 
方向 合并 国 弧 (或 椭圆 弧 ). : 


3.3.9 删除 “(ERASE，E) 


删除 命令 用 于 删除 多 余 的 图 形 对 象 。 

菜单 栏 : 修改 ~ 删除 命令 行 : ERASE / 已 
工具 栏 : 修改 ~ 删除 上 

执行 删除 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


选择 对 象 : / /选择 要 删除 的 对 象 
选择 对 象 : // 继 续 选 择 删 除 对 象 ， 或 回 车 结束 选择 


技 巧 : 选中 要 删除 的 对 象 后 ， 直 接 按 Delete 键 ， 也 可 以 将 对 象 删除 , 输 
入 入 00PS 命令 可 恢复 由 上 一 个 BRASE 命令 删除 的 对 象 。 


3.3.10 倒 角 (CHAMFER，CHA) 


倒 角 命令 用 于 将 两 条 非 平行 直线 或 多 段 线 做 出 有 和 斜 度 的 倒 角 ， 如 图 3-33 所 
示 ， 在 机 械 绘图 中 较 常 用 。 


© OD| 直 书 
© © 


图 3-33” 倒 角 


菜单 栏 : 修改 / 倒 角 命令 行 CHAMFER/CHA 

工具 栏 : 修改 一 倒 角 | 

执行 倒 角 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 

(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 10.0000,， 距离 2 = 10.0000 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 


100P 
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人 // 选 择 第 一 条 直线 或 选择 一 个 选项 

此 时 有 两 种 倒 角 方式 可 供 选 择 。 

1. 【距离 D)] 方式 

通过 设置 两 个 倒 角 边 的 倒 角 距 离 来 进行 倒 角 操作 ， 如 图 3-34 所 示 。 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 


(M)]:D v // 选 择 “ 距 离 (D)” 选 项 
指定 第 一 个 倒 角 距离 <10 .0000>:20x // 输 入 直线 M 上 的 倒 角 距离 
指定 第 二 个 倒 角 距 离 <10 .0000>:30wx // 输 入 直线 N 上 的 倒 角 距离 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 

(M) ] : // 单 击 选择 M 直线 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 应 用 角 点 的 直线 : 

// 单 击 选择 N 直线 


ED 
到 


E 注意 : es Shift 键 ， 则 用 0 值 代替 当前 的 倒 角 距离 进 
i 行 倒 角 ， 在 绘制 建筑 图 修剪 轴线 或 墙 体 时 非常 有 用 ， 


2. 【和 角度 (A)] 方式 
通过 设置 一 个 角度 和 一 个 距离 来 进行 倒 角 操作 ， 如 图 3-35 所 示 。 





图 3-34 ”距离 倒 角 图 3-35 角度 倒 角 


在 命令 行 提 示 下 ， 输 入 A 并 回 车 ， 进 入 【 角度 】 倒 角 方 式 ， 命 令 行 提 示 如 


下 
选择 第 一 条 直线 或 [ U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 
(M) ] :AZ / /选择 “角度 (A)” 选 项 


2 ee 束 查 Ee 
ee UTO 速 查 ; Dre eer eer eer 


指定 第 一 条 直线 的 倒 角 长 度 <20.0000>:20v // 输 入 直线 M 上 的 倒 角 长 度 

指定 第 一 条 直线 的 倒 角 角度 <0>: 60x // 输 入 直线 M 上 的 倒 角 角度 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (FE) /多 个 
(M) ] : // 单 击 选 择 直 线 M 


选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 : // 单 击 选 择 直线 N 

命令 行 中 其 他 选项 的 含义 如 下 

> 放弃 (U): 放弃 上 一 次 的 倒 角 操作 。 

多 段 线 (P): 对 整个 多 段 线 每 个 顶点 处 的 相交 直线 进行 倒 角 ， 并 且 倒 角 

后 的 线段 将 成 为 多 段 线 的 新 线段 。 

> 修剪 (T): 设 定 是 否 对 倒 角 进行 修剪 。 

> 方式 (EE): 选择 倒 角 方式 ， 与 直接 选择 【距离 (D )】 或 【角度 (A)]】 
作用 相同 。 

> 多 个 (M): 选择 该 项 ， 可 以 对 多 组 对 象 进行 倒 角 


VvV 


. 提 示 : 在 AutoCAD2014 中 ,对 图 形 创建 倒 角 时 候 能 够 对 操作 结果 进行 预 : 
i 览 ， 如 图 3-36 所 示 。 





图 3-36 预览 倒 角 效果 


3.3.11 圆 角 (FILLET, FF) 


圆 角 与 倒 角 类 似 ， ee 一 个 圆 弧 连 接 起 来 , 如 图 3-37 
所 示 。 圆 角 命 令 的 使 用 也 可 分 为 两 步 : 第 一 步 确定 圆 角 大 小 ， 通 常用 【 半径 】 确 
定 ; 第 二 步 选 定 两 条 需要 圆 角 的 边 。 

执行 圆 角 命令 有 以 下 3 种 方法 : 

菜单 栏 : 修改 一 圆 角 TE 

7 同和 站 


可 102 


人 入 入 = es 
re 可 目 . ee 
LITTLE 己 里 乡 = CO 


执行 贺 角 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
D000 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] :Re 
// 输 入 R 以 设置 圆 角 半 径 
指定 圆 角 半径 <0.0000>: // 输 入 圆 角 半 径 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] 
// 选 择 第 一 条 圆 角 边 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 应 用 角 点 的 对 象 : 
// 选 择 第 二 条 圆 角 边 





图 3-37 圆 角 
“、 技巧 在 AutoCAD2014 中 ， 对 图 形 创建 贺 角 时 候 能 够 对 操作 结果 进行 预 : 
览 ， 如 图 3-38 所 示 。 


OO 





图 3-38 ”预览 圆 角 效果 


3.3.12 光 顺 曲线 (BLEND) 


光 顺 曲线 命令 可 以 在 两 条 开放 曲线 的 端点 之 间 创 建 相 切 或 平滑 的 样 条 曲 
线 。 

菜单 栏 : 修改 一 光 顺 曲线 命令 行 BLEND 

工具 栏 : 修改 一 光 顺 曲线 启 4 


乒 


可 103 > 
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执行 该 命令 后 的 效果 如 图 3-39 所 示 。 


7 


图 3-39 ” 光 顺 曲线 


全 3.3.13 实例 一 一 绘制 法 兰 套 
法 兰 套 是 使 管件 连接 处 国定 并 密封 的 零件 。 本 实例 使 用 【 修剪 】【 删除 】、 
【 倒 角 】【 圆 角 】 等 命令 进行 修改 ， 最 终 完 成 法 兰 套 的 绘制 。 


01 打开 文件 . 按 Ctrl+O 快 捷 键 ， 打开 “3.3.13 法 兰 套 .dwg” 文 件 ， 如 图 3-40 
所 示 。 
















































































图 3-40 ”打开 文件 
02 修剪 线段 。 选 择 【 修 改 】|【 修 剪 】 人 命令， 选择 线段 1 与 2 为 修剪 边 


界 
修剪 线段 3、4、5 和 6， 如 图 3-41 所 示 。 





| 6 | 
图 3-41 修剪 直线 
03 以 图 3-42 中 的 线段 1、2 为 修 前 边界， 继续 进行 修剪 ， 


< 104P 
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图 3-42 ”修剪 直线 


04 延伸 线段 。 选 择 【 修 改 】|【 延 促 】〗 命 令 ， 选择 直线 1 为 延伸 边界 ， 选 择 
直线 2 为 延伸 线段 ， 延 伸 双 








DD 


i i ti i 


图 3-43 ”延伸 直线 


05 删除 线 段 。 选择 1、2 直线 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 选 择 【 删 除 】 命 令 ， 或 者 
直接 按 Delete 键 将 其 删除 ， 如 图 3-44 所 示 。 









9 种 师 寺 所 对 大 山 ) 

号 志和 届 个 对 全 吕 ) 

和 主 革 不 违 他 ) 
子叶 意志 本 过 部 图 : 

蒜 块 过 十 凋 吧 ).， 

国 匡 于 计 时 加 

吉 王 幅 量 ) 

图 导 届 种 

| x | 协 坚 各 性 


图 3-44 删除 线段 


06 创建 倒 角 。 选 择 【 修 改 】|【 倒 角 】 命 令 ， 在 图 中 6 处 创建 1.8 x 45” 倒 
角 ， 如 图 3-45 所 示 。 


可 105 > 


Ty 


区 和 AutoCAD 2014 中 文 版 众 捷 制 图 速 理 通 2 
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图 3-45 创建 倒 角 


07 绘制 圆 朋 。 选 择 【 修改】| 】 人 命令， 对 法 兰 套 颈 处 创建 R2 的 圆 角 。 
按照 同样 方法 对 另 一 处 进行 圆 角 操作 ， 结 果 如 图 3-46 所 示 。 








4) 











图 3-46 ”绘制 圆 角 


08 剖面 填充 。 选 择 【 绘 图 】|【 图 案 填充 】 命 令 ， 选 择 【ANSI31】 填 充 图 
案 ,， 设置 比例 为 0.5， 在 训 面 位 置 填充 图 案 ， 如 图 3-47 所 示 。 法 兰 套 训 面 图 绘制 
















































































图 3-47 ”填充 剖面 


夹 点 编辑 


夹 点 实际 上 就 是 一 些 实心 的 小 方 框 ， 当 图 形 被 选中 时 ， 图 形 的 关键 点 ( 比 
如 中 点 、 端 点、 圆心 等 ) 上 将 出 现 夹 点 , 用 户 可 以 通过 拖 动 这 些 来 点 来 快速 拉 伸 、 
移动 、 询 转 、 缩 放 或 镜像 图 形 。 
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全 3.4.1 夹 点 概述 


在 启用 了 【动态 输入 】 模 式 之 后 ， 利 用 夹 点 可 以 很 方便 地 知道 某 个 图 形 的 
一 些 基 本 信息 。 例 如 将 光标 悬 停 在 矩形 的 任意 夹 点 上 ,系统 将 快速 标注 出 该 矩形 
的 长 度 和 宽度 ; 将 光标 悬 停 在 直线 的 任意 一 个 夹 点 上 ,系统 将 快速 标注 出 该 直线 
的 长 度 以 及 水 平方 向 的 夹 角 ， 如 图 3-48 所 示 。 


130 





图 3-48 ”通过 夹 点 显示 图 形 的 基本 信息 


如 果 要 通过 夹 点 控制 来 编辑 图 形 ， 那 么 首先 就 要 选择 夹 点 ， 也 就 是 选择 作 
为 操作 基点 的 夹 点 ( 基准 夹 点 )， 被 选中 的 夹 点 也 称 为 热 夹 点 。 将 十 字 光 标 置 于 
夹 点 之 上 ， 然 后 单 击 鼠标 左 键 就 可 以 将 相应 的 夹 点 选中 ， 如 图 3-49 所 示 ; 如 果 
选择 多 个 夹 点 , 按 住 Shift 键 不 放 ,， 同 时 用 鼠标 堪 键 连续 单 击 需要 选择 的 夹 点 。 
此 外 ，AutoCAD 2014 还 提供 了 添加 顶点 和 删除 项 点 等 夹 点 新 功能 。 将 光标 
放置 于 夹 点 处 , 系统 将 自动 显示 一 个 如 图 3-50 所 示 的 快捷 菜单 。 选 择 其 中 的 【 添 


加 顶点 命令 ， 即 可 为 图 形 添加 项 点。 选择 其 中 的 【 删除 顶点 】 命 令 即 可 删除 所 
选中 的 顶点 。 











图 3-49 选择 多 个 夹 点 图 3-50 ”快捷 菜单 
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3.4.2 夹 点 编辑 


对 热 夹 点 进行 编辑 操作 时 ， 可 以 在 命令 行 输入 S、M、CO、SC、MI 等 基本 
修改 命令 ,也 可 以 按 回 车 键 或 空格 键 在 不 同 的 修改 命令 间 切 换 。 命 令 行 输入 如 下 . 


从 // 单 击 需要 修改 的 图 形 对 象 ， 进 入 夹 点 模式 
从 念 : // 单 击 某 夹 点 ， 使 其 成 为 热 夹 点 
2 // 系 统 提示 进行 拉 伸 操 作 
指定 拉 伸 点 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (U) /退出 (X) ] 
/ /进行 拉 伸 操作 ， 或 者 回 车 切换 到 下 一 操作 方式 
0 // 系 统 提示 进行 平移 操作 
指定 移动 点 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (U) /退出 (X) ] 
// 进 行 平移 操作 ， 或 者 回 车 切换 到 下 一 操作 方式 
0 // 系 统 提示 进行 旋转 操作 


指定 旋转 角度 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (U) /退出 (X) ] 
/ /进行 旋 转 操 作 ， 或 者 回 车 切换 到 下 一 操作 方式 


** 比 例 缩放 ** // 系 统 提示 进行 缩放 操作 
指定 比例 因子 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (U) /退出 (X) ] 

// 进 行 缩放 操作 ， 或 者 回 车 切换 到 下 一 操作 方式 
人 // 系 统 提示 进行 镜像 操作 


TT | 
/ /进行 镜像 操作 的 同时 按 住 Shift 键 ， 可 以 在 镜像 操作 的 同时 进行 多 重复 制 


* 镜 像 (多 重 ) ** // 系 统 提示 同时 进行 镜像 和 多 重复 制 操作 
要 十 条 区 // 回 车 ， 结 束 命令 


如 果 热 夹 点 是 图 形 对 象 的 对 称 中 心 , 那么 平移 是 
夹 点 编辑 的 默认 操作 ， 如 果 热 夹 点 不 是 对 称 中 心 ， 那 


么 拉 伸 是 夹 点 编辑 的 默认 操作 。 无 论 平移 还 是 拉 伸 ， 汉 。 
直接 将 热 夹 点 拖 放 到 指定 的 位 置 即 可 。 
在 夹 点 编辑 时 按 住 Shift 键 或 者 在 命令 行 选择 复 
制 (C) 】 备 选项 可 以 多 重复 制 对 象 ， 如 图 3-51 所 示 为 图 3-51 旋转 复制 


按 住 Shift 夹 点 旋转 椭圆 的 效果 。 
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本 节 将 介绍 其 他 修改 命令 ， 包 括 多 段 线 、 多 线 和 样 条 曲线 编辑 。 
人 3.5.1 编辑 多 段 线 (PEDIT，PE) 

编辑 多 段 线 命令 PEDIT 专用 于 对 已 存在 的 多 段 线 进 行 编辑 修改 ， 也 可 以 将 
直线 或 曲线 转化 为 多 段 线 。 

菜单 栏 : 修改 一 对 象 一 多 有 段 线 i 

工具 栏 : 修改 工 一 编辑 多 段 线 各 

编辑 多 段 线 命令 行 提示 如 下 : 


命令 : PEZ // 居 动 命令 

PEDIT 选择 多 段 线 或 [多 条 (M) ] : // 选 择 一 条 或 多 条 多 段 线 

输入 选项 [闭合 (C) /合并 (J) /宽度 (W) /编辑 顶点 (E) / 拟 合 (E) / 样 条 曲线 (S) / 非 曲 线 化 
D)7 线 型 生成 (LV 肥 转 (R)/ 放 齐 (U)]: / /提示 选择 备 选项 

下 面 介 绍 常用 的 备 选项 用 法 。 

1. 合并 多 上 段 线 


【 合并 】 备 选项 是 PEDIT 命令 中 最 常用 的 一 种 编辑 操作 ， 可 以 将 首尾 相连 
的 不 同 多 段 线 合并 成 一 个 多 段 线 。 

更 具 实 际 意义 的 是 , 它 能 够 将 首尾 相连 的 非 多 段 线 (如 直线 、 圆 弧 等 ) 连 接 起 
来 ,并 转化 成 一 个 单独 的 多 段 线 ， 以 方便 进行 整体 偏 移 或 编辑 ， 这 个 功能 在 三 维 
建 模 中 也 非常 有 用 。 

2. 打开 /闭合 多 段 线 

对 于 首尾 相连 的 闭合 多 段 线 ， 可 以 选择 【打开 】 备 选项 ， 删 除 多 段 线 的 最 

一 段 线段 。 对 于 非 闭 合 的 多 段 线 ， 可 以 选择 【 闭合 】 备 选项 ， 使 多 段 线 的 起 点 

和 终点 相连 ， 形 成 闭合 多 段 线 。 

3. 拟 和 /还 原 多 段 线 

多 段 线 和 平滑 曲线 之 间 可 以 相互 转换 ， 相 关 操 作 的 备 选项 含义 如 下 : 

> 拟 和 : 用 曲线 拟 和 方式 将 已 存在 的 多 段 线 转化 为 平滑 曲线 。 曲线 经 过 多 
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段 线 的 所 有 顶点 并 成 切线 方向 ， 如 图 3-52 所 示 。 

> 样 条 曲线 : 用 样 条 拟 和 方式 将 已 存在 的 多 段 线 转化 为 平滑 曲线 。 曲 线 经 
过 第 一 个 和 最 后 一 个 顶点 ， 如 图 3-53 所 示 。 

> 非 曲线 化 : 将 平滑 曲线 还 原 成 为 多 段 线 ， 并 删除 所 有 拟 和 曲线 ， 如 图 





3-54 所 示 。 
4 和 人 的 一 ~ 
图 3-52” 拟 和 图 3-53 ” 样 条 曲线 图 3-54” 非 曲线 化 
4. 项 点 编辑 
选择 【 编辑 顶点 】 备 选项 ， 可 以 对 多 段 线 的 顶点 进行 增加 、 删 除 、 移 动 等 
操作 , 从 而 修改 整个 多 段 线 的 形状 。 选 择 该 备 选 项 后 , 命令 行进 入 顶点 编辑 模式 。 


输入 顶点 编辑 选项 [下 一 个 (N) /上 一 个 (P) / 打 断 (B) /插入 (I) /移动 (M) /重生 成 (R) / 拉 
直 (S) / 切 向 (T) /宽度 (W) /退出 (X) ] <N>: 
各 备 选 项 功能 说 明 如 下 : 
> 下 一 个 /上 一 个 : 用 于 选择 编辑 顶点 。 选 择 相应 的 备 选 项 后 ， 屏 幕 上 的 
【 x 】 形 光标 将 移 到 下 一 顶点 或 上 一 顶点 , 以便 选择 其 他 编辑 选项 对 其 
进行 编辑 。 
> 打 断 : 使 多 段 线 在 编辑 顶点 处 断 开 。 选 择 该 备 选 项 后 ， 需 要 在 下 一 命令 
中 ， 选 择 【 执 行 】 备 选项 ， 操 作 才能 生效 。 
> 移动 : 移动 编辑 顶点 的 位 置 ， 从 而 改变 整个 多 段 线形 状 。 
插入 : 在 编辑 顶点 处 增加 新 顶点 ， 从 而 增加 多 段 线 的 线段 数目 。 
> 拉 直 : 删除 顶点 并 拉 直 多 段 线 。 选 择 该 备 选项 后 ， 在 下 一 备 选 项 中 移动 
【 x 】 形 光标 ， 并 选择 【执行 】 备 选项 ， 移 动 过 程 中 经 过 的 顶点 将 被 删 
除 从 而 拉 直 多 段 线 。 
> 切 向 : 为 编辑 顶点 增加 一 个 切线 方向 。 将 多 段 线 拟 和 成 曲线 时 ， 该 切线 
方向 将 会 被 用 到 。 该 选项 对 现 有 的 多 段 线形 状 不 会 有 影响 ， 
> 宽度 : 设置 编辑 顶点 处 的 多 段 线 宽度 。 
> 重生 成 : 重 画 多 段 线 ， 对 编辑 后 的 多 段 线 进行 屏幕 刷新 ， 显 示 编 辑 后 的 
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退出 : 退出 顶点 编辑 模式 。 
其 他 备 选 项 

: 修改 多 段 线 线 宽 。 这 个 选项 只 能 使 多 段 线 各 段 具 有 统一 的 线 宽 值 。 
se 
辑 选项 。 

线 型 生成 : 生成 经 过 多 段 线 顶点 的 连续 图 案 线 型 。 关 闭 此 选项 ， 将 在 每 个 

顶点 处 以 点 画 线 开始 和 结束 生成 线 型 。[ 线 型 生成 】 不 能 用 于 带 变 宽 线 段 的 多 段 
线 。 


Oo VvV 


fy 3.5.2 编辑 多 线 (MLEDIT) 


使 用 编辑 多 线 命 令 MLEDIT， 可 以 对 已 存在 的 多 线 进行 编辑 修改 。 

执行 该 命令 的 方法 有 以 下 两 种 : 

菜单 栏 :修改 -对 象 一 多 线 命令 行 : MLEDIT 

启动 MLEDIT 命令 后 ， 弹 出 图 3-55 所 示 的 【 多 线 编辑 工具 】 对 话 框 。 对 话 
框 共有 4 列 12 种 多 线 编辑 工具 。 第 一 列 控 制 交 叉 的 多 线 ， 第 二 列 控制 TT 形 相交 
的 多 线 , 第 三 列 控制 角 点 结合 和 项 点 , 第 四 列 控制 多 线 的 中 断 或 接合 。 每 种 工具 
的 样 例 图 案 显示 了 多 线 编辑 前 后 的 效果 。 操 作 时 ， 单 击 需要 的 编辑 工具 ， 然 后 选 
择 需要 编辑 的 多 线 对 象 即 可 。 


奢 昼 由 工具 。 通 单 击 图 标 。 几 凑 在 壹 是 工具 之 局 相 百 对 本 志和 栖 。 


al 
| | 


时 熙 而 全 


于 各 贡 要 
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3-55 【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 
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和 3.5.3 编辑 样 条 曲线 (SPLINEDIT，SPE) 


SPLINEDIT ( 编辑 样 条 曲线 ) 命令 用 于 编辑 样 条 曲线 ， 由 SPLINE ( 样 条 曲 
线 ) 命令 绘制 的 样 条 曲线 具有 许多 特征 ， 比 如 数据 点 的 数量 及 位 置 、 端 点 特征 性 
及 切线 方向 、 样 条 曲线 的 拟 合 公差 等 ， 用 SPLINEDIT ( 编辑 样 条 曲线 ) 命令 
可 以 改变 曲线 的 这 些 特征 。 

执行 SPLINEDIT ( 编辑 样 条 曲线 ) 命令 的 方法 有 以 下 4 种 . 

菜单 栏 : 修改 ~ 对 象 ~ 样 条 曲线 PLINEDIT SPE 

工具 栏 : 修改 一 编辑 样 条 曲线 区 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


选择 样 条 曲线 : 
输入 选项 [闭合 (C) /合并 (J)/ 拟 合 数 据 (F) /编辑 顶点 (E) /转换 为 多 段 线 (P)/ 反 转 
RO CR (OV R(X / /选择 需要 编辑 的 样 条 曲线 
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几何 约束 


几何 约束 类 型 包括 重合 、 共 线 、 


平行 、 垂 直 、 同 心 、 相 切 、 相 等 、 对 称 、 


水 平和 坚 直 等 。 
会 4.1.1 重合 约束 

约束 两 个 点 使 其 重合 ， 或 者 约束 一 个 点 使 其 位 于 曲线 ( 或 曲线 的 延长 线 ) 
Ee 


命令 行 GEOMCONSTRAINT 


菜单 栏 :参数 一 几何 约束 一 重合 人 

工具 栏 :几何 约束 一 重合 1 

执行 该 命令 后 ， 选 择 两 个 对 象 上 的 第 
对 象 ， 将 第 二 个 对 象 点 置 为 与 第 一 个 点 重合 ， 如 图 4-1 所 示 。 
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4-1 重合 约束 


一 个 和 第 二 个 点 ， 系 统 会 移动 第 二 个 


《yy 4.1.2 共 线 约束 
使 两 条 或 多 条 直线 段 沿 同一 直线 方向 。 
菜单 栏 :参数 一 几何 约束 一 共 线 


工具 栏 :几何 约束 一 共 线 > 
执行 该 命令 口 ， 选择 第 一 个 和 第 二 个 对 象 ， 将 第 二 个 对 象 与 第 一 个 对 象 共 


线 ， 如 图 4-2 所 示 的 A、B 直线 。 


今 行 ， GEOMCONSTRAINT 


命令 
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图 4-2” 共 线 约束 


4.1.3 同心 约束 


将 两 个 圆 压 、 圆 或 椭圆 约束 到 同一 个 中 心 点 。 

菜单 栏 : 参数 一 几何 约束 一 同心 命令 行 : GEOMCONSTRAINT 

工具 栏 : 几何 约束 ~ 同心 加 

执行 该 命令 后 ， 选 择 第 一 个 和 第 二 个 圆 弧 或 圆 对 象 ， 第 二 个 圆 弧 或 圆 对 象 
将 会 进行 移动 ， 与 第 一 个 对 象 具有 同一 个 圆心 ， 如 图 4-3 所 示 。 





4-3 同心 约束 


全 4.1.4 固定 约束 

固定 约束 将 对 象 上 的 约束 点 或 对 象 本 身 与 基于 世界 坐标 系 的 固定 位 置 相关 
联 。 通 常 建 议 为 重要 几何 特征 指定 固定 约束 。 此 操作 会 锁定 该 点 或 对 象 的 位 置 ， 
使 得 用 户 在 对 设计 进行 更 改 时 无 需 重 新 定位 几何 图 形 。 

菜单 栏 : 参数 一 几何 约束 ~ 固定 命令 行 GEOMCONSTRAINT 


i 
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执行 该 命令 后 ， 选 择 某 对 象 或 对 象 上 的 点 ， 该 对 象 或 点 将 被 锁定 ， 而 不 能 
自由 移动 ， 如 图 4-4 所 示 。 





4-4 ”固定 约束 


仿 4.1.5 平行 约束 
【平行 】 约束 用 于 约束 两 条 直线 ， 使 其 彼此 平行 。。 


菜单 栏 : 参数 一 几何 约束 一 平行 命令 行 : GEOMCONSTRAINT 
有 
执行 该 命令 后 ， 选 择 要 置 为 平行 的 两 个 对 象 ， 第 二 个 对 象 将 被 设 为 与 第 一 
个 对 象 平行 ， 如 图 4-5 所 示 的 A、B 直线 。 





图 4-5 平行 约束 


fy 4.1.6 垂直 约束 


【 垂直 】 约 束 用 于 约束 两 条 直线 ， 使 其 夹 角 始 终 保持 90?" 。 
菜单 栏 : 参数 一 几何 约束 一 垂直 命令 行 GEOMCONSTRAINT 
工具 栏 : 几何 约束 ~ 垂直 当 


可 116 


TOO 第 4 和 草 约束 与 标注 工具 2 


执行 该 命令 后 ， 选 择 要 置 为 垂直 的 两 个 对 象 ， 第 二 个 对 象 将 被 设 为 与 第 一 
个 对 象 垂直 ， 如 图 4-6 所 示 。 
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4-6 垂直 约束 


会 4.1.7 水 平 约束 


菜单 栏 : 参数 一 几何 约束 一 水 平 命令 行 : GEOMCONSTRAINT 
工具 栏 : 几何 约束 一 水 平 元 
执行 该 命令 后 ， 选 择 要 置 为 水 平 的 直线 ， 直 线 将 会 水 平 放 置 ， 如 图 4-7 所 


[> 


4-7 ”水平 约束 


fy 4.1.8 坚 直 约束 


【 竖 直 】 约 束 用 于 约束 一 条 直线 或 者 一 对 点 使 其 与 当前 UCS 的 > 轴 平 行 。 
菜单 栏 : 参数 一 几何 约束 一 竖 直 命令 行 GEOMCONSTRAINT 
| 
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执行 该 命令 后 ， 选 择 要 置 为 坚 直 的 直线 ， 直 线 将 会 竖 直 放置 ， 如 图 4-8 所 


o| = [dio 


4-8 ” 坚 直 约束 


fy 4.1.9 相 切 约束 


【 相 切 】 约 束 用 于 约束 两 条 曲线 ， 使 其 彼此 相 切 或 其 延长 线 彼此 相 切 。 

菜单 栏 : 参数 ~ 几何 约束 ~ 相 切 命令 行 : GEOMCONSTRAINT 

工具 栏 : 几何 约束 ~ 相 切 客 

执行 该 命令 后 ， 选 择 要 相 切 的 两 个 对 象 ， 第 二 个 对 象 与 第 一 个 对 象 保持 相 
切 于 一 点 ， 如 图 4-9 所 示 。 


CD 
四 上 


4-9” 相 切 约束 


) 4.1.10 平 靖 约束 


【 平滑 】 约 束 用 于 约束 一 条 样 条 曲线 ， 使 其 与 其 他 样 条 曲线 、 直 线 、 圆 弧 
或 多 段 线 彼 此 相连 并 保持 平滑 连续 。 

菜单 栏 : 参数 ~ 几何 约束 ~ 平滑 命令 行 : GEOMCONSTRAINT 

工具 栏 、 儿 何 约束 过 于 清 | 立 
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执行 该 命令 后 ， 先 选择 第 一 条 样 条 曲线 ， 然 后 选择 第 二 条 样 条 曲线 、 直 线 、 
ww wwe 


[> 


图 4-10 平滑 约束 


4.1.11 对 称 约束 


【 对 称 】 约 束 用 于 约束 两 条 曲线 或 者 两 个 点 ， 使 其 以 选 定 直线 为 对 称 轴 人 彼 
此 对 称 。 

菜单 栏 : 参数 一 几何 约束 一 对 称 

加 


命 今 行 : GEOMCONSTRAINT 


执行 该 命令 后 ， 选 择 第 一 个 和 第 二 个 对 象 ， 然 后 选择 对 称 直线 ， 选 定 对 象 


将 关于 选 定 直线 对 称 约 束 ， 如 图 4-11 所 示 。 





图 4-11 ”对 称 约束 


4.1.12 相等 约束 


【 相等 】 约 束 用 于 约束 两 条 直线 或 多 段 线 ， 使 其 具有 相同 的 长 度 ， 或 约束 
圆 听 和 圆 使 其 具有 相同 的 半径 值 。 


可 119 


Ce 


Ps 


Pa 


AutoCAD 2014 中 文 版 快捷 制图 速 查 通 2 


菜单 栏 : 参数 一 几何 约束 一 相等 命令 行 : GEOMCONSTRAINT 

工具 栏 : 几何 约束 ~ 相等 = 

执行 该 命令 后 ， 选 择 第 一 个 和 第 二 个 对 象 ， 第 二 个 对 象 将 置 为 与 第 一 个 对 
象 相等 ， 如 图 4-12 所 示 。 


有 4.1.13 实例 一 一 垫 片 


本 实例 主要 是 为 垫 片 平 面 图 添加 几何 约束 ， 在 本 实例 中 首先 利用 【 固定 】 
工具 对 一 些 基 础 线条 进行 固定 操作 ， 然 后 利用 重合 、 同 心 、 水 平 、 垂 直 、 平 行 、 
相 切 和 相等 工具 进行 几何 约束 。 


01 打开 文件 。 打 开光 盘 中 的 “4.1.13 垫 片 .dwg” 文 件 ， 如 图 4-13 所 示 。 











图 4-12 ”相等 约束 图 4-13 ”打开 热 片 文件 


02 添加 固定 约束 。 选 择 菜 单 栏 中 的 【参数 】|【 几 何 约束 】|【 固 定 】 命 令 ， 
选择 热 片 中 心 圆 与 热 片 上 的 孔 ， 对 其 进行 添加 固定 约束 ， 如 图 4-14 所 示 。 

03 添加 重合 约束 。 选 择 菜 单 栏 中 的 【参数 】|【 几 何 约 来 】|【 重 合 】 命 令 ， 
对 图 形 中 的 连接 点 处 进行 重合 约束 ， 使 其 两 两 相连 ， 如 图 4-15 所 示 。 





图 4-14 ”添加 固定 约束 图 4-15 ”添加 重合 约束 
04 添加 同心 约 来。 选择 菜 单 栏 中 的 【参数 】|【 几 何 约束 】|【 同 心 〗 命 令 ， 
为 图 形 中 同 圆心 的 圆 添加 同心 约束 ， 如 图 4-16 所 示 。 
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05 添加 水 平 约 来 。 选 择 菜 单 栏 中 的 【参数 】| 【几何 约 来 】〗| 【水平 】 命 令 ， 
为 热 片上 侧 的 一 条 水 平 线 添加 水 平 约束 ， 如 图 4-17 所 示 。 





图 4-16 添加 同心 约束 图 4-17 添加 水 平 约 束 


06 添加 重 直 约束 。 选 择 菜单 栏 中 的 【参数 】|【 几 何 约束 】|【 垂 直 】】 命 令 ， 
为 已 添加 水 平 约束 的 线条 及 与 其 重 直 的 直线 进行 重 直 约束 ， 如 图 4-18 所 示 。 

07 添加 平行 约 来 。 选 择 菜 单 栏 中 的 【参数 】| 【几何 约 来 】〗| 【平行 〗 命 令 ， 
选择 热 片 中 相互 平行 的 两 对 直线 进行 平行 约束 ， 如 图 4-19 所 示 。 





图 4-18 ”添加 垂直 约束 图 4-19 ”添加 平行 约束 


08 添加 相 切 约束 。 选 择 菜单 栏 中 的 【参数 】| 【几何 约束 】|【 相 切 】 命 令 ， 
为 相 切 的 圆 缴 与 直线 、 圆 弧 与 圆 缴 添 加 相 切 约 束 ， 如 图 4-20 所 示 ， 

09 添加 相等 约束 。 选 择 菜单 栏 中 的 【参数 】|【 几 何 约束 】|【 相 等 】 命 令 ， 
为 热 片 右 下 角 长 孔 的 两 个 贺 弧 添加 相等 约束 ， 使 其 半径 相等 ， 如 图 4-21 所 示 ， 
热 片 平面 图 约束 添加 完成 。 
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图 4-20 ”添加 相 切 约束 图 4-21 添加 相等 约束 


标注 约束 


标注 约束 会 使 几何 对 象 之 间或 对 象 上 的 点 之 间 保 持 指定 的 距离 和 角度 。 改 
变 尺 寸 约束 , 将 驱动 对 象 发 生 相应 变化 。 尺寸 约束 类 型 包括 对 齐 约 束 、 水 平 约束 、 
坚 直 约束 、 半 径 约 束 、 直 径 约 束 以 及 角度 约束 等 。 


《yy 4.2.1 水 平 约束 
【 水 平 】 约 束 用 于 约束 两 点 之 间 的 水 平 距离 。 





菜单 栏 : 参数 一 标注 约束 一 水 平 命令 行 DCHORIZONTAL 
工具 栏 : 标注 约束 一 水 平治 
执行 该 命令 后 ， 分 别 指定 第 一 个 约束 点 和 第 二 个 约束 点 ， 然 后 修改 尺寸 值 ， 


如 图 4-22 所 示 。 


dl=50@ dl=308 
上 | Se 


PL、 


图 4-22 ”水 平 约 束 





《yy 4.2.2 竖 直 约束 
【 竖 直 】 约 束 用 于 约束 两 点 之 间 的 竖 直 距离 。 
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菜单 栏 : 参数 一 标注 约束 一 坚 直 CVERTICAT 

工具 栏 : 标注 约束 一 坚 直 牟 

执行 该 命令 后 ， 分 别 指定 第 一 个 约束 点 和 第 二 个 约束 点 ， 然 后 修改 尺寸 值 ， 
如 图 4-23 所 示 。 


CD 
0 
|| 
站 < 
二 
图 4-23 ” 坚 直 约束 
四 4.2.3 对 齐 约束 
【 对 齐 】 约 束 用 于 约束 两 点 之 问 的 距离 。 
菜单 栏 : 参数 ~ 标注 约束 ~ 对 齐 命令 行 : DCALIGNED 


工具 栏 :标注 约束 一 对 齐 起 ,， 
执行 该 命令 后 ,分 别 指定 第 一 个 约束 点 和 第 二 个 约束 点 ,然后 修改 尺寸 值 ， 
如 图 4-24 所 示 。 


图 4-24 ”对 齐 约束 


fy 4.2.4 半径 约束 
【 半径 】 约 束 用 于 约束 圆 或 圆 弧 的 半径 。 
菜单 栏 : 参数 一 标注 约束 一 半径 CRADIUS 


工具 栏 : 标注 约束 一 半径 
执行 该 命令 后 ， 首 先 
径 值 ， 如 图 4-25 所 示 。 


8) 
选择 圆 或 贺 弧 ， 接 着 指定 尺寸 线 的 位 置 ， 然 后 修改 半 


123P 
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图 4-25 ”半径 约束 


个 4.2.5 直径 约束 


【 直径 】 约 束 用 于 约束 圆 或 圆 弧 的 直径 。 

菜单 栏 : 参数 一 标注 约束 一 直径 命令 行 DCDIAMETER 

工具 栏 : 标注 约束 一 直径 澡 s) 
执行 该 命令 后 ， 首 先 选择 圆 或 圆 弧 ， 接 着 指定 尺寸 线 的 位 置 ， 然 后 修改 直 
径 值 ， 如 图 4-26 所 示 。 


[> 





图 4-26 ”直径 约束 


个 4.2.6 角度 约束 
【 角度 ] 约束 用 于 约束 直线 之 间 的 角度 或 圆 缴 的 包含 角 。 
菜单 栏 : 参数 一 标注 约束 一 角度 命令 行 : DCANGULAR 


工具 栏 :标注 约束 一 角度 名 
执行 该 命令 后 ， 首 先 指定 第 一 条 直线 和 第 二 条 直线 ， 然 后 指定 尺寸 线 的 位 
置 ， 然 后 修改 角度 值 ， 如 图 4-27 所 示 。 


124> 





角度 1=45 态 
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图 4-27 角度 约束 


4.2.7 实例 一 一 连 杆 


本 实例 主要 通过 使 用 几何 约束 和 标注 约束 等 工具 绘制 连 杆 平面 图 ， 从 而 练 
习 几 何 和 标注 约束 的 使 用 方法 。 

01 绘制 中 心 线 。 设 置 【中 心 线 】 图 层 为 当前 图 层 ， 调 用 LINE【 直 线 】 命 令 ， 
绘制 连 杆 的 中 心 线 ， 如 图 4-28 所 示 。 


02 绘制 草图 。 利 用 【直线 】【 圆 陶 】 和 【 圆 】 等 命令 绘制 连 杆 的 大 致 轮廓 ， 
如 图 4-29 所 示 。 























图 4-28 ”绘制 中 心 线 图 4-29 ”绘制 图 形 


命令 修剪 图 形 ， 如 图 4-30 所 示 ， 


03 修 瘟 图 形 。 调 用 【 修 瘟 】 命 
【和 参数 】|【 自动 约束 】 命 令 ， 建 立 自 动 约束 ， 如 图 


04 创建 自动 约 来 。 选 择 
4-31 所 示 。 

















图 4-30 ”修剪 图 形 图 4-31 创建 自动 约束 
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”05 创建 相 寺 约束 。 调用 【相等 约束 】 命 令 , 为 图 形 创建 相等 约束 ， 如 图 4-32 


06 创建 相 切 约束 。 调 用 【 相 切 约 束 】 命 令 , 为 图 形 创建 相 切 约束 ， 如 图 4-33 





图 4-32 ”创建 相等 约束 图 4-33 ”创建 相 切 约束 


07 创建 标注 约束 。 调用 【标注 约束 】 命 令 为 图 形 创建 标注 约束 ， 如 图 4-34 
所 示 





图 4-34 创建 标注 约束 


08 修改 标注 约束 。 修 改 图 形 的 长 度 、 角 度 以 及 圆 的 半径 ， 结 果 如 图 4-35 
所 示 。 





图 4-3$ ”修改 标注 约束 
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标注 样式 


标注 样式 用 来 控制 标注 的 外 观 ， 如 箭头 样式 、 文 字 设 置 、 文 字 高 度 和 尺寸 
公差 等 ， 是 标注 设置 的 命名 集合 ，AutoCAD 中 用 户 可 以 创建 标注 样式 ， 用 来 快 
速 指定 标注 的 格式 ， 并 确保 标注 符合 行业 或 项 目标 准 。 

创建 标注 样式 时 ， 将 使 用 当前 状态 的 标注 样式 的 设置 。 如 有 果 用 户 修改 标注 
样式 中 的 设置 ， 则 图 形 文件 中 的 所 有 标注 将 自动 使 用 更 新 后 的 标注 样式 ， 用 户 还 
可 以 创建 与 当前 标注 样式 不 同 的 指定 标注 类 型 的 标注 子 样式 。 


和 全/ 4.3.1 标注 样式 管理 器 (DIMSTYLE，D) 


AutoCAD 使 用 标注 样式 管理 器 对 图 形 文件 中 定义 的 标注 样式 进行 管理 ， 用 
户 可 以 在 标注 样式 管理 器 中 完成 创建 新 样式 、 设 置 当 前 样式 、 修 改 样式 、 设 置 当 
前 样式 的 替代 以 及 比较 样式 等 操作 。 

菜单 栏 : 格式 一 标注 样式 命令 行 : DIMSTYLE / D 

工具 栏 : 样式 一 标注 样式 启 ; 

执行 标注 样式 命令 后 ， 系 统 将 弹出 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 4-36 
所 示 。 
全 /4.3.2 尺寸 标注 的 组 成 与 规定 

在 对 图 形 进行 标注 前 ， 应 先 了 解 尺 寸 标注 的 组 成 、 类 型 、 规 则 及 步骤 等 。 

1. 尺寸 标注 的 组 成 

如 图 4-37 所 示 ， 一 个 完整 的 尺寸 标注 对 象 由 尺寸 界线 、 尺 寸 线 、 尺 寸 箭头 
和 尺寸 文字 4 个 要 素 构 成 。AutoCAD 的 尺寸 标注 命令 和 样式 设置 ， 都 是 围绕 着 
这 4 个 要 素 进 行 的 。 

各 组 成 部 分 的 作用 与 含义 分 别 如 下 : 

> 尺寸 界线 : 尺寸 界线 用 于 表示 所 注 尺 寸 的 起 止 范围 。 尺 寸 界 线 一 般 从 图 

形 的 轮廓 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 处 引出 。 
> 尺寸 线 : 尺寸 线 绘制 在 尺寸 界线 之 间 ， 用 于 表示 尺寸 的 度量 方向 。 尺 十 
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线 不 能 用 图 形 轮 廊 线 代 替 , 也 不 能 和 其 他 图 线 重合 或 在 其 他 图 线 的 延长 
线 上 ， 必 须 单独 绘制 。 标 注 线 性 尺寸 时 ， 尺 寸 线 必须 与 所 标注 的 线段 平 
行 。 一 般 从 图 形 的 轮 慷 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 处 引出 。 

> 箭头 : 箭头 用 于 标识 尺寸 线 的 起 点 和 终点 。 建 筑 制图 的 箭头 以 45” 的 
粗 短 斜 线 表示 ， 而 机 械 制 图 的 箭头 以 实心 三 角形 箭头 表示 。 

> 尺寸 文字 : 尺寸 文字 一 律 不 需要 根据 图 纸 的 输出 比例 变换 ， 而 直接 标注 
尺寸 的 实际 数值 大 小 ， 一 般 由 AutoCAD 自动 测量 得 到 。 尺 寸 单位 为 
mm 时 , 尺寸 文字 中 不 标注 单位 .。 尺寸 文字 包括 数字 形式 的 尺寸 文字 ( 尺 
十 数字 ) 和 非 数 字形 式 的 尺寸 文字 (如 注释 ， 需 要 手工 输入 )。 


四 标注 样式 位 理 芝 


和 这 于 区 B05 





\ 


图 4-36 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 图 4-37 尺寸 标注 的 组 成 要 素 





2. 尺寸 标注 的 规定 
尺寸 标注 在 各 个 领域 中 都 会 用 到 ， 如 建筑 、 室 内 、 机 械 、 景 观 ， 不 同 的 领 
域 有 不 同 的 规定 ， 下 面 选择 建筑 和 机 械 两 个 运用 AutoCAD 进行 尺寸 标注 最 广泛 
的 行业 ， 对 其 标注 规定 进行 讲解 。 
对 机 械 制图 进行 尺寸 标注 时 ， 应 遵循 如 下 规定 : 
> 符合 国家 标准 的 有 关 规 定 ， 标 注 制造 零件 所 需要 的 全 部 尺寸 ,不 重复 不 
站 漏 ， 尺 寸 排列 整齐 ， 并 符合 设计 和 工艺 的 要 求 。 
> 每 个 尺寸 一 般 只 标注 一 次 ， 尺 十 数值 为 零件 的 真实 大 小 ， 与 所 绘图 形 的 
比例 及 准确 性 无 关 。 尺 寸 标注 以 毫米 为 单位 ， 若 采用 其 他 单位 ， 则 必须 
注 明 单位 名 称 。 
> 标注 文字 中 的 字体 按照 国家 标准 规定 书写 ,图样 中 的 字体 为 仿宋 体 ， 字 
号 分 1.8、2.5、3.5、5、7、10、14 和 20 等 8 种 ， 其 字体 高 度 应 按 万 的 
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ee 


> 


> 


比率 递增 。 

字母 和 数字 分 A 型 和 了 型 ，A 型 字体 的 笔画 禄 度 〈\d) 与 字体 高 度 (h ) 
符合 d=h/14，B 型 字体 的 笔画 宽度 与 字体 高 度 符合 d=h/10。 在 同一 张 
图 样 上 ， 只 允许 选用 一 种 形式 的 字体 。 

字母 和 数字 分 直 体 和 斜体 两 种 , 但 在 同一 张 图 样 上 只 能 采用 一 种 书写 形 
式 ， 第 用 的 是 斜体 。 


对 建筑 制图 进行 尺寸 标注 时 ， 应 遵循 如 下 规定 : 


> 


当 图 形 中 的 尺寸 以 毫米 为 单位 时 , 不 需要 标注 计量 单位 。 否则 必须 注 明 
所 采用 的 单位 代号 或 名 称 ， 如 cm (厘米 ) 和 m( 米 ) 等 。 

图 形 的 真实 大 小 应 以 图 样 上 标注 的 尺寸 数值 为 依据 , 与 所 绘制 图 形 的 大 
小 比例 及 准确 性 无 关 。 

尺寸 数字 一 般 写 在 尺寸 线 上 方 , 也 可 以 在 尺寸 线 中 断 处 。 尺寸 数字 的 字 
高 必须 相同 。 

标注 文字 中 的 字体 必须 按照 国家 标准 规定 进行 书写 , 即 汉字 必须 使 用 仿 
宋体 ,数字 使 用 阿拉 伯 数 字 或 罗马 数字 ,字母 使 用 希腊 字母 或 拉丁 字母 。 
各 种 字体 的 具体 大 小 可 以 从 2.5、3.5、5、7、10、14 以 及 20 等 7 种 规 
格 中 选取 。 

图 形 中 每 一 部 分 的 尺寸 应 只 标注 一 次 并 且 应 标 在 最 能 反映 其 形体 特征 
的 视图 上 。 

图 形 中 所 标注 的 尺寸 应 为 该 构件 在 完工 后 的 标准 尺寸 ， 否 则 须 另 加 说 
明 . 


全/ 4.3.3 创建 尺寸 标注 样式 


如 果 用 户 不 建立 标注 样式 而 直接 进行 


由 创建 新 标注 样式 


标注 ， 系统 可 使 用 默认 的 standard 样式 。 在 新 样式 名 0): 


【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 单 击 右 侧 的 i ): 


Is0-25 


【 新建 】 按钮 ， 弹 出 【 创建 新 标注 样式 】 对 口 注 和 性 








话 框 ， 如 图 4-38 所 示 。 而 机 
【 创建 新 标注 样式 】 对 话 框 中 各 选项 
按钮 含义 如 下 . 图 4-38 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 


> 新 样式 名 : 指定 新 标注 样式 的 名 


机 
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> 基础 样式 : 设置 作为 新 样式 的 基础 样式 。 对 于 新 样式 ， 仅 修改 那些 与 基 
础 样式 不 同 的 特性 


> 注释 性 : 选中 该 复 选 框 ， 则 指定 创建 的 标注 样式 为 注释 性 

> 用 于 : 创建 一 种 仅 适用 于 特定 标注 类 型 的 标注 子 样式 。 

> 继续 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 【新 建 标 注 样式 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 
可 以 定义 新 标注 样式 的 特性 


《9 4.3.4 设置 尺寸 线 


在 【 创建 新 标注 样式 】 对 话 框 中 输入 新 样式 名 ， 设 置 好 基础 样式 之 后 ， 单 
击 【 继续 】 按钮 ， 系 统 将 弹出 一 个 【新建 标注 样式 】 对 话 框 ， 如 图 4-39 所 示 。 
单 击 其 中 的 【 线 】 选 项 上 不， 可 以 设置 尺寸 线 、 延 伸 线 、 箭 头 和 圆心 标记 的 格式 和 
特性 ， 选 项 卡 中 各 选项 含义 如 下 : 
1. 尺寸 线 
用 于 设置 尺寸 线 的 特性 ， 包 括 尺寸 线 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 以 及 显示 格式 等 。 
> 闫 色 : 该 选项 用 于 显示 设置 尺寸 线 的 颜色 。 单 击 【 颜 和 色 】 下 拉 列 表 底 部 
的 【选择 颜色 】 和 选项， 系统 弹出 【选择 颜色 】 对 话 框 ， 如 图 4-40 所 示 。 
在 该 对 话 框 中 可 以 直接 选择 所 需 的 颜色 ， 也 可 以 输入 颜色 名 或 颜色 号 。 


FF 寓 如 秆 柱 钙 蕊 : 副本 120= 和 5 


| “索引 颜色 “| ” 真 彩色 ”| ”配色 系统 
AutoCAD 颜色 素 5| (ACI): 
国 贺 园 司 一 司 围 园 男 夺 梧 门 画 国 国 国 本 国 贺 国画 国 国 
ees [|| | | 
| ||| 
面 面 加 呈 国 国 国 司 : 守 硬 恒生 呈 生 本 加 加 加 加 
加 面 看 ”加 可 和 目 夯 面 硬 故国 男 盏 本 面 夯 


画面 画 可 癌 画 男 画 画 画 画 可 画 画 画面 夯 画面 画 画 画 画 
索引 颜色 : 7 RGB: 0,0,0 
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图 4-39 【新 建 标注 样式 】 对 话 框 图 4-40 【选择 颜色 】 对 话 框 
> 线 型 : 该 选项 用 于 显示 并 设置 尺寸 线 的 线 型 。 单 击 【 线 型 〗 下 拉 列 表 底 
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已 加 载 的 线 型 


| 二 型 


ByLayer 
ByBLock 


IContinuous 


I& 


部 的 【其 他 】 选 项 ， 系 统 将 弹出 【选择 线 型 】 对 话 框 ， 如 图 4-41 所 示 。 
在 该 对 话 框 的 已 加 载 线 型 中 选择 所 需 的 线 型 。 单 击 【 选 择 线 型 〗 对 话 框 
中 的 【加 载 】 按 钮 ， 系 统 将 弹出 【加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 ， 如 图 4-42 
所 示 , 在 该 对 话 框 中 可 的 可 用 线 型 中 选取 要 进行 加 载 的 线 型 ， 则 该 线 弄 
就 加 载 到 【选择 线 型 〗 对 话 框 的 已 加 载 线 型 区 域 。 
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图 4-41 【选择 线 型 】 对话 框 图 4-42 【 加载 或 重 载 线 型 ] 对 话 框 

> 线 宽 : 该 选项 用 于 显示 并 设置 尺寸 线 的 宽度 。 

> 超出 标记 : 该 选项 用 于 指定 当 箭 头 使 用 倾斜 、 建 筑 标 记 、 积 分 和 无 标记 
时 尺寸 线 超出 延伸 线 的 距离 。 

> 基线 间距 : 该 选项 用 于 设置 基线 标注 和 尺寸 线 之 间 的 距离 。 

> 隐藏 ， 该 选项 用 于 隐藏 尺寸 线 ， 如 果 选 中 【尺寸 线 1】 复 选 枉 ， 则 不 显 
示 第 一 条 尺寸 线 ， 如 果 选 择 【 尺 寸 线 2〗 复 选 框 ， 则 不 显示 第 二 条 尺寸 
线 。 

2. 延伸 线 


用 于 设置 延伸 线 的 特性 ， 包 括 尺 寸 线 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 以 及 显示 样式 等 。 


> 


V Vv Vv YY 


顾 色 : 该 选项 用 于 显示 并 设置 延伸 线 的 闫 和 色 。 单 击 【颜色 】 下 拉 列 表 底 
部 的 【选择 颜色 】 选 项 ， 系 统 将 弹出 【选择 颜色 】 对 话 框 。 在 该 对 话 杠 
中 可 以 直接 选择 所 需 的 颜色 ， 也 可 以 输入 颜色 名 或 颜色 号。 

线 型 延伸 线 1: 该 选项 用 于 设置 第 一 条 延伸 线 的 线 型 。 

线 型 延伸 线 2: 该 选项 用 于 设置 第 二 条 延伸 线 的 线 型 。 

线 宽 : 该 选项 用 于 设置 延伸 线 的 客 度 。 

隐藏 : 该 选项 用 于 隐藏 延伸 线 ， 如 果 选 中 【延伸 线 1】 复 选 框 ， 则 不 显 
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示 第 一 条 延伸 线 ， 如 果 选 择 【 延 伸 线 2】〗 复 选 框 ， 则 不 显示 第 二 条 延伸 
线 。 

> 超出 尺寸 线 : 该 选项 用 于 设置 延伸 线 超出 尺寸 线 的 距离 。 

> 起 点 偏 移 量 : 该 选项 用 于 设置 自 定 义 图 形 中 标注 的 点 到 延伸 线 的 偏 移 距 
离 。 

> 国定 长 度 的 延伸 线 : 选中 该 复 选 框 ， 则 可 启用 固定 长 度 的 延伸 线 。 

> 长 度 : 该 选项 用 于 设置 延伸 线 的 总 长 度 , 起 始 于 尺寸 线 , 直到 标注 原点 。 

> 预览 : 显示 样 例 标注 图 像 ， 它 可 显示 对 标注 样式 设置 所 做 更 改 的 效果 . 


4.3.5 设置 文字 样式 


在 AutoCAD 中 ， 用 户 可 以 在 【文字 】 选 项 卡 中 对 文字 的 外 观 进行 设置 ， 主 
要 包括 文字 样式 、 文 字 颜 色 、 填 充 颜色 、 文 字 高 度 、 分 数 高 度 比 例 、 文 字 边 框 等 ， 
如 图 4-43 所 示 。 该 选项 卡 中 各 选项 含义 如 下 : 
1. 文字 外 观 
控制 标注 文字 的 格式 与 大 小 。 
> 文字 样式 : 该 选项 用 于 显示 和 设置 当前 标注 文字 的 样式 . 单 击 其 中 的 [| 
按钮 ， 系 统 将 弹出 一 个 如 图 4-44 所 示 的 【文字 样式 】 对 话 框 ， 可 以 在 
该 对 话 框 中 创建 和 修改 文字 样式 , 也 可 以 直接 从 下 拉 列 表 中 选择 定义 好 
的 文字 样式 。 
> 文字 颜色 : 该 选项 用 于 显示 并 设置 标注 文字 的 颜色 。 单 击 下 拉 列 表 中 的 
【选择 颜色 】 选 项 ， 在 弹出 的 【选择 颜色 了 对话 框 中 可 以 直接 选择 所 需 
的 颜色 ， 也 可 以 输入 颜色 名 或 颜色 号 。 
> 文字 高 度 : 该 选项 用 于 设置 当前 标注 样式 的 文字 高 度 。 如 果 在 【文字 样 
式 .】〗 对 话 框 中 将 文字 高 度 设置 为 固定 值 i 高 度 大 于 0 )， 则 该 高 
度 将 替代 此 处 设置 的 文字 高 度 。 若 要 使 用 在 【文字 】 选 项 卡 上 设置 的 高 
度 ， 则 应 将 【文字 样式 】〗 对 话 框 中 的 文字 高 度 设置 为 0。 
> 分 数 高 度 比 例 : 该 选项 用 于 设置 标注 分 数 相 对 于 标注 文字 的 高 度 比 例 。 
仅 当 在 【 主 单位 】 选 项 卡 上 的 【单位 格式 】 为 【分 数 】 时 ， 该 选项 才 可 
用 。 在 此 处 输入 的 值 乘 以 文字 高 度 。 
> 绘制 文字 边框 : 选中 此 复 选 框 ， 将 在 标注 文字 周围 绘制 一 个 边框 。 
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图 4-43 ”设置 文字 样式 图 4-44 【文字 样式 】 对 话 框 


2. 文字 位 置 

控制 标注 文字 的 位 置 。 

垂直 :; 控制 标注 文字 相对 尺寸 线 的 垂直 位 置 。 垂 直 位 置 选项 包括 以 下 选项 ; 

> 居中 : 标注 文字 位 于 尺寸 线 的 中 间 。 

> 上 方 : 标注 文字 位 于 尺寸 线 的 上 方 。 

> 外 部 : 标注 文字 位 于 尺寸 线 的 外 部 。 

> JIS: 按照 日 本 工业 标准 (JIS ) 放置 标注 文字 。 

水 平 : 控制 标注 文字 在 尺寸 线 上 相对 于 延伸 线 的 水 平 位 置 ， 水 平 位 置 选项 

包括 以 下 选项 。 

> 居中 : 标注 文字 沿 尺 寸 线 放 置 在 两 条 延伸 线 的 中 间 。 

> 第 一 条 延伸 线 : 沿 尺 寸 线 的 第 一 条 延伸 线 左 对 正 。 延 伸 线 与 标注 文字 的 
距离 是 箭头 大 小 加 上 字 线 间距 之 和 的 两 倍 。 

> 第 二 条 延伸 线 : 沿 尺寸 线 与 第 二 条 延伸 线 右 对 正 。 延 伸 线 与 标注 文字 的 
距离 是 箭头 大 小 加 上 字 线 间距 之 和 的 两 倍 。 

> 第 一 条 延伸 线 上 方 : 沿 第 一 条 延伸 线 放置 标注 文字 或 将 标注 文字 放置 在 


第 一 条 延伸 线 之 上 。 
> 第 二 条 延伸 线 上 方 : 沿 第 二 条 延伸 线 放 置 标注 文字 或 将 标注 文字 放置 在 


第 二 条 延伸 线 之 上 。 
从 尺寸 线 偏 移 设置 当前 字 线 间距 ， 字 线 间 距 是 指 当 尺寸 线 断 开 ， 以 容纳 
标注 文字 时 标注 文字 周围 的 距离 。 仪 当 生 成 的 线段 至 少 与 字 线 间距 同 长 时 , 才 会 
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将 文字 放置 在 延伸 线 内 侧 。 仪 当 箭头 、 标 注 文字 以 及 页 边 距 有 足够 容纳 字 线 间距 
时 ， 才 将 尺寸 线 上 方 或 下 方 的 文字 置 于 内 侧 。 

3. 文字 对 齐 

控制 标注 文字 放 在 延伸 线 外 边 或 里 边 时 ， 其 方向 是 保持 水 平 还 是 与 延伸 线 
平行 。 

> 水 平 : 选中 该 选项 时 ， 标 注 文字 将 水 平 放置 。 

> 与 尺寸 线 对 齐 : 选中 该 选项 时 ， 标 注 文字 与 尺寸 线 对 齐 

> ISO 标准 : 选中 该 选项 时 ， 如 果 标 注 文字 在 延伸 线 之 内 ， 文 字 与 尺寸 线 

对 齐 ， 如 果 文 字 在 延伸 线 外 文字 则 水 平 排列 。 


《yy 4.3.6 设置 箭头 样式 


可 以 在 符号 和 箭头 选项 卡 中 对 箭头 样式 进行 设置 ， 主 要 包括 第 一 个 尺寸 线 
的 箭头 、 第 二 个 尺寸 线 的 箭头 、 引 线 箭头 、 箭 头 大 小 等 ， 如 图 4-45 所 示 。 
第 一 个 尺寸 线 的 箭头 、 第 二 个 尺寸 线 的 箭头 、 引 线 箭 头 的 类 型 的 设置 方法 
是 相同 的 ,可 以 在 下 拉 列 表 中 选择 需要 的 箭头 样式 ,也 可 以 在 下 拉 列 表 中 选择 [ 用 
箭头 】 选项, 在 弹出 的 【选择 自 定义 箭头 块 】 对话 框 中 选择 用 户 自 定义 的 箭头 
样式 的 名 称 ， 如 图 4-46 所 示 。 
箭头 大 小 】 文 本 框 用 来 设置 标注 样式 中 箭头 的 大 小 。 


站 看 醒 标注 种 式 。 副本 I=26 


刚 选 择 自 定义 箭头 块 


拆 本 十 划 芝 
二 从 图 形 块 中 选择 : 
扣 久 证 王 联 下 
烽 宇 亚 磺 因子 号) | 
EE | 次 玫 两 








蕊 最 ] [二 |] [ 太 如 |] 


图 445 修改 币 关 样式 图 4-46 【选择 自 定义 箭头 块 】 对 话 框 
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全 4.3.7 调整 文字 位 置 


可 以 在 【文字 】 选 项 卡 中 对 文字 的 位 置 进 行 设 置 ， 主 要 包括 垂直 、 水 平 、 
从 尺寸 线 含 移 等 选项 ， 如 图 4-47 所 示 。 


于 于 及 注 生计 : 副 素 TL50-2 


Eid 扯 司 位 怠 宛 时 虹 吓 志和 日 三 ， 苇 轩 昔 位 | 公国 
ra | a EP 


[TI0 杯 击 





CC Cm ] [Cw | 
图 4-47 设置 文字 的 位 置 


1. 垂直 

【 垂直 】 用 于 控制 标注 文字 相对 尺寸 线 的 垂直 距离 。[ 居中 】 选 项 表示 将 标 
注 文字 放置 于 尺寸 线 的 两 部 分 中 间 ;【 上 方 】 选 项 表示 将 标注 文字 放置 于 尺寸 线 
上 方 ;[ 外 部 ] 选 项 表示 将 标注 文字 放 在 尺寸 线 上 远离 第 一 个 定义 点 的 一 边 ;【 JIS j 
选项 表示 按照 日 本 工业 标准 放置 标注 文字 ， 如 图 4-48 所 示 。 


105° 


20 75° 
) (居于 ( 外 部 ) (JIS ) 


0 
| 
OO 


图 4-48 ”文字 垂直 位 置 


2. 水 平 
【水平 】 用 于 控制 标注 文字 在 尺寸 线 上 相对 于 延伸 线 的 水 平 位 置 。[ 居中 】 
选项 表示 将 标注 文字 居中 ;【 第 一 条 延伸 线 】 选 项 表示 标注 文字 沿 尺 寸 线 与 第 一 
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条 延伸 线 左 对 正 ;【 第 二 条 延伸 线 】 表示 沿 尺寸 线 与 第 二 条 延伸 线 右 对 正 ;【 第 一 
条 延伸 线 上 方 ] 选 项 表示 沿 第 一 条 延伸 线 将 标注 文字 放 在 第 一 条 延伸 线 之 上 .[ 第 
二 条 延伸 线 上 方 】 选 项 表示 沿 第 二 条 延伸 线 将 标注 文字 放 在 第 二 条 延伸 线 之 上 。 
各 种 标注 效果 如 图 4-49 所 示 。 
> 


(居中 ) ( 第 一 条 延伸 线 ) ( 第 二 条 延伸 线 ) 


-一 全 


( 第 一 条 延伸 线 上 方 ) ( 第 二 条 延伸 线 上 方 ) 
图 4-49 ”文字 水 平 位 置 


3. 从 尺寸 线 偏 移 
【 从 尺寸 线 偏 移 】 用 来 设置 当前 字 线 间距 ， 即 当 尺 寸 线 断 开 以 容纳 标注 文 
字 时 标注 文字 周围 的 距离 。 
4.3.8 设置 主 单位 和 换算 单位 
可 以 在 【 主 单位 】 选项 卡 和 【 换算 单位 】 选 项 卡 中 分 别 对 主 单 位 和 换算 单 
位 的 格式 和 精度 进行 设置 ， 如 图 4-50 所 示 。 
1. 【 主 单 位 】 选 项 卡 
【 主 单 位 】 选 项 卡 主 要 包括 【 线性 标注 】 选 项 区 域 和 【 角度 标注 】 选 项 区 
域 ， 在 【 线性 标注 】 选项 区 域 中 用 户 可 以 设置 线性 标注 的 单位 格式 、 精 度 、 分 数 
格式 、 前 级 、 后 级 、 测 量 单 位 比例 和 消 零 等 标注 的 格式 和 精度 。 
2. 【换算 单位 】 选 项 卡 
【 换算 单位 】 选项 卡 主 要 包括 【 显示 换算 单位 】 复 选 框 、【 换算 单位 ] 选项 区 
域 、【 消 零 】 选 项 区 域 、【 位置 】 选 项 区 域 等 。[【 显示 换算 单位 】 复 选 框 处 于 选中 状 
态 时 将 标注 文字 添加 换算 测量 单位 ;【 换算 单位 } 选 项 区 域 用 户 可 以 设置 单位 格式 、 
精度 、 换 算 单 位 乘 数 、 舍 入 精度 、 前 级 和 后 缀 等 除 角 度 之 外 的 所 有 标注 类 型 的 当 
前 换算 单位 格式 ;【 消 零 】 选项 区 域 主要 用 于 控制 不 输出 前 导 零 和 后 续 零 以 及 零 英 
尺 和 堆 英 寸 部 分 )【 位置 】 选项 区 域 主要 用 于 控制 标注 文字 中 换算 单位 的 位 置 ， 如 
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主 值 后 、 主 值 下 等 。 包 含 主 单位 和 换算 单位 的 尺寸 标注 如 图 4-51 所 示 。 


EEL Per WE ra dT] 
Eb Te | 


二 尖山 近 总 


LL 上坟 


由 可 和 得 于 可 加 | 


癌 ] 下 昌 骨 员外 辐 旦 二 
国 堆 重 所 站 忆 遇 i | 十 面 币 这 面 


i 
a 


庆生 也 世 三 用 1 


Cm Cm ] Coiew | 





图 4-50 ”设置 主 单位 和 换算 单位 


合 / 4.3.9 设置 公差 


可 以 在 【公差 ] 选项 卡 中 对 公差 的 格式 显示 进行 设置 ， 主 要 包括 公差 格式 、 
公差 对 齐 、 消 零 等 ， 如 图 4-52 所 示 。 


吓 守 于 标注 样式 : 副本 150-7 


晶 大 车 和 和 入 | 文平 | 而 村 着 间 人 “站 在 委 肥 于 
公 生 慰 磊 


ET 


10169[26.80] 







2.0207[5. 人 3] 





80.0046[R30.44] 
图 4-51 包含 主 单位 和 换算 单位 的 尺寸 标注 图 4-52 设置 公差 


1. 公差 格式 

该 选项 用 于 设置 公差 的 格式 。 

> 【方式 】 下 拉 列 表 : 在 其 中 可 以 设置 计算 公差 的 方法 ， 如 不 添加 公差 、 
对 称 、 极 限 偏差 、 极 限 尺 寸 和 基本 尺寸 等 ; 

> 【精度 】 下 拉 列 表 : 在 其 中 可 以 设置 小 数位 数 。 
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【上 偏差 】 文 本 框 : 在 其 中 可 以 设置 最 大 公差 或 上 偏差 
【下 偏差 】 文 本 框 : 在 其 中 可 以 设置 最 小 公差 或 下 偏差 ; 
【 高 度 比 例 】 文 本 框 : 在 其 中 可 以 设置 公差 文字 的 当前 高 度 
ee 
正方 式 ， 如 上 对 齐 、 中 对 齐 和 下 对 齐 等 

2. 公差 对 齐 

该 选项 控制 上 偏差 和 下 偏差 值 的 对 齐 。 

> 【对 齐 小 数 分 隔 符 】 单 选 框 : 表示 通过 值 的 小 数位 分 隔 符 对 齐 

> 【对 齐 运算 符 】 单 选 框 : 表示 通过 值 的 运算 符 对 齐 

3. 消 零 

【 消 零 】 选 项 区 域 的 【 消 零 】 与 【 换算 单位 公差 】 选 项 区 域 中 的 【 消 零 】 
部 分 含义 类 似 , 前 者 控制 主 单位 公差 格式 的 消 零 ,后 者 控制 换算 单位 公差 的 消 零 ， 
只 有 以 【换算 单位 】 选 项 卡 中 【 显示 换算 单位 】 复 选 框 处 于 选中 状态 时 ,【 换算 
单位 公差 】 选项 区 域 中 的 【 消 零 】 和 【 精度 】 才 处 于 可 编辑 状态 。 两 个 【 消 零 】 
区 域 主要 用 于 控制 不 输出 前 导 零 和 后 续 零 以 及 零 英 尺 和 零 英 寸 部 分 。 


AAA 


四 4.3.10 实例 一 一 新 建 机 械 标注 样式 


本 实例 新 建 一 个 建筑 标注 样式 ， 可 用 于 普通 建筑 零件 图 的 标注 。 通 过 本 实 
es 


01 调用 【格式 】 人 标注 样式 】 菜 单 命令 ， 打 开 【 标 注 样 式 管理 器 】 对 话 框 ， 
如 图 4-53 所 示 。 


02 单 击 【 标 注 样式 管理 器 〗】 对 话 框 中 的 【新 建 】 按 钮 ， 打 开 【 创 建新 标注 
样式 】 对 话 框 ， 在 其 中 输入 “建筑 标注 ”样式 名 ， 如 图 4-54 所 示 。 


思 创 建新 标注 样式 


新 样式 名 8) : 
| 建筑 标注 


基础 样式 (8): 
IS0-25 


器 注释 性 也) 


用 于 届 ): 
所 有 标注 








图 4-53 ”打开 标注 样式 定理 器 图 4-54 ”创建 新 标注 样式 
03 单 击 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 中 的 【继续 】 按 钮 ， 打 开 【 新 建 标注 样 
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式 : 建筑 标注 】 对 话 框 ， 选 择 “ 线 ”选项 卡 ， 如 图 4-55 所 示 设置 尺寸 线 和 尺寸 
界线 的 相关 参数 。 

04 选择 “符号 和 前 头 ”选项 卡 ， 在 “箭头 ”参数 栏 的 “第 一 个 ”下 拉 列 表 
中 选择 “建筑 标记 ”。 此 时 “第 二 个 ”下 拉 列 表 会 自动 更 新 为 “建筑 标记 ”。 在“ 引 
线 ”下 拉 列 表 中 选择 “建筑 标记 ”，， 最 后 设置 箭头 大 小 为 3.5， 如 图 4-56 所 示 。 


思 看 本 标 让 要 式 5 了 车 妨 本 站 医 时 于 慰 入 本 址 : 硬 妨 标 焉 


王 奉 反 的 荐 里 过 | 作业 
畏 一 个 站 
回 时 将 村 记 
好 二 个 部 
[ei 
Fi 
师 膏 心 同音 
帆 雪 灾 直 j 
下 晤 
同 出 尺 吉 杨 芭 ) 
民 寸 晶 戌 工区 十 于 可 
忆 守 时 就 主将 而 于 可 1 | 一 一 一 lyf eck 
a 一 一 一 hk 
陆 量 忆 尺 寺 怪 坊 Li3 |] 及 二 晶 屿 玉 


是 点 居于 最 让) 


口 枯 长 晤 和民 寺 古国 二; 
戌 志 的 


CE CE Cm) 





图 4-55 ”设置 线 参 数 图 4-56 “设置 箭头 和 文字 参数 


05 切换 至 “文字 ”选项 卡 ， 设 置 文字 的 高 度 和 文字 与 尺寸 线 的 距离 ， 如 图 


4-57 所 示 ， 
06 切换 至 “调整 ”选项 卡 ， 调 整 箭头 、 标 注 文 字 及 尺寸 界线 间 的 位 置 关 系 ， 
在 “调整 选项 ”参数 栏 中 选择 “文字 和 箭头 ”， 如 图 4-58 所 示 。 


呈 时 王 肥 入 权臣 三 汶 标 斑 本 区 王 肘 认 站 蕊 i 本 多 标 钼 
EE EE | 村 下 音 证 | 将 机 
EE 
各 时 只 十 逢 扩 过问 碟 肥 虹 帖 呈 硬 
ET Et Tl 
品 中 十 对 坊 中 医 出 
站 过 下 二 而 贡 | 量 全 十 量 ] 


[ET 量 
时 革 





局 完 手 更 打 且 


车 要 可 要 出 辣 加 Eh rl | S 
[| 


史上 走 币 训 市 这 是 更 1 口 获 本 训 赶 五 芝 下 形 十 时 直击 。 风 条 其 而 加 证 得 本 员 
门 二 匣 王 恒 登 币 二 局 
| J bs 
文字 千古 肌 认 启 吉 二 让， 半 下 驶 吉 在 A = 
而 刍 比 可 I 
[人 [六 平定) 
陪 尺 寺 衣 上 光 , 不 可 引 就 册 园 医 民 寸 日 就 必 癌 址 和 尺寸 二 剖 ) 


[Ei i | 


出 后 十 戌 二 苏 前 ] 





图 4-57 设置 文字 参数 图 4-58 ”设置 调整 参数 


07 切换 至 “ 主 单位 ”选项 卡 ， 如 图 4-59 所 示 设 置 参 数 。 
08 切换 至 “换算 单位 ”选项 卡 ， 如 图 4-60 所 示 设 置 参 数 。 
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图 4-59 ”设置 主 单位 参数 图 4-60 ”设置 换算 单位 参数 


09 切换 至 “公差 ”选项 卡 ， 如 图 4-61 所 示 设 置 参数 。 

10 设置 完成 标注 样式 的 相关 参数 后 ， 单 击 【 新 建 标注 样式 : 门窗 】〗 对 话 框 
中 的 【确定 】 按 钮 ， 回 到 【标注 样式 管理 器 】〗】 对 话 框 ， 新 建 的 标注 样式 将 会 出 现 
在 “样式 ”列表 中 。 选 中 该 新 样式 ， 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 ， 最 后 单 击 【 关 闭 】 
按钮 ， 这 样 就 可 以 使 用 新 建 的 标注 样式 进行 尺寸 标注 了 ， 如 图 4-62 所 示 。 


| 滞 标 注 梓 式 管 理 醒 
再 引 轩 可 由] 空 平 ”| 主要 | 得 全 诺 ) 夺 十 生 国 要 间 

芷 醒悟 搓 

二 瑞 赴 

西 鹿 吕 

上 二 旦 1 人 

平 可 看 本 

本 时 出 交 机}: 


是 本 六 置 在 }: 
衬 本 对 开 





ln 昌 ) 











图 4-61 设置 公差 参数 图 4-62 ”设置 当前 样式 


常见 尺寸 标注 的 创建 





在 了 解 了 尺寸 标注 的 相关 概念 及 标注 样式 的 创建 和 设置 方法 后 ， 就 可 以 对 
图 形 进 井 行 尺寸 标注 了 。 
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4.4.1 线性 标注 〈DIMLINEAR，DLI) 


线性 标注 包括 水 平 标注 和 垂直 标注 两 种 类 型 ， 用 于 标注 任意 网 点 之 间 的 距 


菜单 栏 : 标注 一 线性 命令 行 : DIMLINEAR / DLI 

工具 栏 : 标注 一 线性 站 

在 命令 执行 过 程 中 ， 指 定 完 标注 点 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (H) /垂直 (V) /旋转 (R) ] : 
其 各 选项 含义 如 下 : 

J 文字 : 可 以 通过 输入 多 行文 字 的 方式 输入 多 行 标 注 文字 。 

文字 : 可 以 通过 输入 单行 文字 的 方式 输入 单行 标注 文字 。 

角度 : 可 以 输入 设置 标注 文字 方向 与 标注 端点 连 线 之 间 的 夹 角 ， 默 认为 
0 


一 


多 


~ 


V Vv YY 


> 水 平 : 表示 标注 两 点 之 间 的 水 平 距离 。 

> 垂直 : 表示 标注 两 点 之 间 的 垂直 距离 。 

> 旋转 : 用 于 在 标注 过 程 中 设置 尺寸 线 的 旋转 角度 。 

在 创建 线性 标注 时 ，AutoCAD 将 根据 指定 的 尺寸 延伸 线 原点 或 选择 对 象 的 
位 置 自动 应 用 水 平 或 垂直 标注 。 但 是 用 户 可 以 自 定义 线性 标注 为 水 平和 垂直 ， 如 
图 4-63 所 示 。 


4.4.2 对 齐 标 注 (DIMALIGNED，DAL) 


对 齐 标注 用 来 标注 尺寸 线 倾斜 的 尺寸 对 象 ， 它 可 以 使 尺寸 线 始终 与 标注 对 
象 平行 ， 是 线性 标注 的 一 种 特殊 形式 。 

菜单 栏 : 标注 ”对齐 命令 行 : DIMALIGNED / DAL 

工具 栏 : 标注 一 对 齐 *、 

执行 对 齐 标注 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 

命令 : _dimaligned 

指定 第 一 条 延伸 线 原点 或 < 选择 对 象 > : // 选 定 一 点 作为 第 一 条 尺寸 界线 的 原点 

指定 第 二 条 延伸 线 原 点 : // 选 定 二 点 作为 第 二 条 尺寸 界线 的 原点 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] : ”// 指 定 对 齐 标注 选项 
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I // 显 示 对 齐 标 注 信息 
对 齐 标注 效果 如 图 4-64 所 示 。 





图 4-63 ”线性 标注 图 4-64 ”对齐 标注 


4.4.3 连续 标注 (DIMCONTINUE，DCO ) 


连续 标注 是 首尾 相连 的 多 个 标注 ， 又 称 为 链 式 标注 或 尺寸 链 ， 是 多 个 线性 
尺寸 的 组 合 。 在 创建 连续 标注 之 前 ， 必 须 已 有 线性 、 对 齐 或 角度 标注 ， 只 有 在 它 
们 的 基础 上 才能 进行 此 标注 。 
菜单 栏 : 标注 ~ 连续 命令 行 : DIMCONTINUE / DCO 
工具 栏 : 标注 ~ 连续 交 
执行 连续 标注 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 


命令 : _dimcontinue 

选择 连续 标注 : // 选 择 已 存在 的 标注 作为 连续 
标注 的 基准 

指定 第 二 条 延伸 线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (S) ] < 选择 >: // 选 择 连续 标注 的 起 始 基 点 

1 // 显 示 连 续 标注 信息 


连续 标注 如 图 4-65 所 示 。 


四 Le [一 >》 


图 4-65 ”连续 标注 
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4.4.4 基线 标注 (DIMBASELINE，DBA) 

基线 标注 是 以 某 一 延伸 线 为 基准 位 置 ， 按 一 定 方向 标注 一 系列 尺寸 ， 所 有 
斥 寸 共用 一 条 延伸 线 (基线 )。 执 行 基线 标注 命令 有 以 下 3 种 方法 : 

菜单 栏 : 标注 一 基线 

工具 栏 : 标注 -基线 标注 占 / 

执行 基线 标注 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : _dimbaseline 


3 


今 行 : DIMBASELINE / DBA 


选择 基准 标注 : / /选择 基线 标注 的 基线 
指定 第 二 条 延伸 线 原 点 或 [放弃 (UD) /选择 (S) ] < 选择 >: // 捕 所 第 一 个 端点 


I 

和 连续 标注 一 样 ， 基 线 标 注 前 ， 必 须 存 在 一 个 基线 或 者 是 上 一 条 线性 标注 

一 条 延伸 线 ， 或 者 在 已 经 存在 的 延伸 线 中 选择 。 确 定 基线 后 ， 系 统 自 动 将 基线 
pe 并 提示 选择 尺寸 界线 终点 。 

使 用 基线 标注 如 图 4-66 所 示 。 





图 4-66 ”基线 标注 


4.4.5 直径 标注 (DIMDIAMETER，DD1) 


直径 标注 用 于 标注 圆 或 弧 的 直径 。 标 注 时 ， 要 选择 需要 标注 的 圆 或 法， 以 
及 确定 尺寸 线 位 置 。 拖 动 尺寸 线 ， 即 可 以 创建 直径 标注 。 如 果 选 用 AutoCAD 的 
默认 值 ， 那 么 直径 符号 $ 会 自动 加 注 。 

菜单 栏 : 标注 ~ 直径 命令 行 : DIMDIAMETER / DDI 


工具 栏 : 标注 一 直径 (ew 
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4.4.6 半径 标注 (DIMRADIUS，DRA) 


半径 标注 用 于 标注 圆 或 红 的 半径 ， 标 注 的 半径 数值 前 会 自动 添加 及 符号 。 


菜单 栏 : 标注 一 半径 命 今 行 : DIMRADIUS / DRA 


命令 : _dimradius 











选择 圆 弧 或 圆 : // 选 择 标注 对 象 
标注 文字 = 41.2 // 显 示 标 注 信息 ， 即 测量 值 
本 人 人 作 生 或 因 人 
/ /指定 标注 选项 图 4-67 标注 直径 与 半径 


使 用 直径 /半径 标注 如 图 4-67 所 示 。 


“、 技 巧 : 标注 好 直径 或 半径 后 ,可 以 通过 天 点 控制 功能 重新 定位 直径 或 半 
径 标 注 的 位 置 ， 其 他 尺寸 标注 也 一 样 。 : 


4.4.7 角度 标注 (DIMANGULAR,，DAN) 


角度 标注 用 于 标注 圆 缴 对 应 的 中 心 角 、 相 交 直 线形 成 的 夹 角 或 者 三 点 形成 
的 夹 角 。 

菜单 栏 : 标注 一 角度 命令 行 : DIMANGULAR / DAN 

工具 栏 : 标注 ~ 角度 及 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 

选择 圆 弧 、 圆 、 直 线 或 < 指定 顶点 >: 

可 以 在 该 提示 下 选择 需要 标注 的 对 象 ， 其 功能 及 选择 方式 如 下 

> 标注 圆 约 角度 : 选择 圆 缴 后 ， 命 令 行 显示 提示 信息 : 【指定 标注 狐 线 位 
置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]:】 。 此 时 ， 如 果 直 接 确定 标注 弧 
线 的 位 置 ，AutoCAD 会 按 实际 测量 值 标注 出 角度 。 也 可 以 使 用 备 选 项 
设置 尺寸 文字 及 其 旋转 角度 。 

> ”标注 圆 角度 : 选择 圆 后 ,命令 行 显示 提示 信息 :【 指 定 角 的 第 二 个 端点 : 】. 
要 求 指定 另 一 个 点 作为 角 的 第 二 个 端点 。 该 点 可 以 在 贺 上 , 也 可 以 不 在 
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圆 上 ， 然 后 再 确定 标注 狐 线 的 位 置 。 这 时 ， 标 注 的 角度 将 以 圆心 为 朋 度 
的 顶点 ， 以 通过 所 选择 的 两 个 点 为 延伸 线 。 

> 标注 直线 角度 : 需要 选择 这 两 条 直线 ， 然 后 确定 标注 弧 线 的 位 置 。 系 统 
将 自动 标注 出 这 两 条 直线 的 夹 角 。 

> 根据 3 个 点 标注 角度 : 需要 确定 角 的 顶点 ,然后 分 别 指定 角 的 两 个 端点 ， 
最 后 指定 标注 绝 线 的 位 置 。 

如 图 4-68 所 示 为 常见 三 种 角度 标注 形式 。 


A 60° i 
0 3B TT 


两 条 直线 夹 角 三 点 间 的 夹 角 圆 泊 中心 角 





图 4-68 角度 标注 形式 


4.4.8 弧 长 标注 (DIMARC, DAR) 


弧 长 标注 是 用 来 标注 圆 缴 或 多 段 线 圆 弧 段 部 分 的 弧 长 。 当 指定 了 尺寸 线 的 
位 置 后 ， 系 统 将 按 实际 测量 值 标注 出 圆 弧 的 长 
度 ， 也 可 以 根据 命令 行 的 提示 先 确 定 尺 寸 文 字 
或 尺寸 文字 的 旋转 角度 。 

菜单 栏 : 标注 二 弧 长 

命令 行 : DIMARC / DAR 

工具 栏 : 标注 一 弧 长 j 庆 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 

命令 : _dimarc 


选择 弧 线 段 或 多 段 线 圆 弧 段 : // 选 定 弧 线 或 多 段 


图 4-69 ”标注 弧 长 
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线 弧 线 作 为 标注 对 象 


指定 弧 长 标注 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 BY | 
// 设 置 弧 长 标注 选项 
标注 文字 = 56.8 // 显 示 绝 长 标注 信息 ， 即 测量 值 


弧 长 标注 如 图 4-69 所 示 。 


4.4.9 快速 标注 (QDIM) 


在 AutoCAD 2012 中 ,将 一 些 常用 标注 综合 成 了 一 个 方便 的 快速 标注 命令 一 
【 快速 标注 执行 该 命令 时 ， 只 需 选 择 需要 标注 的 图 形 对 象 ，AutoCAD 就 针对 
不 同 的 标注 对 象 自动 选择 合适 的 标注 类 型 ， 并 快速 标注 尺寸 。 

菜单 栏 : 标注 一 快速 标注 命令 行 : QDIM 

工具 栏 : 标注 ~ 快速 标注 | 全 | 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 


命 今 : _qdim 


关联 标注 优先 级 = 端点 // 确 定 关联 标注 优先 级 

选择 要 标注 的 几何 图 形 : 指定 对 角 点 : 找到 8 个 / /选择 要 标注 的 图 形 

选择 要 标注 的 几何 图 形 : // 回 车 确认 选中 的 图 形 

指定 尺寸 线 位 置 或 [连续 (C) /并 列 (S) /基线 (B) /坐标 (0) /半径 (R) /直径 (D) /基准 点 
P) /编辑 (E) /设置 (T) ] < 连续 >: // 确 定 尺寸 线 的 位 置 


使 用 快速 标注 命令 可 以 快速 创建 一 系列 标注 。 创 建 系列 基线 或 连续 标注 ， 
或 者 为 一 系列 圆 或 圆 驱 创建 标注 时 ， 使 用 该 命令 非常 方便 。 使 用 该 命令 标注 对 象 
如 图 4-70 所 示 。 


其 中 选项 含义 如 下 : 
> 编辑 : 用 户 可 以 对 快速 标注 进行 和 删除、 添加 标注 点 等 操作 ， 如 图 4-71 
所 示 。 


六 设置 用 尸 可 以 对 快速 标注 进行 关联 标注 优先 级 进行 设置 。 
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图 4-70 ”快速 标注 图 4-71 编辑 状态 的 快速 标注 


4.4.10 折 弯 标注 (DIMJOGGED，DJO) 


折 弯 标注 可 以 标注 加 和 圆 驱 的 半径 ,该 标注 方式 与 半径 标注 方式 基本 相同 ， 
但 需要 指定 一 个 位 置 代替 圆 或 圆 缴 的 圆心 ， 如 图 4-72 所 示 为 圆 的 半径 标注 和 折 
灾 标 注 。 
床单 栏 : 标注 -六 压 命令 行 : DIMJos6ED /mm 
工具 栏 : 标注 一 折 弯 “名 
”执行 该 命令 后 , 命 信行 提示 如 下 


命令 : DIMJOGGED 


选择 圆 弧 或 圆 : // 选 定 标注 对 象 

指定 图 示 中 心 位 置 : // 在 编辑 区 域 中 选 定 一 点 作为 图 示 中 心 
标注 文字 = 45.2 // 显 示 标 注 信息 ， 即 测量 值 

指定 尺寸 线 位置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (R) ] : // 指 定 标注 选项 
指定 折 弯 位 置 : // 在 编辑 区 域 选 定 一 点 作为 折 弯 位 置 


使 用 折 弯 标注 命令 标注 对 象 时 ， 如 果 由 于 未 将 标注 放置 在 圆 激 上 面 而 导致 
标注 指向 圆 弧 外 ， 则 AutoCAD 将 会 自动 绘制 贺 弧 延伸 线 。 


4.4.11 折 弯 线性 标注 (DIMJOGLINE，DJL) 


折 弯 线性 标注 用 于 在 线性 标注 或 对 齐 标注 中 添加 或 删除 折 弯 线 ， 如 图 4-73 
所 示 ， 标注 中 的 折 弯 线 表示 所 标注 的 对 象 中 的 折断 。 标 注 值 表示 实际 距离 ， 而 不 
是 图 形 中 测量 的 距离 。 


人 ET 全 菜单 栏 : 标注 ~ 折 弯 线性 
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yt 了 
一 三 日 A 品 1 一 
图 4-72” 折 弯 标 注 图 4-73” 折 弯 线 性 标注 


四 4.4.12 圆心 标注 (DIMCENTER，DCE ) 


圆心 标记 用 来 对 圆 或 圆 缴 所 在 圆 的 圆心 进行 标记 ， 如 图 4-74 所 示 。 
菜单 栏 : 标注 ~ 圆心 标记 命 今 行 ， DIMCENTER /DCE 


工具 栏 : 标注 ~ 圆心 标记 (人 +) 








图 4-74 圆心 标注 


全/ 4.4.13 坐标 标注 (DIMORDINATE，DOR) 
坐标 标注 用 于 标注 某 些 点 相对 于 UCS 坐标 原点 的 久 和 YY 坐标， 如 图 4-75 
所 示 。 


菜单 栏 : 标注 ~ 坐标 命令 行 : DIMORDINRATE / DOR 
工具 栏 : 标注 ~ 坐标 标注 六 


A 


， 1 N 
[E>》 


图 4-75 ”坐标 标注 
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4.4.14 实例 一 一 文 染 


支 染 是 起 支撑 作用 的 构 染 ， 其 种 类 繁多 ， 在 医疗 器 械 、 输 配 电 等 众多 领域 
应 用 广泛 。 本 实例 通过 对 支架 进行 标注 ， 以 学习 掌握 各 种 类 型 对 象 尺 寸 标注 的 方 
es 

01 按 Ctrl + O 快 捷 键 打开 光盘“4.4.14 支架 .dwg” 文 件 ， 如 图 4-76 所 示 。 

02 添加 线性 尺寸 标注 。 选 择 菜单 栏 【标注 】〗|【 线 性 】 命 令 ， 对 支架 进行 线 
性 尺寸 标注 ， 结 果 如 图 4-77 所 示 。 











图 4-76 打开 文件 图 4-77 标注 线性 尺寸 

03 添加 对 齐 标注 。 选 择 菜单 栏 中 【标注 〗| 【对齐 】 命令， 对 图 中 的 对 齐 尺 
寸 进行 标注 ， 结 果 如 图 4-78 所 示 。 

04 编辑 尺寸 。 对 齐 尺 寸 标注 的 是 直径 ， 需 要 添加 直径 符号 。 双 击 需要 修改 
的 尺寸 进入 到 编辑 状态 ， 在 尺寸 数字 前 添加 控制 符号 %%c， 完 成 直径 符号 添加 ， 
结果 如 图 4-79 所 示 。 














图 4-78 ”标注 对 齐 尺 寸 图 4-79 ”编辑 尺寸 
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05 添加 直径 尺寸 标注 。 选 择 菜单 栏 中 【标注 】 了 | 直径】 命令 ， 对 图 中 的 直 
径 尺 寸 进行 标注 ， 结 果 如 图 4-80 所 示 。 











图 4-80 ”添加 直径 尺寸 


06 添加 角度 尺寸 标注 。 选 择 菜 单 栏 中 【标注 】| 【角度 】 命 令 ， 对 图 中 的 角 
度 尺寸 进行 标注 ， 最 终结 果 如 图 4-81 所 示 ， 





图 4-81 标注 角度 尺寸 


引线 标注 


引线 标注 是 另外 一 类 常用 的 尺寸 标注 类 型 ， 由 箭头 、 引 线 和 注释 文字 构成 。 
箭头 是 引 注 的 起 点 ， 从 箭头 处 引出 引线 ， 在 引线 边 上 加 注 注释 文字 或 块 ， 如 图 
4-82 所 示 。 引 注 经 常用 于 标注 材料 说 明 、 加 工 工艺 、 形 位 公差 等 注释 性 内 容 。 
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9 4.5.1 引线 标注 (LEADER，LEAD) 


该 命令 用 于 创建 引线 标注 ， 功 能 比较 单一 。 


命令 行 : LEADER / LEAD 


执行 引线 标注 命令 时 的 命令 行 提示 如 下 : 


命 邻 : LEADER 
指定 引线 起 点 : 
J 


// 指 定 引线 的 起 始点 
A 


指定 下 一 点 或 [注释 (A) /格式 (F) /放弃 (U)] < 注释 >: // 添 加 注释 或 继续 指定 引线 点 


) 4.5.2 快速 引线 标注 (QLEADER，LE) 


利用 QLEADER 命令 可 以 快速 生成 指引 线 及 注释 ， 功 能 更 加 强大 。 


命令 行 : QLEADER / LE 


执行 该 命令 绘制 图 4-83 所 示 的 注释 ， 


命令 : QLEADER 


指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (S) ] < 设置 >: 


行 设置 
指定 下 一 点 
指定 下 一 点 


指定 文字 宽度 <0>: 


输入 注释 文字 的 第 一 行 < 多 行文 字 (M) > : 


输入 注释 文字 的 下 一 行 : 


人 
XX 


季 有 变 宇 内 容 的 引 找 带 有 上 蚊 肉 容 的 引起 


图 4-82 3 引线 标注 


命令 行 提示 如 下 : 

// 指 定 引 线 标 注 的 起 始点 A 或 对 引线 标注 进 
CA 

WV7 相 下 个 相生 IC 加 守信 怀 引 拆 注 从 
/ /指定 文字 宽度 

// 输 入 引线 标注 字符 


/ /继续 输入 标注 文字 或 回 车 结束 命令 


输入 多 行 
文字 内 容 


图 4-83 3 引线 标注 
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使 用 引线 标注 时 ， 根 据 命令 行 提示 选择 【 设置 ] 选项 ， 系 统 将 弹出 【 引线 
a ra 】【 引线 和 箭头 】 和 
【 附着 】 等 三 个 选项 卡 。 

1. 注释 

【 注释 类 型 】 选项 组 用 于 设置 引 注 文字 的 对 象 类 型 ， 如 图 4-84 所 示 。 


a J 文字 】)， 如 果 要 以 形 位 公差 的 格式 标注 引 注 , 可 选择 [ 公差 】 
项 。 

【 多 行文 字 选 项 】 选项 组 用 于 设置 当 以 多 行文 字 对 象 为 引 注 文字 时 的 一 些 
格式 。 

【 重复 使 用 注释 】 选 项 组 用 于 设置 是 否 将 本 次 的 引 注 文字 内 容重 复 、 自 动 
地 使 用 到 下 次 引 注 命令 中 。 

2. 引线 和 箭头 

如 图 4-85 所 示 ， 该 选项 卡 用 于 设置 引线 和 箭头 的 样式 。[ 点 数 】 选 项 组 中 
用 于 设置 一 个 引 注 对 象 中 引线 的 最 大 上 段 数 。[ 角度 约束 】 选项 组 用 于 设置 第 一 段 
引线 和 第 二 段 引 线 的 角度 约束 ; 设置 角度 约束 后 ， 引 线 的 倾斜 角度 只 能 是 角度 约 
束 值 的 整数 倍 。 


往往 。 引 瞬 和 请 误 | 隐 著 


证 三 过 要 二 行 立 字 于 机 二 Li 

司 区 要 于 硬 [aE 丰 几 区 二 

dee 口 邮 竺 左 时 天 和 癌 香 杂 凶 规 册 ) ee 
ep 回 广 于 起 层 闻 ) 

全 要 人 了 西南 净 国 的 光 

op . i 口 却 涩 审 弟 一 自 。 | 企 瘟 击 度 二 
区 六 重 提 使 用 下 一 沾 尼 ) 3 入 | 最 大寺 笑 二 肌 : [在 症 证 压 “” 送 





LL ] [ WW ] [ 而 巾 的 ] [Cm [i | [RW | 





图 4-84 【注释 】 选 项 卡 图 4-85 【引线 和 箭头 】 选 项 卡 


3. 附着 

如 图 4-86 所 示 ,【 附着 】 选 项 卡 用 于 设置 注释 文字 相对 于 引线 终点 的 位 置 。 
用 户 可 以 使 用 左边 和 右边 的 两 组 单 选 按钮 , 分 别 设置 当 注 释文 字 位 于 引线 左边 或 
右边 时 ， 注 释文 字 的 对 齐 位 置 。 
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证 三 ”1 引 上 而 前 呈 | 责 生 
蜂 行 误 李 峭 重 
正平 三 在 让 变 平 在 吾 昌 
第 一 行 中 间 
店 行 直 李 中 闻 
皇后 一 入 申 间 
量 后 一 行 蛤 大 


| 最 后 一 行 加 下 二 届 ) 





Cw jj】 [| ma |] [ Www | 


图 4-86 【附着 】 选 项 卡 


外 4.5.3 多 重 引 线 标注 (MLEADER，MLD) 


多 重 引 线 标注 是 在 快速 引线 标注 基础 上 通过 改进 而 来 的 一 种 标注 方式 ， 其 
功能 更 强大 。 多 重 引线 可 创建 为 箭头 优先 、 引 线 基 线 优先 或 内 容 优先 。 

1 多重 引 线 标注 样式 (MLEADERSTYLE，MLS) 

与 尺寸 标注 相似 ， 在 进行 多 重 引 绪 标 注 前 ， 需 要 创建 多 重 引 线 样式 。 通 过 
【 多 重 引线 样式 管理 器 ] 对 话 框 可 以 新 建 多 重 引线 标注 样式 ， 其 打开 方式 有 以 下 
几 种 : 

菜单 栏 : 格式 ~ 多 重 引线 样式 工具 栏 : 样式 一 多 重 引线 样式 有 

命令 行 : MLEADERSTYLE / MLS 

执行 该 命令 后 ， 将 打开 如 图 4-87 所 示 的 【 多 重 引线 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 
该 对 话 框 与 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 相似 。 单 击 【 新 建 】 按钮 ， 在 打开 的 【 创 
建新 多 重 引 线 样 式 】 对 话 框 中 输入 新 样式 的 名 称 ， 单 击 【 继续 】 按钮 ， 在 打开 的 
【 修改 多 重 引线 样式 】 对 话 框 中 可 以 设置 多 重 引线 的 格式 、 结 构 、 内 容 ， 如 图 
4-88 所 示 。 

多 重 引 线 设置 完成 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 然 后 在 【多重 引线 样式 管理 器 】 
对 话 框 中 将 新 样式 置 为 当前 即 可 。 

口 【引线 格式 】 选项 卡 

此 选项 卡 可 以 设置 引线 的 类 型 及 箭头 的 符号 及 大 小 等 参数 ,如 图 4-88 所 示 。 
【 常规 】 选 项 区 域 用 于 设置 多 重 引线 的 类 型 、 颜 色 、 线 型 及 线 宽 ;【 箭头 】 选 项 
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区 域 用 于 设置 多 重 引 线 箭 头 的 符号 及 大 小 ;【 引线 打 断 】 选 项 区 域 用 于 设置 多 重 
De: 
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图 4-87 【多 重 引 线 样式 管理 器 】 对 话 框 图 4-88 【修改 多 重 引 线 样式 】 对 话 框 


口 【引线 结构 】 选 项 卡 
选项 卡 可 以 对 多 重 引 线 的 引线 点 数 ， 弯 折 角 度 以 及 基线 、 比 例 进行 设置 。 
如 图 4-89 所 示 。 
口 【内 容 】 选 项 卡 
此 选项 卡 可 以 设置 多 重 引 线 标注 的 内 容 及 引线 的 位 置 。 如 图 4-90 所 示 。 其 
中 的 【多 重 引 线 类 型 】 下 拉 列 表 框 用 于 设置 多 重 引 线 的 标注 内 容 ， 如 多 行文 字 、 
块 等 。 选 择 不 同 的 引线 类 型 ， 选 项 卡 内 将 对 应 不 同 的 设置 选项 。 











0) 
从 志 轩 3 引 二 于 和 到 名 是 0) 
汪 隐 帘 米 N 区) 


) 由 一 个 中 殉 
)- “| 耶 一 音 中 网 


口 辣 引 要 成 种 遇 文 顾 必 ) 





图 4-89 【引线 结构 】 选 项 卡 图 4-90 【 内容】 选项 卡 


154P 


TOO 第 4 章 约束 与 标注 工具 区 区 和 生生 


2. 标注 多 重 引 线 

对 多 重 引 线 设置 完成 后 ， 即 可 进行 多 重 引 线 的 标注 。 

命令 行 : MLEADER 工具 栏 : 多 重 引 线 一 多 重 引 线 

菜单 栏 : 标注 一 多 重 引线 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 出 现 如 下 提示 信息 : 

指定 引线 稍 头 的 位 置 或 [引线 基线 优先 (L) /内 容 优先 (C) /选项 (0) ] < 选项 >: 

其 各 选项 含义 如 下 : 

> 引线 基线 优先 : 选择 该 选项 ， 将 先 指定 基线 位 置 再 指定 箭头 位 置 。 选 择 
该 项 后 再 次 执行 多 重 引 线 命令 ， 该 项 将 被 【引线 箭头 优先 (HH)]】 代 蔡 。 
内 容 优 先 : 选择 该 选项 ， 命 令 行 将 提示 指定 文字 的 位 置 ， 然 后 再 指定 箭 
头 的 位 置 。 

> 选项 : 选择 该 选项 ， 命 令 行 出 现 提示 信息 【输入 选项 [引线 类 型 (L)/ 引 


Vv 


线 基线 (A)/ 内 容 类 型 (C)/ 最 大 节点 数 (M)/ 第 一 个 角度 (F)/ 第 二 个 角度 (SY)/ 
退出 选项 (X)] < 引线 基线 >:】 选择 相应 的 选项 可 以 重新 对 引线 样式 进行 
临时 更 改 。 


尺寸 标注 编辑 





在 AutoCAD 中 ,用户 可 以 为 各 种 图 形 对 象 沿 各 个 方向 添加 尺寸 标注 ， 也 可 
以 对 已 有 的 尺寸 标注 进行 编辑 。 其 中 包括 编辑 标注 文字 、 编 辑 标 注 尺 寸 等 。 


fy 4.6.1 编辑 标注 文字 (DIMTEDIT) 
DIMTEDIT 命令 用 于 移动 和 旋转 标注 文字 ， 并 重新 定位 尺寸 线 ， 如 图 4-91 
所 示 。 
菜单 栏 : 标注 一 对 齐 文字 命令 行 : DIMTEDIT 
工具 栏 : 标注 一 编辑 标注 文字 内 
执行 编辑 标注 文字 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 
命令 : _dimtedit 
选择 标注 : / /选择 已 有 的 标注 作为 编辑 对 象 
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为 标注 文字 指定 新 位 置 或 [ 左 对 齐 (L) / 右 对 齐 (R) /居中 (C) /默认 (H) /角度 (R) ] : 
// 指 定编 辑 标注 文字 选项 

令 行 各 选项 含义 如 下 : 

标注 文字 的 位 置 : 该 用 于 拖 动 时 动态 更 新 标注 文字 的 位 置 ; 

左 : 表示 沿 尺 寸 线 左 对 正 标 注 文 字 ， 只 适用 于 线性 、 直 径 和 半径 标注 ; 

右 : 表示 沿 尺寸 线 右 对 正 标注 文字 ， 只 适用 于 线性 、 直 径 和 半径 标注 ; 

居中 : 表示 将 标注 文字 放置 在 尺寸 线 的 中 间 ; 

默认 : 表示 将 标注 文字 移 回 默 认 位 置 。 

角度 : 该 选项 用 于 修改 标注 文字 的 角度 


YYYYTYyYvY 导 








一 
IN 
SO 
© 
二 
本 
200 
TY 


E> 
编辑 前 编辑 后 
图 4-91 编辑 标注 文字 
4.6.2 编辑 尺寸 标注 (DIMEDIT,，DED) 


DIMEDIT 命令 用 于 编辑 标注 文字 和 尺寸 界线 ， 如 图 4-92 所 示 为 使 用 该 命 
令 旋 转 标 注 文 字 并 倾斜 标注 的 效果 。 

工具 栏 : 标注 ~ 编辑 标注 | 加 命令 行 : DIMEDIT / DED 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

命令 : _dimedit 

输入 标注 编辑 类 型 [默认 (H) /新 建 (N) /旋转 (R) /倾斜 (0) ] < 默认 >:rv 

// 输 入 标注 编辑 类 型 

命令 行 各 选项 含义 如 下 : 

> 默认 : 表示 将 旋转 标注 文字 移 回 默认 位 置 ; 

> 新 建 : 表示 使 用 在 位 文字 编辑 器 更 改 标注 文字 ; 

> 旋转 : 表示 旋转 标注 文字 。 

> 倾 针 : 表示 调整 线性 标注 尺寸 界线 的 倾斜 角度 
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图 4-92 ”编辑 尺寸 标注 


) 4.6.3 特性 选项 板 编辑 标注 (Ctrl+1) 


【 特性 ] 选 项 板 也 可 以 编辑 标注 尺寸 。 按 Ctrl+1l 快捷 键 打 开标 注 尺 寸 的 [ 特 
性 】 选 项 板 ， 如 图 4-93 所 示 。 使 用 【 特性 】 选 项 






























































板 编辑 对 象 属性 时 ， 如 果 选 择 多 个 对 象 时 ,【 特性 】 kr 无 和 近 SENE 
选项 板 将 显示 所 有 对 象 的 公共 特性 。 pr 
图 层 0 
在 [ 特性 ] 选 项 板 中 单 击 [ 选择 对 象 按钮 兄 :， | 
用 户 可 以 在 AutoCAD 编辑 区 域 选择 要 编辑 的 标注 全 汉 oe ByLay 
对 象 , 并 回 车 结束 标注 对 象 的 选取 。 此 时 用 户 可 以 
在 【 特性 ] 选项 板 对 标注 文字 、 箭 头等 特性 进行 纺 | 本 | 
打印 样式 | 
辑 修 改 O 打印 样式 [ByColor 
打印 样式 表 | 无 
| 打印 表 附 . .| 模型 
) 4.6.4 打 断 尺寸 标注 (DIMBREARKR) ee 
Ea 坐标 2660. 7544 
打 断 尺寸 标注 可 以 使 标注 、 尺 寸 延伸 线 或 引 。。 制 。 如 了 9 和 
线 不 显示 , 可 以 自动 或 手动 将 折断 线 标注 添加 到 标 。 国 。 we 


注 或 引线 对 象 , 如 线性 标注 、 角 度 标注 、 半 径 标注 、 ee 
缴 长 标注 、 华 标 标注 、 多 重 引 线 等 。 

菜单 栏 : 标注 ~ 标注 打 断 

工具 栏 : 标注 折断 标注 世 

命令 行 : DIMBREAK 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : _DIMBREAK 

选择 要 添加 /删除 折断 的 标注 或 [多 个 (M) ] : / /选择 要 折断 的 尺寸 标注 

选择 要 折断 标注 的 对 象 或 [自动 (A) /手动 (M) /删除 (R) ] < 自动 >: 
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/ /选择 与 标注 相交 或 选 定 标 注 的 尺寸 界限 相交 的 
对 象 ， 输 入 选项 ， 或 回 车 

选择 要 折断 标注 的 对 象 : // 继 续 指定 打 断 标注 对 象 或 回 车 结束 折断 标注 。 

命令 行 各 选项 含义 如 下 

> 自动 : 用 于 自动 将 折断 标注 放置 在 与 选 定 标注 相交 的 对 象 的 所 有 交点 
人 

> 恢复 : 用 于 从 选 定 的 标注 中 删除 所 有 折断 标注 ; 

> 手动 : 用 于 手动 放置 折断 标注 。 当 【手动 〗 选 项 处 于 选中 状态 时 ,命令 
行 提示 选择 【 打 断 【恢复 】 选 项 ,【 打 断 】 选 项 用 于 自动 将 折断 标注 
放置 在 与 选 定 标注 相交 的 对 象 的 所 有 交点 处 。 


4.6.5 标注 间距 〈DIMSPACE ) 


利用 标注 间距 命令 ， 可 根据 指定 的 间距 数值 调整 尺寸 线 互 相 平 行 的 线性 尺 
寸 或 角度 尺寸 之 间 的 距离 ， 使 其 处 于 平行 等 距 或 对 齐 状 态 

菜单 栏 : 标注 ~ 标注 间距 命令 行 : DIMSPRACE 

工具 栏 : 标注 ~ 等 距 标注 到 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命 今 : _DIMSPACE 


选择 基准 标注 : / /选择 基准 标准 

选择 要 产生 间距 的 标注 :找到 1 个 / /选择 要 产生 间距 的 标注 
选择 要 产生 间距 的 标注 :找到 1 个 , 总 计 2 个 / /选择 要 产生 间距 的 标注 
选择 要 产生 间距 的 标注 : / /选择 要 产生 间距 的 标注 
输入 值 或 [自动 (A)] < 自动 >: // 输 入 值 或 回 车 结束 命 


标注 间距 示例 调整 示例 如 图 4-94 所 示 。 

命令 行 中 各 选项 含义 如 下 : 

> 选择 基准 标注 : 选 定 平行 线性 标注 或 角度 标注 ; 

> 选择 要 产生 间距 的 标注 : 选 定 平行 线性 标注 或 角度 标注 , 与 基准 标注 均 
匀 隔 开 ， 按 空格 键 确认 ; 

> 输入 值 : 指定 从 基准 标注 均匀 隔 开 选 定 标注 的 间距 值 。 

> 自动 : 基于 在 选 定 基准 标注 的 标注 样式 中 指定 的 文字 高 度 ， 自 动 计算 间 
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距 ， 所 得 的 间距 值 是 标注 文字 高 度 的 两 倍 。 
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调整 前 调整 后 


图 4-94 调整 间距 


4.6.6 更 新 标注 (-DIMSTYLE) 





更 新 标注 可 以 用 当前 标注 样式 更 新 标注 对 象 ， 可 以 将 标注 系统 变量 保存 或 
恢复 到 选 定 的 标注 样式 。 

菜单 栏 : 标注 一 更 新 命令 行 : -DIMSTYLE 

工具 栏 : 标注 一 标注 更 新 a 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 

命 今 : -DIMSTYTILE 

当前 标注 样式 : ISO-25 ”注释 性 : 否 

输入 标注 样式 选项 [注释 性 (AN) /保存 (S) /恢复 (R) /状态 (ST) /变量 (V) /应 用 (A) /?] 
< 恢复 >: 

输入 标注 样式 名 、[?] 或 < 选择 标注 >: 

如 图 4-95 所 示 为 更 新 标注 后 前 后 效果 对 比 ， 标 注 数字 的 字体 发 生 了 明显 的 


化 
1293, 44 | 93,44 


图 4-95 ”更 新 标注 
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公差 标注 





公 半 主要 包括 尺寸 公 替 和 形 位 公 委 。 尺 寸 公 和 兰 是 机 械 设 计 中 重要 的 技术 要 
求 ， 瑟 主要 用 于 表示 零件 部 件 尺寸 的 允许 偶 兰 ， 等 于 最 大 极限 尺寸 与 最 小 极限 尺 
寸 代数 差 的 绝对 值 。 如 果 零 件 在 加 工时 产生 比较 大 的 形状 和 位 置 上 的 误 委 ,那么 
将 会 严重 影响 整 台 机 器 的 质量 。 所 以 为 了 提高 零件 的 质量 ， 必 须根 据 实际 需要 ， 
在 图 纸 上 标 注 出 相应 表面 的 形状 误差 和 相应 表面 之 间 的 位 置 误差 的 允许 范围 , 即 
标 出 形 位 公差 。 


全 /4.7.1 尺寸 公差 标注 


允许 尺寸 的 变动 量 称 为 尺寸 公差 ， 简 称 公差 。 公 差 标注 是 尺寸 标注 中 的 重 
要 内 容 ， 用 于 对 零件 加 工 的 误差 艺 围 进行 限定 。 如 图 4-96 所 示 ， 一 个 完整 的 公 
差 标注 由 基本 尺寸 、 上 偏差 和 下 偏差 组 成 。 

【 公差 】 选项 卡 如 图 4-97 所 示 ， 用 于 设置 尺寸 公差 的 格式 。 该 选项 卡 有 两 
个 选项 组 。 左 边 的 【 公差 格式 】 选 项 组 用 于 设置 上 、 下 偏差 的 格式 。 右 边 的 【 换 
算 单位 公差 】 选项 组 仅 在 选择 了 【 显示 换算 单位 】 复 选 框 才 可 以 使 用 ， 用 于 对 换 
算 尺 寸 的 公差 精度 和 消 零 进行 设置 。 


Cw |] Lim | [Wn | 





图 4-96 ”公差 标注 的 组 成 图 4-97 【公差 】 选 项 卡 
【 方式 】 下 拉 列 表 框 用 于 设置 尺寸 公差 的 类 型 。 可 供 选 择 的 公差 类 型 有 . 
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VvV 


无 : 不 标注 公差 。 选 择 此 项 , 【公差 】 选 项 卡 中 的 其 他 选项 不 可 用 。 

> 对 称 : 当 上 、 下 偏差 的 绝对 值 相等 时 ， 在 公差 值 前 加 注 【+】〗 号 , 仅 需 
输入 上 偏差 值 。 

> 极限 偏差 : 分 别 设置 上 、 下 偏差 值 。 自 动 加 注 【+】 符 号 在 上 偏差 值 前 
面 。 加 注 【-】 符 号 在 下 偏差 值 前 面 。 

> 极限 尺寸 : 直接 标注 最 大 和 最 小 极限 尺寸 数值 。 

> 基本 尺寸 : 只 标注 基本 尺寸 ， 不 标注 上 、 下 偏差 ， 并 绘制 文字 边框 

以 上 公差 类 型 的 外 观 效果 如 图 4-98 所 示 。 


0 7070'02 3 
对 称 极限 偏差 极限 尺寸 基本 尺寸 


图 4-98 ”公差 尺寸 类 型 


【上 偏差 】 和 【下 偏差 】 文 本 框 : 用 于 分 别 输 入 尺寸 公差 的 上 、 下 偏差 值 。 
当选 择 对 称 公 差 时 ， 上、 下 偏差 值 相等 。 公 差 值 只 需 在 【上 偏差 ] 文 本 框 中 输入 。 

【 高 度 比 例 】 文 本 框 : 用 于 设置 公差 和 基本 尺寸 的 文字 高 度 的 比值 。 图 4-99 
显示 了 高 度 比 例 分 别 为 1 和 0.5 时 的 公差 标注 效果 。 


70+0.03 7030 人 
高 度 比例 =1 高 度 比例 = 0.5 


图 4-99 高度 比例 设置 


【 垂直 位 置 】 下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 公差 与 基本 尺寸 在 垂直 方向 上 的 相对 
位 置 。 可 设置 的 选项 如 下 : 

> 下 : 公差 文字 与 基本 尺寸 文字 的 底部 对 齐 。 

> 中 : 公差 文字 与 基本 尺寸 文字 的 中 间 对 齐 。 
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> 上 : 公差 文字 与 基本 尺寸 文字 的 顶部 对 齐 
图 4-100 显示 了 采用 不 同 垂 直 位 置 设 置 时 的 外 观 效果 。 


00 Z02002 7020.0 
上 对 章 中 对 齐 下 对 章 


4-100 垂直 位 置 设 置 


用 户 可 以 利用 【 多 行文 字 编辑 器 】 对 话 框 的 文字 堆 又 功能 完成 添加 公差 文 
字 的 操作 。 

为 图 形 对 象 添加 尺寸 标注 时 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (IT) /角度 (A) /水 平 (H) /垂直 (V) /旋转 (R) ] 

在 命令 行 输入 【M 】 并 回 车 ， 执 行 多 行文 字 命令 ， 系 统 将 弹出 【 多 行文 字 
编辑 器 】 对 话 框 ， 此 时 对 话 框 中 文字 内 容 为 默认 的 尺寸 标注 文字 ， 如 图 4-101 所 
示 。 

用 户 可 以 根据 需要 自 定 义 标注 文字 ， 直 接 输入 基本 尺寸 和 上 下 偏差 数值 ， 
上 下 偏差 数值 用 【^ 】 分 隔 ， 如 【 15.06+0.0015^- 0.0025 然后 选中 上 下 偏差 数 
值 ， 单 击 【 多 行文 字 编辑 器 】 对 话 框 工具 条 上 的 【 堆积 】 按钮 芋 ， 使 公差 文字 
堆 亚 。 用 户 可 以 选中 堆肥 文字 ， 用 鼠标 右键 单 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 堆 
琶 特 性 ] 命令 ， 可 以 在 弹出 的 【 扒 亚 特性 】 对话 框 中 修改 堆 赤 文字 的 内 容 、 大 小 
和 位 置 等 特性 ， 如 图 4-102 所 示 。 





文字 格式 
Standard 











全 宋 从 BIAUD 国 59L 确定 ”加 

“ 。| 远 车 | 二”» ,| 中 D> 0.0000 本 wbl0000 Gloioo 局 净 字 定 
bd a Si 上 mn |+0. 0010 | 
下 加 -0.0015| | 

+0. 0010 外 观 
30, 84-0. 0015 ER 
位 置 (P) [中 加 | 
30, 84-0. 0015 大 小 他) |T0% 

4-101 多 行文 字 编 辑 器 标注 尺寸 公差 4-102 【堆肥 特 性 】 对 话 框 
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4.7.2 形 位 公差 标注 (TOLERANCE，TOL) 


经 机 械 加 工 后 的 零件 ， 除 了 会 产生 尺寸 误差 外 ， 还 会 产生 单一 要 素 的 形状 
误差 和 不 同 要 素 之 间 的 相对 误差 。 形 位 公差 就 是 对 这 些 误 差 的 最 大 允许 学 围 的 说 
明 。 形 位 公差 分 为 形状 公差 和 位 置 公差 : 

形状 公差 : 是 单一 要 素 的 形状 所 人 允许 的 变动 全 量 ， 是 对 某 一 对 象 的 形状 精 
度 的 规定 。 我 国 国家 标准 规定 的 形状 公差 有 6 项 : 直线 度 、 平 面 度 、 圆 度 、 圆 柱 
度 、 线 轮廓 度 和 面 轮廓 度 。 

位 置 公差. 是 一 个 要 素 相对 于 和 它 关 联 的 男 一 要 素 基准 所 人 允许 的 变动 全 量 ， 
是 对 不 同 对 象 之 间 的 相对 位 置 精 度 的 规定 。 国 家 标准 规定 的 位 置 公差 有 8 项 : 平 
行 度 、 垂 直上 度 、 倾 儿 度 、 同 轴 度 、 对 称 度 、 位 置 度 、 圆 跳动 和 全 跳动 。 

1. 形 位 公差 标注 的 组 成 要 素 

形 位 公差 以 引 注 的 形式 进行 标注 ,由 引线 和 形 位 公差 框 格 构成 ， 如 图 4-103 
所 示 。 形 位 公差 框 格 自 左 向 右 依 次 填写 如 下 内 容 : 

第 一 格 : 形 位 公差 符号 。 

第 二 格 : 形 位 公差 数值 及 有 关 符 号 。 

第 三 格 及 以 后 各 格 : 基准 代号 字母 以 及 有 关 符 号 。 

2. 形 位 公差 标注 命令 

在 AutoCAD 中 标注 形 位 公差 非常 方便 ， 只 需要 在 【 形 位 公差 】 对 话 框 中 输 
入 需要 的 符号 和 公差 值 即 可 。 有 两 种 方法 标注 形 位 公差 。 

TOLERANCE 命令 用 于 标注 不 带 引 线 和 箭头 的 形 位 公差 。 启动 命令 方式 有 : 

el A STOLERANCE / TO / 

工具 栏 : 标注 一 公差 图 

快速 引 注 命令 QLEADER 可 用 于 标注 带 有 引线 和 箭头 的 形 位 公差 。 启 动 该 
命令 后 ， 先 选择 【 设置 】 备 选项 ， 在 【 引线 设置 】 对 话 框 中 ， 设 置 【 注释 类 型 】 
为 【公差 

无 论 用 上 述 哪 个 命令 标注 形 位 公差 ， 都 会 弹出 如 图 4-104 所 示 的 【 形 位 公 
差 】 对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 填写 形 位 公差 框 格 中 的 所 有 内 容 。 如 果 需 要 ， 可 以 在 
同一 个 框 格 中 同时 标注 多 个 不 同 的 形 位 公差 标注 。 
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图 4-103” 形 位 公差 标注 的 组 成 图 4-104 【 形 位 公差 】 对 话 框 


形 位 公差 符号 
































绕 








> 【符号 】〗】 区 域 : 选择 形 位 公差 符号 。 单 击 该 区 域 ,会 弹出 图 4-105 所 示 
的 【特征 符号 】〗 对 话 框 ， 可 单 击 选择 需要 的 形 位 公差 符号 。 

> 【公差 1】 和 【公差 2】 区 域 : 输入 公差 值 。 在 白色 的 文本 框 中 输入 形 
位 公差 数值 。 可 以 根据 需要 单 击 文 本 框 前 面 的 黑色 方 框 , 添加 直径 符号 
J; 单 击 文本 框 后 面 的 黑色 方 框 ,添加 包容 条 件 符号 。 在 弹出 的 【附加 
符号 】〗 对 话 框 中 (如 图 4-106 所 示 ) 选 择 一 种 包容 条 件 符 号 即 可 。 





图 4-105 【特征 符号 】 对 话 框 图 4-106 【 附加 符号 】 对 话 框 


> 【基准 1】【 基 准 2】 【基准 3】 区 域 : 输入 基准 代号 字母 。 在 文本 框 
中 输入 基准 代号 字母 。 可 以 根据 需要 单 击 文本 框 后 面 的 黑色 方 框 ， 在 基 
准 符号 字母 后 面 添加 包容 条 件 符号 。 

> 【高 度 】 文 本 框 : 输入 投影 公差 带 的 数值 。 投 影 公差 带 控 制 固定 重 直 部 
分 延伸 区 的 高 度 变化 ， 并 且 以 位 置 公差 指定 公差 。 

> 【延伸 公差 带 下 设置 是 否 在 投影 公差 带 数 值 的 后 面 插入 投影 公差 带 符 
号 【© 

> 【基准 标识 符 】 文 本 框 : 输入 由 基准 字母 组 成 的 基准 标识 符 。 基 准 是 指 
理论 上 精确 的 几何 参照 ， 由 它 可 以 建立 其 他 图 形 对 象 的 位 置 和 公差 带 。 
点 、 直 线 、 平 面 、 圆 柱 或 者 其 他 几何 图 形 都 能 作为 基准 。 

图 4-107 所 示 为 使 用 形 位 公差 标注 图 形 。 
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4-107 ”标注 形 位 公差 


4.7.3 实例 一 一 标注 套 简 尺寸 与 公 磊 
本 实例 通过 为 套 简 添 加 尺寸 和 公差 ， 重 点 讲解 公差 的 标注 方法 。 


01 打开 文件 。 按 Ctrl+O 快 捷 键 ， 打 开 “4.7.3 套 科 .dwg” 文 件 ， 如 图 4-108 


所 示 。 
02 标注 尺寸 。 选择 菜单 栏 【 标 注 】|【 线性】 命令 ， 标 注 套 简 基本 尺寸 ， 如 


图 4-109 所 示 。 
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4-109 ”标注 线性 尺寸 


图 4-108 打开 文件 
03 尺寸 公差 标注 。 选 择 水 平 标注 尺寸 并 双击 ， 在 尺寸 数值 后 输入 尺寸 公差 
值 ， 这 里 输入 “+0.005^-0.003”， 选 中 该 公差 并 单 击 和 鼠标 右键 ， 在 弹出 快捷 菜单 
中 选择 【 堆 和 登 】 选 项 ， 如 图 4-110 所 示 ， 即 完成 尺寸 公差 的 标注 ， 按 照 同 样 方法 
添加 紧 直 尺寸 公差 。 
04 标注 基准 特征 符号 。 调 用 【 播 入 块 〗】 命 令 ， 插 入 基准 特征 符号 到 套 简 的 
合适 位 置 ， 再 调用 【单行 文字 】 命 令 ， 在 基准 特征 符号 内 输入 基准 代号 ， 如 图 
4-111 所 示 。 
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05 添加 形 位 公差 。 选 择 菜 单 栏 【标注 〗|【 多 重 引 线 】〗 命 令 ， 绘制 形 位 公差 
引线 ， 选 择 【 标 注 〗| 【公差 】 命 令 ， 打 开 “ 形 位 公差 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 
输入 公差 符号 与 数值 , 单 击 【 确 定 】 按 钮 , 放置 公差 在 合适 位 置 即 可 ,如 图 4-112 
所 示 。 




















F1004B———e| 
A7002 ™ 


图 4-112 添加 形 位 公差 
06 使 用 同样 方法 添加 其 他 位 置 公 差 ， 最 终 效果 如 图 4-113 所 示 。 



































4-113 ”添加 其 他 公差 
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在 AutoCAD 中 , 标注 的 文字 总 的 来 说 可 分 为 单行 文字 和 多 行文 字 两 种 ,其 
中 单行 文字 适 于 标注 一 些 不 需要 多 种 文字 样式 的 简单 内 容 ， 如 标签 、 规 格 说 明 等 
内 容 。 多 行文 字 主 要 应 用 于 标注 比较 复杂 的 说 明 ， 如 技术 要 求 等 说 明 ， 另 外 ， 还 
可 以 对 多 行文 字 执行 Word 中 的 多 种 操作 ， 如 居中 、 对 齐 、 标 号 等 ， 是 一 种 更 易 
于 管理 的 文本 对 象 。 
@@ 5.1.1 文字 样式 〈STYLE，ST) 

文字 样式 是 同一 类 文字 的 格式 设置 的 集合 ， 包 括 字 体 、 字 高 、 显 示 效 果 等 。 
在 创建 文字 之 前 ， 首 先 应 设置 相应 的 文字 样式 。 

设置 文字 样式 需要 在 【 文字 样式 】 对 话 框 中 进行 设置 ， 打 开 该 对 话 框 有 以 
下 三 种 方法 : 

菜单 栏 : 格式 一 文字 样式 命令 行 : STYLE / ST 

工具 栏 : 样式 ~ 文字 样式 名 

1. 【文字 样式 】 对 话 框 

执行 上 述 命令 后 ， 将 打开 如 图 5-1 所 示 的 【文字 样式 】 对 话 框 ， 可 以 在 其 
中 新 建 或 修改 当前 文字 样式 ， 以 指定 字体 、 高 度 等 参数 ， 然 后 用 定义 好 的 文字 样 
式 进行 标注 。 





ET FR LE 
二 二 NT Ha 时 [而 评 曾 | 
癌 晶 周 去 于 你 轴 ) 
支 让 
口 洗 又 性 他 高 强 并 ) 
由 冲天 .mom 
外 
人 EL] 
一 二 口 明 二 咖 要 了 四 于 册 ) 
DSN es 
AaBbLED 
i CE Cw 


图 5-1 【文字 样式 】 对 话 框 
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【 文字 样式 】 对 话 框 中 各 参数 含义 如 下 

> 字体 名 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 选择 不 同 的 字体 、 比 如 宋体 、 黑 体 和 楷体 等 
高 度 : 该 参数 可 以 控制 文字 的 高 度 ， 即 控制 文字 的 大 小 。 

颠倒 : 勾 选 该 复 选 框 ， 文字 方 向 将 翻转 ， 如 图 5-2 所 示 。 

反 向 : 义 选 该 复 选 框 ， 文 字 的 阅读 顺序 将 与 开始 的 文字 顺序 相反 ， 如 图 
5-3 所 示 。 


AUTOCAD' AU TOCADIse 
VITFOCVD 一 (AD?ao 才 [As 


V Vv YY 


图 5-2 ” 苏 倒 图 5-3 反 向 
> 宽度 因子 : 该 参数 控制 文字 的 宽度 ， 正 常情 况 下 宽度 比例 为 1， 如果 增 


a Wg 如 Ee 5-4 所 示 。 
> 倾 儿 角 度 : 调整 文字 的 倾斜 角度 ， 如 图 5-5 所 示 为 文字 倾 儿 43” 后 的 效 


落 。 
此 网 林 晤 观 图 训 度 因子 二] 各 | 


镶 闫 | -4 5 


省 t 可 本 不 所 又 见 如 2 


图 5-4 宽度 因子 图 5-5 倾斜 角度 


工具 提 示 : 在 调整 文字 的 倾 针 角度 时 ,用 户 只 能 输入 -85” ~ 89" 之 间 的 角度 : 
i 值 ， 超 过 这 个 区 间 的 角度 值 将 无 效 . 


2. 应 用 文字 样式 

新 建文 字样 式 后 ， 应 将 其 设置 为 当前 文字 样式 ， 以 后 输入 的 文字 应 默认 使 
用 当前 文字 样式 。 

设置 当前 文字 样式 的 方法 有 以 下 两 种 : 

> 在 【样式 名 】 列 表 框 中 选择 要 置 为 当前 的 文字 样式 ， 然 后 单 击 【 置 为 当 
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前 】〗 按 钮 。 
> 在 【样式 】 工 具 栏 文字 样式 下 拉 列 表 框 中 选择 要 置 为 当前 的 文字 样式 ,， 
如 图 5-6 所 示 。 
3. 重 命 名 和 删除 文字 样式 
文字 样式 会 占有 一 定 的 存储 空间 ， 可 以 将 一 些 不 需要 的 文字 样式 删除 ， 以 
节约 存储 空间 。 在 【 文字 样式 】 对 话 框 样式 列表 中 石 击 该 文字 样式 ， 选 择 快 捷 菜 
单 中 的 【删除 】 命 令 即 可 ， 如 图 5-7 所 示 。 选 择 【 重 命名 】 人 命令， 可 以 修改 文字 
样式 的 名 称 。 











py 窗口 LM 帮助 H ”Express ”数据 视图 


] REE Er 
rr 














图 5-6 ”文字 样式 列表 图 5-7 ”快捷 菜单 


人 9 5.1.2 单行 文字 (DTEXT，TEXT) 


建立 文字 样式 后 ， 就 可 以 使 用 相关 的 命令 进行 文字 的 输入 。 单 行文 字 的 每 
一 行 都 是 一 个 文字 对 象 。 

菜单 栏 : 绘图 ~ 文字 ~ 单行 文字 人 

工具 栏 : 文字 一 单行 文字 AJ 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

命令 : TEXT 

0 

指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J) /样式 (S) ] 

此 时 可 以 设置 文字 对 象 的 对 齐 方 式 和 所 关联 的 文字 样式 。 


fy 5.1.3 多 行文 字 (MTEXT, T) 


多 行文 字 常 用 于 创建 字数 较 多 、 字 体 变 化 较为 复杂 ， 甚 至 字号 不 一 的 文字 
标注 ， 它 可 以 对 文字 进行 更 为 复杂 的 编辑 ， 如 为 文字 添加 下 划 线 ,设置 文字 段落 
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对 章 方式 ， 为 段 洛 添加 编号 和 项 目 人 符号 等 。 

菜单 栏 : 绘图 ~ 文字 ~ 多 行文 字 命令 行 : MTEXT / T 

工具 栏 : 绘图 ~ 多 行文 字 户 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : MTEXT 

当前 文字 样式 : "景观 设计 文字 样式 " 文字 高 度 : 600 注释 性 : 否 

指定 第 一 角 点 : // 指 定 多 行文 字 框 的 第 一 个 角 点 

指定 对 角 点 或 [高 度 (H) /对 正 (J) /行距 ( 工 ) /旋转 (R) /样式 (S) /宽度 (W) / 栏 (C) ] 

// 指 定 多 行文 字 框 的 对 角 点 

执行 以 上 操作 可 以 确定 段落 的 宽度 ， 之 后 将 打开 如 图 5-8 所 示 的 【 文字 格 
式 】 编 辑 器 。 在 下 面 的 文本 框 中 可 以 输入 文字 内 容 , 还 可 以 使 用 工具 栏 设置 样式 、 
字体 、 颜 色 、 字 高 、 对 齐 等 文字 格式 。 完 成 输入 后 ， 单 击 【 文字 格式 】 工 具 栏 中 
的 【确定 ] 按钮 ， 或 单 击 编辑 器 之 外 任何 区 域 ， 可 以 退出 编辑 器 窗口 。 此 时 ， 多 
行文 字 对 象 就 添加 到 当前 图 形 中 了 。 


文字 格式 
| “standard 加 | 宰 宋 体 vAaAl5 SBT 太 IDG 全 | 国 Byplock vl 确定 | © 




















@- 0/ 0. 0000 | arbl1.0000 国 加 |1.0000 习 








园 杯 最 而 设 计 


图 5-8 【文字 格式 】 编 辑 器 


fy 5.1.4 输入 特殊 符号 


在 实际 设计 绘图 中 ， 往 往 需 要 标注 一 些 特殊 的 字符 。 如 指数 、 在 文字 上 方 
或 下 方 添加 划 线 、 标 注 度 (" )、 正 负 公差 ( + ) 等 特殊 符号 。 这 些 特殊 字符 不 
ee A 以 实现 这 些 标注 
要 求 。 
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1. 使 用 文字 控制 符 
AutoCAD 的 控制 符 由 【 两 个 百 分 号 ( %% ) + 一 个 字符 】 构 成 ， 常 用 的 控制 
符 如 表 5-1 所 示 。 


表 5-1 常用 的 控制 符 


控制 符 功能 

%9%0O0 打开 或 关闭 文字 上 划 线 
WU 打开 或 关闭 文字 下 划 线 
%9%0D 标注 (。 ) 符号 

%%P 标注 正 负 公差 ( + ) 符号 
WC 标注 直径 ( @ ) 符号 


在 AutoCAD 的 控制 符 中 ，%%O 和 %%U 分 别 是 上 划 线 与 下 划 线 的 开关 。 
一 次 出 现 此 符号 时 ， 可 打开 上 划 线 或 下 划 线 ， 第 二 次 出 现时 ， 则 会 关 掉 上 划 线 

或 下 划 线 。 

在 【输入 文字 】 提 示 下 ， 输 入 控制 符 时 ， 这 些 控制 符 也 临时 显示 在 屏 
当 结束 文本 创建 命令 时 ， 这 些 控制 符 将 从 屏幕 上 消失 ， ee 

2. 使 用 快捷 菜单 

在 创建 多 行文 字 时 ， 可 以 使 用 右键 快捷 菜单 来 输入 特殊 字符 。 其 方法 为 : 
在 【文字 格式 】 编 辑 器 下 面 的 文本 框 中 右 击 鼠标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 符 
号 ] 命令 ， 如 图 5-9 所 示 。 其 下 的 子 命令 中 包括 了 常用 的 各 种 特殊 符号 。 


5.1.5 实例 一 一 添加 技术 要 求 


本 实例 通过 为 机 械 工程 图 添加 技术 要 求 ， 重 点 练习 【 多 行文 字 】 命 令 和 文 
字 格 式 设 置 的 操作 。 

01 打开 文件 。 按 Ctrl+O 快 捷 键 ， 打 开光 盘 中 的 “5.1.5 添加 技术 要 求 .dwg” 
文件 ， 如 图 5-10 所 示 。 

02 创建 多 行文 字 。 选 择 菜 单 栏 【绘图 】|【 文 字 】〗|【 多 行文 字 】 命 令 ， 在 


绘图 区 任意 位 置 单 击 ， 输 入 技术 要 求 文字 ， 设 置 字 体 为 【仿宋 】 字体 大 小 为 7， 
结果 如 图 5-11 所 示 。 
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第 5 和 草 文本 标注 和 表格 
| “全 部 选择 他 ) Ctrl4A 
渤 择 性 粘贴 : 
插入 字段 (LL)... Ctrl+tF 
符号 (8) 度数 上 ) WNd 
| 输入 文字 怠 )... 正 / 负 (E) Np 
段落 对 齐 、 ”直径 区 ) Ne 
段落 ... 几乎 相等 和 NUH2243 
项 目 符 号 和 列表 上 角度 W+2220 
| 过 界线 WUH+E100 
hs ， | 中心 线 WU+2104 
查找 和 蔡 换 .. Ctrl+R 差 值 AU+0394 
改变 大 小 写 岂 ) ; 电 相 角 AUHO278 [ 
自动 大 写 流 线 AU+E101 
字符 入 /| 二 等 于 AH2261 aa 
ee “| ”初始 长 度 AUHE200 8 ENET 
Ee 界碑 线 AUHE102 - a 
pe 不 相等 ‘V+2260 | 9 
ba nati | 欧姆 WUH2126 辐 SS 
编辑 器 设置 上 欧米 加 Ut03A9 2 | | 
帮助 Fl 地 界线 \Ut214A 广 
| 下 标 2 AU+2082 
sa | 平方 AU+O0B2 大 
立方 AUH00B3 8 | > [| 9 
不 间 册 | 空格 (3) Ctrl+ShifttSpace 加 下 
其 他 (0)... 
图 5-9 ”使 用 快捷 菜单 输入 特殊 符号 图 5-10 打开 文件 
立 字 格式 
| 样式 1 | 下 仿宋 6B2312 Wa | vB pe Bl a Pe eT PyLayer v lm 确定 | 四 
座 -, 人 到 二 硅 圣人 等 | 二 -| 丘 x 国 加 -~- WU/0.00o0 二 | abl1.0000 二 | 虽 D0.7000 











03 移动 放置 文字 。 选择 菜单 栏 中 【修改 】|【 和 移动】 命令 ， 移动 多 行文 字 到 


工程 图 中 合适 位 置 ， 如 图 5 


制造 与 验收 技术 条 件 应 
符合 国家 标准 的 规定 








图 5-11 创建 多 行文 字 


-12 所 示 。 





























OA 
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技术 要 长: 
制造 与 答 板 技术 条 性 点 
壬 合 国家 标准 的 规定 














图 5-12 ”移动 放置 文字 





编辑 文字 (DDEDIT，ED) 


在 AutoCAD 中 ， 创 建 完 文字 之 后 ， 可 以 使 用 多 种 命令 对 文字 进行 编辑 。 


菜单 恬 修改 对象“ 文字 “编辑 /比例 /对 正 
工具 栏 : 文字 ~ 编辑 栋 命令 行 : DDEDIT / ED 


执行 上 述 命令 即 可 编辑 相应 的 文字 。 


一 一 肥 
【AAA 技巧 : 如 果 要 编辑 的 是 多 行文 字 ， 可 以 直接 双击 文字 ， 打 开 [文字 格式 】 


编辑 器 ， 在 其 中 修改 文字 的 内 容 或 格式 . 





， 如 园林 制图 中 可 以 利用 它 来 创建 植物 


表格 在 各 类 制图 中 的 运用 非常 普遍 
能 够 自动 地 创建 和 编辑 表格 ， 其 操作 方 


名 录 表 等 。 使 用 AutoCAD 的 表格 功能 ， 
法 与 Word、Excel 相似 。 
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9 5.3.1 表格 样式 (TABLESTYLE，TS ) 


在 创建 表格 前 ， 先 要 对 表格 的 样式 进行 设置 ， 包 括 表 格 内 文字 的 字体 、 颜 
色 、 高 度 以 及 表格 的 行 高 、 行 距 等 





菜单 栏 ， 格 式 一 表格 样式 a 
TABLESTYLES/ LS 
工具 栏 : 样式 一 表格 样式 邯 
执行 该 命令 后 ， 将 打开 如 图 司 二 下 | 区 二 疝 


5-13 所 示 的 【表格 样式 】 对 话 框 ， 
对 话 框 中 显示 了 已 创建 的 表格 样式 
列表 ， 可 以 通过 右边 的 按钮 对 表格 
样式 进行 新 建 、 修 改 、 删 除 和 设置 。 

【 样式 ]， 显 示 表 格 样 式 ， 当 前 样式 被 高 亮 显 示 。 

【 列 出 ])， 用 于 控制 【 样式 】 列 表 框 的 内 容 。 

【 预览 ]， 显 示 【 样式 】 列表 框 中 选 定 样式 的 预览 效果 。 

【 置 为 当前 】 单 击 该 按钮 ， 系 统 将 【样式 】 列 表 框 中 选 定 的 表格 样式 设置 
为 当前 尾 武 s 

【 新 建 ]， 单 击 该 按钮 ， 系 统 将 弹出 如 图 5-14 所 示 的 【 创建 新 的 表格 样式 】 
对 话 框 ， 在 【 新 样式 名 】 文 本 框 中 输入 新 的 表格 样式 名 称 ， 选 择 基础 样式 ， 单 击 
【 继续 】 按 钮 ， 系 统 将 弹出 一 个 如 图 5-15 所 示 的 【 新 建 表格 样式 】 对 话 框 。 

在 【 新建 表格 样式 】 对话 框 中 ， 可 以 在 【 单元 样式 】 选 项 区 域 的 下 拉 列 表 
框 中 选择 【 数据 人 【 标题 和 【 表 头 】 选 项， 来 分 别 设置 表格 的 数据 、 标 题 和 表 
头 对 应 的 样式 。 每 个 选项 下 面 都 对 应 着 三 个 相同 的 选项 卡 :【 常规 ]【 文字 ]【 边 
框 ]， 其 含义 如 下 

> 常规: 用 来 设置 表格 的 填充 颜色 、 对 齐 方向 、 格 式 、 类 型 及 页 边 距 等 特 

性 。 
> 文字 : 用 来 设置 表格 单元 中 的 文字 样式 、 高 度 、 颜 色 和 角度 等 特性 。 
> 边框 : 用 来 设置 表格 的 线 宽 、 线 型 、 颜 色 和 间距 等 特性 。 


图 5-13 【表格 样式 】 对 话 框 
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中 创建 新 的 表格 样式 
新 样式 名 gg) : 
Etandard 副本， 





D0/ 半 并 单元 蜂 


一 一 


Lj R | | 要 雹 入 | 





日 元 量 式 过 志 





Standard v | 





[要 下 
基础 样式 (8): 
帮助 由 | 


CI 





图 5-14 【创建 新 的 表格 样式 】 对 话 框 图 5-15 【新 建 表格 样式 】 对 话 框 


fy 5.3.2 新 建 表格 (TABLE，TB) 
表格 样式 设置 完成 后 ， 就 可 以 根据 该 表格 样式 创建 表格 ， 并 输入 相应 的 表 


格 内 容 。 
菜单 栏 : 绘图 三 表格 命令 行 : TABLE / TB 


工具 栏 : 绘图 ~ 表格 图 
执行 该 命令 后 ， 将 打开 如 图 5-16 所 示 的 【 插入 表格 】 对 话 框 ， 创 建 表格 的 
操作 主要 在 该 对 话 框 中 完成 。 其 各 选项 含义 如 下 ， 

> 表格 样式 : 用 来 选择 要 使 用 的 表格 样式 。 单 击 其 后 的 按钮 区 ， 可 以 打 
开 【 表 格 样式 】 对 话 框 ， 创 建新 的 表格 样式 . 

> 插入 选项 : 表示 可 以 创建 一 个 空 的 表格 ;【 自 数据 链接 】〗 表 示 可 以 从 外 
部 导入 数据 来 创建 表格 ;【 自 图 形 中 的 对 象 数据 (数据 提取 )】 表 示 可 以 
用 于 从 可 输出 到 表格 或 外 部 文件 的 图 形 中 提取 数据 来 创建 表格 

> 插入 方式 : 【指定 插入 点 】 表 示 可 以 在 绘图 窗口 中 的 菜 点 插入 固定 大 小 
的 表格 ; 【指定 窗口 】 表 示 可 以 在 绘图 窗口 中 拖 动 表格 边框 来 创建 任意 
大 小 的 表格 。 

> 列 和 行 设置 : 可 以 通过 改变 列 、 列 宽 、 数 据 行 和 行 高 文本 框 中 的 数值 来 
调整 表格 的 外 观 大 小 。 
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表格 样式 插入 方式 

[Standard 如 指定 质 入 点 (I) 

i 人 〇 指定 窗口 W) 
列 和 行 设置 

@@ 从 空 表格 开始 (8) 列 数 CC): 


C 〇 自 数据 链接 也) 四 车 
恨 








人 自 图 形 中 的 对 象 数据 “化 据 提取 ) 名 ) 数据 行 数 到 ) 
预览 (E) 二 有 
设置 单元 样式 

第 一 行 单元 样式 : 
第 二 行 单元 样式 : 
所 有 其 他 行 单元 样式 : 


日 日 
HH 
HH 
HE 
HB 
HE 
HE 
HH 
HE 


汪汪 地 守之 守 直 守之 





图 5-16 【插入 表格 】 对 话 框 


， CELT TELE : 


“和 技巧 : AutoCAD 还 可 以 从 Microsoft 或 Excel 中 直接 复制 表格 ， 并 将 其 
WA 

还 可 以 生出 来 autoC 的 表 竹 所 ， 以 供 在 Microsoft 和 Bxee1 或 其 他 应 用 
程序 中 使 用 。 


《yy 5.3.3 编辑 表格 和 单元 格 (TABLEDIT ) 


直接 创建 的 表格 一 般 都 不 能 满足 实际 绘图 的 要 求 ， 尤 其 是 当 绘制 的 表格 比 
较 复 杂 时 。 这 时 就 需要 通过 编辑 命令 对 表格 进行 编辑 ， 使 其 符合 绘图 的 要 求 。 

1. 编辑 表格 

J 单 击 右键 ， 会 弹出 如 图 5-17 所 示 的 快捷 菜单 ， 可 以 在 其 
中 对 表格 进 复制 、 删 除 、 移 动 、 缩 放 和 旋转 等 简单 操作 ， 还 可 以 均匀 调 
we ， 删 除 所 有 特性 替代 。 当 选择 【 输出 】 命 令 时 ， 还 可 以 打开 
ee 

2. 编辑 单元 格 

选择 表格 中 某 个 单元 格 后 ， 在 其 上 右 击 鼠 标 ， 将 弹出 如 图 5-18 所 示 的 快捷 
菜单 ， 可 以 在 其 中 对 单元 格 进行 编辑 。 其 主要 命令 选项 的 功能 如 下 .: 
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重复 TABLE (RK) | 前 切 
最 近 的 输入 复制 
隔离 立 ) » 最近 的 输入 » 
J 册 除 单元 样式 
和 移动 出 ) 背景 填充 
3 复制 选择 (Y) 对 齐 ， 
目 | 缩放 上 ) 边框 
C) 旋转 上 ) I 
蛤 图 次 序 灿 锁定 
组 ; 数据 格式 
表格 样式 
均匀 调整 列 大 小 册 除 所 有 特性 蔡 代 
均匀 调整 行 大 小 
删除 所 有 特性 车 代 数据 链接 .. ， 
插入 点 ; 
表 指 示 器 颜色 ， 全 相 文字 
加 | 
93 添加 选 定 对 和 象 0) 删除 所 有 内 容 
加 法 择 类 亿 对 和 位) 到 | 
全 部 不 选 (&) a ， 
子 对 象 选 择 过 滤器 
芭 快速 选择 @@).. . 合并 
快速 计算 器 
Re 查找 (F)... 
特性 (8) 特性 (8) 
快捷 特性 快捷 特性 
图 5-17 表格 菜单 图 5-18 单元 格 菜单 


> 对齐: 用 于 设置 单元 格 中 内 容 的 对 正方 式 。 其 下 级 菜单 中 包含 了 各 种 对 
正 命 令 ， 如 左上 、 左 中 、 左 下 等 。 

> 边框 : 用 于 设置 单元 格 边框 的 线 宽 、 顾 色 等 特性 。 选 择 该 命令 ,将 打开 
如 图 5-19 所 示 的 【单元 边框 特性 】 对 话 框 

> 匹配 单元 : 指 用 当前 选中 的 表格 单元 格式 匹配 其 他 表格 单元 。 选 择 该 命 
令 后 ， 鼠 标 指针 变 为 刷子 形状 ， 单 击 目标 对 象 即 可 进行 匹配 。 

> 插入 点 : 用 于 插入 块 、 字 段 或 公式 等 外 部 参数 。 如 选择 【 块 】 命 令 ， 将 
打开 如 图 5-20 所 示 的 【在 表格 单元 中 插入 块 〗 对 话 框 ， 在 其 中 可 以 设 
置 插入 的 块 在 表格 单元 中 的 对 齐 方式 、 比 例 和 旋转 角度 等 特性 。 


OO 
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单元 这 本 特性 友 | 
是 针 职 单 出 征 芒 要 述 

过 专 转 恒 

卓 间 必 ) 也 在 表格 单元 中 撮 灰 扶 

这 名 称 8): 

[a 

口 太 起 翅 路 径 : 

辣 中 看) 上 1 本 | 特性 

加 回回 比例 (&): 
口 自动 调整 &) 
文字 ip 


v 





5-19 【单元 边框 特性 】 对 话 框 5-20 【在 表格 单元 中 插入 块 】 对 话 框 


fy 5.3.4 实例 一 一 添加 表格 标签 
本 实例 通过 为 装配 图 添加 表格 标签 ， 以 练习 表格 的 基本 操作 。 


01 打开 文件 . 按 CtrltO 快 捷 键 , 打开 光盘 中 的 “5.3.4 添加 表格 .dwg” 文 件 ， 
如 图 5-21 所 示 。 





技术 夏 这 : 
制 秆 与 监 疏 技术 未 件 应 
将 全国 家 标准 的 规 直 


图 5-21 打开 文件 
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02 新 建 零 件 表 。 选 择 菜单 栏 【绘图 〗| 【表格 】 命 令 ， 打开 【插入 表格 】 对 
话 框 ,设置 列 数 为 11， 列 宽 为 12， 数 据 行 数 为 6， 行 高 为 1， 单元 格 样式 为 【 数 
据 】〗 如 图 5-22 所 示 ， 单 击 【 确 定 】〗】 关 闭 对 话 框 ， 在 工作 区 中 合格 位 置 单 击 筷 标 
插入 表格 。 


家 办 和 理 式 
La 





热 入 进项 
相让 实 村 村 开 她 GD) 
〇 类 鱼 接 人 


〇 BON 9 来 入 筋 丽 雪 现 昌 ) 0 
IE je 纠 革 加) 



























































图 $-22 ”新 建 表 格 1 


03 合并 单元 格 。 分 别 选 择 各 行 的 2、3、4 列 ，6、7、8 列 及 10、11 列 ,在 
右键 快捷 菜单 中 选择 【合并 】|【 按 行 〗 命 令 ， 如 图 5-23 所 示 ， 合 并 各 单元 格 。 
04 输入 文字 。 在 绘制 好 的 表格 中 输入 相应 的 文字 ， 如 图 5-24 所 示 。 


由 辽 所 有 性 尾 区 性 














图 5-23 合并 单元 格 


图 5-24 输入 文字 


05 新 建 标签 表格 。 选 择 菜单 栏 【绘图 〗| 【表格 】 命 令 ， 打开 【插入 表格 】 
对 话 框 , 设置 列 数 为 8， 列 宽 为 20， 数据 行 数 为 3， 行 高 为 1， 单元 格 样式 为 【 数 
据 】〗 如 图 5-25 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 插入 表格 。 
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图 5-25 新建 标签 表格 


06 合并 单元 格 。 使 用 前 面 介绍 的 方法 ， 合 并 部 分 单元 格 ， 如 图 5-26 所 示 。 
07 输入 文字 。 在 绘制 好 的 表格 中 输入 相应 的 文字 ， 如 图 5-27 所 示 。 















































图 5-26 合并 单元 格 图 5-27 输入 文字 


08 移动 表格 .选择 【移动 〗 命 令 , 将 两 个 表格 移动 至 工程 图 内 的 右 下 角 处 ， 
最 终结 果 如 图 5-28 所 示 。 





技术 相 束 : 
证 井 与 用 改 法 术 玉 件 诺 
符合 医家 主 鹤 的 志 定 





图 5-28 ”移动 表格 
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图 层 管理 


为 了 根据 图 形 的 相关 属性 对 图 形 进行 分 类 ， 使 具有 相同 属性 的 图 形 对 象 分 在 
同一 组 ，AutoCAD 引入 了 【图 层 ( Layer ) 】 的 概念 ， 也 就 是 把 线 型 、 线 宽 、 颜 色 
和 状态 等 属性 相同 的 图 形 对 象 放 进 同一 个 图 层 ， 这 样 方便 用 户 对 图 形 的 管理 。 


和/ 6.1.1 图 层 特性 管理 器 (LAYER，LA) 


【 图 层 特 性 管理 器 】 是 图 层 管 理 的 主要 工具 ， 可 以 添加 、 删 除 和 重 命 名 图 
层 ， 以 及 设置 图 层 特性 。 
菜单 栏 :格式 一 图 层 命令 行 : LAYER / LA 
执行 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 6-1 所 示 。 
该 管理 器 主要 分 为 【 图 层 树 状 区 】 与 【 图 层 设置 区 】 两 个 部 分 。[ 图 层 树 状 
区 】 用 于 显示 图 形 中 图 层 和 过 滤器 的 层次 结构 列表 。 
【 图 层 设置 区 】 具 有 搜索 、 创 建 、 删 除 图 层 等 功能 ， 并 能 显示 图 层 具 体 的 
特性 与 说 明 。 


《yy 6.1.2 图 层 管理 基本 操作 


1. 新 建 /删除 图 层 

打开 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 6-1 所 示 ， 单 击 对 话 框 上 方 的 【新 
建 ] 按钮 所 ， 可 以 新 建 一 个 图 层 。 默 认 情 况 下 ， 创 建 的 图 层 会 依次 以 【图 层 1 人 
【 图 层 2 】…… 进行 命名 。 

为 了 更 直接 地 了 人 解 该 图 层 上 的 图 形 对 象 ， 用 户 通常 会 以 该 图 层 要 绘制 的 图 
形 对 象 为 其 重 命 名 ， 如 轴线 、 门 窗 等 。 

图 层 重 命名 的 方法 为 右键 单 击 所 创建 的 图 层 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 [ 重 
命名 图 层 】 选 项 ， 如 图 6-2 所 示 ， 或 者 直接 按 F2 键 ， 此 时 名 称 文本 框 呈 可 编辑 
状态 ， 输 入 名 称 即 可 。 也 可 以 在 创建 新 图 层 时 直接 输入 新 名 称 。 


| OO : 


: 图 层 名 称 不 能 包含 通配符 (*、? ) 和 空格 ， 也 不 能 与 其 他 图 层 重 
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Y 显示 过 滤器 树 
Y 显示 图 层 列表 中 的 过 滤器 


置 为 当前 
新 建 图 层 
EL 





删除 图 层 
修改 说 明 


在 所 有 视 口中 都 被 以 结 的 新 图 层 视 口 
视 口 粹 结 图 层 » 
袖口 解 饼 所 有 视 口 中 的 图 层 


隔 高 寺 定 的 图 层 
全 部 选择 

全 部 清除 

除 当前 对 象 外 全 部 选择 

反 转 选择 

反 苇 图 层 过 源 器 

图 层 过 源 器 | 
保存 图 层 状态 … 

恢复 图 层 状态 

















图 6-1 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 图 6-2 ”图 层 重 命 


此 外 ， 如 果 新 建 了 多 余 的 图 层 ， 此 时 可 以 单 击 【删除 】 按钮 汉 将 其 删除 ， 
但 AutoCAD 规定 以 下 5 类 图 层 不 能 被 删除 。 

> 0 层 . 
Defpoints 图 层 。 
当前 层 。 要 删除 当前 层 ， 可 以 先 改变 当前 层 到 其 他 图 层 。 
插入 了 外 部 参照 的 图 层 。 要 删除 该 层 ， 必 须 先 删除 外 部 参照 图 层 。 
包含 了 可 见 图 形 对 象 的 图 层 。 要 删除 该 层 ， 必 须 先 删除 该 图 层 中 所 有 的 
图 形 对 象 。 

2. 设置 图 层 颜 色 

在 实际 绘图 中 ， 为 了 区 分 不 同 的 对 象 ， 通 常会 设置 不 同 的 图 形 颜 色 。 而 通 
过 设置 图 层 的 颜色 ， 可 以 快速 为 该 图 层 上 所 有 对 象 设置 颜色 。 

图 层 颜 色 的 设置 十 分 简单 , 在 【图 层 特性 管理 器 】 对话 框 中 单 击 图 层 的 【 颜 
色 】 列 对 应 图 标 ， 如 图 6-3 所 示 ， 系 统 弹出 如 图 6-4 所 示 【 选择 颜色 】 对 话 框 ， 
在 其 中 选择 对 应 的 颜色 即 可 。 

根据 需要 选择 相应 的 颜色 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 完 成 图 层 颜色 设置 。 


V Vv Vv Y 
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押 


雪 引 画 芭 丽 有 末世 ， 取 巴 孕 灼 
au 访 色 党 3 引 | WEI); 


是 时 回国 回国 
过 引 二 总 和 一 TAR 型, 对 


| |, re 


二 国人 和 
酸 芭 此) ， 
加 


到 [了 [和 Wm 如 ] 





6-3” 单 击 图 层 颜 色 列 图 标 6-4 【选择 颜色 】 对 话 框 


3. 设置 图 层 线 型 

线 型 是 指 图 形 基本 元 素 中 线条 的 组 成 和 显示 方式 ， 常 用 的 有 中 心 线 和 实 线 
等 。 通 过 线 型 的 区 别 ， 可 以 直观 判断 图 形 对 象 的 类 别 。 在 AutoCAD 中 既 有 简单 
线 型 ， 也 有 加 载 一 些 特殊 的 符号 组 成 的 复杂 线 型 ， 以 满足 绘图 需 

口 ”加 载 线 型 

单 击 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 【 线 型 】 列 的 对 应 图 标 ， 系 统 弹 出 如 图 
6-5 所 示 【选择 线 型 】 对 话 框 。 在 默认 状态 下 ,【 选择 线 型 】 对 话 框 中 只 
Continuous 一 种 线 型 。 

如 果 要 使 用 其 他 线 型 ， 必 须 将 其 添加 到 【 已 加 载 的 线 型 】 列表 框 中 。 单 击 
【 加 载 】 按钮 ， 系 统 弹 出 【加载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 ， 如 图 6-6 所 示 ， 从 对 话 框 
中 选择 相应 的 线 型 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 完 成 线 型 加 载 。 


有 二 怠 束 下 恶战 型 
已 加 载 的 线 型 [ 斑 诈 本 a EEE 
线 型 





TD 85 本 
有 
遇 54 1 


TS Loanerh sr=diah 
I Lane dush Subl i shar =dush Ps 
局 -RL L301 Tl deh 51 
下 TEAig 目 和 TE 二 
虹 


本 Ll | > 
CE CR 














6-5 ” 【选择 线 型 】 对 话 框 6-6 【加载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 
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口 ”设置 线 型 比例 

在 命令 行 中 输入 LINETYPE/LT 并 按 回 车 键 ， 系统 弹出 如 图 6-7 所 示 的 【 线 
型 管理 器 】 对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 可 以 设置 图 形 中 的 线 型 比例 ， 从 而 改变 非 连续 
线 型 的 外 观 。 

在 线 型 列表 中 选择 需要 修改 的 线 型 ， 单 击 【 显示 细节 】 按 钮 ， 在 【 详细 信 
息 】 区 域 中 可 以 设置 线 型 的 【 全 局 比例 因子 】 和 【 当前 对 象 缩放 比例 ]。 其 中 ， 
【 全 局 比例 因子 】 用 于 设置 图 形 中 所 有 线 型 的 比例 ,【 当前 对 象 缩放 比例 】 用 于 
设置 当前 选中 线 型 的 比例 。 


、 技 巧 : 有 时 绘制 的 非 连续 线段 会 显示 出 实心 线 的 效果 ， 通 常 是 由 于 该 线 
到 【全局 比例 因 于 ] 过 小 ， 修 攻读 值 即 可 显示 出 正确 的 线 弄 效果 


4. 设置 图 层 线 宽 
【 线 宽 】 即 线条 显示 的 宽度 。 使 用 不 同 宽度 的 线条 表现 对 象 的 不 同 部 分 ， 
可 以 提高 图 形 的 表达 能 力 和 可 读 性 ， 如 图 6-8 所 示 。 

















6-7 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 6-8 线 席 变化 所 体现 的 图 形 表达 力 


要 设置 图 层 的 线 宽 ， 可 单 击 【图 层 特性 管理 器 】 对话 框 中 【 线 宽 】 列 的 对 
应 图 标 ， 系 统 弹出 如 图 6-9 所 示 【 线 宽 】 对 话 框 ， 从 中 选择 所 需 的 线 宽 即 可 。 

5. 设置 当前 图 层 

当前 图 层 是 当前 工作 状态 下 所 处 的 图 层 。 当 设 定 某 一 图 层 为 当前 图 层 后 ， 
接 下 来 所 绘制 的 全 部 图 形 对 象 都 将 位 于 该 图 层 中 。 如 果 以 后 想 在 其 他 图 层 中 绘 
图 ， 就 需要 更 改 当 前 图 层 设 置 。 
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在 AutoCAD 中 设置 当前 图 层 有 以 下 几 种 常用 方法 : 

> 在 【图 层 特性 管理 器 〗】 对 话 框 中 选择 目标 图 层 ， 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 
s， 如 图 6-10 所 示 。 

> 展开 【图 层 】〗 工 具 栏 图 层 下 拉 列 表 ， 选 择 目 标 图 层 ， 可 将 其 设置 为 【 当 
前 图 层 〗 如 图 6-11 所 示 。 




















图 6-9 【 线 宽 】 对话 框 图 6-10 ”设置 当前 图 层 


6. 转换 图 层 

在 AutoCAD 2014 中 还 可 以 十 分 灵活 地 进行 图 层 转换 ,即将 某 一 图 层 内 的 图 
形 转 换 至 另 一 个 图 层 ， 同 时 使 其 颜色 、 线 型 、 线 宽 等 特性 发 生 改变 。 

如 果 某 图 形 对 象 需要 转换 图 层 ， 此 时 可 以 先 选择 该 图 形 对 象 ， 然 后 单 击 【 图 
层 】 工 具 栏 中 的 图 层 下 拉 列 表 ， 如 图 6-11 所 示 ， 选 择 到 要 转换 的 目标 图 层 即 可 。 


全 ,6.1.3 实例 一 一 创建 并 移动 图 层 


本 广 通 过 实例 讲解 图 层 的 基本 操作 , 包括 图 形 在 图 层 之 间 移 动 以 及 图 层 特性 
的 设置 等 。 


01 打开 文件 。 按 Ctrl + OO 快捷 键 打开“6.1.3 移动 设置 图 层 .dwg” 文 件 ， 
如 图 6-12 所 示 。 
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图 6-11 图 层 下 拉 列 表 图 6-12 ”打开 文件 


02 新 建 图 层 。 选择 菜单 栏 【 格 式 】|【 图 技 】 命 令 ， 打开 【图 技 特 性 管理 器 】 
对 话 框 ， 分 别 新 建 【轮廓 】【 标 注 】【 中心 线 】 与 【填充 】 层 ， 并 设置 【 轮 序 】 
层 线 宽 为 0.3,【 中心 线 】 线 型 为 点 划 线 ,【 标 注 】 层 颜色 为 蓝 色 ,【 填 充 】 层 颜色 
为 红色 ， 其 余 参 数 保 持 默 认 ， 如 图 6-13 所 示 。 


























i. 西 
A 本 
XX 本 
本 
i 本 
Xi 本 
XA 本 





< 
中 | 反 转 过 滤器 红 ) 
全 部 : 显示 了 6 个 图 层 ， 共 6 个 图 层 








图 6-13 新建 并 设置 图 层 


03 转换 轮廓 图 层 。 选 中 图 形 主 体 轮廓 ， 在 【图 层 〗 工 具 栏 图 层 列 表 中 选择 
【轮廓 】 图 层 ， 将 图 形 移 至 【轮廓 】 层 ， 如 图 6-14 所 示 ， 此 时 图 形 线 宽 显 示 为 
0.3, 

04 转换 中 心 线 图 层 。 选 中 中 心 线 图 形 ， 在 【图 层 】 工 具 栏 图 层 列 表 中 选择 
【中心 线 】 图 层 ， 将 图 形 移 至 【中 心 线 】 层 ， 如 图 6-15 所 示 ， 此 时 中 心 线 线 型 
转换 为 点 划 线 。 
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图 6-14 ”移动 轮廓 图 6-15 移动 中 心 线 
05 转换 标注 图 层 。 选 中 图 形 标 注 部 分 ， 在 【图 层 】 工 具 栏 图 层 列 表 中 选择 


【 标注】 图 层 ， 将 图 形 移 至 【标注 】 层 ， 如 图 6-16 所 示 。 
06 转换 填充 图 屋 。 选中 图 形 中 的 填充 图 案 ,， 在 【图 技 】 工 具 栏 图 层 列表 中 


选择 【填充 】 图 层 ， 将 填充 图 人 案 移 至 【填充 】 层 ， 结 果 如 图 6-17 所 示 。 图 层 转 


换 操 作 完成 





移动 填充 图 层 


0-17 


移动 标注 层 


6-16 





设置 图 层 状态 
图 层 状态 是 用 户 对 图 层 整体 特性 的 开 / 关 设置 ， 包 括 隔离 或 不 隔离 、 隐 藏 或 
进 和 1 


显示 、 冻 结 或 解冻 、 锁 定 或 解锁 、 打 印 或 不 打印 等 。 对 图 层 的 状态 进行 控制 ， 可 
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以 更 好 地 管理 图 层 上 的 图 形 对 象 。 
6.2.1 隔离 (LAYISO ) 


隔离 是 隐藏 或 锁定 除 选 定 对 象 所 在 图 层 外 的 所 有 图 层 。 
菜单 栏 : 格式 一 图 层 工 具 一 图 层 隔 离 命令 行 : ”LAYISO 
工具 栏 : 图 层 I 工 ~ 图 层 隔 离 芝 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

当前 设置 : 锁定 图 层 ，Fade=50 


选择 要 隔离 的 图 层 上 的 对 象 或 [设置 (S) ] : / /选择 对 象 或 选择 “设置 (S ) 选项 ” 
6.2.2 取消 隔离 (LAYUNISO) 


取消 隔离 命令 将 图 层 恢 复 隔 离 命令 之 前 的 状态 。 输 入 取消 隔离 命令 时 ， 保 
留 使 用 隔离 后 对 图 层 设置 的 更 改 。 

菜单 栏 : 格式 一 图 层 工具 一 取消 图 层 隔 离 命令 行 : ”LAYUNISO 

工具 栏 : 图 层 工 ~ 取消 图 层 隔 离 县 


| 6.2.3 关闭 /打开 (LAYOFF /LAYON) 


当 图 层 上 的 图 形 对 象 较 多 而 可 能 干扰 绘图 过 程 时 ， 可 以 利用 关闭 功能 暂时 
关闭 某 些 图 层 。 关 闭 的 图 层 与 图 形 一 起 重生 成 , 但 不 能 在 绘图 窗口 中 被 显示 或 打 
Ej。 

菜单 栏 : 格式 二 图 层 工具 二 图 层 关 财 / 打开 所 有 图 技 

命令 行 : LAYOFF / LAYON 
在 图 层 列表 中 选择 一 个 图 层 ， 然 后 单 击 [ 开 ] 列 对 应 的 小 厅 光 图 标  ， 访 
图 标的 颜色 由 黄色 变 成 灰色 ,这 时 该 图 层 对 应 的 图 形 对 象 将 不 能 显示 ,也 不 能 打 
印 输 出 。 在 关闭 当前 图 层 中 ， 系 统 将 显示 一 个 消息 对 话 框 ， 警 告 正 在 关闭 当前 图 
技 。 


6.2.4 冻结 /解冻 (LAYFRZ /LAYTHW) 


冻结 图 层 有 利于 减少 系统 重生 成 图 形 的 时 间 ， 冻 结 图 层 不 参与 重生 成 计算 
而 且 不 显示 在 绘图 区 中 ， 不 能 对 其 进行 编辑 。 
190P 
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菜单 栏 : 格式 一 图 层 工 具 一 图 层 冻结 /解冻 所 有 图 层 

命令 行 : LAYFRZ / LAYTHW 

除 此 之 外 ， 在 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 或 【 图 层 】 工 具 栏 中 ， 单 击 雪 花 \ 
太阳 图 标 可 快速 切换 图 层 冻 结 / 解 浆 状态 。 冻 结 的 图 层 显 示 雪 花 图 标 咒 ， 解 结 的 
图 层 显示 太阳 图 标 并 。 


、 提 示 : 冻结 图 层 上 的 对 象 不 参加 系统 运算 ， 即 不 参加 重生 成 、 消 隐 、 这 
数 和 打印 等 操作 ， 而 关闭 图 层 上 的 对 和 象 要 参加 系统 运算 。 因此 ， 在 复杂 图 形 中 : 
i 冻结 暂时 不 需要 的 图 层 ， 可 以 加 快 系统 操作 速度 。 : 


CPPPPPPPEPPETIPTETETTITIEITETETT EET 


6.2.5 锁定 /解锁 (LAYLCK /LAYULK) 


图 层 被 锁定 后 ， 该 图 层 的 实体 仍然 显示 在 屏幕 上 ， 而 且 可 以 在 该 图 层 上 添 
加 新 的 图 形 对 象 。 但 不 能 对 其 进行 编辑 、 选 择 和 删除 等 操作 。 锁 定 图 民有 利于 对 
较 复杂 的 图 形 进 行 编辑 。 

菜单 栏 : 格式 一 图 层 工具 一 图 层 锁定 / 图 层 解 锁 

命令 行 : LAYLCK / LAYULK 

此 外 ， 在 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 或 【 图 层 】 工具 栏 中 ， 单 击 小 锁 形状 
的 图 标 可 以 将 锁定 的 图 层 解锁 ， 锁 定 的 图 层 显 示 关 闭 的 小 锁 图 标 癌 ， 解 锁 的 图 
层 显示 打开 的 小 锁 图 标 中 。 


6.2.6 打印 /不 打印 


在 图 样 输出 的 过 程 中 ， 如 果 不 想 打 印 某 个 图 层 ， 可 以 使 用 此 功能 。 在 【图 
层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 ， 单 击 相应 图 层 的 【打印 】 图 标 岛 ， 当 图 标 变 成 品 时 ， 
所 选 图 层 不 可 打印 和 输出 。 此 时 ， 如 果 所 选 图 层 是 【打开 】 且 是 【 解冻】 的, 该 
图 层 能 够 显示 但 不 能 打印 。 
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三 维 坐标 系统 





AutoCAD 的 三 维 坐标 系 由 三 个 通过 同一 点 且 彼此 垂直 的 坐标 轴 构 成 ， 这 三 
个 坐标 轴 分 别称 为 X 轴 、Y 轴 、Z 轴 ， 交 点 为 坐标 系 的 原点 ， 也 就 是 各 个 坐标 轴 
的 坐标 零点 。 从 原点 出 发 ， 沿 坐标 轴 正 方向 上 的 点 用 坐标 值 度量 ， 而 沿 坐标 轴 负 
方向 上 的 点 用 负 的 坐标 值 度 量 。 因 此 在 的 三 维 空 间 中 , 任意 一 点 的 位 置 可 以 由 三 
维 坐 标 轴 上 的 坐标 ( xyz ) 唯一 确定 。 


人 9/ 7.1.1 UCS 概 念 及 特点 


在 AutoCAD 中 ,坐标 系 包括 世界 坐标 系 ( WCS ) 和 用 户 坐 标 系 (UCS ) 两 
种 类 型 。 世 界 坐标 系 是 系统 默认 的 二 维 图 形 坐 标 系 , 它 的 原点 及 各 坐标 轴 的 方向 
固定 不 变 ， 因 而 不 能 满足 三 维 建 模 的 需要 。 

用 户 坐 标 系 是 通过 变换 坐标 系 原 点 及 方向 形成 的 ， 用 户 可 根据 需要 随意 更 
改 坐 标 系 原 点 及 方向 。 用 户 坐 标 系 主 要 应 用 于 三 维 模型 的 创建 


人 9 7.1.2 UCS 的 建立 (UCS) 


UCS 华 标 系 表 示 了 当前 华 标 系 的 华 标 轴 方 向 和 坐标 原点 位 置 ， 也 表示 了 相 
对 于 当前 UCS 的 xy 平面 的 视图 方向 ， 尤 其 在 三 维 建 模 环境 中 ， 它 可 以 根据 不 同 
的 指定 方位 来 创建 模型 特征 。 

UeS 命令 行 :UCS 

Ta 


执行 UCS 命令 ， 命 令 行 出 现 相关 提示 ， 选 择 不 同 的 选项 即 以 相应 的 方法 创 


建 UCS。 

UC 

当前 UCS 名 称 : * 世 界 * 

指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA) /对象 (OB)/ 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 
(而 ) /X/Y/2/2 轴 (ZA)] < 世界 >: 


Ty 
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1. 指定 UCS 的 原点 
使 用 一 点 、 两 点 或 三 点 定义 一 个 新 的 UCS。 如 果 寺 
的 原点 将 会 移动 而 不 会 更 改 X_Y 和 Z 轴 的 方向 。 选 择 该 选项 ， 命 令 行 提 示 与 操 


定单 个 点 1， 当 前 UCS 


作 如 下 : 
指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (OB)/ 上 一 个 (P)/ 视 图 (V)/ 世 界 


(W) /X/Y/2/Z 轴 (ZA)] < 世界 >: // 指 定 如 图 7-1 所 示 中 的 点 1 作为 UCS 坐标 新 原点 


指定 X 轴 上 的 点 或 < 接受 >: // 指 定点 2 作为 X 轴 上 的 点 
指定 XY 平面 上 的 点 或 < 接受 >: // 指 定点 3 作为 了 轴 正 方向 上 的 点 ，z 轴 根 据 右手 定 


则 自动 确定 


有 


1. 选 择 使 其 显示 夹 点 2 .移动 坐标 原点 





la 








3. 使 用 轴 夹 点 调整 轴 疝 4. 调 整 轴 向 结果 





7-1 指定 3 点 新 建 UCS 7-2 ”使 用 UCS 坐标 夹 点 功能 


A、 技 巧 : UCS 坐标 图 标 新 增 天 点 功能 ， 使 全 标 调整 更 为 直观 和 快捷 。 单 击 : 
i 视 口 中 的 UCS 图 标 ， 可 将 其 选择 ， 此 时 会 出 现 相 应 的 原点 天 点 和 轴 夹 点 ， 单 击 : 
: 原点 夹 点 并 拖 动 ， 可 以 调整 坐标 原点 的 位 置 ， 选择 轴 夹 点 并 拖 动 ， 可 调整 轴 的 . 


: 方向 ， 如 图 7-2 所 示 。 : 
2. 面 UCS 也 
该 选项 将 UCS 的 xy 平面 与 所 选 实体 的 一 个 面 对 齐 ， 被 选中 的 面 将 亮 显 ， 
UCS 的 x 轴 将 与 找到 的 第 一 个 面 上 的 最 近 的 边 对 齐 ， 如 图 7-3 所 示 。 
3. 对 象 训 
将 UCS 与 选 下 的 二 维 或 三 维 对 象 对 齐 。 将 光标 移 到 对 象 上 , 可 以 查看 UCS 
览 ， 并 单 击 以 放置 UCS。 大 多 数 情况 下 ，UCS 的 原点 位 于 离 指 


将 如 何 对 齐 的 预览 ， 
定点 最 近 的 端点 ，x 轴 将 与 边 对 齐 或 与 曲线 相 切 ， 并 且 z 轴 垂 直 于 对 象 对 齐 ， 如 


7-4 所 示 。 
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4. 上 一 个 UCS 也 

使 用 上 一 个 UCS 确定 坐标 系 ， 它 相当 于 绘图 中 的 撤销 操作 ， 可 返回 上 一 个 
绘图 状态 ， 但 区 别 在 于 该 操作 仅 返 回 上 一 个 UCS 状态 ， 其 他 图 形 保持 更 改 后 的 
效果 。 

5.， 世界 吉 

该 工具 用 来 切换 回 模型 或 视图 的 世界 坐标 系 , 即 WCS 坐标 系 。 世 界 坐标 系 
也 称 为 通用 或 绝对 坐标 系 ， 它 的 原点 位 置 和 方向 始终 是 保持 不 变 的 。 

6. 视图 | 加 

该 工具 可 使 新 坐标 系 的 zy 平面 与 当前 视图 方向 牌 直 ，z 轴 与 xy 面 王 直 ， 而 
原点 保持 不 变 。 通 常情 况 下 ， 该 方式 主要 用 于 标注 文字 ， 当 文字 需要 与 当前 屏幕 
平行 而 不 需要 与 对 象 平行 时 用 此 方式 比较 简单 。 

7. Z (CZ) 图 

该 工具 是 通过 指定 一 点 作为 坐标 原点 ， 指 定 一 个 方向 作为 z 轴 的 正方 向 ， 从 
而 定义 新 的 用 户 坐 标 系 。 此 时 ， 系 统 将 根据 z 轴 方 向 自动 设置 x 轴 、y 轴 的 方向 。 

8，Xx/y/z 轴 愤 节 这 

该 方式 是 将 当前 UCS 坐标 绕 x 轴 、y 轴 或 z 轴 旋 转 一 定 的 角度 ， 从 而 生成 
新 的 用 户 坐 标 系 ， 如 图 7-5 所 示 。 它 可 以 通过 指定 两 个 点 或 输入 一 个 角度 值 来 确 
定 所 需要 的 角度 。 


2 
时 


世界 坐标 系 绕 义 轴 旋 转 90 绕 Y 轴 旋 转 90 绕 Z 轴 旋 转 90 





7-$ 旋转 轴 方 向 新 建 UCS 
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全 7.1.3 UCS 的 管理 (UCSMAN,， UC) 


菜单 栏 : 工具 一 命名 UCS Ce 

工具 栏 : UCSI -~ 命名 UCS 二 

执行 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 一 个 【UCS 】 对 话 框 ， 如 图 7-6 所 示 。 

【 命令 UCS 】 选 项 卡 : 用 于 显示 世界 坐标 系 和 已 有 的 UCS 的 信息 。 用 户 可 

以 选择 【 UCS 】 列 表 中 某 一 个 坐标 系 ， 然 后 单 击 【 置 为 当前 按钮 ， 就 可 以 将 该 
坐标 系 设 置 为 当前 工作 的 UCS。[ 详细 信息 】 按钮 主要 是 用 于 查看 某 个 坐标 系 的 
详细 信息 ， 单 击 【 详细 信息 ] 按钮 ， 系 统 将 弹出 一 个 【UCS 详细 信息 】 对 话 框 ， 
在 【相对 于 】 下 拉 人 列表 中 选择 一 个 坐标 系 作为 参考 后 ， 系 统 就 显示 出 相对 应 x、 
y、Zz 轴 和 坐标 原点 的 详细 信息 ， 如 图 7-7 所 示 。 


巴 攻 | 正 交 vcs | 设置 


当前 CS: 世界 


,2 [各 为 当前 @C) 
et rd 
详细 信息 CI) 














7-6 【UCS 】 对 话 框 7-7 【UCS 详细 信息 】 对 话 框 
【 正 交 UCS 】 选项 卡 : 用 于 将 UCS 设置 成 某 一 正 交 模式 。 用 户 可 以 在 【 相 
对 于 】 下 拉 列 表 中 选择 用 于 定义 正 交 模 式 UCS 的 参考 坐标 系 ， 然 后 单 击 【 深度 ] 
下 的 数值 并 将 其 修改 为 定义 UCS 所 投影 平面 到 参考 坐标 系 的 平行 平面 之 间 的 距 


Es 如 图 7-8 所 示 。 
【 设置 】 选项 卡 : 主要 用 于 设置 UCS 图 标的 显示 方式 和 应 用 范围 等 ， 如 图 


7-9 所 示 。 
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[命名 Wcs| 下 区 WCS | 设置 
当前 cs: 元 视 





| 命名 UCS | 正 变 VCS | 
VUCS 图 标 设置 
名 开 @) 
回 显示 于 Ucs 原点 种 ) 
回应 用 到 所 有 活动 视 口 &&) 
回 区 许 选择 UCs 图 标 诺 ) 














UCs 设置 
Ucs 与 视 口 一 起 保存 (8) 
口 修 改 Ucs 时 更 新 平面 视图 ) 


确定 一] [取消 


























7-8 【 正 交 UCS 】 选 项 卡 


fy 7.1.4 UCS 图 标 控制 (UCSICON) 


该 命令 用 于 控制 UCS 图 标的 可 见 性 、 位 置 、 外 观 和 可 选 性 。 
菜单 栏 : 视图 一 显示 一 UCS 图 标 UCSTeon 

在 命令 行 输入 UCSICON 并 回 车 ,命令 行 提示 如 下 

命令 : UCSICON 


输入 选项 [ 开 (ON) / 关 (OFF) /全 部 (A)/ 非 原点 (N) /原点 (OR) /可 选 (S) /特性 (P)] < 


> 【 开 (ON)/ 关 (OFF)】〗? 选 项 : 确定 UCS 图 标 是 否 在 绘图 区 域内 显示 。 只 
要 在 命令 行 中 输入 【ON] 或 【OFF】〗)， 即 可 完成 UCS 图 标 在 绘图 区 域 


内 的 显示 或 隐藏 。 
> 【全 部 (A)】 选 项 : 如 果 当 前 绘 
图 屏幕 上 有 多 个 视 口 ， 该 选项 i 


局 三 给 间 ) 几 壳 在 |1 属 


确定 是 否 将 UCS 图 标的 设置 i 
应 用 到 当前 图 形 中 的 所 有 活 = 
动 视 口 ; 否则 将 UCS 图 标的 位 pi 


模 蝶 写 间 图 标 向 包 二 )， 部 局 洲 项 卡 图标 各 双人 L)- 
、 国生 国 栈 色 ED a 
置 仅 应 用 到 当前 视 口 。 回 语 用 单 色 





> 【 非 原 点 (N)/ 原 点 (OR)】 选 项 : 已 酬 下 亡 郴 _] [RW] 
确定 设置 的 UCS 图 标 是 否 在 
UCS 原点 显示 ， 如 果 不 是， 


7-10 【UCS 图 标 】 对 话 框 
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UCS 图 标 只 显示 在 当前 视图 的 左下 角 。 

> 【可 选 (S)】〗 选 项 : 用 于 选中 是 否 允 许 选 择 UCS 图 标 。 

> 【特性 (P)】 选 项 : 用 于 设置 UCS 图 标 在 绘图 区 域 的 显示 模式 。 执行 该 
命令 后 ， 系 统 将 弹出 【UCS 图 标 】 对 话 框 ， 如 图 7-10 所 示 。 通 过 该 对 
话 框 ， 用 户 可 以 对 UCS 图 标 样 式 、 大 小 、 颜 色 等 特性 进行 设置 。 


绘制 三 维 网 格 





三 维 模型 除了 规则 的 几何 体 之 外 ， 还 有 许多 不 规则 的 形体 ， 如 曲面 等 ， 用 
三 维 网 格 命令 可 以 绘制 这 些 非 规 则 的 曲面 。 三 维 网 格 模型 包括 对 象 的 边界 和 表 
面 ， 可 以 创建 的 网 格 模型 有 网 格 图 元 、 三 维 面 、 三 维 网 格 、 旋 转 网 格 、 平 移 网 格 
和 直 纹 网 格 等 类 型 。 


《yy 7.2.1 网 格 图 元 (MESH) 


该 命令 用 于 创建 三 维 网 格 图 元 对 象 ， 例 如 长 方 体 、 圆 锥 体 、 圆 柱 体 、 校 锥 
体 、 球 体 、 模 体 或 圆 环 体 。 可 以 通过 对 面 进行 平滑 处 理 、 锐 化 、 优 化 和 拆 分 来 重 


塑 网 格 对 象 的 形状 。 还 可 以 拖 动 边 、 面 和 项 点 以 塑造 整体 形状 。 
菜单 栏 : 绘图 一 建 模 一 网 格 一 图 元 (ME 


执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 . 
输入 选项 [长 方 体 (B) /圆锥 体 (C) /圆柱 体 (CY) /棱锥 体 (P) /球体 (S) / 模 体 (W) / 圆 环 


体 (T) /设置 (SE)] 
选择 前 7 种 选项 ， 根 据 命 令 行 提 示 进 行 操 作 ， 可 以 分 别 创 建 如 图 7-11 所 示 
的 7 种 网 格 图 元 。 


w ho bo 


图 7-11 7 种 网 格 图 元 





默认 情况 下 ， 创 建 的 新 网 格 图 元 平滑 度 为 零 。 要 更 改 默认 平 滑 度 ， 可 以 选 


可 198 > 


择 【 设置 (SE) 】 选项 ， 在 下 面 的 命令 提示 中 输入 0~4 的 平滑 度 ， 效 果 如 图 7-12 
所 示 。 
指定 平滑 度 或 [ 镶 吹 (T) ] <3>: 





图 7-12 不 同 平滑 度 的 长 方 体 网 格 


选择 【 镶嵌 (T) 】 选项 ， 将 打开 如 








ee 中 网 具 图 车 先 医 
7-13 所 示 的 【 网 格 图 元 选项 ] 对 话 第， - | 
框 ， 以 设置 网 格 图 元 的 镶嵌 细 分 值 。 Se 
网 本 你 
转 晴 归 
NN i 国 不 位 
鲍 7.2.2 三 维 面 (3DFACE，3F) BE s 
ed 加 
三 维 空间 的 表面 称 为 三 维 面 ， 它 a Mm Pons 
局] 自动 更 业 由 ) 


没有 厚度 ， 也 没有 质量 属性 。 由 【 三 维 
面 命令 创建 的 面 的 各 顶点 可 以 有 不 同 
的 z 坐标 , 构成 各 个 面 的 项 点 最 多 不 能 图 7-13 【网 格 图 元 选项 】 对 话 框 
超过 4 个 ,如 果 构 成 面 的 4 个 项 点 共 面 ， 

则 消 隐 命令 认为 该 面 是 不 透明 的 ， 可 以 将 其 消 隐 。 反 之 ， 消 隐 命 令 对 其 无 效 。 


[ 间 [有 划 朋 | [六 负 w | 





菜单 栏 ， 绘 图 三 建 模 二 网 格 三 三 维 面 DA 
执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


命令 : 3dface 


指定 第 一 点 或 [不 可 见 (I) ] : // 指 定 第 一 点 
指定 第 二 点 或 [不 可 见 (I) ] : // 指 定 第 二 点 
(< / /指定 第 三 点 
指定 第 四 点 或 [不 可 见 (I)] < 创建 三 侧面 >: / /指定 第 四 点 
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Ri 
CE 


Pr 


指定 第 三 把 或 【不 可 见 (I) ] < 退出 >: / /退出 命令 
根据 命令 行 提 示 进 行 操作 即 可 绘制 如 图 7-14 所 示 的 三 维 面 。 


、 提 示 : 使 用 【三 维 面 】 命 令 只 能 生成 3 条 或 4 条 边 的 三 维 面 ， 若 要 生成 | 
， 则 可 使 用 【Pface】 命 令 ， 在 该 命令 提示 下 可 以 输入 多 个 点 。 


NN 
位 
梧 
Ey 


7.2.3 三 维 网 格 (3DMESH) 


三 维 网 格 是 由 若干 个 按 行 (M 方向 )、 列 (N 方向 ) 排 列 的 四 边 形 拟 合 而 成 的 网 
格 状 曲面 。 在 绘制 时 可 以 根据 指定 的 M 行 N 列 个 项 点 和 每 一 项 点 的 位 置 生 成 三 


维 空间 多 边 形 网 格 。M 和 N 的 最 小 值 为 2， 最 大 值 为 256。 


命令 行 : 3DMESH 


执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : 3dmeshv 


输入 M 方向 上 的 网 格 数量 : // 输 入 2~256 之 间 的 整数 值 
输入 N 方向 上 的 网 格 数量 : // 输 入 2~256 之 间 的 整数 值 
为 (0 0 er: / /鼠标 指 定位 置 或 输入 整数 值 
01 // 鼠 标 指定 位 置 或 输入 整数 值 
NN 1 // 鼠 标 指定 位 置 或 输入 坐标 
WN NT // 鼠 标 指定 位 置 或 输入 坐标 


根据 命令 行 提 示 进 行 相应 的 操作 ， 即 可 绘制 如 图 7-15 所 示 的 三 维 网 格 面 。 


图 7-14 三 维 面 图 7-15 三 维 网 格 面 
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“、 提 示 : 用 三 维 网 格 命令 3DMESH, 依次 输入 各 个 三 维 网 格 项 点 的 坐标 , 就 
可 以 创建 任意 形状 的 不 规则 三 维 曲面 .但 在 创建 复杂 曲面 时 ,需要 输入 大 量 的 
坐标 数据 ， . 


OO 


7.2.4 旋转 网 格 (REVSURF，REV 


使 用 REVSURF ( 旋转 网 格 ) 命令 可 以 将 曲线 或 轮廓 绕 指 定 的 旋转 轴 旋 转 一 
定 的 角度 ， 从 而 创建 旋转 网 格 。 旋 转轴 可 以 是 直线 ， 也 可 以 是 开放 的 二 维 或 三 维 
多 段 线 。 

执行 该 命令 的 方法 有 以 下 两 种 : 

菜单 栏 : 绘图 一 建 模 一 网 格 一 旋转 网 格 D1 REVSURE /REY 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : REVSURF 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 

选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : // 选 取 旋 转 曲 线 

指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [对 象 (0) /X/Y/2] < 对 象 >: // 选 取 旋 转轴 

指定 轴 端 点 : 


指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST) / 反 转 (R) /表达 式 (EX) ] <0> / /选择 角度 设置 方式 


指定 起 点 角度 <0>: // 输 入 数值 或 直接 回 车 
指定 包含 角 (+= 逆 时 针 ，-= 顺 时 针 ) <360>: // 输 入 数值 或 直接 回 车 


其 中 命令 行 中 各 选项 含义 如 下 : 

> 当前 线 框 密 : 系统 变量 SURFTAB1 和 SURFTAB2 分 别 用 来 控制 旋转 方 
向 上 的 网 格 线 密度 和 旋转 轴线 方向 上 的 网 格 密度 。 默 认 情 况 下 ， 
SURFTAB1 和 SURFTAB2 都 为 6， 用 户 可 以 根据 实际 情况 直接 在 命令 
行 输入 SURFTAB1 或 SURFTAB2 对 线 框 密度 进行 修改 ; 数值 越 大 则 网 
格 线 越 密 ， 所 生成 的 曲面 越 光 滑 。 

> 选择 要 旋转 的 对 象 : 旋转 对 象 可 以 是 直线 、 圆 约 、 圆 、 样 条 曲线 、 多 段 
线 等 对 象 。 

> 选择 定义 旋转 轴 的 对 象 : 旋转 轴 对 象 可 以 是 直线 和 未 封闭 的 多 段 线 。 

如 图 7-16 所 示 为 利用 旋转 网 格 命令 在 不 同 线 框 密度 下 的 建 模 效果 。 
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NS 
( 旋转 对 象 和 旋转 轴 ) SURFTAB1=6 SURFTAB1=36 
SURFTAB2=6 SURFTAB2=36 


图 7-16 旋转 网 格 


7.2.5 平移 网 格 (TABSURF) 


使 用 TABSURF ( 平移 网 格 ) 命令 可 以 将 路 径 曲 线 沿 指定 方向 进行 平移 ， 从 
而 绘制 出 平移 网 格 ， 如 图 7-17 所 示 。 
菜单 栏 :绘图 一 建 模 一 网 格 一 平移 网 格 。 命令 行 : TABSURF 
执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
edhe 
当前 线 框 密度 : SURFTAB1=36 
选择 用 作 轮 廓 曲线 的 对 象 : 


/ /选择 要 移动 的 线 
选择 用 作 方 向 矢量 的 对 象 : 名 


选择 方向 矢量 





( 二 维 平面 ) ( 平移 网 格 ) ( 二 维 平面 ) ( 平移 网 格 ) 


图 7-17 平移 网 格 
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和 7.2.6 直 纹 网 格 (RULESURF) 
如 果 在 三 维 空间 中 存在 两 条 曲线 ， 可 以 以 这 两 条 曲线 的 边界 ， 创 建 由 多 
形 网 格 构成 的 曲面 ， 如 图 7-18 所 示 。 


、~ 





NN \ 
\ 出 





SN 
NAN 


( 二 维 平 面 ) ( 直 纹 网 格 ) 


图 7-18 直 纹 网 格 


命令 行 : RULESURF 


菜单 栏 : 绘图 ~ 建 模 ~ 网 格 ~ 直 纹 网 格 
执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : Rulesurf 
当前 线 框 密 度 : SURFTAB1=6 
选择 第 一 条 定义 曲线 : 
选择 第 二 条 定义 曲线 : 
、 提 示 : 绘制 直 纹 网 格 的 过 程 中 ， 除 了 点 击 其 他 对 象 ， 作 为 直 纹 网 格 轨迹 
: 的 两 个 对 象 必须 同时 开放 或 关闭 。 且 在 执行 命令 时 ， 选择 曲线 的 点 不 一 样 ， 绘 : 
i 制 的 直线 出 现 交 又 和 平行 两 种 情况 ， 如 图 7-19 所 示 。 


// 指 定 第 一 条 曲线 
/ /指定 第 二 条 曲线 





图 7-19 ”拾取 点 位 置 不 同 所 形成 的 直 纹 网 格 
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7.2.7 边界 网 格 (EDGESURF) 


使 用 EDGESURF( 边 界 网 格 ) 命 令 可 以 由 一 个 4 条 首尾 相连 的 边 创建 一 个 三 
维 多 边 形 网 格 。 创 建 边界 曲面 时 ， 需 要 依次 选择 4 条 边界 。 边 界 可 以 是 圆 缴 、 直 
线 、 多 上 段 线 、 样 条 曲线 和 椭圆 弧 ， 并且 必须 形成 闭合 环 和 共享 端点 ， 边 界 网 格 的 
效果 如 图 7-20 所 示 。 
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菜单 栏 : 绘图 一 建 模 一 网 格 一 边界 网 格 


( 边界 网 格 ) 


绘制 边界 网 格 


命令 行 : EDGESURF 


执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


命令 : _edgesurf 

当前 线 框 密度 : SURFTAB1=36 SURFTAB2=36 

选择 用 作曲 面 边 界 的 对 象 1: // 选 择 第 一 条 边界 线 
选择 用 作曲 面 边 界 的 对 象 2: // 选 择 第 二 条 边界 线 
选择 用 作曲 面 边 界 的 对 象 3: // 选 择 第 三 条 边界 线 
选择 用 作曲 面 边 界 的 对 象 4: // 选 择 第 四 条 边界 线 


ES 
- 


提 示 : 在 选取 边界 对 象 时 ， 要 注意 选择 顺序 ， 选 择 顺序 不 同 所 生成 的 曲 ; 
面 网 格 也 可 能 不 相同 。 : 


7.2.8 实例 一 一 绘制 台灯 
本 实例 绘制 一 个 台灯 网 格 模型 ,由 底座 和 灯罩 两 部 分 组 成 , 主要 使 用 了 【 旋 
转 网 格 )【 直 纹 网 格 】 等 三 维 网 格 命令 创建 。 


01 绘制 旋转 截面 。 选 择 【 直 线 〗【 圆 陶 】 命 令 ， 在 前 视图 中 绘制 台灯 底座 
截面 与 中 心 线 ， 并 将 截面 轮 廊 线 合并 为 多 段 线 ， 如 图 7-21 所 示 。 
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02 旋转 网 格 。 选 择 菜 单 栏 【绘图 】|【 建 模 】| 【网 格 】| 【旋转 网 格 】 命 令 ， 
选择 轮 慷 线 为 旋转 的 对 象 ， 选 择 中 心 线 为 旋转 轴 ， 创 建 台 灯 底 座 ， 如 图 7-22 所 


让 



































图 7-21 绘制 旋转 截面 图 7-22 ”旋转 网 格 


03 绘制 直 纹 网 格 轮廓 。 移动 UCS 举 标 系 , 在 底座 正 上 方 绘制 半径 分 别 为 40 
与 60 的 圆 ， 如 图 7-23 所 示 。 

04 创建 直 纹 网 格 灯 章 。 选 择 菜 单 栏 【绘制 〗】|【【 建 模 】|【 网 格 】|【 直 纹 网 
格 】 命 令 ， 选 择 两 个 圆 创建 直 纹 网 格 ， 如 图 7-24 所 示 。 





















































图 7-23 ”绘制 加 图 7-24 创建 直 纹 曲面 


绘制 基本 三 维 实体 


实体 模型 是 常用 的 三 维 模 型 ，AutoCAD 2014 提供 了 创建 长 方 体 、 球 体 、 
柱 体 和 圆锥 体 等 基本 几何 实体 的 命令 。 
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7.3.1 多 段 体 (POLYSOLID) 


菜单 栏 : 绘图 一 建 模 一 多 段 体 命令 行 : POLYSOLID 

工具 栏 : 建 模 一 多 自体 多 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : _Polysolid 

指定 起 点 或 [对象 (0) /高 度 (H) /宽度 (W) /对 正 (J)]】 < 对 象 >: 

Pepper 

1. 指定 路 径 创 建 多 段 体 

该 方法 是 指定 现 有 的 线条 作为 多 段 体 路 径 ， 这 些 线条 包括 直线 、 二 维 多 段 
线 、 圆 缴 或 圆 。 通 单 情 况 下 ， 首 先 需要 指定 多 段 体 主要 参数 及 高 度 、 宽 度 和 对 正 
关系 ,然后 选取 对 象 , 即 可 获得 多 段 体 效果 。 分 别 设置 各 参数 值 ， 然 后 选取 直线 ， 
即 可 获得 多 段 体 效果 ， 如 图 7-25 所 示 。 

命令 : _Polysolid 


高 度 = 80.0000， 窜 度 = 5.0000， 对 正 = 居中 


指定 起 点 或 [对 象 (0) /高 度 (H) /宽度 (W) /对 正 (J) ] < 对象 >:Hw // 选 择 “ 高 度 ” 备 选项 

de 800 0000 141007 J 

00 00000 50000 ZT = 所 

指定 起 点 或 [对 象 (0) /高 度 (HE) /宽度 (W) /对 正 (J) ] < 对 象 >: // 选 择 “ 宽 度 ” 备 
选项 

指定 宽度 <5.0000>:300vz / /指定 宽度 

00 0000、 3000000 2 

指定 起 点 或 [对 象 (0) /高 度 (HE) /宽度 (W) /对 正 (J) ] < 对 象 >: // 选 择 “ 对 正 ” 备 
选项 

办 Sx 正六 二 [| 太 对 下 (DV 中 (EC)V 右 对 下 (BR)]1< 忆 中 30C > /A J” 
选项 

商 朗 EE000000 二 度 E 200000UR 直下 二 中 

指定 起 点 或 [对 象 (0) /高 度 (HE) /宽度 (W) /对 正 (J) ] < 对 象 >: // 选 择 “ 对 象 ” 备 
选项 

选择 对 象 : 人 
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第 7 章 三 维 建 模 工 具 


2. 绘制 路 径 创 建 多 段 体 

该 方法 与 上 一 个 方法 步骤 基本 相同 ， 即 首先 设置 多 段 体 参数 值 。 不 同 的 是 
需要 按照 绘制 多 段 线 的 方法 绘制 多 段 体 路 径 ， 在 绘制 多 段 体 时 将 显示 多 段 体形 
状 ， 如 图 7-26 所 示 。 


<S| | 


俯视 图 西南 等 轴 测 图 俯视 图 西南 等 轴 测 图 


图 7-25 指定 路 径 创 建 多 段 体 图 7-26 ”绘制 路 径 创 建 多 段 体 


7.3.2 长 方 体 (BOX) 


BOX 命令 可 以 创建 长 方 体 或 正方 体 等 实体 ， 如 图 7-27 所 示 。 
菜单 栏 : 绘图 一 建 模 一 长 方 体 命令 行 BOX 
工具 栏 : 建 模 一 长 方 体 门 ] 


ee 


俯视 图 西南 等 轴 测 图 俯视 图 西南 等 轴 测 图 


图 7-27 长 方 体 图 7-28 ” 椒 体 


(Ce VY 
指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (C) /长 度 ( 工 ) ] : // 指 定 其 他 角 点 
e000 一 / /指定 长 方 体高 度 
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7.3.3 椒 体 (WEDGE，WE) 


棉 体 是 长 方 体 沿 对 角 线 切 成 两 半 后 的 结果 ， 如 图 7-28 所 示 。 

菜单 栏 : 绘 图- 建 模 一 模 体 命令 行 : WEDGE / WE ] 
工具 栏 : 建 模 一 模 体 广 。 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 将 出 现 如 下 提示 : 
命令 : _wedge / /启动 命令 

指定 第 一 个 角 点 或 [中心 (C) ] : / /指定 模 体 底面 第 一 个 角 点 
指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (C) /长 度 ( 工 ) ] : / /指定 模 体 底面 为 一 个 角 点 
指定 高 度 或 [两 点 (2P) ] : / /指定 模 休 高度 并 完成 绘制 


7.3.4 圆锥 体 (CONE) 


圆锥 体 常 用 于 创建 圆锥 形 屋顶 、 锥 形 零 件 和 装饰 品 等 ， 如 图 7-29 所 示 。 


菜单 栏 : 绘图 一 建 模 一 圆锥 体 命令 行 : CONE 
工具 栏 : 建 模 一 圆锥 体 心 ， 
执行 该 命令 后 ， 命 令 行 出 现 如 下 提示 : 
= // 启 动 命令 


指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) /椭圆 (E)]: 
// 指 定 圆 锥 体 底 面 的 圆心 
(D> / /指定 圆锥 体 底面 圆 的 半径 


指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 顶 面 半 径 (T)] <322.3590>: 


// 指 定 圆 锥 体 的 高 度 
i 汪汪 
大 于 0 时 ， 绘 制 出 的 图 形 则 为 圆 台 ， 如 图 7-30 所 示 。 


Hr 
成 


7.3.5 棱锥 体 ‘(PYRAMID) 


棱锥 体 可 以 看 作 是 以 一 个 多 边 形 面 为 底面 ， 其 余 各 面 是 由 有 一 个 公共 顶点 
的 具有 三 角形 特征 的 面 所 构成 的 实体 。 
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图 7-29 圆锥 体 图 7-30 圆 台 


在 AutoCAD 2014 中 调用 绘制 核 锥 体 命 令 有 如 下 几 种 常用 方法 : 

菜单 栏 : 绘图 一 建 模 一 核 锥 体 命 仿生， PYRAMID 

工具 栏 : 建 模 一 棱锥 体 

在 AutoCAD 2014 中 使 用 以 上 任意 一 种 方法 可 以 通过 参数 的 调整 创建 多 种 类 
型 的 【 棱锥 体 ] 和 【 平 截面 棱锥 体 ]。 其 绘制 方法 与 绘制 【 圆锥 体 】 的 方法 类 似 ， 
绘制 完成 的 结果 如 图 7-31 所 示 。 





7-31 创建 棱锥 体 
人 


TOA 提 示 : 再 利用 【棱锥 体 】 工 具 进行 棱锥 体 创建 时 ， 所 指定 的 边 数 必须 是 : 
: 3~ 32 之 间 的 整数 。 


fy 7.3.6 球体 (SPHERE) 


球体 是 三 维 空间 中 ， 到 一 个 点 ( 即 球 心 ) 距离 相等 的 所 有 点 的 集合 形成 的 
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实体 。 

菜单 栏 : 绘图 一 建 模 一 球体 命令 行 : 5 
工具 栏 : 建 模 ~ 球 体 人 

执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : SPHERE 

指定 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] WI 

中 心 点 
// 指 定 球体 半径 


位 芭 [4 (DT 
绘制 出 来 的 实体 看 起 来 并 不 像 球体 ， 如 图 7-32 所 示 。 这 是 由 于 受 系统 变 
【ISOLINES 】 值 的 影响 ， 该 命令 可 以 控制 当前 线 框 密度 ， 值 越 大 密度 越 大 ， 如 














2 


7-33 所 示 为 【ISOLINES 】 值 为 20 时 的 效果 。 
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7-32 ISOLINES=4 7-33 ISOLINES=20 


7.3.7 圆柱 体 (CYLINDER，CYL) 


使 用 CYLINDER 命令 可 以 绘制 圆柱 体 和 椭圆 柱 体 ， 如 图 7-34 所 示 。 
CVIINDER /CYL 


菜单 栏 : 绘图 一 建 模 一 圆柱 休 
工具 栏 : 建 模 一 圆柱 体 [] 
执行 该 命令 后 ， 命 令 行 出 现 如 下 提示 : 

/ /启动 命令 


命令 : _cylinder 

指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) /椭圆 (E) ] : 
// 指 定 圆柱 体 底面 圆 的 圆心 

半径 或 [直径 (D)] <239.4171>: // 指 定 圆柱 体 底面 圆 半径 

Bol (PY /A (A < 104 D077 / /指定 圆柱 体高 度 


图 7-34 ”圆柱 体 图 7-35 ”椭圆 圆柱 体 


7.3.8 圆 环 体 (TORUS，TOR) 


圆 环 常用 于 创建 铁 环 、 环 形 饰 品 等 实体 。 圆 环 有 两 个 半径 定义 ， 一 个 是 圆 
环 体 中 心 到 管道 中 心 的 圆 环 体 半径 ， 男 一 个 是 管道 截面 半径 。 

菜单 栏 : 绘图 一 建 模 一 圆 环 命令 行 : TORUS / TOR 

工具 栏 : 建 模 ~ 圆 环 加 ) 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

命令 : _torus 

指定 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 
RE ER 





ee 
D500000 
// 输 入 圆 环 半径 
旨 定 圆 管 半 径 或 和 5 
指定 圆 管 半 径 或 [两 点 (2P) /直径 (D) ] : i 


// 输 入 圆 环 截面 半径 
7-36 所 示 为 一 个 半径 为 150、 横 截面 半径 为 50 的 圆 环 。 


7.3.9 螺旋 (HELIX) 


螺旋 就 是 开口 的 二 维 或 三 维 螺旋 线 。 如 果 指 定 同一 个 值 作为 底面 半径 或 项 
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面 半径 ， 将 创建 圆柱 形 螺旋 ， 如 果 指 定 不 同 值 作为 项 面 半 径 和 族 面 半径 ， 将 创建 
圆锥 形 螺 旋 ; 如 果 指 定 高 度 为 0, 将 创建 局 平 的 二 维 螺旋 。 如 图 7-37 所 示 为 不 同 
的 螺旋 线 。 
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菜单 栏 : 绘图 一 螺旋 命令 行 : HELIX 
工具 栏 : 建 模 一 螺旋 去 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : Helix 


加 2 -300000 扭曲 =CCW 


指定 底面 的 中 心 点 : // 鼠 标 拾取 或 输入 点 坐标 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <1.0000>: // 指 定 底面 半径 
de [D576 7 235 // 指 定 顶 面 半径 


指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A) / 圈 数 (T) / 圈 高 (H) /扭曲 (W) ] <1.0000>: 
// 指 定 螺 旋 高 度 
7.3.10 实例 一 一 绘制 电视 柜 
本 实例 绘制 一 个 电视 柜 ， 使 用 【 长方体 命令 创建 电视 柜 的 基 座 与 面板 ， 
使 用 【 圆柱 体 命令 创建 支撑 柱 ， 使 用 【 圆 环 体 命令 创建 抽 居 把 手 。 


01 创建 基 座 。 选 择 菜单 栏 【 绘 图 】|【 建 模 】|【 长 方 体 】 命 令 ， 绘 制 一 个 
300 x 100 x 50 大 小 的 长 方 体 作 为 电视 柜 基 卒 ， 如 图 7-38 所 示 。 
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图 7-38 绘制 长 方 体 


02 绘制 柜 脚 。 选 择 菜单 栏 【绘图 】|【 建 模 】|【 圆 柱 体 】 命 令 ， 在 基 座 上 
方 创 建 4 个 半径 为 6、 高 度 为 20 的 圆柱 体 作 为 柜 脚 ， 如 图 7-39 所 示 。 








图 7-39 绘制 支撑 柱 


03 绘制 面板 。 选 择 【 绘 图 】〗|【 建 模 】| 【长方体 】 命 令 ， 在 支撑 柱 上 方 绘 
制 一 个 170 x 80 x5 大 小 的 长 方 体 作 为 放置 电视 机 的 面板 ， 如 图 7-40 所 示 。 




















图 7-40 ”绘制 面板 


04 绘制 抽 层 。 择 菜单 栏 【绘图 】|【 建 模 】|【 长 方 体 】 命 令 ， 在 基 座 前 方 
绘制 一 个 80 x 15 x2 大 小 的 长 方 体 作为 抽 层 ， 如 图 7-41 所 示 。 




















































































































7-41 ”绘制 抽 居 
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05 绘制 把 手 。 选 择 【 绘 图 】|【 建 模 】|【 圆 环 体 】 命 令 ， 在 抽 居 表面 中 心 
位 置 创 建 一 个 国 环 把 手 ， 圆 环 半径 为 3， 圆 管 直径 为 1， 如 图 7-42 所 示 ， 


























图 7-42 ”创建 抽 居 把手 


06 复制 抽 导 与 把 手 。 选 择 菜 单 栏 【修改 】|【 复制 】〗 命 令 ， 水 平 向 右 复制 抽 
屋 与 把 手 2 次 ， 放 置 至 合适 位 置 ， 如 图 7-43 所 示 。 电 视 柜 模型 绘制 完成 。 





图 7-43 复制 抽 屠 与 把 手 


利用 二 维 图 形 创 建 三 维 实体 





在 AutoCAD 中 ， 不仅 可 以 创建 长 方 体 、 圆柱 体 等 简单 的 基本 实体 模型 ， 还 
可 以 利用 拉 伸 、 旋 转 、 扫 掠 等 工具 ， 从 二 维 图 形 生成 复杂 的 三 维 实体 。 


fy 7.4.1 拉 伸 (EXTRUDE，EXT) 

使 用 EXTRUDE ( 拉 伸 ) 命令 可 以 将 二 维 图 形 沿 指定 的 高 度 和 路 径 将 其 拉 
伸 为 三 维 实体 ， 如 图 7-44 所 示 。 

菜单 栏 : 绘图 一 建 模 一 拉 促 命令 行 : EXTRUDE / EXT 

工具 栏 : 建 模 一 拉 伸 计 | 


执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


命令 : _extrude 
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站 大大 =- 二 纵 二 ts 
a a ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee a a a 有 目 a a a a 
ee 牢 / 量 ME 2< 住 多 只 工 OO 


当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 
选择 要 拉 伸 的 对 象 : / /选择 二 维 图 形 作 为 拉 伸 对 象 
选择 要 拉 伸 的 对 象 : // 继 续 选 择 拉 伸 对 象 或 回 车 结 


指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D) /路 径 (P) /倾斜 角 (T)] :  // 指 定 拉 伸 高 度 或 拉 伸 方法 
> 方向 (D ): 在 默认 情况 下 ， 对 象 可 以 没 z 轴 拉 伸 ， 拉 伸 高 度 可 以 为 正 
值 也 可 以 为 负 值 ， 它 们 表示 了 拉 伸 的 方向 。 


> 路 径 (P) 通过 指定 拉 伸 路 径 将 对 象 拉 伸 为 三 维 实体 ， 拉 伸 路 径 可 以 是 
开放 的 ， 也 可 以 是 闭合 的 ， 如 图 7-45 所 示 。 


> 





图 7-44 拉 伸 图 7-45 指定 路 径 拉 伸 实体 


> 倾 针 角 (T): 通过 指定 角度 拉 伸 对 象 , 拉 伸 的 角度 也 可 以 是 正 值 或 负 值 ， 
其 绝对 值 不 大 于 90”. 若 倾斜 角 为 正 ， 将 产生 内 锥 度 ， 创 建 的 侧面 向 里 
靠 ; 若 倾 斜 角 为 负 ， 将 产生 外 锥 度 ， 创 建 的 侧面 向 外 靠 。 如 图 7-46 所 
示 为 倾 儿 30? 角 拉 伸 实 体 。 


ss he eh eh es 


会” 提 示 ， 当 治 路径 进行 拉 伸 时 ， 拉 伸 实 体 起 始 于 拉 伸 对 象 所 在 的 平面 ， 终 
i 止 于 路 径 的 终点 所 在 的 法 平面 ， 


7.4.2 旋转 (REVOLVE) 


REVOLVE 命令 通过 绕 轴 扫 掠 对 象 创建 三 维 实 体 或 曲面 ， 如 图 7-47 所 示 。 
菜单 栏 :绘图 一 建 模 一 旋转 命令 行 : REVOLVE 
工具 栏 ; 建 模 一 旋 转 按钮 加 

执行 旋转 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


命令 : REVOLVE 
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( 二 维 平 面 ) [三维 实 体 ) 
图 7-46 ”倾斜 30” 角 拉 伸 实体 图 7-47 旋转 


当前 线 框 密度 : ISOLINES=20， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 


选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 找到 1 个 // 选 择 对 象 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : // 继 续 选 择 要 旋转 对 象 
或 回 车 结束 选择 
指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [对 象 (0) /X/Y/2Z] < 对 象 >: 
// 选 择 轴 起 点 
指定 轴 端 点 : / /选择 轴 端点 


指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST) / 反 转 (R) /表达 式 (EX) ] <360>: 
// 指 定 旋转 角度 并 回 车 


、 提示: AutoCAD 中 ， 输 入 正 值 表示 按 逆 时 针 方向 旋转 ， 输 入 负 值 表示 按 
上 顺 时 针 方向 旋转 。 


7.4.3 扫 探 ‘(SWEEP) 

通过 沿路 径 扫 掠 二 维 对 象 或 者 三 维 对 象 或 子 对 象 来 创建 三 维 实体 或 曲面 ， 
如 图 7-48 所 示 。 

菜单 栏 : 绘图 一 建 模 一 扫 掠 命令 行 : SWEEP 

工具 栏 : 建 模 一 扫 掠 加 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


今 : _sweep 


人 


当前 线 框 密度 : ISOLINES=4， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 


选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : / /选择 扫 护 对 象 
选择 要 扫 掠 的 对 象 : // 继续 选择 或 回 


可 216 


第 7 章 三 维 建 模 工具 
车 结束 选择 
选择 打 掠 路 径 或 [对 齐 (A) /基点 (B) /比例 (S) /扭曲 (T) ] : / /选择 打 扩 路径 
向) 7.4.4 放样 (LOFT) 
LOFT 命令 在 若干 横 截 面 之 间 的 空间 中 创建 三 维 实 体 或 曲面 。 横 截面 指 的 是 


具有 放样 实体 截面 特征 的 二 维 对 象 ， 并 且 必 须 指 定 两 个 或 两 个 以 上 的 横 截 面 ， 如 
图 7-49 所 示 。 





( 二 维 平 面 ) ( 三 维 实体 ) 
图 7-48 ” 扫 掠 图 7-49 ”放样 


菜单 栏 : 绘图 ~ 建 模 一 放样 命令 行 : LOFT 

工具 栏 : 建 模 一 放样 Lol 

执行 放样 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 

命令 : loft 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=20， 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 

按 放 样 次 序 选 择 横 截 面 或 [点 (PO) /合并 多 条 边 (J) /模式 (Mo) ] : 找到 1 个 


// 选 择 横 截面 
按 放 样 次 序 选 择 横 截 面 或 [点 (PO) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] : 找到 1 个 ， 总计 2 
个 // 选 择 横 截面 
按 放样 次 序 选 择 横 截面 或 [点 (PO) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] : 找到 1 个 ， 总 计 3 
~ / /选择 模 截面 
按 放样 次 序 选 择 横 截面 或 [点 (PO) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO)]: 
// 回 车 结束 选择 
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选中 了 3 个 横 截面 
输入 选项 [导向 (G) /路 径 (P) / 仅 横 截面 (C) /设置 (S) ] < 仅 模 截 面 >: 
/ /输入 选项 或 回 车 结束 命令 


和 @ 7.4.5 按 住 并 拖 动 (PRESSPULL ) 


通过 在 区 域 中 单 击 来 按 住 或 拖 动 有 边界 区 域 ， 然 后 移动 光标 或 输入 值 以 指 
定 拉 伸 距离 ， 如 图 7-50 所 示 。 该 命令 会 自动 重复 ， 直 到 按 Esc 键 、Enter 键 或 
空格 键 。 

命令 行 : PRESSPULL 快捷 键 : Ctrl+Shift+E 

本 内 性 > 守 们 al 

执行 上 述 命 令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : PRESSPULL 

选择 对 象 或 边界 区 域 :选择 要 从 中 减 去 的 实 
体 、 曲 面 和 面 域 ... 

差 集 内 部 面 域 . . . 

指定 拉 伸 高 度 或 [多 个 (M) ] :选择 对 象 或 边 
1 图 7-50” 按 住 并 拖 动 创建 墙 体 

已 创建 1 个 拉 伸 ... 


合 7.4.6 实例 一 绘制 花 键 轴 


本 实例 创建 一 个 花 键 轴 模 型 ， 主 要 使 用 【 旋转 】 命 令 创建 花 键 轴 轴 体 ， 使 
用 【 拉 伸 】 命 令 创 建 键 槽 ， 使 用 【 扫 掠 人 【阵列 】 与 【和 差 集 】 命 令 创建 花 键 。 


01 绘制 旋转 截面 。 调 用 【直线 】 与 【 圆 角 】〗 人 命令， 绘制 旋转 截面 草图 ， 如 
图 7-51 所 示 。 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 加 上 胺 钮 ， 将 其 转化 为 面 域 . 








图 7-51 ”绘制 旋转 截面 
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02 旋转 生成 轴 主 体 。 选 择 菜 单 栏 【绘图 】|【 建 模 】〗|【 旋 转 】 命 令 ， 对 截 
面 进行 旋转 操作 ， 生 成 轴 体 ， 如 图 7-52 所 示 。 

03 绘制 键 槽 轮廓 。 调 用 UCS 人 命令， 移动 UCS 坐 标 至 右 端 圆柱 体 表 面相 切 位 
置 。 调 用 【多 段 线 】 人 命令， 绘制 键 槽 轮 廊 草图 ， 并 将 其 转化 为 面 域 ， 如 图 7-53 
所 示 。 











一 他 


















































图 7-52 ”旋转 截面 图 7-53 ”绘制 键 槽 轮 廊 


04 创建 键 档 。 选 择 菜 单 栏 【绘图 】|【 建 模 】|【 拉 伸 〗 命 令 ， 选 择 键 槽 面 
域 ， 将 其 向 下 拉 伸 3 个 单位 ， 并 与 轴 体 进行 差 集 布 尔 运算 ， 生 成 键 构 如 图 7-54 
Pr: 

05 创建 倒 角 。 选 择 菜 单 栏 【修改 】| 【实体 编辑 】|【 倒 角 边 】 命 令 ， 对 轴 
体 核 边 进 行 1 x 45” 的 倒 角 ， 如 图 7-55 所 示 。 





图 7-54” 拉 伸 键 槽 图 7-55 创建 倒 角 


06 绘制 扫 掠 截面 。 移 动 UCS 坐 标 至 直径 为 32 的 圆柱 面 ， 调 用 【直线 】 命 
令 ， 绘 制 扫 掠 截面 草图 ， 并 将 其 转化 为 面 域 ， 如 图 7-56 所 示 。 

07 绘制 扫 掠 路 径 。 切 换 视 图 方向 ， 调 用 【多 上 段 线 】〗 命 令 ， 绘 制 如 图 7-57 
所 示 扫 掠 路 径 。 

08 创建 花 键 。 选 择 菜 单 栏 中 的 【绘图 】|【 建 模 】|【 扫 掠 】 命 令 ， 选 择 绘 
制 的 扫 掠 截面 与 扫 掠 路 径 ， 创 建 扫 掠 体 ， 如 图 7-58 所 示 。 
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图 7-56 ”绘制 扫 掠 截面 图 7-57 绘制 扫 掠 路 径 


09 环形 阵列 扫 掠 体 。 选 择 菜 单 栏 【修改 】| 【三维 操作 】| 【三维 阵列 】 命 
令 ， 选择 打 掠 体 作 为 阵列 对 象 ， 以 轴 中 心 为 阵列 中 心 ， 环形 阵列 6 份 扫 掠 体 ， 如 
图 7-59 所 示 。 
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图 7-58 创建 扫 掠 体 图 7-59 ”环形 阵列 扫 掠 体 


10 分 解 阵 列 体 。 选择 菜单 栏 【修改 】| 【分解 】 命 令 ， 分 解 阵 列 实体 ， 以 便 
进行 布尔 运算 。 

11 求 差 实体 选择 菜单 栏 【修改 】|【 实 体 编辑 】|【 差 集 】 命 令 ， 选 择 轴 
主体 并 回 车 ， 再 选择 六 个 阵列 体 并 回 车 ， 进 行 差 集 布尔 运算 ， 结 果 如 图 7-60 所 
示 。 花 键 轴 绘制 完成 。 





图 7-60 求 差 实体 
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FE 布尔 运算 


该 运算 用 来 确定 多 个 体 ( 曲面 和 实体 ) 之 间 的 组 合 关系 ， 也 就 是 说 通过 该 
运算 可 将 多 个 形体 组 合 为 一 个 形体 ， 从 而 实现 一 些 特殊 的 造型 ， 如 孔 、 槽 、 
和 齿轮 特征 都 是 执行 布尔 运算 组 合 而 成 的 新 特征 。 

与 二 维 中 的 布尔 运算 一 致 ， 三 维 建 模 中 布尔 运算 同样 包括 【 并 集 人 【 差 集 】 
以 及 【 交集 】 三 种 运算 方式 。 


人 19/ 8.1.1 并 集运 算 CUNION，UND) 


并 集运 算是 将 两 个 或 两 个 以 上 的 实体 ( 或 面 域 ) 对 象 组 合成 一 个 新 的 组 合 
对 象 ， 如 图 8-1 所 示 。 

菜单 栏 : 修改 ”实体 编辑 ~ 并 集 命令 行 : UNION / UNI 

王 具 位 洒 建 异 三 六 集 二 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : _union 


选择 对 象 : / /选择 进行 并 集运 算 的 全 部 对 象 
选择 对 象 : // 单 击 鼠 标 右键 确认 ， 所 选 对 象 将 合并 在 一 起 
一 | \ 本 一 一心 
i Er > 
i ; OC 》 
NS ) Ns 下 /i 
, Wi RE | | ne a 


图 8-1 并 集运 算 
“和 提 示 : 在 对 两 个 或 两 个 以 上 的 三 维 对 象 进行 并 集运 算 时 ， 即 使 它们 之 间 : 
没有 相交 的 部 分 ， 也 可 以 进行 并 集运 算 。 : 


TPPPPPPPTTETTPPPEITITEITETITTETEET TT 


时 8.1.2 差 集运 算 (SUBTRACT，SU) 


集运 算是 将 一 个 对 象 减 去 另 一 个 对 象 从 而 形成 新 的 组 合 对 象 ， 如 图 8-2 
所 示 。 
菜单 栏 : 修改 一 实体 编辑 一 差 集 命令 行 : SUBTRACT / SU 
工具 栏 : 建 模 一 差 集 (TD) 
执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
命令 : _subtract 选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 . . . 


选择 对 象 : 找到 1 个 // 选 择 被 剪 切 对 象 
选择 对 象 : / /选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... 
选择 对 象 : 找到 1 个 / /选择 藤 切 对 象 
选择 对 象 : // 回 车 确认 ， 将 得 到 一 个 差 集运 算 后 的 实体 
i Mm tr > ID p> 
hi Sg 
图 8-2” 差 集运 算 
,A 提 示 : 在 进行 差 集运 算 时 ， 选 择 的 顺序 不 同 ， 差 集运 算 结果 也 会 有 所 不 


人 1/ 8.1.3 交集 运算 (INTERSECT,，IN) 


使 用 交集 运算 可 获取 相交 实体 的 公共 部 分 ， 从 而 获得 新 的 实体 ， 如 图 8-3 
所 示 。 该 运算 是 差 集运 算 的 逆 运 算 。 

菜单 栏 : 修改 一 实体 编辑 一 交集 > 

工具 栏 : 建 模 一 交集 (0 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


从 今 : INTERSECT 


T: INTERSECT / IN 


—、 
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选择 对 象 : 找到 1 个 / /选择 交集 运算 的 对 象 
人 / /选择 交集 运算 的 对 象 
选择 对 象 : // 单 击 鼠标 右键 确认 


8.1.4 实例 一 一 绘制 销 轴 


本 实例 绘制 一 个 销 轴 ， 主 要 使 用 了 差 集 与 交集 布尔 运算 工具 。 


01 绘制 销 轴 体 。 选 择 菜 单 栏 【绘图 】|【 建 模 】|【 圆 柱 体 】 命 令 ， 创 建 一 
个 半径 为 S0、 高 为 150 的 圆柱 体 ， 如 图 8-4 所 示 。 














~ 
sg 
图 8-3 ”交集 运算 图 8-4 ” 销 轴 体 


02 绘制 修剪 体 轮廓 。 切 换 视 图 方向 ， 绘 制 50 x 30 大 小 的 天 形 ， 并 移动 至 
如 图 8-5 所 示人 位置。 

03 拉 伸 图 形 。 切 换 视 图 至 西南 等 轴 测 视图 ， 调 用 EXT【 拉 伸 】 命 令 ， 将 适 
形 拉 伸 110 个 单位 ， 生 成 修剪 体 ， 如 图 8-6 所 示 。 

















30 





8 

















图 8-5 ”绘制 矩形 图 8-6_ 拉 伸 修 剪 体 
04 修剪 销 轴 。 选 择 菜单 栏 【 修 改 】|【 实 体 编 辑 】|【 差 集 〗】 人 命令， 选择 加 
柱 作为 被 修剪 对 象 ， 选 择 拉 伸 图 形 作为 修剪 体 ， 对 销 轴 进 行 修剪 运算 ， 结 果 如 图 


8-7 所 示 。 
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05 绘制 交集 体 二 维 轮 慷 。 切 换 视图 方向 ， 调 用 【直线 〗 命 令 ， 绘 制 交 集体 
二 维 草 图 ? 如 图 8-8 所 示 。 


















































图 8-7 差 集 运算 图 8-8 绘制 二 维 草 图 


06 拉 伸 交集 体 .。 切换 视 图 至 西南 等 轴 测 视图 , 选择 上 步骤 绘制 的 二 维 轮 廊 ， 
将 其 拉 伸 110 个 单位 ， 如 图 8-9 所 示 。 

07 求 交 销 轴 体 。 选 择 菜 单 栏 【修改 】|【 实 体 编辑 】|【 交 集 】 命 令 ， 选 择 
销 轴 体 和 拉 伸 体 进行 交集 运算 ， 结 果 如 图 8-10 所 示 。 


A 




















a 








图 8-9” 拉 伸 对 象 图 8-10 ”交集 运算 结果 


实体 编辑 


在 对 三 维 实体 进行 编辑 时 ， 不 仅 可 以 对 实体 上 单个 表面 和 边线 执行 编辑 ， 
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同时 还 可 以 对 整个 实体 执行 编辑 。AutoCAD 2014 提供 了 专门 用 于 三 维 实体 的 编 
辑 命令 ， 如 倒 角 边 、 圆 角 边 、 抽 壳 、 分 割 、 截 面 平面 、 襄 切 及 加 厚 等 。 


1 8.2.1 倒 角 边 (CHAMFEREDGE) 


在 三 维 建 模 过 程 中 创建 倒 角 特征 主要 用 于 孔 特 征 零件 或 轴 类 零件 ， 如 图 
8-11 所 示 ， 为 方便 安装 轴 上 其 他 零件 ， 防 止 探伤 或 者 划 伤 其 他 零件 和 安装 人 员 。 
菜单 栏 : 修改 -实体 编辑 一 倒 角 边 命令 行 : CHAMFEREDGE 

工具 栏 : 实体 编辑 一 倒 角 边 名] 
执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : CHAMFEREDGE 


蜡 夯 一 1 0000 计 训 21 0000 


选择 一 条 边 或 [ 环 (L) /距离 (D)]: / /选择 需要 倒 角 的 边 
选择 同一 个 面 上 的 其 他 边 或 [ 环 (I) /距离 (D)]: D / /选择 距离 选项 
(0000- > / /设置 第 一 条 边 距离 
指定 距离 2 或 [表达 式 (E)] <1.0000>: 2 / /设置 第 二 条 边 距 离 
选择 同一 个 面 上 的 其 他 边 或 [ 环 (L) /距离 (D)]: / /选择 其 他 需要 倒 角 边 
按 Enter 键 接受 倒 角 或 [距离 (D) ] : // 回 车 结 来 命令 


[>》 





图 8-11 倒 角 


fy 8.2.2 圆 角 边 (FILLETEDGE) 


菜单 栏 : 修改 一 实体 编辑 一 圆 角 边 命令 行 : FILLETEDGE 
工具 栏 : 实体 编辑 ~ 圆 角 这 [站 
执行 圆 角 命 令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 
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命令 : _FILLETEDGE 


0000 


选择 边 或 [ 链 (C) / 环 (L) /半径 (R)]: BR / /选择 设置 半径 
输入 圆 角 半径 或 [表达 式 (E)] <1.0000>: 5 / /设置 半径 值 
选择 边 或 [ 链 (C) / 环 ( 工 ) /半径 (R) ] : // 选 择 需 要 圆 角 的 边 
选择 这 或 [ 链 (C)/ 环 ( 工 ) /半径 (R) ] : / /继续 选择 进行 圆 角 处 理 的 边 
I 
按 Enter 键 接受 圆 角 或 [半径 (R) ] : 7/ 回 车 竺 来 命 仿 


如 图 8-12 所 示 为 定位 板 零 件 圆 角 的 前 后 效果 。 


一 ‘ 
> 2 EY、 > 
-YS Sa 


图 8-12 ”定位 板 零 件 倒 圆 角 的 前 后 效果 


8.2.3 抽 壳 (SOLIDEDIT) 


SOLIDEDIT 命令 用 于 将 实体 以 指定 的 厚度 ， 形 成 一 个 空 的 薄 层 ， 同 时 还 人 允 
许 将 某 些 指定 面 排除 在 壳 外 。 指定 正 值 从 圆周 外 开始 抽 壳 , 指定 负 值 从 圆周 内 开 
始 抽 这。 

菜单 栏 : 修改 一 实体 编辑 一 抽 训 人 人 

工具 栏 : 实体 编辑 ~ 抽 壳 加 | 

执行 抽 这 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 

命令 : _solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 >: _body 

输入 体 编辑 选项 [ 压 印 (I) /分割 实 体 (P) / 抽 壳 (S) /清除 (L) /检查 (C) /放弃 (U) /退出 


(X) ] < 退出 >: _she]ll 


选择 三 维 实体 : / /选择 要 进行 抽 这 的 实体 
删除 面 或 [放弃 (U) /添加 (A) /全 部 (ALL)]: /7 选择 过 体 的 开口 端 
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输入 抽 壳 人 篇 移 距离 :10 // 输 入 抽 训 距离 
在 执行 实体 抽 壳 时 ， 可 根据 设计 需要 保留 所 有 面 执行 抽 充 操作 ( 即 中 空 实 
或 删除 单个 面 执行 抽 过 操作 。 
1. 删除 抽 壳 面 
该 抽 壳 方式 通过 移 除 面 形成 内 孔 实 体 。 执 行 【 抽 壳 |】 命令 ， 在 绘图 区 选取 
每 抽 壳 的 实体 ,继续 选取 要 删除 的 单个 或 多 个 表面 并 单 击 右键 , 输入 抽 壳 偏 移 距 
离 并 回 车 ， 即 可 完成 抽 克 操作 ， 其 效果 如 图 8-13 所 示 。 

2. 保留 抽 壳 面 

该 抽 壳 方法 与 删除 面 抽 过 操作 不 同 之 处 在 于 : 该 抽 壳 方法 是 在 选取 抽 壳 对 
象 后 ， 直 接 按 回 车 键 或 单 击 右键 ， 并 不 选取 删除 面 ， 而 是 输入 抽 壳 距离 ， 从 而 形 
成 中 空 的 抽 壳 效果 ， 如 图 8-14 所 示 。 


体 


— 


选取 删除 面 | 2 
> \ a TZ, 
图 8-13 ”删除 面 执行 抽 壳 操作 图 8-14 ”保留 抽 壳 面 


、 提 示 : 如 果 输 入 抽 党 厚度 为 正 值 ， 表 示 从 三 维 实体 表面 处 向 实体 内 部 抽 : 
壳 ; 如 果 为 负 值 ， 表 示 从 实体 中 心 向 外 抽 壳 。 : 


8.2.4 齐 切 实体 (SLICE，SL) 


在 绘图 过 程 中 ， 为 了 表达 实体 内 部 的 结构 特征 ， 可 假想 一 个 与 指定 对 象 相 
et 如 图 8-15 所 示 。 可 根据 设 


计 需 要 通过 指定 点 、 选 择 曲 面 或 平面 对 象 来 定义 齐 切 平面 。 
菜单 栏 : 修改 ”三 维 操作 =~ 剖 切 1 


执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
命令 : _slice 


选择 要 剖 切 的 对 象 : 找到 1 / /选择 要 进行 剖 切 的 对 象 
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选择 要 剖 切 的 对 象 : // 继 续 选 择 或 回 车 结束 选择 

指定 切面 的 起 点 或 [平面 对 象 (0) /曲面 (S) /2 轴 (2Z)/ 视 图 (V) /XY (XY) /YZ (YZ)/ 
Za = (I / /指定 切面 的 起 点 

指定 平面 上 的 第 三 个 点 : I/ 


正在 检查 820 个 交点 ... 
在 所 需 的 侧面 上 指定 点 或 [保留 两 个 侧面 (B)] < 保留 两 个 侧面 >: // 在 所 需 的 侧面 
上 指定 点 或 输入 备 选项 





图 8-15 ”分 流 底 座 冲 切 前 后 效果 


着 切实 体 的 默认 方法 是 指定 两 个 点 定义 王 直 于 当前 UCS 的 前 切 面 , 然后 选 
择 要 保留 的 部 分 。 也 可 以 通过 指定 三 个 点 ， 使 用 曲面 、 其 他 对 象 、 当 前 视图 、z 
轴 或 者 xy 平面 来 定义 勇 切 面 。 


“、 提 示 : 一 个 实体 只 能 剖 切 位 于 切 平 面 两 侧 的 两 部 分 ， 被 切 成 的 两 部 分 ， 
可 全 部 保留 ， 也 可 以 只 保留 其 中 一 部 分 . 


和 8.2.5 加 厚 CTHICKEN ) 


在 三 维 建 模 环境 中 ， 可 以 将 网 格 曲面 、 平 面 曲面 或 截面 曲面 等 多 种 曲面 类 
型 的 曲面 通过 加 厚 处 理 形成 具有 一 定 厚度 的 三 维 实体 ， 如 图 8-16 所 示 。 
菜单 栏 : 修改 一 三 维 操作 一 加 厚 En 
执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 
命令 : _Thicken 
选择 要 加 厚 的 曲面 : / /选择 要 加 厚 的 曲面 
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选择 要 加 厚 的 曲面 : // 可 以 继续 选择 也 可 以 回 车 结束 选择 
全 必 EROUU 5 // 指 定 加 厚 曲 面 的 厚度 


sa 


= 


人 Ji 
[> ¢ J 


fn 





—— 


8-16 ”曲面 加 厚 


8.2.6 分 割 《SOLIDEDIT) 


分 割 命令 主要 是 利用 不 相连 的 实体 将 组 合 在 一 起 的 多 个 实体 分 割 为 单独 的 
实体 。 

菜单 栏 : 修改 ~ 实体 编辑 分割 人 

工具 栏 : 建 模 一 分 割 四 中 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : SOLIDEDIT 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 >:b 

// 选 择 “ 体 ” 备 选项 

输入 体 编辑 选项 [ 压 印 (I) /分 割 实体 (P) / 抽 亮 (S) /清除 (L) /检查 (C) /放弃 (U) /退出 
(XI < 

选择 三 维 实体 : // 选 择 要 分 割 的 实体 


CC、 提 示 : 使 用 分 钊 工具 不 能 分 割 通过 多 个 单一 实体 执行 合并 运算 而 成 的 实 
: 体 ， 将 三 维 实体 分 割 后 ， 独 立 的 实体 保留 其 图 层 和 原始 颜色 , 广 套 的 三 维 实体 : 


人 9/ 8.2.7 截面 平面 (SECTIONPLANE) 


截面 平面 命令 通过 三 维 对 象 创建 甬 切 平面 的 方式 创建 截面 对 象 ， 选 择 屏幕 
上 的 任意 点 就 可 以 创建 独立 于 实体 的 截面 对 象 。 
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菜单 栏 : 绘图 ~ 建 模 截面 平面 命令 行 : SECTIONPLANE 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 

选择 面 或 任意 点 以 定位 截面 线 或 [绘制 截面 (D) / 正 交 (0) ] : 

命令 行 中 选项 含义 如 下 

> 绘制 截面 (D): 定义 具有 多 个 点 的 截面 对 象 以 创建 带 有 折 谊 的 截面 线 。 
该 选项 将 创建 处 于 【截面 边界 】 状 态 的 截面 对 象 ， 并 且 活 动 截面 将 会 关 


财 。 
选择 该 选项 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 
指定 起 扣 : J 
qo 0 
指定 下 一 个 把 或 按 ENTER 键 完成 : // 指 定 第 三 个 点 或 回 车 
指定 截面 视图 方向 上 的 下 一 点 : / /指定 点 以 指示 剪 切 平面 的 方向 


> 正 交 (O): 将 截面 对 象 与 相对 于 UCS 的 正 交 方向 对 齐 。 
选择 该 选项 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 
将 截面 对 齐 至 : [前 (FEF)/ 后 (A) /顶部 (T) /底部 (B)/ 左 (了 ) /去 (R)] < 顶部 >: 


/ /指定 选项 


三 维 操作 


在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 用 二 维 图 形 编辑 命令 对 三 维 图 形 进 行 移动 、 
复制 、 倒 角 、 删 除 等 操作 ;， 另 外， 系统 还 提供 了 三 维 阵 列 、 镜 像 、 旋 转 、 移 动 、 
对 齐 等 编辑 命令 专用 于 三 维 图 形 的 编辑 和 操作 。 


fy 8.3.1 三 维 旋转 (3DROTATE ) 


使 用 三 维 旋转 命令 可 将 选取 的 三 维 对 象 和 子 对 象 ， 沿 指定 旋转 轴 (x 轴 、y 
轴 、z 轴 ) 进行 自由 旋转 。 

菜单 栏 : 修改 一 三 维 操作 一 三 维 旋 转 命令 行 : 3DROTATE 

工具 栏 : 建 模 一 三 维 旋 转生 


执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
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命 今 : 3DROTATE 


UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 


选择 对 象 : / /选择 要 旋转 的 对 象 

选择 对 象 : // 继 续 选择 对 象 或 单 击 和 鼠标 右键 确认 
指定 基点 : / /指定 旋转 基点 

拾取 旋转 轴 : / /选择 旋转 轴 

指定 角 的 起 点 或 键入 角度 : // 指 定 旋转 角度 


执行 该 命令 后 ， 在 绘图 区 选取 需要 旋转 的 对 象 ， 此 时 绘图 区 出 现 3 个 圆 环 
(红色 代表 x 轴 、 绿 色 代 表 y 轴 、 监 色 代 表 z 轴 )， 然 后 在 绘图 区 指定 一 点 为 旋 
转 基 点 ， 如 图 8-17 所 示 。 指 定 完 旋转 基点 后 ， 选 择 夹 点 工具 上 圆 环 用 以 确定 旋 
转轴 ,接着 直接 输入 角度 进行 实体 的 旋转 , 或 选择 屏幕 上 的 任意 位 置 用 以 确定 放 
转 基 点 ， 在 输入 角度 值 即 可 获得 实体 三 维 旋转 效果 。 





人 
( 旋转 前 ) ( 旋转 后 ) 


图 8-17 三 维 旋转 


提 示 : 在 对 三 维 模型 进行 旋转 操作 时 ， 当 三 维 模型 旋转 到 需要 的 角度 后 ， 


8.3.2 三 维 移动 (3DMOVE) 


使 用 三 维 移动 命令 可 以 将 指定 模型 沿 x、y、z 轴 或 其 他 任意 方向 , 以 及 直线 、 
面 或 任意 两 点 间 移 动 ， 从 而 获得 模型 在 视图 中 的 准确 位 置 。 

菜单 栏 : 修改 一 三 维 操作 一 三 维 移动 WT DMOVE 

工具 栏 : 建 模 一 三 维 移动 加 


执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
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命令 : 3dmove 


选择 对 象 : / /选择 要 进行 移动 的 对 象 

选择 对 象 : // 可 以 继续 选择 对 象 或 回 车 结束 选择 
指定 基点 或 [位 移 (D) ] < 位 移 >: // 指 定 基点 

指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: // 鼠 标 拾取 第 二 点 或 输入 相对 坐标 


执行 该 命令 后 ， 在 绘图 区 选取 要 移动 的 对 象 ， 绘 图 区 将 显示 坐标 系 图 标 ， 
如 图 8-18 所 示 为 三 维 移动 前 后 效果 。 





图 8-18 三 维 移动 


单 击 选择 坐标 轴 的 某 一 轴 ， 拖 动 鼠 标 ， 所 选 定 的 实体 对 象 将 沿 所 约束 的 轴 
移动 ; 若是 将 光标 停留 在 两 条 轴 柄 之 间 的 直线 汇合 处 的 平面 上 ( 用 以 确定 一 定 平 
面 )， 直 至 其 变 为 黄色 ， 然 后 选择 该 平面 ， 拖 动 鼠 标 将 移动 约束 到 该 平面 上 。 


fy 8.3.3 三 维 阵列 (3DARRAY，3A) 


使 用 三 维 阵 列 命令 可 以 在 三 维 空间 中 按 和 矩形 阵列 或 环形 阵列 的 方式 ， 创 建 
指定 对 象 的 多 个 副本 。 

菜单 栏 : 修改 一 三 维 操作 一 三 维 阵列 GT DPA 

工具 栏 : 建 模 ~ 三 维 阵列 贸 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 

命令 : 3darray 

正在 初始 化 ... 已 加 载 3DARRAY. 

选择 对 象 : / /选择 阵列 对 象 

选择 对 象 : // 继 续 选 择 对 象 或 回 车 结束 选择 

输入 阵列 类 型 [矩形 (R) /环形 (P) ] < 和 矩形 >: // 输 入 阵列 类 型 
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其 中 命令 行 中 各 选项 含义 如 下 : 

1. 和 矩形 阵列 

在 执行 三 维和 矩形 阵列 时 ， 需 要 指定 行 数 、 列 数 、 层 数 、 行 间距 和 层 间 距 ， 
其 中 一 个 矩形 阵列 可 设置 多 行 、 多 列 和 多 层 。 

在 指定 间距 值 时 , 可 以 分 别 输入 间距 值 或 在 绘图 区 域 选取 两 个 点 , AutoCAD 
将 自动 测量 两 点 之 间 的 距离 值 , 并 以 此 作为 间距 值 。 如 果 间 距 值 为 正 , 将 沿 x 轴 、 
y 轴 、z 轴 的 正方 向 生成 阵列 ， 间 距 值 为 负 ， 将 沿 x 轴 、y 轴 、z 轴 的 负 方 向 生成 
阵列 。 如 图 8-19 所 示 为 创建 的 矩形 阵列 特征 。 该 选项 命令 行 提 示 如 下 : 





1 // 输 入 阵列 对 象 行 数 
输入 列 数 (|| | ) <1>: // 输 入 阵列 对 象 列 数 
0 // 输 入 阵列 对 象 层 数 
人 全 了 芭 下 // 输 入 阵列 对 象 行 间距 
指定 列 间距 (|||): // 输 入 阵列 对 象 列 间 距 
ob // 输 入 阵列 对 象 层 间距 
Eg 一 今 会 、 

> DD EESD 

则 一 一 四 > i 

NN \ 


图 8-19” 算 形 阵列 


2. 环形 阵列 
在 执 形 三 维 环形 阵 询 时 ， 需 要 指定 阵 询 的 数目 、 阵 多 填充 的 角度 、 旋 转轴 


的 起 点 和 终点 及 对 象 在 阵列 后 是 否 绕 着 阵列 中 心 旋转 。 如 图 8-20 所 示 为 创建 的 
环形 阵列 特征 。 该 选项 命令 行 提 示 如 下 : 

输入 阵列 中 的 项 目 数 目 : // 输 入 环形 阵列 的 数目 

指定 要 填充 的 角度 (+= 逆 时 针 ， -= 顺 时 针 ) <360>:  ”// 指 定 填充 角度 

旋转 阵列 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <Y>: // 确 定 是 否 旋转 阵列 对 象 


指定 阵列 的 中 心 扩 : 
指定 旋转 轴 上 的 第 二 点 : 


/ /指定 环 形 阵 列 中 心 点 
/ /指定 旋转 轴 通 过 的 第 二 点 
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图 8-20 ”环形 阵列 
提 示 : 在 对 三 维 模型 进行 阵列 后 ， 阵 列 出 的 对 象 仍然 是 三 维 模 型 。 若 在 ; 


TT 


人 
阵列 时 指定 层 数 ， 则 还 需要 指定 相应 的 层 间 距 ， 


OO 


人 9) 8.3.4 三 维 镜像 (MIRROR3D ) 


人 
执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
命令 : Mirror3d 
选择 对 象 : // 选 择 镜像 对 象 
选择 对 象 : // 继 续 选 择 对 象 或 回 车 结束 选择 
指定 镜像 平面 (三 点 ) 的 第 一 个 点 或 [对 象 (0) /最 近 的 (L) /2 轴 (2) /视图 (V) /XY 平 
CO 2 

在 镜像 平面 上 指定 第 二 点 : // 指 定 镜像 平面 第 二 点 

在 镜像 平面 上 指定 第 三 点 : // 指 定 镜像 平面 第 三 点 

是 否 删除 源 对 象 ? [是 (Y) / 否 (N)] < 否 >: // 选 择 是 否 删除 源 对 象 并 回 车 

如 图 8-21 所 示 为 三 维 镜像 示例 。 





图 8-21 ”三 维 镜像 
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8.3.5 对 齐 (ALIGN ) 和 三 维 对 齐 (3DALIGN) 


在 三 维 建 模 环境 中 ， 使 用 【对齐 】 和 【 三维 对 齐 】 工 具 可 对 齐 三 维 对 象 ， 
从 而 获得 准确 的 定位 效果 。 这 两 种 对 齐 工 具 都 可 实现 两 模型 的 对 齐 操作 , 但 选取 
顺序 却 不 同 ， 分 别 介绍 如 下 

1. 对 齐 对 象 ALIGN 

使 用 ALIGN ( 对 齐 ) 命令 可 以 指定 一 对 、 两 对 或 三 对 原点 和 定义 点 ， 从 而 
使 对 象 通过 和 移动、 旋转、 倾斜 或 缩放 对 齐 选 定 对 象 。 

菜单 栏 : 修改 一 三 维 操作 一 对 齐 命令 行 : ALIGN 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


命令 : Align 


选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个 / /选择 对 象 

选择 对 象 : // 继 续 选 择 对 象 或 回 车 结束 选择 
1 J 

指定 第 一 个 目标 点 : VE 
qa J 
do i 


指定 第 三 个 源 点 或 < 继续 >: 


执行 该 命令 后 ， 即 可 进入 【 对齐 】 模 式 。 下 面 分 别 介绍 3 种 指定 点 对 齐 对 


象 的 方法 。 

口 ”一 对 扣 对 齐 对 象 

该 对 齐 方 式 是 指定 一 对 源 点 和 目标 点 进行 实体 对 齐 。 当 只 选择 一 对 源 点 和 
目标 点 时 , 所 选取 的 实体 对 象 将 在 二 维 或 三 维 空间 中 从 源 点 a 沿 直 线路 径 移动 到 
目标 点 b， 如 图 8-22 所 示 。 

口 “两 对 点 对 齐 对 象 

该 对 齐 方式 是 指定 两 对 源 点 和 目标 点 进行 实体 对 齐 。 当 选择 两 对 点 时 ， 可 


以 在 二 维 或 三 维 空 间 移动 、 旋 转 和 缩放 先是 对 象 ， 以 便 与 其 他 对 象 对 齐 ， 如 图 
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8-23 所 示 。 








图 8-22 一 对 点 对 齐 对 象 


We ~、 时 人 > > > po 





图 8-23 ”两 对 点 对 齐 对 象 


口 “三 对 点 对 齐 对 象 

该 对 齐 方式 是 指定 三 对 源 点 和 目标 点 进行 实体 对 齐 。 当 选择 三 对 源 点 和 目 
标点 时 ， 可 直接 在 绘图 区 连续 捕捉 三 对 对 应 点 即 可 获得 对 齐 对 象 效 果 ,， 如 图 8-24 
所 示 。 














图 8-24 三 对 点 对 齐 对 象 
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2. 三 维 对 齐 3DALIGN 

在 AutoCAD 2014 中 ， 三 维 对 章 操 作 需 要 指定 最 多 3 个 点 用 以 定义 源 平面 ， 
然后 指定 最 多 3 个 点 用 以 定义 目标 平面 ， 从 而 获得 三 维 对 齐 效果 ， 如 图 8-25 所 
二。o 

菜单 栏 : 修改 一 三 维 操作 一 三 维 对 齐 命令 行 : 3DALIGN 

工具 栏 : 建 模 ~ 三 维 对 齐 也 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 


命令 : 3dalign 


选择 对 象 : / /选择 要 对 齐 的 对 象 
选择 对 象 : // 继 续 选择 或 回 车 结束 选择 
指定 源 平面 和 方向 。.. 
指定 基点 或 [复制 (C) ] : // 指 定 要 移动 对 齐 对 象 的 基点 
指定 第 二 个 点 或 [继续 (C) ] <C>: // 指 定 要 移动 对 象 的 第 二 点 
指定 第 三 个 点 或 [继续 (C) ] <C>: // 指 定 要 移动 对 象 的 第 三 点 
指定 目标 平面 和 方向 ... 
指定 第 一 个 目标 点 : /RR 
指定 第 二 个 目标 点 或 [退出 (X) ] <X>: // 指 定 第 二 个 目标 点 
指定 第 三 个 目标 总 或 [退出 (X)] <X>; 入 所 是 第 二 /局 时 杯 忌 
7 > 基 
c 加 | 
pp a | 











b’ > 


图 8-25” 三维 对 齐 


8.3.6 实例 一 一 绘制 连接 座 体 
本 实例 创建 一 个 连接 座 体 。 该 连接 座 体 由 长 方 体 、 止 孔 、 凸 台 等 结构 组 成 ， 
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座 体 与 连 杆 通过 插销 连接 固定 。 


01 创建 底座 。 选 择 菜单 栏 【绘图 】|【 建 模 】|【 长 方 体 】 命 令 ， 创 建 100 
x 100 x 10 大 小 的 长 方 体 ， 如 图 8-26 所 示 。 


02 移动 坐标 。 调 用 UCS 命 令 ， 移 动 UCS 坐 标 至 底座 上 表面 ， 距 侧 边 距离 为 
10， 如 图 8-27 所 示 。 





图 8-26 ”绘制 长 方 体 图 8-27 移动 坐标 


03 绘制 西 台 二 维 线 框 。 切 换 视 图 方向 ， 绘 制 凸 台 轮 廊 如 图 8-28 所 示 。 
04 拉 伸 凸 台 。 调 用 PRESSPULL【 按 住 并 拖 动 】〗 命 令 ， 选 择 凸 台 轮 廊 进 
拉 伸 ， 拉 伸 距 离 为 80， 如 图 8-29 所 示 。 





图 8-28 ”绘制 凸 台 轮廓 图 8-29” 拉 伸 凸 台 


05 并 集运 算 。 选择 菜 单 栏 【修改 】|【 实 体 编辑 】|【 并 集 】 命 令 ， 合并 蔬 
台 与 底座 。 


06 移动 坐标 。 调 用 UCS 命 令 ， 指定 底座 三 条 边 分 别 为 Xx、y、z 轴 ， 如 图 8-30 
所 示 。 


07 绘制 孔 轮 廊 。 调 用 【 圆 】 命令 ， 在 底面 绘制 一 个 R20 的 中 心 圆 与 R5 的 
小 圆 ， 如 图 8-31 所 示 。 


08 拉 伸 孔 轮 廊 。 调 用 【 拉 伸 了 命令， 绘制 的 两 个 圆 向 上 拉 伸 50， 如 图 8-32 
所 示 。 
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图 8-30 ”移动 坐标 系 图 8-31 绘制 


09 阵列 小 孔 实 体 。 选 择 菜单 栏 【修改 】| 【三维 操作 】| 【三维 阵列 】 命 令 ， 
将 小 圆柱 进行 80 x 80 的 矩形 阵列 ， 如 图 8-33 所 示 。 





图 8-32” 拉 伸 贺 图 8-33 三维 阵列 小 圆柱 


10 求 差 实 体 。 选择 菜单 栏 【修改 】|【 实 体 编辑 】|【 差 集 〗】 命 令 ， 将 座 体 
与 圆柱 进行 差 集运 算 ， 结 果 如 图 8-34 所 示 。 

11 创建 圆 角 1。 选择 菜单 栏 【 修 改 】 人 【实体 编辑 】|【 圆 角 边 】〗】 合 邻 ， 选 择 
底座 的 三 个 角 创建 半径 为 10 的 圆 角 ， 如 图 8-35 所 示 。 


‘YY 


图 8-34 求 差 实体 图 8-35 创建 圆 角 1 
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12 创建 圆 角 2。 选择 菜单 栏 【 修 改 】| 人 【实体 编辑 】|【 圆 角 边 】〗 命 令 ， 选 择 
西 台 边 缘 创 建 半径 为 2 的 圆 朋 ， 如 图 8-36 所 示 。 

13 创建 倒 角 1。 选 择 菜单 栏 【修改 】|【 实 体 编辑 】|【 倒 角 边 】 命 令 ， 选 择 
底座 未 倒 圆 角 的 角 创建 10 x 45” 的 倒 角 ， 如 图 8-37 所 示 。 连 接 座 体 创建 完成 。 





图 8-36 创建 圆 角 2 图 8-37 创建 倒 角 1 


编辑 三 维 实体 边 





实体 都 是 由 最 基本 的 面 和 边 所 组 成 ,AutoCAD 不 仅 提供 多 种 编辑 实体 工具 ， 
同时 可 根据 设计 需要 提取 多 个 边 特征 ， 对 其 执行 偏 移 、 着色、 压 印 或 复制 边 等 操 


作 ， 便 于 查看 或 创建 更 为 复杂 的 模型 。 分、 
十 8.4.1 复制 边 (SOLIDEDIT ) 3 .R 加 ~ 
执行 复制 边 操作 可 将 现 有 的 实体 模型 上 单个 
或 多 个 边 偏 移 到 其 他 位 置 , 从 而 利用 这 些 边线 创建 图 8-38 复制 边 


出 新 的 图 形 对 象 ， 如 图 8-38 所 示 。 
菜单 栏 : 修改 一 实体 编辑 一 复制 边 
工具 栏 : 实体 编辑 一 复制 边 | 站 | 
OTDR 
执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
选择 边 或 [放弃 (D) /删除 (R) ] : // 选 择 一 条 边 或 多 条 边 
选择 边 或 [放弃 (DU) /删除 (R) ] : / /继续 选择 或 回 车 结束 选择 
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2 下 AutoCAD 2014 中 文 版 快捷 制图 
/ /指定 基点 


指定 基点 或 位 移 : 
指定 位 移 的 第 二 点 : 7 


输入 边 编 辑 选 项 [复制 (C) /着 色 (L) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 >: 
/ /选择 类 型 


四 8.4.2 着 色 边 (SOLIDEDIT) 


使 用 着 色 边 命令 可 以 改变 边 的 颜色 。 
菜单 栏 : 修改 ”实体 编辑 ”着色 边 


工具 栏 : 实体 编辑 -着色 边 8EI 
执行 该 命令 后 ， 按 系统 提示 选择 边 ， 会 弹出 一 个 【选择 颜色 】 对 话 框 ， 如 
图 8-39 所 示 ， 设 置 着 色 边 颜色 ， 单 击 【 确定 】 即 可 完成 边 着 色 ， 结 果 如 


命 今 行 : SOLIDEDIT 


8-40 所 示 。 


页 二 锯 式 鱼 音 风 





| 本 | 本 芒 工 本 | 呈 工 妆 国 








图 8-40 ”着色 边 效 果 


图 8-39 【选择 颜色 】 对 话 框 


fy 8.4.3 压 印 边 (IMPRINT) 
在 创建 三 维 模型 后 ， 往 往 在 模型 的 表面 加 入 公司 标记 或 产品 标记 等 图 形 对 
象 ，AutoCAD 软件 专 为 该 操作 提供 压 印 工具 ， 即 通过 与 模型 表面 单个 或 多 个 表 
面相 交 图 形 对 象 压 印 到 该 表面 ， 如 图 8-41 所 示 。 
菜单 栏 : 修改 一 实体 编辑 一 压 印 边 命令 行 : IMPRINT 
工具 栏 : 实体 编辑 ~ 压 印 边 问 


执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
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int 


选择 三 维 实 体 或 曲面 : / /选择 被 压 印 的 对 象 
选择 要 压 印 的 对 象 : / /选择 要 压 印 的 对 象 
是 否 删 除 源 对 象 [是 (Y) / 否 (N)] <N>: / /确定 是 否 删 除 源 对 象 


编辑 实体 面 





在 对 三 维 实体 进行 编辑 时 ， 不 仅 可 以 对 实体 上 单个 或 多 个 边线 执行 编辑 操 
作 ,， 同 时 还 可 以 对 整个 实体 任意 表面 执行 编辑 操作 ， 即 通过 改变 实体 表面 ， 从 而 
达到 改变 实体 的 目的 。 


《0 8.5.1 移动 实体 面 

执行 移动 实体 面 操作 是 沿 指定 的 高 度 或 距离 移动 选 定 的 三 维 实体 对 象 的 一 
个 或 多 个 面 。 移 动 时 ， 只 移动 选 定 的 实体 面 而 不 改变 方向 。 

菜单 栏 : 修改 一 实体 编辑 一 移动 面 命令 行 : SOLIDEDIT 

工具 栏 : 实体 编辑 一 移动 面 坟 


执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


选择 面 或 [放弃 (U) /删除 (R) /全 部 (ALL) ] : / /选择 要 进行 移动 的 面 

选择 面 或 [放弃 (U) /删除 (R) /全 部 (ALL) ] : // 继 续 选 择 面 或 选择 其 
他 选项 或 单 击 右键 确 认 

指定 基点 或 位 移 : // 指 定 移动 面 的 基点 

指定 位 移 的 第 二 点 : // 指 定 移动 面 的 目标 点 ， 


效果 如 图 8-42 所 示 





图 8-41 压 印 实体 图 8-42 ”移动 实体 面 
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全 8.5.2 偏 移 实 体面 
仿 移 实体 面 是 在 一 

取 新 的 实体 面 ， 如 图 8-43 所 示 。 
菜单 栏 : 修改 一 实体 编辑 一 偏 移 面 
工具 栏 : 实体 编辑 一 偏 移 面 加 | 


个 三 维 实体 上 按 指定 的 距离 均匀 地 仿 移 实体 面 ， 从 而 获 


命令 行 : SOLIDEDIT 


执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 
选择 面 或 [放弃 (D0) /删除 (R) ] : // 选 择 要 进行 偏 移 的 面 
选择 面 或 [放弃 (DU) /删除 (R) /全 部 (ALL) ] : // 继 续 选 择 面 或 选择 其 
他 选项 或 回 车 结束 选择 
指定 偏 移 距离 : // 输 入 偏 移 距离 
Ds 


Xe ] | 
MH Ms p> lj 1 让 

TI ems ,UD ~ 

人 1 用 TT 从 避 > 

一 LA NI 


ee ] 本 
局 | | 站 Wm vy I J | | I NAT TI 
LL、 ~ /A 
SN 一 mM] 
~ 


~ 
图 8-43” 含 移 实体 面 


、 提 示 : 当 偏 移 值 为 正 值 时 ， 将 增 大 实体 的 尺寸 或 体积 ; 偏 移 值 为 负 值 时 ， 
0 


9/ 8.5.3 删除 实体 面 
在 三 维 建 模 环境 中 ， 执 行 删除 实体 面 操作 是 从 三 维 实体 对 象 上 删除 实体 表 


面 、 圆 角 等 实体 特征 ， 如 图 8-44 所 示 。 
菜单 栏 : 修改 ~ 实体 编辑 ~ 删除 面 
工具 栏 : 实体 编辑 一 删除 面 “ 可 

， 命 令 行 提示 如 下 


HOLLIDEDIT 


执行 该 命令 后 


选择 面 或 [放弃 (U) /删除 (R 


/ /选择 要 删除 的 面 
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选择 面 或 [放弃 (U) /删除 (R) /全 部 (ALL) ] : // 继 续 选 择 面 或 选择 其 
他 选项 或 单 击 右键 确认 
和 @ 8.5.4 旋转 实体 面 


旋转 实体 面 操作 能 将 单个 或 多 个 实体 表面 绕 指 定 的 轴线 进行 旋转 ， 从 而 形 
成 新 的 实体 ， 如 图 8-45 所 示 。 

菜单 栏 : 修改 一 实体 编辑 一 旋转 面 命令 行 : SOLIDEDIT 

工具 栏 : 实体 编辑 一 旋转 面 5 


执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


选择 面 或 [放弃 (DU) /删除 (R) ] : / /选择 要 旋转 的 面 
选择 面 或 [放弃 (U) /删除 (R) /全 部 (ALL) ] : / /继续 选择 面 或 选择 其 他 选项 或 单 击 
右键 确认 


指定 轴 点 或 [经 过 对 象 的 轴 (A) /视图 (V)/X 轴 (X)/Y 轴 (Y) /2 轴 (Z)] < 两 点 >: 
// 指 定 旋 转轴 的 轴 点 或 其 他 选项 


~ T pr 
nh 
外 和 和 
| | | | | | 
UW ui 人 本 
人 











图 8-44 删除 实体 面 图 8-4$ ”旋转 实体 面 


希 8.5.5 倾斜 实体 面 

倾斜 实体 面 将 孔 、 模 等 特征 沿 某 矢量 方向 以 特定 的 角度 进行 倾斜 操作 ， 从 
而 获取 新 的 实体 ， 如 图 8-46 所 示 。 

菜单 栏 : 修改 ”实体 编辑 ~ 倾斜 面 命令 行 : SOLIDEDIT 

工具 栏 : 实体 编辑 一 倾斜 面 [Rs 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


选择 面 或 [放弃 (DU) /删除 (R) ] : / /选择 需要 倾斜 的 面 
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速 查 通 


RY (A 


选择 面 或 [放弃 (U) /删除 ( / /继续 选择 面 或 选择 其 他 选项 或 单 击 右键 
确认 


指定 基 尺 
7 


/ /指定 基点 
指定 沿 倾 斜 轴 的 男 一 个 点 : / /指定 沿 倾斜 轴 的 另 一 个 点 
指定 倾斜 角度 : 


人 
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图 8-46 ”倾斜 实体 面 


fy 8.5.6 实体 面 着 色 


实体 面 着 色 可 修改 单个 或 多 个 实体 面 的 颜色 ， 以 取代 该 实体 对 象 所 在 图 层 
的 颜色 ， 可 更 方便 查看 这 些 表 面 ， 如 图 8-47 所 示 。 


菜单 栏 : 修改 一 实体 编辑 一 着 色 面 
工具 栏 : 实体 编辑 着色 面 8 加 


命 今 行 : SOLIDEDIT 


[> 





( 着 色 前 效果 ) ( 着 色 后 效果 ) 


图 8-47 ”实体 面 着 色 前 后 效果 对 比 
ee 


] :给 指定 的 面 设置 着 色 后 ， 可 以 执行 【视图 】|【 视 觉 样式 】 了 |【 真 
实 ] 菜单 命令， 观察 着 色 后 的 效果 ， 
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8.5.7 拉 伸 实体 面 


拉 伸 实体 面 命 令 直接 选取 实体 表面 执行 面 拉 伸 操 作 ， 从 而 获取 新 的 实体 。 
菜单 栏 : 修改 ~ 实体 编辑 一 拉 伸 面 人 人 RD 
工具 栏 : 实体 编辑 一 拉 伸 面 户 j 


执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 


选择 面 或 [放弃 (DU) /删除 (R) ] : // 选 择 沿 进行 拉 伸 的 面 
选择 面 或 [放弃 (U) /删除 (R) /全 部 (ALL) ] : / /继续 选择 或 回 车 结束 选择 
指定 拉 伸 高 度 或 [路 径 (P)] : 指定 第 二 点 : // 指 定 拉 伸 高 度 

指定 拉 伸 的 倾斜 角度 <0.0>: // 指 定 拉 伸 的 倾斜 角度 


执行 该 命令 后 ， 在 绘图 区 选取 需要 拉 伸 的 曲面 ， 并 指定 拉 伸 路 径 或 输入 拉 
伸 距 离 ， 按 回 车 键 即 可 完成 拉 伸 实 体面 的 操作 ， 如 图 8-48 所 示 。 





将 沿 每 条 线段 拉 仲 对象， 各 自在 沿线 自 形 成 的 夹 角 平分 面 处 形成 儿 接 接头 ， 


8.5.8 复制 实体 面 


在 三 维 建 模 环境 中 ， 利 用 【 复制 实体 面 】 工 具 能 够 将 三 维 实体 表面 复制 到 
其 他 位 置 ， 使 用 这 些 表面 可 创建 新 的 实体 。 

菜单 栏 : 修改 一 实体 编辑 一 复制 面 ODIDEDIT 

工具 栏 : 实体 编辑 ~ 复制 面 门 


执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


选择 面 或 [放弃 (UD) /删除 (R) ] : / /选择 要 复制 的 面 
选择 面 或 [放弃 (U) /删除 (R) /全 部 (ALL)]: / /继续 选择 面 或 选择 其 他 选项 或 单 击 
右键 确认 
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站 定 基点 或 位 移 : // 指 定 复制 面 的 基点 
指定 位 移 的 第 二 点 : // 指 定 复制 面 的 目标 点 ， 结 果 如 图 
2 


全 8.5.9 实例 一 一 绘制 支撑 架 


本 实例 通过 创建 支撑 架 三 维 实体 ， 综 合 讲 解 了 常用 建 模 工具 、 实 体 编辑 工 
具 的 使 用 方法 ， 实 例 效 果 如 图 8-50 所 示 。 


SP 









图 8-49 复制 面前 后 的 实体 效果 图 图 8-$0 ”支撑 架 三 维 实体 
01 单 击 绘 左上 角 的 【视图 】 标 签 , 切换 视图 为 前 视图 ,分 别 利 用 【 圆 了 


【 直线 】 和 2 工具 ， 绘 制 底座 投 : 影 线 ， 单 击 【绘图 】 工 具 栏 【 面 域 〗 按 钮 
加 1， 依次 选取 投影 线 创建 面 域 ， 如 图 8-51 所 示 。 
02 切换 视图 为 【西南 等 轴 测 】 单 击 【 拉 伸 】 按 钮 章 ， 将 创建 的 面 域 没 z 
轴 拉 伸 95。 利 用 【 圆 角 】 工 具 依 次 选取 倒 圆 角 的 核 边 轮 廊 线 ， 创 建 半 径 为 15 的 
圆 角 ， 执 行 【 视 图 】|【 消 隐 】 菜 单 命令 ， 如 图 8-52 所 示 。 





图 8-51 绘制 投影 线 图 8-52 ”创建 底座 实体 


03 切换 视图 为 西南 等 轴 测 。 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 【圆柱 体 】 按 钮 日 ， 如 图 
8-53 所 示 创 建 4 个 R7.5 x 12 的 圆柱 体 。 

04 单 击 【 差 集 】 按 钮 辐 Y)， 将 创建 的 4 个 圆柱 体 从 底座 实体 中 去 除 。 执行 
【视图 】|【 消 隐 了 菜单 命令 ， 如 图 8-54 所 示 。 
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< 
| : i 
{ 出 四 
图 8-53 ”创建 圆柱 体 图 8-$4 创建 孔 特征 


05 单 击 【绘图 】 工 具 栏 【直线 】 按 钮 ”， 结 合 【 对 象 捕 捉 〗】 和 【 正 交 】 功 
能 ， 捕 捉 各 边 中 点 绘制 辅助 线 如 图 8-55 所 示 。 

06 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 【 圆 柱 体 】 按 钮 器 ， 结 合 【 对 象 捕捉 】〗 功 能 ， 以 辅 
助 线 的 交点 为 圆柱 体 的 底面 圆心 ， 创 建 一 个 R35 x 58 的 圆柱 体 ， 如 图 8-56 所 示 。 





图 8-55 ”绘制 辅助 线 图 8-56 创建 圆柱 体 


07 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 【圆柱 体 】 按 钮 四， 结合 【对 象 捕捉 】 功 能 ， 捕 捉 
大 圆柱 体 的 圆心 ， 创 建 一 个 R17.5 x 70 的 圆柱 体 ， 如 图 8-57 所 示 。 单 击 【 差 集 】 
按钮 位)， 将 创建 的 圆柱 体 从 大 圆柱 体 中 去 除 ， 如 图 8-58 所 示 。 


| | i 





二 
和 mr 








达 | 
( | -dD | ~~ 
N | } 1 _ | 
Ky 
图 8-57 创建 圆柱 体 图 8-58 ”创建 孔 特 征 


08 切换 视图 为 西南 等 轴 测 模式 。 单 击 【 建 模 】 工 具 【 圆 柱 体 】 按 钮 回 ， 创 
建 1 个 R15 x 95 的 圆柱 体 ， 如 图 8-59 所 示 。 单 击 【 差 集 】 按 钮 加 iy， 将 创建 的 国 
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柱 体 从 底座 实体 中 去 除 ， 如 图 8-60 所 示 。 





WL 
图 8-59 创建 圆柱 体 图 8-60 创建 拱 形 特征 


09 切换 视图 为 西南 等 轴 测 模式 。 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 【长 方 体 】 按 钮 门 |， 
创建 一 个 15x 38 x95 长 方 体 ， 如 图 8-61 所 示 。 结 合 【 对 答 捕 捉 】 功 能 ， 移 动 创 
建 的 长 方 体 至 适当 位 置 ， 如 图 8-62 所 示 。 


图 8-61 ”绘制 长 方 体 图 8-62 ”移动 长 方 体 


10 利用 【直线 】【 圆 】 和 【修剪 】 等 工具 ， 绘 制 如 图 8-63 所 示 尺 寸 的 轮 
廊 线 。 利 用 【 面 域 】 工 具 将 其 创建 成 面 域 ， 接 着 利用 【 拉 伸 】 工 具 ， 选 取 轮 廊 线 
为 拉 伸 对 象 ， 将 其 没 z 轴 负 方 向 拉 伸 25， 如 图 8-64 所 示 。 





图 8-63 ”绘制 轮廓 线 图 8-64 创建 扁 颈 处 拉 伸 体 
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11 单 击 【 差 集 】〗】 按 钮 ED)， 将 创建 的 3 个 实体 从 底座 中 去 除 ， 如 图 8-65 所 
二 
12 切换 视图 为 左 视图 ， 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 【 圆 】 按 钮 回 ， 绘 制 一 个 半径 


为 5 的 圆 ， 如 图 8-66 所 示 。 
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图 8-65” ”去除 实体 图 8-66 ”绘制 圆 轮廓 线 


13 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 【 拉 伸 】 按 钮 章 ， 选 取 上 步 绘制 的 圆 为 拉 伸 对 象 ， 
将 其 没 z 轴 方向 拉 伸 50， 如 图 8-67 所 示 。 利 用 【 差 集 】 了 工具 ， 将 创建 的 圆柱 体 从 
底座 中 去 除 ， 如 图 8-68 所 示 。 


[ I 1 了 | | ba 
小 届 疮 、 | RI 
A | ~ _ | \ j 可 站 ， / | | | | J 

CD “NS gp ~ ] 
0 VY UL I | | 

| Uh {AA 

A ] 

图 8-67 创建 圆柱 体 图 8-68 ”创建 孔 特 征 


14 切换 视图 为 前 视图 方向 ， 单 击 【 直 线 】〗 按 钮 A ， 以 底板 中 心 线 与 轮廓 线 
的 交点 为 起 点 ， 绘 制 肋 板 截面 轮 慷 线 ， 如 图 8-69 所 示 。 利 用 【 面 域 工具 ,将 
所 绘制 的 轮廓 线 转换 为 面 域 . 

15 切换 视图 为 西南 等 轴 测 ， 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 【移动 】 按 钮 * 癌 ， 选 取 
上 步 操作 所 创建 的 【 面 域 〗 为 移动 对 名， 将 其 沿 z 轴 方向 移动 42.5， 如 图 8-70 所 
人 
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图 8-69 创建 面 域 图 8-70 “移动 面 域 


16 单 击 【 拉 伸 】〗 按 钮 用， 选取 三 角形 面 域 为 拉 伸 对 象 ， 将 其 沿 z 轴 拉 伸 10， 
如 图 8-71 所 示 。 

17 选取 肋 板 实体 为 镜像 对 和 象 ， 进 行 镜 像 操 作 。 单 击 【 并 集 〗】 按 钮 男 ， 将 
各 部 分 实体 合并 为 一 个 整体 。 

18 执行 【视图 】| 【视觉 样 式 】|【 概 念 】 命 令 ， 如 图 8-72 所 示 。 至 此 ， 整 
个 支撑 架 三 维 实体 创建 完成 。 





图 8-71 创建 肋 板 实体 图 8-72” 最终 效果 
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5 视图 显示 控制 





在 绘图 过 程 中 经 冲 需 要 对 视图 进行 平移 、 缩 放 、 重 生成 等 操作 ， 以 方便 观 


察 视 图 与 更 好 地 绘图 


人 9.1.1 视图 缩放 〈ZOOM，Z) 


站 


菜单 栏 : 视图 一 缩放 命令 行 : ZOOM / 2 有 
工具 栏 : 缩放 

执行 缩放 命令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 

命令 : zoom 


指定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 (nX 或 nXP), 或 者 
[全 部 (A) /中 NN(C)/ 动 太 (D)V/ 光 围 (EB)/ 上 一 (BP)/ 比 例 (S)/ 窗 避 (W) /对 委 (O)] < 学 


在 当前 视窗 中 显示 整个 模型 空间 界限 泥 围 之 内 的 所 有 图 形 对 象 。 图 9-1 所 


示 为 缩放 前 后 对 比 效果 。 





图 9-1 全 部 缩放 


2. 中 心 缩放 号 
以 指定 点 为 中 心 点 ， 整 个 图 形 按 照 指 定 的 缩放 比例 缩放 ， 而 这 个 点 在 缩放 
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操作 之 后 将 称 为 新 视图 的 中 心 点 。 使 用 中 心 缩放 命令 行 提 示 如 下 : 

指定 中 心 点 : / /指定 一 点 作为 新 视图 的 显示 中 心 点 

输入 比例 或 高 度 < 当前 值 >: / /输入 比例 或 高 度 

【 当前 值 】 为 当前 视图 的 纵向 高 度 。 若 输入 的 高 度 值 比 当前 值 小 ， 则 视图 
将 放大 ; 若 输 入 高 度 值 比 当前 值 大 ， 则 视图 将 缩小 。 其 缩放 系数 等 于 【 当前 窗口 
高 度 / 输 入 高 度 ] 的 比值 。 也 可 以 直接 输入 缩放 系数 ， 或 后 跟 字 母 X 或 XP， 含 义 
同 【 比例 】 缩 放 选 项 。 

3 动态 缩放 .aa 

对 图 形 进 行动 态 缩 放 。 选 择 该 选项 后 绘图 区 将 显示 几 个 不 同 颜色 的 方 框 ， 
拖 动 鼠标 移动 当前 视 区 框 到 所 需 位 置 , 单 击 鼠 标 左 键 调整 大 小 后 回 车 即 可 将 当前 
视 区 框 内 的 图 形 最 大 化 显示 ， 如 图 9-2 所 示 。 





图 9-2 ”动态 缩放 前 后 对 比 


4.， 泥 围 缩放 纪 

单 击 该 按钮 使 所 有 图 形 对 象 最 大 化 显示 ， 充 满 整 个 视 口 。 视 图 包含 已 关闭 
图 层 上 的 对 象 ， 但 不 包含 冻结 图 层 上 的 对 象 。 

5. 缩放 上 一 个 气 

恢复 到 前 一 个 视图 显示 的 图 形状 态 。 

6. 比例 缩放 奴 

根据 输入 的 值 进 行 比例 缩放 。 有 3 种 输入 方法 : 直接 输入 数值 ， 表 示 相 对 
于 图 形 界限 进行 缩放 ; 在 数值 后 加 X， 表 示 相 对 于 当前 视图 进行 缩放 ; 在 数值 后 
加 XP， 表 示 相 对 于 图 纸 空 间 单位 进行 缩放 。 如 图 9-3 所 示 为 相当 于 当前 视图 缩 
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放 2 倍 后 对 比 效 果 。 





图 9-3 ”比例 缩放 前 后 对 比 


7. 窗口 缩放 以 

通过 确定 和 矩形 的 两 个 角 点 ， 拉 出 一 个 矩形 窗口 ， 窗 口 区 域 的 图 形 将 放大 到 
整个 视图 学 围 。 

8. 对 象 缩放 已 

选择 的 图 形 对 象 尽 可 能 大 地 显示 在 屏幕 上 ， 如 图 9-4 所 示 为 将 圆 对 象 缩放 
前 后 对 比 效果 














9-4 “对象 缩放 前 后 对 比 


9. 实时 缩放 部 
该 项 为 默认 选项 。 执 行 缩放 命令 后 直接 回 车 即 可 使 用 该 选项 。 在 屏幕 上 会 
出 现 一 个 所 + 形状 的 光标 ， 按 住 鼠 标 左 键 不 放 向 上 或 向 下 移动 ， 则 可 实现 图 形 的 
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放大 或 缩小 。 
10. 放大 二 
单 击 该 按钮 一 次 ， 视 图 中 的 实体 显示 比 当前 视图 大 一 倍 。 
11. 缩小 己 


单 击 该 按钮 一 次 ， 视 图 中 的 实体 显示 比 当前 视图 小 一 倍 。 


DO 
、 技 巧 : 滚动 鼠标 滚轮 ， 可 以 快速 地 实时 缩放 视图 。 


OO 


《0 9.1.2 视图 平移 (PAN，P) 


菜单 栏 : 视图 一 平移 命令 行 : PAN / P 


视图 平移 即 不 改变 视图 的 大 小 ， 只 改变 其 位 置 ， 以 便于 观察 图 形 的 其 他 组 
成 部 分 ， 如 图 9-5 所 示 。 





9-5 视图 平移 前 后 对 比 
和 


~“ 技巧 : 按 住 鼠 标 中 间 拖 动 ， 可 以 快速 进行 视图 平移 。 


OO 


fy 9.1.3 命名 视图 (VIEW,，V) 


命名 视图 是 将 某 些 视图 范围 命名 保存 下 来 ， 供 以 后 随时 调用 。 
菜单 栏 : 视图 一 命名 视图 


工具 栏 : 视图 ~ 命名 视图 哨 


命令 行 : VIEW / V 


执行 上 述 命令 后 ， 将 打开 如 图 9-6 所 示 的 【视图 管理 器 】 对 话 框 。 
在 【视图 管理 器 】 对 话 框 中 ， 可 以 新 建 、 设 置 和 删除 命令 视图 。 
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单 击 对 话 框 右 侧 的 【 新建 】 按钮， 系统 将 弹出 【 新建 视图 /快照 特性 】 对 话 


框 ， 如 图 9-7 所 示 。 在 其 中 的 【视图 名 称 ] 文本 框 中 输入 视图 名 称 ， 指 


定 视图 类 


别 和 类 型 后 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 新 建 视 图 完成 。 此 时 命名 视图 的 名 称 将 显示 在 
【 模型 视图 】 列 表 下 ， 并 且 在 右 下 角 可 以 进行 预览 ， 如 图 9-8 所 示 。 








5 喇 要 于 入 同 / 馈 硬 杆 各 
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Cw ] [| [| wh | Cm Cla] [Camw] 
9-6 【视图 管理 器 】 对 话 框 9-7 【新 建 视图 /快照 特性 】 对 话 框 
在 对 话 框 左 侧 的 【查看 】 栏 中 选择 要 恢复 的 视图 名 称 ， 单 击 【 置 为 当前 】 


按钮 ， 恢 复 选 定 的 视图 。 


fy 9.1.4 重生 成 视图 (REGEN，RE) 


在 AutoCAD 中 ， 某 些 操作 
完成 后 ， 操 作 效果 往往 不 会 立即 
显示 出 来 ， 或 者 在 屏幕 上 留 下 绘 
图 的 浪迹 与 标记 。 因 此 ， 需 要 通 
过 视图 刷新 

对 当前 图 形 进行 重新 生成 ， 
以 观察 到 最 新 的 编辑 效果 。 

重生 成 REGEN 命令 重新 计 
算 当 前 视 区 中 所 有 对 象 的 屏幕 坐 
标 并 重新 生成 整个 图 形 。 它 还 重 
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9-8 新建 视图 效果 


人 


新 建立 图 形 数据 库 索 3|， 从 而 优化 显示 和 对 象 选择 的 性 能 。 
重新 生成 图 形 并 刷新 所 有 视 口 的 方法 有 以 下 两 种 。 


菜单 栏 : 视图 ~ 全 部 重生 成 命令 行 REGENALL / RE 
重新 生成 图 形 并 刷新 当前 视 口 的 方法 有 以 下 两 种 。 
菜单 栏 : 视图 ~ 重生 成 命令 行 : REGEN /RE 


有 9.1.5 重 画 视图 (REDRAW，R) 


对 于 复杂 图 形 ， 重 生成 视图 需要 花 很 长 时 间 。AutoCAD 提供 了 另 一 个 速度 
较 快 的 刷新 命令 一 一 重男 ， 重 画 只 刷新 屏幕 显示 。 

刷新 显示 所 有 视 口 的 方法 有 以 下 两 种 。 

菜单 栏 : 视图 / 重 画 命令 行 : REDRAWALL 


只 刷新 显示 当前 视 口 的 方法 如 下 : 


% 提 示 : REDRAWALL 和 REDRAW 命令 均 可 以 作为 透明 命令 使 用 。 


OO 


和 9.1.6 新 建 视 口 (VPORTS) 


在 绘制 图 形 时 ， 经 常 需 要 将 图 形 局 部 放大 以 显示 细节 ， 同 时 又 需要 观察 图 
形 的 整体 效果 ， 这 时 仅 使 用 单一 的 视图 已 经 无 法 满足 了 。 在 AutoCAD 中 使 用 新 
建 视 口 命令 ,将 经 制 窗口 划分 为 若干 个 视 口 ， 以 便于 查看 图 形 。 各 个 视 口 可 以 独 
立 进 行 平移 和 缩放 ,而 且 各 个 视 口 能 够 同步 地 进行 图 形 的 绘制 编辑 ， 当 修改 一 个 


视图 中 的 图 形 , 在 其 他 视图 中 也 能 够 体现 。 单 击 视 口 区 域 可 以 在 不 同 视 口 间 切 换 。 


亲 单 位 视图 视 珀 下 新 建 视 上 

工具 栏 : 视 口 ~ 显示 “ 视 口 ”对 话 框 妇 

命 今 行 : VPORTS 

执行 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 一 个 如 图 9-9 所 示 的 【 视 口 】 对话 框 。 

在 该 对 话 框 中 ， 可 以 对 视 口 的 布局 、 数 量 和 类 型 进行 设置 ， 最 后 单 击 【 确 
定 】 按 钮 即 可 使 视 口 设置 生效 。 
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全 9.1.7 实例 一 一 创建 多 个 视 口 


本 实例 为 视图 添加 多 个 视 口 ， 以 方便 从 各 个 方向 观察 图 钉 模 型 。 


01 打开 文件 . 按 Ctrl+O 快 捷 键 ， 打 开光 盘 “9.1.7 为 图 钉 创 建 视 口 .dwg” 文 
件 ， 如 图 9-10 所 示 。 

02 新 建 视 口 。 选 择 菜 单 栏 【视图 】|【 视 口 】|【 新 建 视 口 命令 ， 打开 【 视 
口 】 对 话 框 ， 如 图 9-11 所 示 。 


| 


杨 守 六 





标 奸 用 启 中 
1 和 
二 
2 
路 和 
自用 于 心 BS 名 

一 关 

CE CH Cw) 
图 9-9 【 视 口 】 对 话 框 图 9-10 打开 文件 


03 设置 和 参数。 在 【 视 口 〗 对 话 框 【标准 视 口 列表 框 中 选择 【四 个 : 相等 】 
选项 ， 然 后 在 右 侧 的 【预览 〗】 栏 中 设置 各 个 视图 的 视图 方向 和 视觉 样式 ， 如 图 
9-12 所 示 。 





- 昌 r 网 本 不 图 = 名 
飞 吕 


委 雇 
李 手 
本 对 
* 
巨 





朵 莽 名 用 蕊 ]) 视 秽 料 尖 人 1] 
| 





Cus )l Wa )[| Hho ) 
图 9-11 【 视 口 】 对 话 框 图 9-12 设置 参数 


04 单 击 【确定 】 按 钮 关闭 对 话 框 ， 完 成 视 口 设置 ， 绘 图 区 自动 创建 4 个 视 
口 ， 如 图 9-13 所 示 。 
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TD CRE 


all) laa 而 || ivr 





图 9-13 创建 视 口 结果 


观察 三 维 模型 


在 三 维 建 模 环境 中 ， 为 了 创建 和 编辑 三 维 图 形 各 部 分 的 结构 特征 ， 需 要 不 
断 地 调整 显示 方式 和 视图 位 置 ， 以 便 更 好 地 观察 三 维 模型 。 本 区 主要 介绍 控制 三 
维 视 图 显示 方式 和 从 不 同方 位 观察 三 维 视图 的 方法 和 技巧 。 





人 9 9.2.1 设置 视点 (DDVPOINT) 


视点 是 指 观察 图 形 的 方向 。 例 如 ， 绘 制 三 维 球体 时 ， 如 果 使 用 平面 坐标 系 
即 z 轴 垂 直 于 屏幕 ， 此 时 仅 能 看 到 该 球体 在 xy 平面 上 的 投影 ， 如 果 调 整 视点 至 
东南 轴 测 视图 ， 将 看 到 的 是 三 维 球体 ， 如 图 9-14 所 示 。 

菜单 栏 : 视图 ~ 三 维 视 图 ~ 视点 预 设 DDVPOTNT 

执行 该 命令 后 ， 系 统 弹 出 【 视点 预 设 】 对 话 框 ， 如 图 9-15 所 示 。 

默认 情况 下 ， 观 察 角度 是 相对 于 WCS 坐标 系 的 。 选 中 【 相对 于 UCS 】 单 
选 按钮 ， 则 可 设置 相对 于 UCS 坐标 系 的 观察 角度 。 

无 论 是 相对 于 那 种 坐标 系 ， 用 户 都 可 以 直接 单 击 对 话 框 中 的 坐标 图 来 获取 
观察 角度 ,或 是 在 x 轴 、xy 平面 文本 框 中 输入 角度 值 。 其中， 对 话 框 中 的 左 图 用 
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于 设置 原点 和 视点 之 间 的 连 线 在 xy 平面 的 投影 与 x 轴 正 向 的 夹 角 ; 石 面 的 半圆 
形 图 用 于 设置 该 连 线 与 投影 线 之 间 的 夹 角 。 
此 外 ， 若 单 击 【 设置 为 平面 视图 按钮 ， 则 可 以 将 坐标 系 设置 为 平面 视图 。 


设置 观察 角度 
@) 净 对 于 WCs 凶 ) 










目 E 三 
X 轴 心 ): 270.0 XTY 平面 (F): 90.0 


设置 为 平面 视图 (Y) 





| 


Y 
| 










( 平面 视图 中 的 球体 ) ( 三维 视图 中 的 球体 ) 
图 9-14 ”在 平面 坐标 系 和 三 维 视图 中 的 球体 图 9-15 【视点 预 设 】 对 话 框 


天 9.2.2 视图 控制 器 ViewCube (NAVVCUBE ) 


ViewCube 工具 是 在 二 维 模型 空间 或 三 维 视觉 样式 中 处 理 图 形 时 显示 的 导 
航 工具 。 使 用 ViewCube 工具 ， 可 以 在 标准 视图 和 等 轴 测 视图 间 切 换 。 

命令 行 : NAVVCUBE 菜单 栏 : 视图 ~” 显示 ~ViewCcube 

执行 上 述 命令 ， 可 控制 ViewCube 工具 在 绘图 区 右上 角 显 示 或 关闭 。 

该 视图 控制 器 显示 了 非常 直观 的 3D 导航 立方 体 , 单 击 该 立方 体 的 不 同位 置 
将 切换 到 相应 的 视图 ， 包 括 6 种 正 交 视图 、8 种 正 等 轴 测 视图 和 8 种 和 斜 等 轴 测 视 
图 ， 如 图 9-16 所 示 。 选 择 并 拖 动 导航 立方 体 上 的 任意 文字 ， 可 以 在 同一 平面 上 
旋转 当前 视图 。 单 击 控制 器 左上 角 的 按钮， 系统 回 到 西南 等 轴 测 视图 。 

该 控制 器 的 显示 方式 可 根据 需要 进行 必要 的 修改 ， 右 击 立方 体 并 选择 
【 ViewCube 设置 ] 选项 ， 系 统 弹 出 【 View Cube 设置 】 对 话 框 ， 如 图 9-17 所 示 。 
在 该 对 话 框 设置 参数 值 可 控制 立方 体 的 显示 和 行为 。 并且 可 在 对 话 框 中 设置 默认 
的 位 置 、 尺 寸 和 立方 体 的 透明 度 。 
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9-16 ViewCube 9-17 【 View Cube 设置 】 对 话 框 


全 9.2.3 导航 控制 盘 (NAVSWHEEL ) 


SteeringVheels ee 到 一 个 单一 界面 中 , 从 而 为 用 户 市 
省 了 时 间 。 控制 盘 是 任务 特定 的 ,通过 控制 盘 可 以 在 不 同 的 视图 中 导航 和 设置 模 
本 方向。 
菜单 栏 : 视图 一 SteeringWheels 命 今 行 : NAVSWHEEL 
执行 该 命令 后 ， 绘 图 区 将 显示 导航 控制 盘 ， 显 示 控制 盘 后 ， 单 击 其 中 一 个 
按钮 并 按 住 定 点 设备 上 的 按钮 以 激活 导航 工具 。 拖 动 以 重新 设置 当前 视图 的 方 
向 。 松 开 按钮 可 返回 至 控制 盘 。 
右键 单 击 导航 控制 熏 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 ， 整 个 控制 盘 可 分 为 3 个 不 同 的 
控制 盘 可 傣 使 用 ， 其 中 每 个 控制 盟 均 拥有 其 独 有 的 导航 方式 ， 如 图 9-18 所 示 ， 
其 中 各 含义 如 下 
> 查看 对 象 控制 盘 : 将 模型 置 于 中 心 位 置 ， 并 定义 轴 心 点 ， 使 用 【动态 观 
察 】〗 工 具 可 缩放 和 动态 观察 模型 。 

> 巡视 建筑 控制 盘 : 通过 将 模型 视图 移 近 、 移 远 或 环视 ， 以 及 更 改 模型 视 
图 的 标高 来 导航 模型 。 

> 全 导航 控制 盘 : 将 模型 置 于 中 心 位 置 并 定义 轴 心 点 ， 便 可 执行 漫游 和 环 
视 、 更 改 视 图 标高 、 动 态 观察 、 平 移 和 缩放 模型 等 操作 。 
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( 查看 对 象 控制 盟 ) ( 巡视 建筑 控制 盟 ) ( 全 导航 控制 盘 ) 


图 9-18 ”导航 控制 盘 


单 击 该 控制 盘 的 任意 按钮 都 将 执行 相应 的 导航 操作 。 在 执行 多 项 导航 操作 
后 , 单 击 【 回放 】 按钮 可 以 从 以 前 的 视图 选择 视图 方向 帧 ， 便 可 快速 返回 一 个 适 
当 的 视 口 位 置 ， 如 图 9-19 所 示 。 






pn] EE Eien 


在 浏览 复杂 对 象 时 ， 通 过 调整 【 导航 控制 盘 】 将 非常 适合 查看 建筑 的 内 部 
特征 ， 除 了 上 述 介绍 的 【缩放 】| 【回放 】 等 按钮 外 ， 在 巡视 建筑 控制 盘 中 还 包 
含 【 向 前 人 【查看 】 和 【向 上 /向 下 】 工 具 。 

此 外 ， 还 可 以 根据 设计 需要 对 滚轮 各 参数 值 进行 设置 ， 即 上 自 定 义 导 航 滚 轮 
的 外 观 和 行为 。 右 击 导 航 控制 盘 选 择 【 Steering Wheel 设置 】 选 项， 系统 弹出 
【 Steering Wheel 设置 】 对 话 框 ， 如 图 9-20 所 示 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 设置 导航 控 
制 盘 的 各 个 参数 。 


<264P 


第 9 章 视图 工具 


控制 作文 十 0) 控制 作文 直 G) 
Jy 4 y 
五 久生 二 对 明定 吧 ) 五 公会 于 洽 只 里 Q) 
-一 
5 羡 直 工具 
RINNE u) ET 
四 是 承 工具 二 让 立 ) J We 
Di 可 
口 日 区 音 到 者 刘 形 的 提 尼 
5 癌 改 博世 下 
月 柑 医 允 多 发 鬼 这 到 洁 直 醒 所 ] 有 Sewinglmoo15 外 用 的 视 且 更 巩 宇 成 姥 丰 图 
巴克 
门 RH 全 工具 站 委 大玉 呈 ONF 
DD OS ) 
Cs) Cwm ear 





9-20 【Steering Wheel 设置 】 对 话 框 


AutoCAD 提供 了 一 个 交互 的 三 维 动态 观察 器 ， 用 户 可 以 实时 地 控制 和 改变 
当前 视 口中 创建 的 三 维 视图 ,以 得 到 期 望 的 效果 。 三维 动态 观察 分 为 受 约束 的 动 
态 观 察 、 自 由 动态 观察 和 连续 动态 观察 3 种 方式 ol 动态 观察 ] 菜 单 命令 如 图 9-21 
所 示 。[ 动态 观察 】 工 具 栏 如 图 9-22 所 示 。 




























缩放 区) 
平 称颂 ) » 
加 Steerinetheels [S) 
六 ShowNMotion (MM) 
动态 观察 凶 ) 起 受 约 束 的 动态 观察 CC) 
相机 [C) /3 自 出 动态 观察 宦 ) 
得 游 和 飞行 区 ) [39 连续 动态 观察 @) 
全 屏 显示 人) Ctrl+0 
视 口 (VY) 
砚 命名 视图 名. 
三 维 视图 四 ) 帮 x 


图 9-21 下 拉 菜 单 图 9-22 【动态 观察 】 工 具 栏 
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9.3.1 受 约束 的 动态 观察 (3DORBIT，3DO) 


利用 此 工具 可 以 对 视图 中 的 图 形 进行 一 定 约束 的 动态 观察 ， 即 水 平 、 垂 直 
或 对 角 拖 动 对 象 进行 动态 观察 。 在 观察 视图 时 ,视图 的 目标 位 置 保持 不 动 ， 并且 
相机 位 置 ( 或 观察 点 ) 围绕 该 目标 移动 。 

菜单 栏 : 视图 一 动态 观察 一 受 约束 的 动态 观察 RE 

工具 栏 : 动态 观察 ~ 受 约束 的 动态 观察 碍 

执行 该 命令 后 ， 绘 图 区 光标 呈 全 5 形状 ， 如 果 水 平 拖 动 鼠标 ， 相机 将 平行 于 
世界 坐标 系 的 XY ee 如 果 和 垩 直 拖 动 鼠 标 , 相机 将 沿 Z 轴 移 动 ， 如 图 9-23 
所 示 。 


[> 





图 9-23” 受 约束 的 动态 观察 


) 9.3.2 自由 动态 观察 (3DFORBIT) 


利用 此 工具 可 以 对 视图 中 的 图 形 进行 任意 角度 的 动态 观察 ， 此 时 选择 并 在 
转盘 的 外 部 拖 动 光标 , 这 将 使 视图 围 红 延 长 线 通过 转盘 的 中 心 并 垂直 于 屏幕 的 轴 
旋转 。 

菜单 栏 : 视图 / 动态 观察 /自由 动态 观察 SDEORBIT 

工具 栏 : 动态 观察 一 自由 动态 观察 £3 

执行 该 命令 后 ， 在 绘图 区 域 将 出 现 一 个 导航 球 ， 如 图 9-24 所 示 ， 分 别 介绍 
如 下 : 

> 光标 在 陶 线 球 内 拖 动 。 当 在 绝 线 球 内 拖 动 光 标 进 行 图 形 的 动态 观察 时 ， 
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光标 将 变 成 eb 形状 ， 此 时 观察 点 可 以 在 水 平 、 重 直 以 及 对 角 线 等 任意 
方向 上 移动 任意 角度 ， 即 可 以 对 观察 对 象 做 全 方位 的 动态 观察 ， 如 图 
9-25 所 示 。 





图 9-24 “导航 球 图 9-2$ ”光标 在 弧 线 球 内 拖 动 


> 光标 在 弧 线 球 外 拖 动 。 当 光标 在 弧 线 外 部 拖 动 时 ， 光 标 呈 fa | 形状， 此 
时 拖 动 光标 图 形 将 围绕 着 一 条 穿 过 弧 线 球 球 心 且 与 屏幕 正 交 的 轴 进 行 
旋转 ， 如 图 9-26 所 示 。 

> 光标 在 左右 侧 小 圆 内 拖 动 。 当 光标 置 于 导航 球 左 侧 或 者 右 侧 的 小 圆 时 ， 
光标 呈 避 上 形状 ， 按 鼠 标 左 键 并 左右 拖 动 将 使 视图 围绕 着 通过 导航 球 中 
心 的 垂直 轴 进 行 旋 转 。 当 光标 置 于 导航 球 顶 部 或 者 底部 的 小 圆 上 时 , 光 
标 呈 宁 形状 , 按 鼠 标 左 键 并 上 下 拖 动 将 使 视图 围绕 着 通过 导航 球 中 心 的 
水 平 轴 进 行 旋转 ， 如 图 9-27 所 示 。 





图 9-26 光标 在 弧 线 球 外 拖 动 图 9-27 光标 在 左右 侧 小 圆 内 拖 动 
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全 9.3.3 连续 动态 观察 (3DCORBIT) 


利用 此 工具 可 以 使 观察 对 象 绕 指定 的 旋转 轴 和 旋转 方向 连续 做 旋转 运动 ， 
从 而 对 其 进行 连续 动态 地 观察 。 

菜单 栏 : 视图 一 动态 观察 一 连续 动态 观察 RE 

工具 栏 : 动态 观察 一 连续 动态 观察 0 

执行 该 命令 后 ， 光 标 将 会 呈 洪 形状 ， 在 绘图 区 域 中 单 击 鼠标 左 键 并 拖 动 光 
标 , 使 对 象 沿 拖 动 方 向 开始 移动 。 释放 鼠标 后 , 对 象 将 在 指定 的 方向 上 继续 运动 。 
光标 移动 的 速度 决定 了 对 象 的 旋转 速度 ， 如 图 9-28 所 示 。 





图 9-28 连续 动态 观察 


三 维 模型 显示 效果 





在 绘制 三 维 图 形 过 程 中 ， 为 了 方便 观察 和 编辑 ，AutoCAD 针对 三 维 实体 提 
供 了 多 种 显示 形式 ， 其 中 包括 二 维 线 框 、 三 维 线 框 、 真 实 、 概 念 、 消 隐 、 泻 染 入 
显示 形 云 。 


《yy 9.4.1 消 隐 (CHIDE，HD) 

消 隐 命 令 主要 用 于 隐藏 不 可 见 的 三 维 线 框 ， 从 而 增强 实体 的 三 维 视 党 显 示 
效果 。 

菜单 栏 : 视图 一 消 隐 命令 行 : HIDE / HI 

工具 栏 : 演 染 一 隐藏 扩 
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执行 命令 后 ， 系 统 自 动 将 三 维 对 象 中 被 其 他 面 挡 住 的 曲线 隐藏 ， 以 增强 三 
维 立 体 效 果 。 如 图 9-29 所 示 。 


LA 提 示 : 不 能 在 图 层 被 冻结 的 对 象 上 使 用 消 隐 命 令 。 但 是 可 以 在 图 层 关闭 ， 
: 的 对 得 上 使 用 消 隐 命令 ， 


1 9.4.2 视觉 样式 (VSCURRENT，YVS ) 


在 AutoCAD 中 , 为 了 观察 三 维 模型 的 最 佳 效果 , 往往 需要 通过 [ 视觉 样式 】 
功能 来 切换 视觉 样式 。 视 觉 样式 是 一 组 设置 ， 用 来 控制 视 口 中 边 和 着 色 的 显示 。 
其 中 包括 二 维 线 框 、 三 维 线 框 、 三 维 隐藏 、 真 实 和 概念 等 几 种 视觉 样式 。 一 旦 应 
用 了 视觉 样式 或 更 改 了 其 设置 ， 就 可 以 在 视 口 中 碍 看 效果 。 

菜单 栏 : 视图 一 视觉 样式 工具 栏 : 视觉 样式 

命令 行 : VSCURRENT / VS 


快捷 方式 : 绘图 区 左上 角 的 切换 样式 标签 ， 如 图 9-30 所 示 


[一 ][ 人 以 视 ][ 二 淮 浅 答 ] 


视觉 样式 管理 器 .. 





图 9-29 ”三维 实体 消 隐 图 9-30 ”视图 样式 标签 菜单 


> 二 维 线 框 : 显示 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 对 象 。 光 机 和 OLE 对 象 、 线 
型 和 线 宽 均 可 见 ， 如 图 9-31 所 示 。 

> 三 维 线 框 : 显示 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 对 象 。 坐 标 系 将 显示 一 个 已 着 
色 的 UCS 坐标 。 如 图 9-32 所 示 。 

> 三 维 隐藏 : 显示 用 三 维 线 框 表示 的 对 象 ， 并 隐藏 表示 后 向 面 的 直线 ， 如 
图 9-33 所 示 ， 
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图 9-31 二 维 线 框 图 9-32 三维 线 框 图 9-33 三维 隐 藏 


> 真实 : 着 色 多 边 形 平面 间 的 对 象 ， 并 使 对 象 的 边 平滑 化 。 将 显示 已 附着 
到 对 象 的 材质 ， 如 图 9-34 所 示 。 

> 概念 : 着 色 多 边 形 平面 闻 的 对 象 ， 并 使 对 象 的 边 平滑 化 。 着 色 使 用 古 氏 
面 样式 ,一 种 冷色 和 上 暖色 之 间 的 过 渡 ， 而 不 是 从 深 色 到 浅 色 的 过 渡 。 效 
果 缺 乏 真 实感 ， 但 是 可 以 更 方便 地 查看 模型 的 细节 ， 如 图 9-35 所 示 。 

> 着 色 : 着 色 多 边 形 平面 闻 的 对 象 ， 并 使 对 象 的 边 平滑 化 。 着 色 的 对 象 外 
观 较 平滑 和 真实 。 当 对 象 进行 体 着 色 时 ， 将 显示 应 用 到 对 象 的 材质 ， 如 
图 9-36 所 示 。 





图 9-34 真实 视觉 样式 图 9-35 ”概念 视觉 样式 图 9-36 着 色 视 觉 样式 


> 带 边 框 平面 着 色 : 结合 【平面 着 色 】〗】 和 【 线 框 〗】 选 项 。 对 象 被 平面 着 
色 ， 同 时 显示 线 框 ， 如 图 9-37 所 示 。 

> 灰 度 : 使 用 平滑 着 色 和 单 色 灰 度 显示 对 象 ， 如 图 9-38 所 示 。 
勾画 : 使 用 线 延 伸 和 拌 动 边 修 改 器 显示 手绘 效果 对 得， 如 图 9-39 所 示 。 


Vv 
> 
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9-37” 带 边框 平面 着 色 9-38” 灰 度 9-39 色 男 


> 线 框 : 通过 使 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 方式 显示 对 象 ， 如 图 9-40 所 示 。 


> X 射线 : 以 局 部 透明 度 显示 对 梨 ， 如 图 9-41 所 示 。 
《yy 9.4.3 管理 视觉 样式 (VISUALSTYLES) 
视觉 样式 管理 器 用 于 创建 和 修改 视觉 样式 ， 并 将 视觉 样式 应 用 到 视 口 。 
菜单 栏 : 视图 ~ 视觉 样式 ~ 视觉 样式 管理 器 
工具 栏 : 视觉 样式 一 管理 视觉 样式 钨 命令 行 : VISUALSTYLES 


执行 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 【视觉 样式 管理 器 】 选 项 板 ， 如 图 9-42 所 示 。 


3 


























9-40” 线 框 9-41 X 射线 9-42” 视 完 样 式 管理 器 


【 视觉 样式 管理 器 】 选 项 板 中 包含 了 【 图 形 中 的 可 用 视觉 样式 】 图 样 选项 
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和 【 面 设置 选项 】【 环境 设置 选项 人 【 边 设置 选项 人 【 边 修 改 器 选项 人 【 快速 轮 
廓 边 】 等 选项 面板 ， 分 别 用 来 设置 当前 视觉 样式 的 显示 状态 和 对 视觉 样式 的 各 项 
参数 进行 修改 。 


时 不 保存 为 0 


OO 


【 视觉 样式 管理 器 】 选 项 板 中 各 按钮 和 选项 含义 如 下 

> 图 形 中 的 可 用 视觉 样式 : 将 显示 图 形 中 可 用 的 视觉 样式 的 样 例 图 像 。 选 
定 的 视觉 样式 用 黄色 边框 表示 ， 选 定 视觉 样式 和 名 称 将 显示 在 面板 底 
部 ， 其 设置 显示 在 图 样 面板 下 方 的 面板 中 。 视 觉 样式 窗口 提供 了 10 种 
系统 默认 的 视觉 样式 , 不 能 删除 。 用户 可 以 单 击 不 同 的 窗口 切换 视 党 样 
式 。 另 外 ， 单 击 该 面板 右 下 方 的 按钮 可 以 进行 创建 新 的 视觉 样式 、 将 选 
定 的 视 沉 样式 应 用 到 当前 视 口 、 将 选 定 的 视觉 样式 输出 到 工具 选项 板 、 
删除 视 沉 样式 等 操作 。 

> 面 设 置 : 主要 通过 对 面 样式 、 光 源 质 量 、 亮 显 强度 、 不 透明 度 等 参数 的 

修改 、 控 制 面 在 视 口 中 的 外 观 . 

环境 设置 : 主要 用 于 控制 面 在 视 口中 的 阴影 和 背景 。 

边 设 置 : 主要 用 于 控制 面 在 视 口中 实体 边 的 显示 模式 ， 

边 修 改 器 : 主要 用 于 控制 应 用 到 所 有 边 模式 的 设置 。 

快速 轮廓 边 : 主要 用 于 控制 应 用 到 轮廓 边 的 设置 。 

人 

到 9-43 所 示 为 真实 视觉 样式 进行 参数 设置 前 后 效果 对 比 。 


而 Vv Vv vy 





调整 前 调整 后 


图 9-43 ”真实 视觉 样式 修改 参数 前 后 效果 对 比 
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材质 与 泻 染 





在 AutoCAD 中 , 为 了 能 更 加 真实 形象 地 表达 三 维 图 形 的 效果 , 还 需要 给 三 
维 图 形 添加 颜色 、 材 质 、 灯 光 、 背 景 、 场 景 等 因素 ， 这 样 整个 过 程 称 为 泻 染 。 如 
9-44 所 示 为 齿轮 泵 三 维 实体 泻 染 前 后 效果 对 比 。 





9-44 使 用 AutoCAD 泻 染 图 形 


《yy 9.5.1 灯光 (LIGHT) 


场景 中 没有 光源 时 ， 将 使 用 默认 光源 对 场景 进行 着 色 。 模 型 中 所 有 的 面 均 
被 照 亮 ， 以 使 其 可 见 。 

添加 光源 可 为 场景 提供 真实 外 观 。 可 以 创建 点 光源 、 聚 光 灯 和 平行 光 以 达 
到 想 要 的 效果 。 插 入 自 定 义 光 源 或 添加 太阳 光源 时 ， 可 以 茶 用 默认 光源 。 

en 菜单 栏 : 视图 一 渲染 一 光源 

在 命令 行 输 入 LIGHT 并 回 车 , 命令 行 提 示 如 下 ， 选 择 不同 的 选项 即 可 在 场 
景 中 创建 相应 的 灯光 。 

输入 光源 类 型 [点 光源 (P) /聚光灯 (S) / 光 域 网 (W) /目标 点 光源 (T) /自由 聚光灯 (F)/ 
< 

9-45 和 图 9-46 所 示 分 别 为 点 光源 和 聚光灯 的 照明 效果 。 
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图 9-4$ 点 光源 照明 效果 图 9-46 ”聚光灯 照明 效果 


人 1/ 9.5.2 材质 


为 了 使 创建 的 三 维 实体 模型 更 加 真实 ，AutoCAD 人 允许 用 户 给 不 同 的 模型 赋 
予 相应 的 材质 并 设置 相关 人 参数。 

1. 附着 材质 (MATBROWSEROPEN ) 

菜单 栏 :【 视 图 】|【 演 染 】〗】| 【材质 浏览 器 】 工具 栏 : 演 染 一 材质 浏览 器 鲍 

命 今 行 : MATBROWSEROPEN 

执行 上 述 命令 ， 将 打开 【 材质 浏览 器 】 选 项 板 ， 如 图 9-47 所 示 。 此 选项 板 
集成 了 AutoCAD 2014 常用 的 材质 和 纹理 库 ， 并 且 所 有 材质 都 附带 一 张 参 考 图 。 

通过 该 选项 板 可 以 直接 选择 并 赋予 模型 材质 。 选 中 材质 并 拖 动 材质 ， 光 标 
呈 一 形状 ， 此 时 只 需要 选择 三 维 对 象 ， 即 可 将 该 材质 赋予 到 当前 对 象 。 通 过 将 
视觉 样式 设置 为 真实 样式 ， 可 以 查看 材质 定义 效果 ， 如 图 9-48 所 示 为 赋予 金属 
材质 后 的 效果 。 

2. 材质 设置 (MATEDITOROPEN) 


为 模型 附着 材质 后 ， 还 需要 对 材质 进行 合理 的 参数 设置 ， 从 而 使 材质 达到 


更 加 逼真 的 效果 。 
菜单 栏 : 视图 ~ 演 染 ”材质 编辑 器 命令 行 : MATEDITOROPEN 


工具 栏 : 演 染 材质 编辑 器 他 


执行 上 述 命令 后 ， 将 会 打开 【 材质 编辑 器 】 选 项 板 ， 如 图 9-49 所 示 。 
在 【 材质 编辑 器 】 选 项 板 中 ， 可 以 选择 材质 样板 ， 设 置 以 下 材质 参数 。 
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夯 

已 
可 当当 村 寻 加 当 加 要 妆 妇 加 妆 要 妥当 | 
BEELER 





而 "和 | 
图 9-47 【材质 浏览 器 】 选 项 板 图 9-48 ”赋予 材质 后 的 效果 
> 反射 率 : 该 选项 主要 用 于 设置 材质 的 反光 度 。 所 设置 的 反光 度 越 高 ， 表 


示 物 体 的 表面 越 光 滑 ， 此 时 表面 上 的 亮 显 区 域 较 小 但 显示 较 亮 反之 ， 
所 设置 的 反光 度 越 小 ， 表 示 表 面 越 粗糙 ， 具 体 效 果 如 图 9-50 所 示 。 








3 | 4 
pe 
”和 军 届 
本 名 反 时 全 
{ 二 这 振 四 全 ) 
四 全 局 户 100 
be 








( 反光 度 为 =100 ) ( 反光 度 为 =20 ) 
图 9-49 【材质 编辑 器 】 选 项 板 图 9-$0 ”调节 反光 度 


> 透明 度 : 该 选项 主要 用 于 设置 具有 送 明 的 对 和 象 允 许 光 源 穿 过 该 表面 。 设 
置 不 透明 度 越 低 ， 表 示 穿 越 该 表面 的 光源 越 强 ; 反之 ， 所 设置 的 不 透明 
度 越 高 ， 表 示 穿 越 该 表面 的 光源 越 弱 。 当 不 透明 度 设置 为 100 时 ， 该 对 
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象 不 透明 ， 如 图 9-51 所 示 。 
> 折射 率 : 该 选项 用 于 设置 材质 的 折射 率 , 其 作用 是 决定 物体 如 何 折射 光 。 


一 Op、 
( 不 透明 度 =20 ) 


图 9-51 调节 不 透明 度 





( 不 透明 度 =100 ) 


《9 9.5.3 纹理 和 贴图 (MATERIALMAP) 


使 用 贴图 可 以 使 材质 看 起 来 更 加 逼真 、 生 动 ， 并 模拟 纹理 、 反 和 映 以 及 折射 
等 效果 。 如 图 9-52 所 示 为 球面 贴图 前 后 效果 对 比 。 

菜单 栏 : 视图 ~ 泻 染 ~【 贴 图 〗】 菜 单 命令 

工具 栏 : 单 击 【 泻 染 〗】 工 具 栏 中 的 【贴图 】 按 钮 志 。 

命令 行 : 在 命令 行 输入 MATERIALMAP 并 回 车 。 

执行 上 述 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

命 今 : MATERIALMAP 


选择 选项 [长方体 (B) /平面 (P) /球面 (S)/ 柱 面 (C) /复制 贴图 至 (Y) / 重 置 贴图 (R) ] < 


其 中 命令 行 各 选项 含义 如 下 : 
> 长 方 体 : 将 图 像 映 射 到 类 似 长 方 体 的 实体 上 ,该 图 像 将 在 对 象 的 每 一 个 


面 上 重复 使 用 。 
> 平面 : 将 图 像 映 射 到 对 象 上 ， 就 像 其 从 幻灯 片 投影 器 投影 到 二 维 曲 面 上 
= 


> 球面 : 在 水 平和 重 直 两 个 方向 上 同时 使 图 像 弯 曲 。 纹理 贴图 的 顶 边 在 球 
体 的 【北极 】 压 缩 为 一 个 点 ; 同样 ， 底 边 在 【南极 】 压 缩 为 一 个 点 。 

> 柱 面 : 将 图 像 映射 到 圆柱 形 对 和 象 上 ; 水 平 边 将 一 起 谊 曲 ， 但 顶 边 和 底 边 
不 会 训 曲 。 图 像 的 高 度 将 沿 圆柱 体 的 轴 进 行 缩放 。 
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图 9-52 ”球面 贴图 前 后 效果 对 比 


册 9.5.4 泻 染 环境 (RENDERENVIRONMENT) 


泻 染 环境 主要 是 用 于 控制 对 象 的 雾 化 效果 或 图 像 背 景 。 
菜单 栏 : 视图 一 演 染 一 演 染 环境 命令 行 RENDERENVIRONMENT 
下 


工具 栏 : 泻 染 ~ 泻 染 环境 加 


执行 上 述 命令 后 ， 系 统 将 弹出 如 图 9.53 所 示 的 【 演 染 环境 ] 对 话 框 ， 用 户 


可 以 根据 实际 需要 进行 相关 参数 的 设置 。 





雪 化 / 诬 度 设置 
局 用 榴 尼 关 
| 颜色 | 国 128, 128, 128 
老化 背景 | 
近 距 离 
二 距离 














| 近 处 过 化 百 . .| 





9-53 【 泻 染 环境 】 对 话 框 


1 9.5.5 泻 染 (RENDER，RR) 


一 泻 染 命 今 行 : RENDER / RR 


菜单 栏 : 视 


图 一 党 染 
Er 


执行 上 述 命令 后 ， 系 统 将 弹出 如 图 9-54 所 示 的 【 演 染 ] 窗口 ， 上 面 显示 有 


泻 染 结果 和 效果 图 的 相关 参数 。 
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9.5.6 高 级 泻 染 设置 (RPREF，RPR ) 


【 高 级 泻 染 设置 】 选项 板 主要 用 于 进行 比较 高 质量 的 泻 染 设置 。 


菜单 栏 : 工具 一 选项 板 一 高 级 渲染 设置 命令 行 : RPREF / RPR 
工具 栏 : 演 染 - 高 级 演 桨 设置 咬 


执行 该 命令 后 ， 系 统 将 打开 如 图 9-55 所 示 的 【 高 级 泻 染 设置 ] 选项 板 ， 用 
户 可 以 查看 及 更 改 相关 参数 设置 。 














hr 中 2 届 | 
[3 
灌 规 人 
过 得 观 加 
目标 画 | 
巷 过 文件 名 
容 岂 尺寸 G40 x 4d80 
Be 估 动 
网 理学 。 |1500 
村 秋 < 
应 厅 林 丙 元 
改 理 这 天 7 
强 霜 双 轩 | 郑 
系 样 ~ 
最 小 和 任 情 数 | | 
最 太 档 岗 开 |4 | 
过 小 器 嫌 开 | 总 其 
过 下 总 襟 度 |3 
过 小 问 毫 度 |3 
: 对 比 色 0.05, 0.05, 005. 0.05 
tT |0.05 
| 对 比 苇 色 |0.05 
图 9-54 【 泻 染 】 窗 口 图 9-55 ”高 级 泻 染 设置 
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查询 对 象 


AutoCAD 提供 了 对 象 得 询 功能 ， 比 如 查询 距离 、 周 长 、 点 的 坐标 、 时 间 等 。 
个 10.1.1 查询 距离 (DIST，DD) 


查询 距离 命令 用 于 测量 空间 两 点 之 间 的 长 度 值 和 角度 值 。 

菜单 栏 : 工具 = 一 查询 = 距离 命令 行 : DIST / DI 

工具 栏 : 查询 ~ 距离 

执行 该 命令 后 ， 指 定 查 询 的 两 个 点 ， 即 可 在 命令 行 中 显示 当前 的 查询 距离 、 
倾斜 角度 等 信息 ， 命 令 行 提 示 如 下 


命令 :DIST 

指定 第 一 点 : V0 
指定 第 二 个 点 或 [多 个 点 (M) ] : / /捕捉 点 B， 如 图 10-2 所 示 
ie 

X 增 量 = 60.0， Y 增 量 = 0.0， 7 0 





a 3 


图 10-1 指定 第 一 点 图 10-2 ”指定 第 二 点 





fy 10.1.2 查询 时 间 (TIME) 


于 中 全 1 “Ha 命令 行 : TIME 
ee ee gd 
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下 次 自动 保存 时 间 等 信息 。 除 此 之 外 ， 还 可 以 看 到 各 参数 的 更 新 年 、 月 、 日 等 信 


NO 


10.1.3 查询 状态 (STATUS) 


采 音 人 至 可 询 到 状态 命令 行 : STATUS 

执行 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 如 图 10-4 所 示 的 AutoCAD 文本 窗口 。 该 窗口 
中 显示 了 捕捉 分 辨 率 、 当 前 空间 类 型 、 布 局 、 图 层 、 颜 色 、 线 型 、 材 质 、 图 形 界 
限 、 图 形 中 的 对 象 的 个 数 以 及 对 象 捕捉 模式 等 信息 。 


Ys 0.0000 【 奖 ) 
0000 


Xs 8 0606 Ys 297. 

Xx: 2023.8456 - Y: 14#. 25S2 
1616.3902 ** 需 这 
Xs ie 6615 了: 1445.1998 
: 2IS7.3868 YY: 1674.9766 

0000 


251324 同 # 目 星 撒 于 3 


zs041 邵 5 周 34 月 旱 抽 A 17:339: 91 
32034414 人 5 有 同 35 自 星期 术 19:17:3717256 
黑 计 册 且 时间: | 
酒 苑 时 间 计 时 器 1 开 11 dnTn S01 TI 
下 并 画 轴 保 看守 间 ; [ee 


阶 只 进而 [ 归 示 i101 有 Tomii 师 wi:1 重 刁 RFI]: ENTER 证 睦 外 ; 





10-3 ”查询 时 间 10-4 ”查询 状态 


fy 10.1.4 查询 对 象 列 表 (LIST，LI) 


| 人 

工具 栏 : 查询 二 列表 名 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 出 现 【 选择 对 象 】 提示 信 息 ， 此 时 需要 在 绘图 区 中 
选择 需要 查询 的 对 象 并 确认 ， 即 可 打开 如 图 10-5 所 示 的 AutoCAD 文本 窗口 。 该 
窗口 中 显示 了 图 层 、 长 度 、 宽 度 和 对 象 位 置 等 信息 。 另 外 ， 还 有 图 形 中 对 象 的 类 
型 ， 如 实体 类 型 等 ， 并 显示 了 相应 的 位 置信 息 。 


ET ， 


提 示 : 要 查看 图 形 中 对 象 的 某 些 特征 ， 也 可 在 选择 需要 查看 的 对 象 后 ， 
在 打开 的 【特征 】 选 项 板 中 进行 查看 。 
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局 10.1.5 区 域 (AREA) 


i 命令 行 : AREA 
工具 栏 : 查询 ~ 面 域 /质量 特性 [站 
执行 上 述 命令 后 ， 依 次 指定 点 ， 即 可 在 命令 行 中 显示 当前 的 面积 、 周 长 等 


命令 : area 
指定 第 一 个 角 点 或 【对象 (0) /增加 面积 (A) /减少 面积 (S) ] < 对 象 (0)> 

// 选 择 如 图 10-6 所 示 点 a 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 绝 (A) /长 度 (L) /放弃 (U / /选择 如 图 10-6 所 示 点 b 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 绝 (A) /长 度 ( 工 ) /放弃 (U) ] : // 选 择 如 图 10-6 所 示 点 c 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 缴 (A) /长 度 (L) /放弃 (U) /总 计 (T) ] < 总 计 >: 

/ /选择 如 图 10-6 所 示 点 d 
4 
面积 = 2400.0000， 周 长 = 220.0000 


蕊 入 忆 i 
PT Te TT 


LIFTLTL TSE "国电 2， 
i 村 型 囊 同 





10-5 ”查询 对 象 列表 10-6 原始 文件 


在 执行 面 域 命令 的 过 程 中 涉及 到 的 各 选项 含义 如 下 : 

> 对象 (O): 选择 该 选项 ， 可 以 对 多 边 形 、 圆 、 椭 圆 、 样 条 曲线 、 多 段 
线 、 面 域 、 实 体 和 一 些 开 放 性 的 对 象 等 进行 面积 和 周 长 的 查询 。 

> 增加 面积 (A): 选择 该 选项 后 ， 继 续 定义 新 区 域 时 应 保持 总 面积 平衡 。 
【增加 面积 】 选 项 不 仅 计 算 各 定义 区 域 和 对 象 的 面积 、 周 长 、 也 计算 所 
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ee 


有 定义 区 域 和 对 象 的 总 面积 。 
> 减少 面积 (S): 选择 该 选项 ， 可 用 总 面积 碱 去 指定 面积. 


向 10.1.6 查询 点 坐标 (ID ) 


菜单 栏 : 工具 -查询 -点 坐标 命令 行 : ID 
工具 栏 : 查询 一 定位 点 [有 


执行 该 命令 后 ， 指 定点 ， 即 可 在 命令 行 中 显示 当前 点 的 坐标 。 
和 10.1.7 查询 对 象 质量 特性 (MASSPROP) 


2 命令 行 : MASSPROP 

工具 栏 : 查询 一 面 域 /质量 特性 
执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提示 选择 对 象 ， 此 时 只 需 在 绘图 区 中 选择 需要 查询 
的 对 象 并 确认 ， 即 可 打开 如 图 10-7 所 示 的 AutoCAD 文本 窗口 。 该 窗口 显示 了 对 
象 的 质量 、 体 积 、 边 界 框 、 旋 转 半 径 和 质心 等 特征 信息 。 


和 10.1.8 实例 一 一 查询 室内 平面 图 数据 


本 实例 对 室内 平面 图 进行 长 度 与 面积 的 测量 。 


01 打开 文件 。 打 开光 盘 中 的 “10.1.8 查询 小 户型 平面 图 .dwg” 文 件 ， 如 图 
10-8 所 示 。 





卓 LatatkD 谱 章 面 口 - 详 冯 ,dsF 下 | 唱 || 同 | 
[Ln | 
造反 划一 
rer 2 
国 量 : 二 本 下] 。 下 蝇 避 
各; 业 昌 WT, 罕 口 有 阳 
这 二 桓 ri pb Ee Pi ET 
| DT 
CT ED 
Es: Ec | 
LE | 
ES 
古怪 晤 ， :L042 
了 
+ Et 14d0L3E#H11 
| 情 尾 各; TEs 1 
| 
Es | 
转 毕 树 : Ee 





10-7 ”查询 对 象 质量 特 性 10-8 打开 平面 图 
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J] 不 旦 ] 寺 


02 测量 客厅 长 度 和 宽度 。 选 择 菜 单 栏 【工具 】〗| 【查询 】〗| 【距离 】 命 令 ， 
分 别 拾 取 点 1 和 点 2， 可 各 时 知客 厅 长 度 为 8m， 拾 取 点 2 和 点 3， 可 得 知客 厅 宽 度 


为 6.2m， 如 图 10-9 所 示 。 
i ED 








10-9 测量 长 度 


03 测量 主 厅 面 积 。 选 择 菜单 栏 【 工 有 上 县】〗|【 查 询 】| 【面积 】 命 令 ， 分别 拾 
取 客 厅 餐 厅 与 阳台 的 角 点 ， 进 行 面积 测量 ， 可 得 到 面积 为 33 QP， 周 长 为 28m 

04 使 用 同样 的 方法 测量 厨房 、 卫 生 间 与 阳台 面积 。 

05 输入 面积 。 选 择 菜 单 栏 【绘图 】| 【文字 】|【 单 行文 字 】 命 令 ， 分 别 在 



























































































































































p4) 
客厅 、 厨 房 、 卫 生 间 标注 各 空间 面积 ， 结 果 如 图 10-10 所 示 。 
加 加 可 
S=6. 4m +2. 2 
S=2.4m | 
一 一 














S=33m 
































































































































































































































10-10 ”标注 空间 面积 
< 284P> 


第 10 章 查询 与 特性 工具 wr 


设置 图 形 特性 





图 形 对 象 基本 特性 包括 颜色 、 图 层 、 线 型 比例 、 线 宽 以 及 厚度 等 。 一 般 情 
况 下 ， 图 形 对 象 的 显示 特性 都 是 【 随 层 】(ByLayer)， 表 示 图 形 对 象 的 属性 与 所 
在 当前 图 层 的 图 层 特性 相同 ， 若 选择 【 随 块 】(ByBlock) 选 项 ， 则 选择 对 象 将 从 
它 所 在 的 块 中 继承 颜色 或 线 型 。 

在 用 户 确实 需要 的 情况 下 ， 可 以 为 所 选择 的 图 形 对 象 单独 设置 特性 ， 绘 抽 
出 既 属 于 当前 图 层 ， 又 具有 不 同 于 当前 图 层 持 性 的 图 形 对 象 。 


人 9 10.2.1 颜色 (COLOR，COL) 


通过 对 对 象 标 识 颜色 ， 可 以 更 加 清晰 的 查看 对 象 。 
菜单 栏 : 格式 一 颜色 
工具 栏 : 特性 ”颜色 国 选 择 颜 色 . 


命令 行 : COLOR / COL 


执行 该 命令 后 ， 系 统 弹出 【选择 颜色 】 对 话 框 ， 如 图 10-11 所 示 。 用 户 可 
以 根据 实际 需要 设置 相应 的 颜色 。 


fy 10.2.2 线 型 (CLINETYPE，LT) 


线 型 是 指 作为 图 形 基本 元 素 的 线条 的 组 成 和 显示 方式 ， 如 虚线 和 实 线 等 。 
菜单 栏 : 格式 一 线 型 
工具 栏 : 特性 一 线 型 


命令 行 : LINETYPE / LT 


执行 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 10-12 所 示 。 

对 话 框 中 各 选项 功能 的 含义 如 下 : 

> 线 型 过 滤器 : 根据 过 滤 条 件 控制 在 线 型 列表 框 中 显示 的 哪些 线 型 。 如 果 
选择 【 反 向 过 滤器 】〗 复 选 框 则 仅 显示 未 通过 过 滤器 的 线 型 。 

> 【当前 线 型 〗 列 表 框 : 显示 当前 图 形 中 符合 过 滤 条 件 的 已 加 载 的 线 型 。 

> 【加 载 】 按 钮 : 用 于 加 载 图 形 中 尚未 加 载 的 线 型 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 将 
弹出 【加 载 或 重 载 线 型 〗 对 话 框 ， 如 图 10-13 所 示 。 在 对 话 框 中 选择 合 
适 线 型 ， 按 【确定 】 按 钮 即 可 加 载 。 


可 285 > 


2 


5 AutoCAD 2014 中 文 版 快捷 制图 速 查 通 2 


> 【删除 】 按 钮 : 单 击 该 按钮 可 以 删除 在 当前 线 型 列表 框 中 选中 的 线 型 ， 
> 【当前 】 按 钮 : 单 击 该 按钮 可 以 将 选中 的 线 型 置 为 当前 线 型 ， 
> 【显示 /隐藏 细节 】 按 钮 : 控制 是 否 显示 对 话 框 中 的 【详细 信息 】 部 分 


叶片 弄 管 理 肢 区 
过 5 英名 真 彩色 配色 系统 | [|| 


hutoCAD 颜色 索引 DCT kh Cane [Esme ] | 
国 国 国 口 | || 加 国 导 国画 四 号 国 国 加 轩 本 加 国 国 国 国 国 | 当 交 越王 一 一 一 | 
[| || | | | | Byler 

国 国 面 国画 园丁 国画 面 醒 面 面 国 男 国 本 本 

[| | || |] || 出 于 

围 | 加 必 司 画 司 司 避 男 硬 面 面 面 画 吾 画 画 面 nr 

||| || jr lee 

加 国画 anki Tre 

国 国 国 间 富 mea | | | | | 

故国 国 加 门面 ieee | | 国画 面 语 鼎 | 

夯 国 贺 贺 口 国 出 画 加 口 夯 局 矶 厅 画 画 加 同 轩 融融 

索引 颜色 : 87 RGB: 47,76,38 

国 国 沾 国 国 图 目 Eee 

| 下 上 国 加 
颜色 CC LE 上 











ET Cums |] En ) [Www ]| 


图 10-11 【选择 颜色 】 对 话 框 图 10-12 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 


fy 10.2.3 线 宽 (LWEIGHT，LW) 


线 宽 就 是 指 图 形 对 象 的 宽度 。 通 过 线 宽 的 设置 ， 可 以 设置 当前 线 宽 、 线 帘 
单位 ， 控 制 线 宽 的 显示 和 显示 比例 ， 以 及 设置 图 层 的 默认 线 宽 值 。 
菜单 栏 : 格式 一 线 宽 ET 


执行 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 【 线 宽 设置 】 对 话 框 ， 如 图 10-14 所 示 ， 从 中 
设置 相应 线 宽 参 SS 数 即 可 。 


四 后 瑟 贰 下 苞 疆 理 


[区 本 而 ] [ET 线 宽 列 出 单位 
OO 米 hm) WW) 〇 英 二 GanO 


ByBlock 国 
EE 一 一 默认 三 | 漳 回 显示 线 宽 @) 


0.00 mm 默认 








i 
0.05 mm 
Tn 15 ha ih oubly = 沁 旦 示 
LED Leone dah etre 0.09 mm 调整 显示 比 便 
TL dal ' a ee 
TSD Landirth ar = 0.13 mm 9 是 小 -- 
I lure dush nblr ash ~ i Ce 
由 DI30IOTLN Tom durh dat 
fii 


i Ti Ti TE dnabl ss daa dan 漳 当前 线 宽 : ByLayer 
到 














CE | CR | [LSWRm 取消 


图 10-13 【加载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 图 10-14 【 线 宽 设 置 】 对 话 框 
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9 10.2.4 线 型 比例 (LTSCALE，LTS) 


用 户 在 使 用 AutoCAD 的 过 程 中 可 能 会 经 常 碰 到 这 种 情况 . 虽然 已 经 选择 了 
某 种 非 实 线 的 线 型 ， 但 是 用 该 线 型 画图 时 却 只 能 显示 实 线 。 究 其 原因 ， 是 线 型 比 
例 因子 的 设置 不 适当 造成 的 。 图 10-15 所 示 是 线 型 比例 因子 分 别 为 1、2.3 和 5 
时 的 显示 效果 。 


命令 行 : LTSCALE / LTS 


例如 ， 要 将 线 型 比例 因子 设置 为 4， 命令 行 输入 如 下 : 


on 文体 
DTS / /启动 命 令 
LTSCALE 输入 新 线 型 比例 因子 <1.0000>: 4v // 输 入 线 型 比例 因子 4 


正在 重生 成 模型 / /系统 更 改 设置 ， 结 束 命令 


10-15 ”不同 比例 因子 线 型 显示 效果 


修改 对 象 特性 





通过 【 特性 】 选项 板 、【 特性 匹配 ] 命令 以 及 特性 工具 栏 ， 用 户 可 以 方便 地 
查看 和 编辑 对 象 的 特性 。 


人 1/ 10.3.1 特性 选项 板 (PROPERTIES，Ctrl+1) 


菜单 栏 : 修改 ”特性 


命 今 行 : PROPERTIES 


工具 栏 : 标准 ~ 特性 
快捷 键 : Ctrl+1 


执行 上 述 命令 后 ， 将 打开 【 特性 】 选 项 板 ， 用 户 可 以 查看 和 修改 任何 对 象 
特性 ， 如 图 10-16 所 示 。 
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10-16 “显示 和 修改 对 象 信 息 


选择 多 个 图 形 时 ,【 特性 】 选项 板 只 能 显示 所 有 选中 图 形 的 公共 特性 ， 如 
10-17 所 示 ; 当 未 选择 图 形 时 ，[ 特性 】 选 项 板 只 显示 当前 图 层 的 基本 属性 、 
打印 样式 、UCS 信息 等 ， 如 图 10-18 所 示 。 


x 
| 分 0 同 画 | 外 | 七 


Re DyLayw: 
[本 本 
Wi a 








ro | 
| 加 0 T 业 了 


| 





10-17 选择 多 个 图 形 10-18 ”未 选择 图 形 


《yy 10.3.2 特性 匹配 (MATCHPROP，MA) 


特性 匹配 就 是 将 选 定 图 形 的 属性 应 用 到 其 它 图 形 上 。 
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菜单 栏 : 修改 一 特性 匹配 命令 行 : MATCHPROP / MA 

工具 栏 : 标准 ~ 特性 匹配 区 

执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 

选择 源 对 象 : // 选 择 源 对 象 

当前 活动 设置 : 颜色 图 层 线 型 线 型 比例 线 宽 厚度 打印 样式 标注 文字 填充 图 案 
多 段 线 视 口 表格 材质 阴影 显示 多 重 引线 

选择 目标 对 象 或 [设置 (S) ] : 指定 对 角 点 :S<  ”// 输 入 “S” 进 行 设置 

1. 匹配 所 有 属性 

这 种 方法 就 是 将 一 个 图 形 的 所 有 属性 应 用 到 其 它 图 形 ， 可 以 应 用 的 属性 包 
括 颜色 、 图 层 、 线 型 、 线 型 比例 、 线 宽 、 打 印 样式 和 三 维 厚 度 ， 命 令 行 提 示 如 下 

全 ED 

选择 源 对 象 : / /选择 左边 的 图 

当前 活动 设置 : 颜色 图 层 线 型 线 型 比例 线 宽 厚度 打印 样式 标注 文字 填充 图 案 
多 段 线 视 口 表格 材质 阴影 显示 多 重 引线 


选择 目标 对 象 或 [设置 (S) ] : 指定 对 角 点 : // 框 选 右边 的 矩形 和 直线 
选择 目标 对 象 或 [设置 (S) ] :< // 回 车 结束 命令 ， 如 图 10-19 所 示 





UL 一 AL 


10-19 全 部 【 特性 匹配 】 


2. 匹配 指定 属性 
默认 情况 下 , 所 有 可 应 用 的 属性 都 自动 从 选 定 的 原 图 形 应 用 到 其 它 的 图 形 。 
如 果 不 希 望 应 用 源 图 形 中 的 某 个 属性 ， 可 通过 【 设置 】 选项 取消 这 个 属性 ， 命 令 


行 操作 如 下 : 
人 
选择 源 对 象 : / /选择 左边 的 圆 ， 如 图 10-20 所 示 
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当前 活动 设置 : 颜色 图 层 线 型 线 型 比例 线 宽 厚度 打印 样式 标注 文字 填充 图 案 
多 段 线 视 口 表格 材质 阴影 显示 多 重 引线 

选择 目标 对 象 或 [设置 (S) ] :sw // 输 入 选项 “S” 并 回 车 ， 打 开 【 特 性 
设置 〗 对 话 框 ， 在 其 中 取消 对 “ 线 宽 ” 的 选择 ， 如 图 10-20 所 和 示 

当前 活动 设置 : 颜色 图 层 线 型 线 型 比例 厚度 标注 文字 填充 图 案 多 段 线 视 口 表 
格 材 质 阴影 显示 多 重 引线 


选择 目标 对 象 或 [设置 (S) ] : 指定 对 角 点 : // 框 选 右边 的 矩形 和 直线 
选择 目标 对 象 或 [设置 (S) ] :x // 回 车 结 来 命 

可 季 避 性 : 一 

于 Eh Ra 一 

的 国 耶 机 | 

JE 1.- |r yaar | 国 于 于 

加 趣事 此 二 站 〖 

襄 志 是 ) La 














而 
得 呈 三 
回 标 寺 地 同 | 去 于 人 周明 雪 填 叫 > 
[ 赔 要 及 岗 旺 } | 袍 口 必 喇 要 局 加) 
国 灶 在 业 ) 加 [1 


10-20 ”选择 性 【 特性 匹配 】 








人 10.3.3 使 用 工具 栏 


通过 【 特性】 工具 栏 可 以 快速 设置 图 形 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 ， 如 图 10-21 
所 示 ; 通过 【图 层 】 工 具 栏 可 以 快速 修改 图 形 所 在 的 图 层 ， 如 图 10-22 所 示 。 


10-21 【特性 】 工 具 栏 








10-22 【图 层 】 工 具 栏 
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1. 快速 修改 图 形 颜 色 
选中 要 改变 图 形 颜 色 的 对 象 ， 单 击 【 特性 】 工 具 栏 颜色 栏 ， 在 打开 的 下 拉 
列表 中 选择 要 设置 的 颜色 ， 如 图 10-23 所 示 。 


rE Tr | TET | 
调整 后 的 颜色 


国 FyElock 





D 





国 123, 128, 128 
圆 选择 颜色 .. . 


10-23 ”调整 颜色 


工 A 提 示 : 如 果 颜 色 下拉 列 表 中 没有 需要 的 颜色 ， 那 么 可 以 单 击 其 中 的 【 选 : 
择 颜 色 】 选 项 ， 打 开 【 选 择 颜 色 】 对 话 框 ， 然 后 在 这 个 对 话 框 中 选择 需要 的 颜 ， 


2. 改变 图 形 线 型 
选择 需要 改变 线 型 的 图 形 ， 单 击 【 特性 】 工 具 栏 中 的 线 型 栏 ， 在 打开 下 拉 


列表 中 选择 相关 线 型 ， 如 图 10-24 所 示 。 


一 一 - 一- PyLayer 
ByBlock 











一 一 -一 一 -CENTER2 
contim PLAD Is002W100 | 


其 他. . 








10-24 ”调整 线 型 


、 提 示 : 如 果 线 型 下 拉 列 表 中 没有 需要 的 线 型 ， 那 么 可 以 单 击 其 中 的 【其 ， 
他 ] 按钮 ， 打 开 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 ， 然 后 通过 这 个 对 话 框 来 加 载 所 需要 的 
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3. 改变 图 形 线 宽 
选中 需要 改变 线 宽 的 图 形 ， 单 击 【 特性】 工具 栏 线 宽 栏 ， 在 打开 的 下 拉 列 
表 中 选择 需要 的 宽度 值 ， 如 图 10-25 所 示 。 





10-25 “调整 线 宽 


4. 改变 图 形 所 在 图 层 

选择 需要 转换 图 层 的 图 形 ， 在 图 层 下 拉 列 表 中 选择 目标 图 层 ， 这 样 就 把 选 
中 的 图 形 转移 到 该 图 层 上 , 图 形 具备 了 目标 图 层 的 颜色 、 线 形 等 特性 , 如 图 10-26 
所 示 。 


< 自 | 全 这 罗 厂 国 粗 实 线 





10-26 ”转换 图 层 
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图 块 是 由 多 个 对 象 组 成 的 集合 并 具有 块 名 。 通 过 建立 图 块 ， 用 户 可 以 将 多 
个 对 象 作 为 一 个 整体 来 操作 。 


4 11.1.1 定义 块 (BLOCK，B) 


要 定义 一 个 新 的 图 块 ， 首 先 要 用 绘图 和 修改 命令 绘制 出 组 成 图 块 的 所 有 图 
形 对 象 ， 然 后 再 用 块 定义 命令 定义 块 。 

菜单 栏 : 绘图 一 块 - 创 建 To 

工具 栏 : 绘图 ~ 创建 基 局 

执行 该 命令 后 ， 系 统 弹 出 如 图 11-1 所 示 的 【 块 定义 】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 
中 ， 需 要 设置 以 下 内 容 : 块 名 称 、 组 成 图 块 的 对 象 和 插入 基点 。 

1. 命名 

在 【名 称 】 文 本 框 中 输入 新 图 块 的 名 称 。 单 击 右边 的 下 拉 列 表 框 按钮 ， 可 
以 显示 当前 文档 中 所 有 已 存在 的 块 定义 名 称 列 表 。 

2. 选择 对 象 

【 对 象 ] 选项 组 用 于 选择 组 成 图 块 的 图 形 对 象 。 单 击 【 选择 对 象 ] 按钮 喇 ]， 
【 块 定 义 】 对 话 框 暂时 消失 。 此 时 ， 可 以 在 工作 区 中 连续 选择 需要 组 成 该 图 块 的 
图 形 对 象 。 选 择 结束 后 回 车 ,【 块 定 义 】 对 话 框 重新 出 现 ， 并 显示 已 选中 的 对 象 
数目 。 至 此 ， 选 择 对 象 操 作 结束 。 

该 选项 组 中 的 一 组 单 选 按钮 用 于 设置 块 定 义 完 成 后 被 选择 对 象 的 处 理 方 
式 ， 说 明 如 下 

> 保留 : 被 选中 组 成 块 的 对 象 仍 然 保 留 在 原 位 置 ， 不 转化 为 块 实例 。 

> 转换 为 块 : 被 选中 组 成 块 的 对 象 转 化 为 一 个 块 实例 。 

> 删除 : 被 选中 组 成 块 的 对 象 在 原 位 置 被 删除 . 

3. 确定 插入 基点 

插入 基点 是 插入 图 块 实例 时 的 参照 点 。 插 入 块 时 ， 可 通过 确定 插入 基点 的 
位 置 将 整个 块 实例 放置 到 指定 的 位 置 上 。 理 论 上 ,插入 基点 可 以 是 图 块 的 任意 点 。 
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但 为 了 方便 定位 ， 经 章 选 取 妆 点、 中 点 、 圆 心 等 特征 点 作为 插入 基点 。 

插入 基点 的 坐标 可 以 直接 在 【基点 】 选 项 组 的 x、y、z 三 个 文本 框 中 输入 。 
但 通常 情况 下 ， 在 工作 区 间 中 用 对 象 捕捉 的 方法 确定 基点 比较 简便 。 单 击 【 拾取 
点 】 按 钮 ， 对 话 框 暂时 消失 。 此 时 ， 在 工作 区 间 中 用 对 象 捕 捉 的 方法 捕捉 指定 的 
点 作为 基点 。 捕 捉 确 定 后 ， 对 话 框 将 重新 出 现 。 


全 11.1.2 写 块 (WBLOCK，W) 


使 用 写 抉 命令 可 以 将 选 定 的 对 象 输出 为 外 部 图 块 ， 并 保存 到 单独 的 图 形 文 
件 中 。 可 以 被 其 他 任意 文件 作为 块 插入 。 z 
命令 行 : WBLOCK / W 


执行 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 如 图 11-2 所 示 的 【 写 块 】 对 话 框 。 


| 名 和 种): 
| 


蕊 点 于 重 矶 过 

喇 ] 直 后 太 上 挝 慰 门 在 导 泪 卡 指 富 门 流 释 隆 中 
J [Rm [| 

回 病 虑 一 比 询 博 卜 各 ) I EN 醒 mi 硬 

后 范 主 身 解 中 ) 

租 置 

旋 量 让 吕 ): 

玛 闭 

|、 于 二 1 


中午 读 喇 导 冉 中 打开 由) 





图 11-1 【 块 定义 】 对 话 框 图 11-2 【 写 块 】 对 话 框 


【 写 块 】 对 话 框 主要 用 于 将 对 象 保存 到 文件 或 将 图 块 转换 为 文件 。 

1. 【 源 】 选 项 组 

该 选项 用 于 指定 块 和 对 象 保存 为 文件 并 指定 插入 点 。 

> 块 : 用 于 从 右 侧 的 下 拉 列 表 中 指定 已 创建 的 块 作为 保存 文件 ; 

> 整个 图 形 : 用 于 将 当前 图 形 定义 为 一 个 块 。 

> 对 象 : 用 于 指定 块 的 基点 和 对 和 象 ， 当 【对 和 象 〗】 单 选 框 处 于 选中 状态 时 ， 
【基点 六 【对 象 〗 选 项 区 处 于 可 用 状态 。 
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2. 【基点 】 选 项 组 

该 选项 区 域 主要 用 于 指定 块 的 基点 。 

3. 【对 象 】 选 项 组 

该 选项 组 用 于 保存 为 块 的 图 形 对 象 ， 操 作 方 法 与 定义 块 时 相同 。[ 对 象 】 选 
项 区 域 主要 用 于 设置 创建 块 的 对 象 的 处 理 方式 , 这 与 创建 图 块 BLOCK 命令 中 的 
【 基点 人 【对象 】 区域 相同 ， 可 参考 创建 图 块 命令 设置 。 在 【 对 象 】 区 域 用 户 可 
以 单 击 右 侧 的 喇 | 按 钮 ， 系 统 将 弹出 【 快速 选择 】 对 话 框 中 迅速 定位 对 象 ， 如 图 
11-3 所 示 。 

4. 【目标 】 选 项 组 

该 选项 用 于 指定 文件 的 名 称 、 保 存 位 置 以 及 插入 时 所 用 的 测量 单位 。 在 【 文 
件 名 和 路 径 】 中 用 户 可 以 单 击 下 拉 列 表 右 侧 的 |.. .| 按钮 ， 在 弹出 的 【 浏览 图 形 文 
件 】 对 话 框 中 指定 文件 名 和 保存 块 或 对 象 的 路 径 ， 如 图 11-4 所 示 。 


忆 甩 和 [| 
: Lh 
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什 必 | Lyir 
如同 页 周 
河 划 古 亿 县 选 青 荐 审 扣 1 
局 持 降 在 就 这 择 二 之 所 开 ) 


记 : 隅 而 秋风 三 寺 斋 顶 由 1 


| 确 现 | | 圣 册 | 上 上 咎 动 晤 | 





图 11-3 【 快速 选择 】 对 话 框 图 11-4 【浏览 图 形 文件 】 对 话 框 


【 插入 单位 】 下 拉 列 表 中 主要 用 于 从 设计 中 心 拖 动 新 文件 或 将 其 作为 块 插 
入 到 使 用 不 同 单位 的 图 形 中 用 于 自动 缩放 的 单位 值 。 如 果 希 望 插入 时 不 自动 缩 
放 ， 可 在 下 拉 人 列表 中 选择 【 无 单位 】 选项 。 


个 / 11.1.3 控制 图 块 的 颜色 和 线 型 特性 


尽管 图 块 总 是 创建 在 当前 图 层 上 ， 但 块 定义 中 保存 了 图 块 中 各 个 对 象 的 原 
图 层 、 颜 色 和 线 型 等 特性 信息 。 可 以 控制 图 块 中 的 对 象 是 保留 其 原 特 性 还 是 继承 
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当前 层 的 特性 。 为 了 控制 插入 块 实例 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 特 性 ， 在 定义 块 时 有 如 
下 三 种 情况 : 
如 果 要 使 块 实例 完全 继承 当前 层 的 属性 ， 那 么 在 定义 块 时 应 将 图 形 对 象 绘 
制 在 0 层 ， 将 当前 层 颜 色 、 线 型 和 线 宽 属 性 设置 为 【 随 层 】(ByLayer)。 
如 果 希 望 能 为 块 实例 单独 设置 属性 ， 那 么 在 块 定义 时 应 将 颜色 、 线 型 和 线 
宽 属 性 设置 为 【 随 块 】(ByBlock)。 
如 果 要 使 块 实例 中 的 对 象 保留 属性 ， 而 不 从 当前 层 继承 ; 那么 在 定义 块 时 ， 
应 为 每 个 对 象 分 别 设置 颜色 、 线 型 和 线 宽 属性 ， 而 不 应 当 设置 为 【 随 块 】 或 【 随 
层 


四 11.1.4 插入 图 块 (INSERT，D) 


块 创建 完成 后 ， 就 可 以 插入 与 块 定义 关联 的 块 实例 了 。 
菜单 栏 : 插入 一 块 NOR 
工具 栏 : 绘图 一 插入 块 fa 
执行 上 述 命令 后 ， 弹 出 如 图 11-5 所 示 的 块 【 插入 】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 
需要 指定 块 名 称 、 插 入 点 位 置 、 块 实例 的 缩放 比例 和 旋转 角度 。 其 中 各 选项 含 X 
如 下 
> 【名 称 】 下 拉 列 表 框 : 选择 需 
插入 的 块 的 名 称 。 
> 【插入 点 】 选 项 组 : 输入 插入 基 。 | 号 
点 坐标 。 可 以 直接 在 X、y、Z | Bnainase | | Te 中 
三 个 文本 框 中 输入 插入 点 的 绝 2 人 


块 单 星 
a 





对 坐标 ; 更 简单 的 方式 是 通过 接 一 比 弓 贞 

选中 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 Dam CR Cm |] [Cam | 
I 图 11-5 【插入 ] 对 话 本 

上 直接 捕捉 确定 。 


> 【比例 】 选 项 组 : 设置 块 实例 相对 于 块 定义 的 缩放 上 比例。 可 以 直接 在 X、 
y、Z 三 个 文本 框 中 输入 三 个 方向 上 的 缩放 比例 值 ; 也 可 以 通过 选中 【在 
屏幕 上 指定 】 复 选 框 ,在 工作 区 间 上 动态 确定 缩放 比例 。 选 中 【统一 比 
例 】 复 选 框 ， 则 在 x、y、z 三 个 方向 上 的 缩放 比例 相同 。 
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> 【旋转 】 选 项 组 : 设置 块 实例 相对 于 块 定 义 的 旋转 角度 。 可 以 直接 在 【 角 
度 】 文 本 框 中 输入 旋转 角度 值 ; 也 可 以 通过 选中 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 
框 ， 在 工作 区 间 上 动态 确定 旋转 角度 

> 【分 解 〗 复 选 框 : 设置 是 否 将 块 实例 分 解 成 普通 的 图 形 对 象 。 


外 11.1.5 实例 一 一 布置 办 公 室 


本 实例 使 用 【插入 块 ] 命令 ， 将 各 个 办 公家 具 放 置 在 办 公 室 合适 位 置 。 


A ee ss hme le 

02 放置 挡 板 。 选择 菜单 栏 【 插 入 〗|【 块 命令 ,系统 弹出 【 持 入 】 对 话 框 ， 
在 对 话 框 中 选择 名 称 为 【 挡 板 】 的 块 ， 如 图 11-7 所 示 。 单 击 【确定 】 将 其 放置 
在 房间 合适 位 置 ， 结 果 如 图 11-8 所 示 。 
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插入 点 比 阐 旋转 
在 屏 攻 上 指定 公 ) 口 ] 在 屏幕 上 指定 字 ) 口 ] 在 屏幕 上 指定 C) 
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口 统 一 比例 WD 比例 : 


[本 号 CR CR 


















































图 11-6 打开 文件 图 11-7 【插入 】 对 话 框 


03 放置 办 公 冥 。 调 用 ] 命 令 ， 播 入 【办 公 梨 】 块 ， 如 图 11-9 所 示 。 
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图 11-8 ”放置 挡 板 图 11-9 ”放置 办 公 桌 
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04 放置 采 子 。 调 用 I 命令 ,插入 【 末 子 】〗 块 ， 设 置 合适 的 旋转 角度 ， 如 图 
11-10 所 示 。 


05 放置 办 公 椅 。 选 择 菜 单 栏 【插入 】|【 块 】 命 邻 ， 插 入 【办 公 椅 】 图 形 ， 
如 图 11-11 所 示 。 















































[7 | 


























| Oo J 

















































































































U | Uy [加 


































































































11-10 ”放置 桌子 11-11 放置 椅子 


06 放置 电话 。 使 用 同样 的 方法 插入 【电话 】 块 ， 勾 选 【 统 一 比例 】〗 复 选 框 ， 
设置 比例 为 2， 如 图 11-12 所 示 。 


07 调 入 【电脑 】 图 块 ， 完 成 办 公 室 的 家 具 布 置 ， 如 图 11-13 所 示 。 
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11-12 ”放置 电话 


11-13 ”放置 电脑 


修改 图 块 





图 块 操作 的 一 个 特点 是 便于 修改 。 因 为 文档 中 插入 的 所 有 块 实例 都 是 根据 
相应 的 块 定义 建立 起 来 的 ， 所 以 通过 重新 定义 块 , 可 以 目 动 更 新 所 有 与 之 关联 的 
内 部 块 实例 。 
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全 11.2.1 分 解 图 块 (EXPLODE，X) 


块 实例 是 一 个 整体 ，AutoCAD 不 允许 对 块 实例 进行 局 部 修改 。 因 此 需要 修 
改 块 实例 ， 必 须 先 用 分 解 块 命令 EXPLODE 将 块 实例 分 解 。 

菜单 栏 : 修改 一 分 解 命令 行 : EXPLODE / X 

工具 栏 : 修改 ”分解 嘻 

执行 分 解 命令 后 ， 连 续 选择 需要 分 解 的 块 实例 。 选 择 结束 后 回 车 ， 选 中 的 
块 实 例 将 会 被 分 解 ， 如 图 11-14 所 示 。 


必定 呈 王 和 大 二 各 而 本 辣 二 本 宇 拓 六 后 曾 的 区 向 后 厨 着 症 届 | 呈 恒 古国 王 生 国 的 的 辣 轩 本 的 本 二 本 四 二 后 本 人 a 


' ' 与 国 
和 ~ SE ER 
证 号 一 = 二 1， 喇 
oor > 
! Rr i 1 ET Pel my 
1 和 uu ~ ' ' pp 1 ~ ' 
' es 9 b es . IE -> 四 
1 1 ennsvA vvAA ! 1 fen 01 9 ; A 
Un ne ja UR 
Er ! 1 AA NT 
> ' 了 道生 
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11-14 图 块 分 解 前 后 效果 对 比 


全 11.2.2 图 块 的 重 定 义 


通过 对 图 块 的 重 定义 ， 可 以 更 新 所 有 与 之 关联 的 块 实例 ， 实 现 目 动 修改 。 
图 块 重 定义 的 操作 步骤 如 下 
01 按 Ctrl+O 快 捷 键 , 打开 光盘 “11.2.2 图 块 的 重 定 义 .dweg” 文 件 , 如 图 11-15 


所 示 。 
02 执行 EXPLODE 命 令 ， 分 解 【和 餐桌】 图 块 ， 如 图 11-16 所 示 。 





11-15 原始 文件 11-16 分解 图 块 
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03 修改 被 分 解 的 块 实例 。 选择 删除 餐桌 侧面 的 两 张 座位 ,如 图 11-17 所 示 。 

04 尼 动 BLOCK 人 命令， 弹出 【 块 定 义 】 对 话 框 。 在 【名 称 】 下 拉 列 表 框 中 
选择 【和 餐 果 】〗 选择 被 分 解 的 餐 果 图 形 对 稍 ， 确 定 插入 基点 和 选择 餐 果 为 块 定义 
对 象 。 完 成 上 述 设置 后 ， 单 击 【 确 定 〗】 按 钮 ， 即 可 完成 【和 餐桌】 图 块 的 重 定 义 ， 
并 且 在 插入 基点 位 置 显示 夹 点 ， 如 图 11-18 所 示 。 


05 上 述 操作 完成 后 ,将 会 发 现 图 形 中 所 有 的 【 餐 采 了 块 实例 都 已 经 被 修改 ， 
由 6 个 座位 更 改 成 了 4 个 。 
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图 11-17 删除 餐桌 侧面 的 两 张 座位 图 11-18 最终 效果 


® 11.2.3 删除 图 块 (PURGE，PU) 

如 果 图 块 是 外 部 图 块 文件 ， 可 直接 在 电脑 中 删除 ， 如 果 图 块 是 内 部 图 块 ， 可 
使 用 以 下 删除 方法 删除 。 

应 用 程序 ， 图 形 实用 工具 一 清理 命令 行 : PURGE 


图 块 属性 


图 块 包 含 的 信息 可 以 分 为 两 类 : 图 形 信息 和 非 图 形 信息 。 块 属性 指 的 图 块 
的 非 图 形 信息 ， 例 如 众 公 室 工 程 中 定义 办公 嘛 图 块 ， 每 个 办 公 桌 的 编号 、 使 用 者 
等 属性 。 块 属性 必须 和 图 块 结合 在 一 起 使 用 , 在 图 纸 上 显 示 为 块 实例 的 标签 或 说 
明 ， 单 独 的 属性 是 没有 意义 的 。 


全 /11.3.1 定义 块 属性 CATTDEF，ATT) 


定义 块 属性 必须 在 定义 块 之 前 进行 。 
菜单 栏 : 绘图 ” 块 一 定义 属性 


7: ATTDEF / ATT 


乒 
~ 
—、 


301P 
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启动 AITDEF 命令 后 ， 弹 出 如 图 11-19 所 示 【 属性 定义 】 对 话 框 。 在 该 对 
话 框 中 , 需要 设置 属性 项 的 名 称 、 属 性 提示 和 默认 值 以 及 属性 的 插入 位 置 等 内 容 。 


恒 式 尾 性 
[| | 不 可 见 必 3 村 记 症 ): 
口 国 时 公 ) > 
由 

DE 百 示 他) 
国电 ni 黑 记 QL): 
| 本 由 旋 们 置 站 

李 行 裔 ) 蕊 于 瑟 午 
Ds 对 正 IT; 
嘉 宰 权 式 区 1 
三 | 诈 释 性 总; 
这 于 训导 从 入 
竹材 时}: 


糖 六 点 
导 在 媒 磋 上 沸 证 灿 


已 本 [了 朵 ] [有 





11-19 【属性 定义 】 对 话 框 


其 中 【属性 定义 】 对 话 框 中 各 个 选项 区 域 含义 如 下 

模式 

选项 用 于 设置 在 插入 图 块 至 图 形 文件 时 ， 与 图 块 相 关联 的 属性 值 选 项 

【不 可 见 〗 复 选 框 : 用 于 指定 插入 块 时 是 否 显示 打印 属性 值 。 

【固定 〗】 复 选 框 : 主要 用 于 定义 在 插入 块 时 赋予 属性 固定 值 。 

【验证 】 复 选 框 : 主要 用 于 定义 插入 块 时 提示 验证 属性 值 是 否 正确 。 

【 预 设 】 复 选 框 : 用 于 插入 包含 预 置 属性 值 的 块 时 ， 将 属性 值 设 置 为 默 

认 值 。 

> 【锁定 位 置 〗 复 选 框 : 主要 用 于 锁定 块 参照 中 属性 的 位 置 ,解除 锁定 后 ， 
属性 可 以 相对 于 使 用 夹 点 编辑 的 块 的 其 他 部 分 移动 和 调整 多 行 属性 的 
pr 

> 【多 行 】 复 选 框 : 主要 用 于 指定 属性 值 ， 可 以 包含 多 行文 字 ， 选中 【多 

度 】 乡 


一 人 
. 


Ress: 


行 】 复 选 框 后 , 【文字 设置 】 区 域 中 的 【边界 宽度 】 编 辑 框 处 于 可 编辑 
状态 。 
2. 插入 点 


该 选项 用 于 指定 属性 插入 位 置 。 当 【 在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 处 于 选中 状态 
时 ， 关 闭 对 话 框 后 命令 行 提 示 选 定 起 点 作为 属性 的 位 置 。 用 户 还 可 以 在 x、y、z 
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文本 框 中 输入 坐标 值 以 确定 属性 插入 点 。 

3. 属性 

该 选项 用 于 设置 属性 数据 。 

> 【标记 】 文 本 框 : 用 于 标识 图 形 中 每 次 出 现 的 属性 。 

> 【提示 】 文 本 框 : 用 于 指定 在 插入 包含 该 属性 定义 的 块 时 显示 的 提示 ， 

如 果 文 本 框 为 空 ， 则 将 属性 标记 用 作 提 示 。 

> 【上 默认】 文本 框 : 用 于 指定 默认 的 属性 值 。 

在 【模式 】 选项 区 域 中 【 多 行 】 复 选 框 处 于 选中 状态 时 ， 用 户 可 以 单 击 【 默 
认 】 文 本 框 右 侧 的 |…| 按 钮 ， 此 时 将 暂时 关闭 对 话 框 ， 提 示 用 户 在 编辑 区 域 输入 
多 行文 字 作 为 默认 属性 值 。 当 【 模式 】 选项 区 域 中 【 多 行 】 复 选 框 处 于 非 选中 状 
态 ， 用 户 可 以 单 击 【 默认 】 文 本 框 右 侧 的 [ 色 | 按 钮 ， 在 弹出 的 【 字段 】 对话 框 中 
选 定 字段 作为 属性 的 默认 值 ， 如 图 11-20 所 示 。 





Cu] Cin ] C#m] 


图 11-20 【字段 】 对 话 框 
4. 文字 设置 
该 选项 用 于 设置 属性 文字 的 对 正 、 样 式 、 高 度 和 旋转 等 人 参数。 用 户 可 以 在 
【 对 正 】 下 拉 列 表 中 指定 属性 文字 的 对 正方 式 ， 在 【 文字 样式 】 下 拉 列 表 中 选择 
文字 样式 并 赋予 属性 文字 ， 在 【 文字 高 度 人 【旋转 人 【边界 宽度 】 文 本 框 中 输入 
数值 指定 属性 文字 的 高 度 、 旋 转角 度 和 边界 宽度 。 
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5. 在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 

“在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 ” 复 选 框 表示 是 否 将 属 性 标记 直接 是 于 定义 的 
上 一 个 属性 的 下 面 ， 如果 之 前 没有 创建 属性 定义 ， 则 该 选项 不 可 用 。 当 选中 该 复 
选 框 时 ,， “插入 点 ”"、“ 文 字 设 置 ”选项 区 处 于 灰色 不 可 用 状态 。 
四 11.3.2 修改 属性 值 (EATTEDIT) 


使 用 增强 属性 编辑 器 可 以 方便 地 修改 块 属性 值 和 属性 文字 的 格式 。 


菜单 栏 : 修改 一 对 象 一 属性 一 单个 命令 行 : EATTEDIT 
执行 EATTEDIT 命令 后 ， 选 择 需要 修改 的 属性 文字 ， 可 以 打开 如 图 11-21 


所 示 的 【 增强 属 性 编辑 器 ] 对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 【属性 】 选项 卡 中 选中 某 个 属 
性 值 后 ， 可 以 在 【 值 】 文 本 框 中 输入 修改 后 的 新 值 。 在 【 文字 选项 ] 选项 卡 中 ， 
可 以 设置 属性 文字 的 格式 。 在 【特性 ] 选 项 卡 中 , 可 以 设置 属性 文字 所 在 的 图 层 、 
线 型 、 颜 色 、 线 宽 等 显示 控制 属性 。 


全 11.3.3 修改 块 属性 定义 (BATTMAN) 


使 用 块 属性 管理 器 ， 可 以 修改 所 有 图 块 的 块 属性 定 

菜单 栏 : 修改 对象 属 性 ~ 块 属性 管理 器 命令 行 : BATTMAN 

启动 BATTMAN 命令 ， 弹 出 如 图 11-22 所 示 的 【 块 属性 管理 器 】 对 话 框 。 
对 话 框 中 显示 了 已 附加 到 图 块 的 所 有 块 属性 列表 。 双 击 需 要 修改 的 属性 项 ,可 以 
在 随 之 出 现 的 【 编辑 属性 】 对 话 框 中 编辑 属性 项 。 选 中 某 属性 项 ， 然 后 单 击 右 边 
的 【 删除】 按钮 ， 可 以 从 块 属性 定义 中 删除 该 属性 项 。 


四 块 属性 管理 过 





匡 国 [5 Ce 
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在 图 形 中 找到 : 0 在 模型 空间 中 找到 : 0 
Ci | [本 书包 [5 霹 四 ] 








图 11-21 【增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 图 11-22 【 块 属性 管理 器 】 对 话 框 
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对 块 属性 定义 修改 完成 后 ， 单 击 右边 【 同步 】 按钮 ， 可 以 更 新 相应 的 所 有 
的 块 实例 。 但 同步 操作 仅 能 更 新 块 属 性 定义 ， 不 能 修改 属性 值 。 


入 11.3.4 提取 块 属性 (EATTEXT) 


附加 在 块 实例 上 的 块 属性 数据 是 重要 的 工程 数据 。 在 实际 工作 中 ， 通 常 需 
要 将 块 属性 数据 提取 出 来 , 供 其 他 程序 或 外 部 数据 库 分 析 利 用 。 属性 提取 功能 
以 将 图 块 属性 数据 输出 到 表格 或 外 部 文件 中 ， 供 分 析 使 用 。 

利用 AutoCAD 提供 的 属性 提取 向 导 , 只 需 根据 向 导 提 示 按 步骤 操作 ， 即 可 
方便 地 提取 块 属性 数据 。 

菜单 栏 : 工具 一 数据 提取 命令 行 : ”EATTEXT 

工具 栏 : 修改 工 一 数据 提取 巷 


上 动态 块 (BEDIT，BE) 


在 AutoCAD 中 ， 可 以 为 普通 图 块 添加 动作 ， 使 其 转换 为 动态 图 块 ， 动 态 图 
块 可 以 直接 通过 移动 动态 夹 点 来 调整 图 块 大 小 、 角 度 , 避免 了 频繁 的 参数 输入 或 
命令 调用 ， 使 图 块 操作 变 得 更 加 轻松 。 

创建 动态 块 有 两 个 步 又， 首先 是 往 图 块 中 添加 参数 ， 二 是 为 添加 的 参数 添 
加 动作 。 

菜单 栏 : 工具 一 块 编辑 器 EDIT BE 





执行 该 命令 后 ， 系统 将 弹出 [ 编 
辑 块 定义 ] 对 话 框 , 如 图 11-23 所 示 。 要 所 建 或 编辑 的 块 
从 中 选择 需要 编辑 的 块 , 单 击 [ 确定 】 
按钮 ， 即 可 打开 【 块 编辑 器 】 面 板 ， 
如 图 11-24 所 示 。 

块 编辑 器 是 一 个 专门 的 编写 区 
域 , 用 于 添加 能 够 使 块 转换 为 动态 块 
的 元 素 。 用 户 可 以 从 头 创建 块 ， 也 可 























11-23 【编辑 块 定义 】 对 话 框 
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以 向 现 有 的 块 定义 中 添加 动态 行为 。 也 可 以 像 在 绘图 区 域 中 一 样 创 建 几 何 图 形 。 
设置 完成 后 ， 单 击 【 关闭 块 编辑 器 】 按 钮 ， 在 弹出 的 提示 对 话 框 中 选择 【 是 】， 
保存 修改 ， 即 可 完成 动态 块 的 创建 





11-24 【 块 编 辑 器 】 面 板 


外 部 参照 


外 部 参照 与 块 相似 ， 两 者 的 主要 区 别 在 于 : 插入 块 是 永久 性 地 插入 到 当前 
图 形 中 ， 称 为 图 形 的 一 部 分 ， 而 以 外 部 参照 方式 插入 到 文件 中 的 图 形 ， 其 文件 信 
息 并 不 直接 加 入 到 原文 件 中 ,原文 件 只 记录 参照 的 关系 。 而 且 原 文件 的 操作 也 不 
会 改变 外 部 参照 图 形 文 件 的 内 容 。 当 打开 具有 外 部 人 参照 的 文件 时 ， 系统 将 会 自动 
把 各 外 部 参照 图 形 文 件 重新 调 入 内 存 并 在 当前 图 形 中 显示 出 来 。 





和合 / 11.5.1 附着 外 部 参照 (XATTACH，XA) 


菜单 栏 : 插入 一 外 部 参照 命令 行 : XATTACH / XA 

工具 栏 : 参照 一 附着 外 部 参照 由 

执行 上 述 命令 后 ， 将 打开 如 图 11-25 所 示 的 【 外 部 参照 】 选 项 板 。 可 以 通 
过 该 选项 板 附着 外 部 人 参照， 具体 操作 步骤 如 下 : 


01 单 击 选 项 板 上 方 的 【附着 】 按 钮 右 侧 的 倒 三 角形 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 
选择 要 附着 的 文件 类 型 ， 如 图 11-26 所 示 。 打 开 【 选 择 参 照 文 件 】 对 话 框 ， 如 图 
位 了 疡 未 。 
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图 11-25 【 外 部 参照 】 选项 板 图 11-26 ”选择 附着 文件 类 型 


02 在 打开 的 【选择 参照 文件 】 对 话 框 中 选择 要 附着 的 参照 文件 ， 单 击 【 打 
开 】 按 钮 ， 打 开 【 附 着 外 部 参照 】 对 话 框 ， 如 图 11-28 所 示 。 

03 在 【外 部 参照 〗】 对 话 框 中 设置 好 参数 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 即 可 将 其 以 
外 部 参照 的 形式 插入 到 当前 图 形 中 。 








司 如 电 冻 其间 要 IRL * 名称) 司 [Ka |] 
- 灾 丘 里 [A | 点 字 玉 入 人 
六 吉 友 在 上 控 定 性 - 
2 PR 下 要 路 改 " 
六 el" 
误 三 狼 
变 8 11.00 | 
~ 在 屏 丰 上 海宝 避 ) 
这 ] 妊 一 比 阐 咖 姑 变 时 0 
六 A 
站 老 蛋 看 上 雪人 症 信 ) 
坊间 位 
参 前 内 全 和 位 至 衬 
了 用 看 得 册 ) 半 旺 妆 几 
比例 ! 
EE Cu Ln mw) 
图 11-27 【 选择 参照 文件 】 对 话 杠 图 11-28 【附着 外 部 参照 】 对 话 杠 


在 图 形 中 插入 外 部 参照 的 方法 与 插入 块 的 方法 相同 ， 只 是 在 【 外 部 参照 】 
对 话 框 中 多 了 【 参照 类 型 ] 和 【 路 径 类 型 】 两 个 特殊 选项 ， 其 功能 含义 如 下 : 

1. 【参照 类 型 】 选 项 区 域 

可 以 确定 外 部 参照 的 类 型 ， 其 中 包括 : 

> 【附着 型 〗 单 选 按钮 选择 该 项 ， 将 显示 诅 套 参照 中 的 详 套 内 容 ， 

> 【和 履 盖 型 】 单 选 按 钮 : 选择 该 项 ， 则 不 显示 髓 套 参 照 中 的 髓 套 内 容 。 
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2. 【路 径 类 型 】 选 项 区 域 

> 完整 路 径 : 使 用 该 选项 附着 外 部 参照 时 ， Gi 的 精确 位 置 将 保存 到 
主 图 形 中 。 该 选项 的 精确 度 高 ， 但 是 灵活 性 小 。 如 果 移 动工 程 文件 ， 
AutoCAD 将 无 法 融入 任何 使 用 完 ae 

> 相对 路 径 : 使 用 该 选项 附着 外 部 参照 时 ， 将 保存 外 部 参照 相对 于 主 图 形 
的 位 置 。 该 选项 的 只 活性 最 大 。 如 果 移 动工 程 文件 ，AutoCAD 仍 可 以 
融入 使 用 相对 路 径 附 着 的 外 部 参照 , 只 要 此 外 部 参照 相对 于 主 图 形 的 位 
置 没有 发 生变 化 . 

> 无 路 径 : 在 不 使 用 路 径 附 着 外 部 参照 时 ，AutoCAD 首先 在 主 图 形 的 文 
件 夹 中 查找 外 部 参照 。 当 外 部 参照 文件 与 主 图 形 位 于 同一 个 文件 夹 中 
时 ， 该 选项 非常 有 用 。 


11.5.2 插入 参照 底 图 


AutoCAD 2014 提供 了 插入 DWG、DWF、DGN 参考 底 图 的 功能 ， 该 类 功 
能 和 附着 外 部 参照 功能 相同 。 选 择 菜单 栏 上 【插入 】 菜 单 中 的 相关 命令 ， 如 图 
11-29 所 示 ， 可 以 在 文件 中 插入 3 种 格式 的 外 部 参照 文件 。 其 操作 方法 与 附着 外 
部 参照 基本 相同 。 

DWF 格式 文件 是 一 种 从 DWG 文件 创建 的 高 度 压 缩 的 文件 格式 ， 是 基于 矢 
量 格式 创建 的 压缩 文件 ， 易 于 WEB 上 发 布 与 查看 。 打 开 和 传输 压缩 的 DWF 文 
件 的 速度 要 比 AutoCAD 中 的 DWG 格式 图 形 要 快 。 此外， DWF 文件 支持 实时 平 
移 和 缩放 以 及 对 图 层 显 示 和 命令 视图 显示 的 控制 。 

DGN 格式 文件 是 Microstation 绘图 软件 生成 的 文件 ， 它 对 精度 、 层 数 以 及 
文件 和 单元 的 大 小 是 不 限制 的 , 其 中 的 数据 是 经 过 快速 优化 、 校 验 并 压缩 到 DGN 
文件 中 ， 这 样 更 有 利于 节省 网 络 市 宽 和 存储 空间 。 


11.5.3 外 部 参照 管理 器 (XREF，XR) 


在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 在 【外 部 参照 】 选 项 板 中 对 外 部 参照 进行 编辑 


和 管理 。 
菜单 栏 : 插入 一 外 部 参照 命令 行 : XREF / XR 


工具 栏 : 参照 一 外 部 参照 [ 山 
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执行 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 一 个 如 图 11-30 所 示 的 【 外 部 参照 】 选 项 板 。 
其 中 选项 板 各 选项 功能 如 下 : 


11-29 插入 参考 底 图 命令 


号 时 [5 x ~ 
的 Wi 淹 归 后) i 
的 0 闪 瑟 夺回 是 加 
后 1 兴 本 夺回 邮 汉 ee Cx 
中 天 亲切 原 回 总 
呈 点 云 疮 明 全 ) 
光志 图 重 林 外 冲 ) 
鸭子 入 总 ) 

条 局 总 ) 
和 ll... 
贸 tI3 广 件 名 .. 
测 二 直 抽 图 有 头 变换 让 )，， 
国 辕 上 Ed 图 式 朗 忻 蜡 1. 
[ 晤 | 丰 二 的 曲 衬 慰 ) 眉 ) 
大 | 0 对 重 间 ) 
[高 外 历 项 时 里] 
( 相配 接 岂 





人 并 如 池村 


Cirlt+® 


11-30 【 外 部 参照 】 选 项 板 


> 按钮 区 域 : 该 区 域 有 3 个 按钮 ， 即 【附着 有 【刷新 〗】 和 【帮助 】 按 钮 。 


【 附着】 按钮 可 以 用 于 添加 不 同 格式 的 外 部 参照 文件 ; 【 刷新】 按钮 用 
于 刷新 当前 选项 卡 显 示 ; 【帮助 】 按 钮 可 以 打开 系统 的 帮助 页 面 ， 从 而 
可 以 快速 了 解 相 关 知 识 。 

【文件 参照 列表 框 : 该 列表 框 显示 了 当前 图 形 中 各 外 部 参照 文件 名 称 ， 
单 击 其 右上 方 【列表 图 】 表 示 以 列表 形式 显示 ; 树 状 图 表示 以 树 状 形式 
【详细 信息 】 选 项 区 域 : 用 于 显示 外 部 参照 文件 的 各 种 信息 。 选 择 任意 
一 个 外 部 参照 的 文件 后 , 将 在 此 处 显示 该 外 部 参照 文件 的 名 称 、 加 载 状 
态 、 文 件 大 小 、 参 照 类 型 、 参 照 日 期 及 参照 文件 的 存储 路 径 等 内 容 。 


当 附 着 多 个 外 部 参照 时 ， 在 文件 参照 列表 框 中 的 文件 上 右 击 ， 将 弹出 如 图 
11-31 所 示 的 快捷 菜单 , 在 菜单 上 选择 不 同 的 命令 可 以 对 外 部 参照 进行 相关 操作 。 
其 中 快捷 菜单 中 各 命令 的 含义 如 下 : 


> 


打开 : 单 击 该 按钮 可 以 在 新 建 窗口 中 打开 选 定 的 外 部 参照 进行 编辑 。 在 
【外 部 参照 管理 器 〗】 对 话 框 关闭 后 ， 显 示 新 建 窗口 。 

附着 : 单 击 该 按钮 可 以 打开 【选择 参考 文件 〗 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 
以 选择 需要 插入 到 当前 图 形 中 外 部 参照 文件 。 

纯 载 : 单 击 该 按钮 可 以 从 当前 图 形 文件 中 移 走 不 需要 的 外 部 参照 文件 ， 
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但 移 走 后 仍 保留 该 文件 的 路 径 ， 当 希望 再 次 参照 该 图 形 时 , 单 击 对 话 框 
中 的 重 载 按钮 即 可 。 
> 重 载 : 单 击 该 按钮 可 在 不 退出 当前 图 形 的 情况 下 更 新 外 部 参照 文件 。 
> 折 离 : 单 击 该 按钮 可 从 当前 图 形 中 移 去 不 再 需要 的 外 部 参照 文件 。 
> 绑 定 : 单 击 该 按钮 可 以 绑 定 外 部 参照 文件 。 


(9 11.5.4 绑 定 外 部 参照 (XBIND，XB) 


菜单 栏 : 修改 ”对 象 = 外 部 参照 ~ 绑 定 命令 行 : XBIND / XB 
工具 栏 : 参照 ~ 外 部 参照 绑 定 上 | 


执行 该 命令 后 , 系统 将 弹出 【 外 部 参照 绑 定 ] 对 话 框 , 如 图 11-32 所 示 。[ 外 





部 参照 绑 定 】 对 话 框 可 以 依赖 外 部 参照 的 命令 对 象 ， 如 块 、 图 层 、 标 注 样 式 等 添 
加 到 用 户 图 形 。 
打开 甸 ) 
附着 (&)... 
扼 裁 上 
重 载 外 ) 
拆 离 呈 ) 
绪 定 二]... 
11-31 快捷 菜单 11-32 【外 部 参照 绑 定 】 对 话 框 
【 外 部 参照 绑 定 】 对 话 框 中 的 【 外 部 参照 】 列 表 主 要 列 出 附着 在 当前 图 形 


中 的 外 部 参照 ， 双 击 外 部 参照 可 以 显示 其 命令 对 象 的 定义 。[ 绑 定 定义 】 列 表 列 
出 绑 定 到 乍 主 图 形 对 象 中 依赖 外 部 参照 的 命令 对 象 定义 。 单 击 【 添加 】 按钮 可 将 
【 外 部 参照 列表 中 选 定 命令 对 象 定义 移动 到 【 绑 定 定义 】 列 表 中 , 单 击 【删除 】 
按钮 即 可 移 回 。 


4 yy 11.5.5 裁剪 块 和 外 部 参照 (XCLIP，XC) 


工具 栏 : 参照 ~ 剪裁 外 部 参照 加 命令 行 : XCLIP / XC 
执行 该 命令 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 : 


li 
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个 // 选 择 裁剪 的 块 和 外 部 参照 

选择 对 象 : // 回 车 结束 选择 

输入 剪裁 选项 [ 开 (ON) / 关 (OFF) /剪裁 深度 (C) /删除 (D) /生成 多 段 线 (P) /新 建 边 界 
(N) ] < 新 建 边 界 >: / /选择 选项 或 回 车 采用 默认 选项 


外 部 模式 - 边界 外 的 对 象 将 被 隐藏 。 
指定 剪裁 边界 或 选择 反 向 选项 : [选择 多 段 线 (S) /多 边 形 (P) /矩形 (R) / 反 向 剪裁 (I) ] < 
矩形 >: / /指定 裁剪 边界 或 直接 回 车 采用 默认 选项 
指定 第 一 个 角 点 : / /指定 边界 的 两 个 对 角 点 
在 使 用 裁剪 块 和 外 部 参照 命令 时 ， 需 要 指定 裁剪 选项 、 裁 剪 边 界 或 反 向 选 
择 。 
1. 裁剪 选 
pr 深度 【删除 狼 [【 生成 多 段 线 人 【新 
建 边界 】 等 。 
> 【 开 ]】 选 项 : 表示 在 当前 图 形 文件 中 显示 块 或 外 部 参照 的 被 裁剪 部 分 。 
> 【 关 】 选 项 ;表示 显示 块 或 外 部 参照 的 全 部 几何 信息 ， 忽 略 裁剪 边 中 
> 【裁剪 深度 】 选 项 : 家 
面 ， 不 显示 由 边界 和 指定 深度 所 定义 的 区 域外 的 对 象 。 
> 【删除 】 选 项 : We 删除 裁剪 边界 。 
> os 选项 : 表示 自动 绘制 与 裁剪 边界 重合 的 多 段 线 。 
> i 
多 段 线 生 成 多 边 形 裁剪 边界 , 如 果 已 创建 边界 , 将 提示 是 否 删除 旧 边 界 。 
2. 裁剪 边界 或 反 向 选择 
裁剪 边界 或 反 向 选择 主要 包括 【 选择 多 段 线 人 【 多边形 【和 矩形 儿 【 反 向 


【选择 多 段 线 】〗 选 项 : 用 于 选 定 多 段 线 生 成 裁剪 边界 。 
【 多边形 】 选 项 : 表示 使 用 指定 多 边 形 的 顶点 定义 多 边 形 边界 。 
【和 矩形】 选项 : 表示 使 用 指定 的 两 个 对 象 点 定义 矩形 边界 
【 反 向 裁剪 】 选 项 : 表示 采取 与 上 一 次 不 同 的 裁剪 边界 的 模式 ， 默 认为 
隐藏 边界 外 的 对 象 ， 如 果 首 次 使 用 【〖 反 向 裁剪 】 选 项 ， 则 隐藏 边界 内 的 
对 象 。 
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使 11.5.6 块 和 外 部 参照 的 在 位 编辑 (REFEDIT ) 


菜单 栏 : 工具 ~ 外 部 参照 和 块 在 位 编辑 ~ 在 位 编辑 参照 
工具 栏 : 参照 编辑 一 在 位 编辑 参照 [ 哆 命令 行 : REFEDIT 
执行 该 命令 后 ， 根 据 命 令 行 的 提示 选择 图 形 文件 中 的 外 部 参照 ， 系 统 弹出 
【 参照 编辑 】 对话 框 ， 如 图 11-33 所 示 。[ 参照 编辑 】 对 话 框 包括 【 标识 参照 】 
选项 卡 和 【 设置 】 选项 卡 。 
其 中 【参照 编辑 】 对 话 框 各 选项 卡 含义 如 下 : 
> 【标识 参照 选项 卡 : 主要 为 被 编辑 的 参照 提供 标识 视 党 效果 并 定义 选 
择 参 照 方 式 .【 自动 选择 所 有 广 套 的 对 象 】 enn 选 
定 参 照 中 的 所 有 对 象 自动 包含 在 参照 编辑 操作 中 ;【 提 示 选 择 诺 套 的 对 
象 〗 单 选 框 处 于 选中 状态 时 ,关闭 【参照 编辑 】 ng 
要 编辑 的 参照 中 选择 对 象 。 
> 【设置 了 选项 卡 : 主要 控制 从 参照 中 提取 的 图 层 和 其 他 的 命名 对 象 是 否 
唯一 可 修改 ; 控制 编辑 参照 期 间 是 否 提取 并 显示 参照 中 所 有 可 变 的 属性 
定义 ; 是 否 锁定 所 有 不 在 工作 集中 的 对 象 。 
当 块 和 外 部 参照 在 位 编辑 操作 完成 之 后 ， 命 令 行 提示 如 下 : 
用 REFCLOSE 或 【参照 编辑 】 工 具 栏 来 结束 参照 编辑 任务 。  // 提 示 结 束 编辑 任务 
根据 命令 行 提示 单 击 【人 参照 编辑 】 工 具 栏 上 的 【关闭 参照 】 按 钮 莉 结 束 参 
照 编辑 任务 ， 此 时 系统 将 弹出 一 个 如 图 11-34 所 示 的 【 确认 】 对 话 框 。 





所 有 戎 照 病 辑 都 将 被 放弃 。 
具 径 : Crents dl SetitiagsAdaisigtrsisrt 匮 面 ( 实 亲 . 1 一 要 放弃 对 参照 的 修改 上 请 单 击 中 
宫 卓 动 济 报 所 有 孔 瑟 二 时 梨 册 ) - 取消 命令 ， 请 单 击 “ 职 消 ”。 


局 抽 示 违 得 说 芋 的 时 重 直 ) 





[| 环 击 | [| 和 Sw | 


图 11-33 【参照 编辑 】 对 话 框 图 11-34 【确认 】 对 话 框 
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LI 模型 空间 与 布局 空间 


模型 空间 与 布局 空间 是 AutoCAD 中 两 个 不 同 的 工作 空间 ，AutoCAD 绘制 
好 的 图 形 ， 可 以 使 用 打印 机 或 绘图 仪 输出 ， 输 出 图 形 可 以 在 模型 空间 输出 ， 也 可 
以 在 布局 空间 输出 。 


《9 12.1.1 模型 空间 


模型 空间 主要 用 于 建 模 , 是 AutoCAD 上 默认 的 显示 方式 。 当 打开 一 幅 新 图 时 ， 
系统 将 自动 进入 模型 空间 中 工作 ， 如 图 12-1 所 示 。 在 绘制 图 形 时 ， 一 般 都 在 模 
型 空间 中 进行 。 模型 空间 是 一 个 无 限 大 的 绘图 区 域 , 并 且 永 远 是 按照 1 1 的 比 
例 的 实际 尺寸 绘图 ， 可 以 直接 在 其 中 创建 二 维 或 三 维 图 形 ， 以 及 进行 必要 的 尺寸 
标注 和 文字 说 明 。 

模型 空间 对 应 的 窗口 称 为 模型 窗口 ， 在 模型 窗口 中 ， 十 字 光 标 在 整个 绘图 
区 域 都 处 于 激活 状态 , 并 且 可 以 创建 多 个 不 重 革 的 平 铺 视 口 ， 以 展示 图 形 的 不 同 
视图 ， 如 绘制 机 械 三 维 图 形 时 ， 可 以 创建 多 个 视 口 ， 以 从 不 同 的 角度 观测 图 形 。 
在 一 个 视 口中 对 图 形 做 出 修改 后 ， 其 他 视 口 也 会 随 之 更 新 ， 如 图 12-2 所 示 。 当 
在 绘图 过 程 中 只 涉及 一 个 视图 时 ,在 模型 空间 即 可 完成 图 形 的 绘制 .打印 等 操作 。 





12-1 ”模型 空间 12-2 ”模型 空间 的 视 口 
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全 12.1.2 布局 空间 


布局 空间 又 称 为 图 样 空 间 ， 主 要 用 于 出 图 。 模 型 建立 后 ， 需 要 将 模型 打印 
到 纸 面 上 形成 图 样 。 使 用 布局 空间 可 以 方便 地 设置 打印 设备 、 纸 张 、 比 例 尺 、 图 
样 布局 ， 并 预览 实际 出 图 效果 ， 如 图 12-3 所 示 。 

布局 空间 对 应 的 窗口 称 为 布局 窗口 , 可 以 在 同一 个 AutoCAD 文档 中 创建 多 
个 不 同 的 布局 图 , 单 击 工作 区 左下 角 的 各 个 布局 按钮 ， 可 以 从 模型 窗口 切换 到 各 
布局 窗口 。 当 需要 将 多 个 视图 放 在 同一 张 图 样 上 输出 时 , 使 用 布局 就 可 以 很 方便 
地 控制 图 形 的 位 置 、 输 出 比例 等 参数 。 


《yy 12.1.3 空间 管理 


右 击 绘图 窗口 下 【模型 ] 或 【布局 】 选 项 卡 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 相 
应 的 命令 ， 可 以 对 布局 进行 删除 、 新 建 、 重 命名 、 移 动 、 复 制 、 页 面 设置 等 操作 ， 
如 图 12-4 所 示 。 


L_| 
卫 建 和 局 笛 ) 
素 自 既 梳 三) 


(a my 


造 插 所 有 逢 出山) 
酷 知 而 一 个 和 局 册 1 
盖 藻 稻 时 选项 卡 总 ] 


村 


Ea 


峙 阳 导 难说 置 忆 ) 


: 
下。 网 诺 忆 和 机 达 项 。。。 上 一 






> 


| 区- 

用 二 
| 
| 





图 12-3 布局 空间 图 12-4 【布局 】 快 捷 菜单 


1. 空间 的 切换 

在 模型 空间 中 绘制 完 图 样 后 ， 如 果 需 要 进行 布局 打印 ， 可 以 单 击 绘图 区 左 
下 角 的 布局 空间 选项 卡 ， 即 【 布局 1 】 或 【布局 2 】 进 入 布局 空间 ， 对 图 样 打印 
输出 的 布局 效果 进行 设置 ， 如 图 12-5 所 示 。 设 置 完成 后 ， 单 击 【 模型 ] 选项 卡 
即 可 返回 到 模型 空间 。 
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2. 创建 新 布局 

当 默 认 的 布局 选项 不 能 满足 绘图 需要 时 ， 可 以 创建 新 的 布局 空间 。 其 创建 
方法 有 以 下 两 种 . 

快捷 菜单 : 右 击 【模型 】 或 【布局 】〗】 选 项 卡 ~ 新 建 布局 

菜单 栏 : 工具 一 向 导 一 创建 布局 

执行 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 一 个 如 图 12-6 所 示 的 【 创建 布局 一 开始 】 对 话 
框 。 通 过 上 面 的 两 种 方法 都 可 以 创建 新 的 布局 ， 不 同 的 是 : 第 一 种 方法 创建 的 布 
局 , 其 页 面 大 小 是 系统 默认 的 ( 系统 默认 的 为 A4 ), 而 通过 布局 向 导 创建 的 布局 ， 
在 其 创建 过 程 中 就 可 以 进行 页 面 大 小 的 设置 。 





2 开交 医 | 
如 
2 本 商 导 朵 于 芒 计 霜 和 有 民 。 
后 BBR 可 台风 和 站 中 和 和， 笨 太 标 照 在 ， 
图 标题 饭 ee 1 所 电 的 册 置 搬 与 图 刺 一 号 避 

写 台 要 . i 
A 持 隘 广 量 直人 页 画 设 
屿 洲 肌 和 局 的 各 肺 站) 

到 到 








12-5 空间 切换 12-6 【创建 布局 一 开始 】 对 话 框 


3， 插 入 样板 布局 

在 AutoCAD 中 , 提供 了 多 种 样板 布局 供用 户 使 用 。 其 创建 方法 有 以 下 两 种 

菜单 栏 ， 插 入 一 布局 一 来自 样板 的 布局 / 

快捷 莱 单 : 右 击 布局 选项 卡 一 来 自 样板 

执行 上 述 操 作 后 , 系统 将 打开 如 图 12-7 所 示 的 【 从 文件 选择 样板 ] 对 话 框 ， 
可 以 在 其 中 选择 需要 的 样板 创建 布局 。 

4. 布局 的 组 成 

如 图 12-8 所 示 ， 布 局 图 中 存在 着 3 个 边界 。 最 外 层 的 是 纸张 边界 ， 它 是 在 
【 纸张 设置 】 中 的 纸张 类 型 和 打印 方向 确定 的 。 靠 内 的 一 个 虚线 框 是 打印 边界 ， 
其 作用 就 如 Word 文档 中 的 页 边 距 一 样 ， 只 有 位 于 打印 边界 内 部 的 图 形 才 会 被 打 
印 出 来 。 位 于 图 形 对 象 四 周 的 实 线 线 框 为 视 口 边界 ,边界 内 部 的 图 形 就 是 模型 空 
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间 中 的 模型 。 视 口 边 界 的 大 小 和 位 置 是 可 调 的 。 
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图 12-7 【 从 文件 选择 样板 】 对 话 框 图 12-8 布局 图 的 组 成 


设置 打印 样式 





打印 样式 的 作用 就 是 在 打印 时 修改 图 形 的 外 观 。 每 种 打印 样式 都 有 其 样式 
特性 ， 包 括 端 点 、 连 接 、 填 充 图 案 以 及 拌 动 、 灰 度 、 笔 指定 和 淡 显 等 打印 效果 。 
打印 样式 特定 的 定义 都 以 打印 样式 表 文 件 的 形式 保存 在 AutoCAD 的 支持 文件 搜 
系 路 径 下 。 


和 9/ 12.2.1 打印 样式 的 类 型 


AutoCAD 中 有 两 种 类 型 的 打印 样式 ， 颜色 相关 样式 ( CTB ) 和 命名 样式 
( STB )。 

颜色 相关 样式 ( CTB ) 类 型 以 255 种 颜色 为 基础 ， 通 过 设置 与 图 形 对 象 颜 
色 对 应 的 打印 样式 ,使 得 所 具有 该 颜色 的 图 形 对 象 都 具有 相同 的 打印 效果 。 例 如 ， 
可 以 为 所 有 用 红色 绘制 的 图 形 设置 相同 的 打印 笔 宽 、 打 印 线 型 和 填充 样式 等 特 
性 。CTB 打印 样式 列表 文件 的 后 缀 名 为 【 *.ctb 】。 

命令 样式 ( STB ) 和 线 型 、 颜 色 、 线 宽 一 样 ， 是 图 形 对 象 的 一 个 普通 属性 。 
可 以 在 【 图 层 特性 管理 器 】 中 为 某 个 图 层 指定 打印 样式 ， 也 可 以 在 【 特性 】 选项 
板 中 为 单独 的 图 形 对 象 设置 打印 样式 属性 。STB 打印 样式 表 文 件 的 后 级 名 是 
【 *.stb ] 
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9 12.2.2 打印 样式 的 设置 


Ce AutoCAD 图 形 文件 中 ， 不 允许 同时 使 用 两 种 不 同 打印 样式 类 型 ， 


但 允许 使 用 同一 个 类 型 的 多 个 打印 样式 。 例 如 ， 若 当前 文档 使 用 CTB 打印 样式 
时 ， 图 层 特性 管 ee 性 项 是 不 可 用 的 ， 因 为 该 属性 只 能 用 于 
设置 STB 打印 样式 。 


在 【打印 样式 管理 器 】 界面 下 ， 可 以 创建 或 修改 打印 样式 。 执 行 【 文件 】| 
【 打印 样式 管理 器 】 菜 单 命令 ， 系 统 将 打开 如 图 12-9 所 示 的 窗口 ， 该 界面 是 所 
有 CTB 和 STB 打印 样式 表 文 件 的 存放 路 径 。 

双击 【 添加 打印 样式 表 向 导 )， 可 以 根据 对 话 框 提示 逐步 创建 新 的 打印 样式 
表 文 件 。 双 击 某 个 已 存在 的 打印 表 文 件 ， 可 对 该 打印 样式 的 属性 进行 编辑 。 将 打 
印 样 式 附 加 到 相应 的 布局 图 ， 就 可 以 按照 打印 样式 的 定义 进行 打印 了。 

1. 添加 颜色 打印 样式 


使 用 颜色 打印 样式 可 以 通过 图 形 的 颜色 设置 不 同 的 打印 宽度 ， 具 体操 作 步 
又 如 下 : 


01 双击 【打印 样式 管理 器 】 中 的 【添加 打印 样式 表 向 导 】 图 标 ， 在 【添加 
打印 样式 表 一 开始 】〗 对 话 框 中 ， 勾 选 【创建 新 打印 样式 表 】 复 选 框 。 新 建 一 个 名 
为 【以 线 宽 打 印 .ctb】 的 颜色 打印 样式 表 文 件 。 

02 在 【添加 打印 样式 表 一 开始 】 对 话 框 中 单 击 【 打 印 样式 表 编 辑 器 】 按 钮 ， 
打开 如 图 12-10 所 示 的 【打印 样式 表 编 辑 器 〗 对 话 框 。 
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12-9 打印 样式 管理 器 12-10 【打印 样式 表 编 辑 器 】 对 话 框 
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03 单 击 【表格 视图 】 选 项 卡 中 的 【编辑 线 宽 】〗 按 钮 ， 可 以 设置 线 宽 值 和 线 
宽 值 的 单位 。 

04 在 【打印 样式 】 列 表 框 中 选中 某 种 颜色 ， 然 后 在 右边 的 【 线 宽 】 下 拉 列 
表 中 选择 需要 的 笔 宽 。 这 样 ， 所 有 使 用 这 种 颜色 的 图 形 在 打印 时 都 将 以 相应 的 笔 
宽 值 来 出 图 ， 而 不 管 这 些 图 形 对 象 原来 设置 的 线 宽 值 ， 设 置 完毕 后 ， 单 击 【 保 存 
并 关闭 】〗 按 钮 退出 对 话 框 。 

05 如 果 当 前 使 用 的 是 命令 打印 样式 ,使 用 CONVERTPSTYLES 命 令 ， 设置 
打印 样式 类 型 为 CTB 类 型 。 

06 出 图 时 ,执行 【 文 件 】| 【打印 】 莱 单 命令 ,在 【打印 】 对 话 框 中 的 【 打 
印 样式 表 ( 笔 指定 )】 下 拉 列 表 框 中 选择 【以 笔 宽 打印 .ctb】〗 文 件 。 这 样 ， 不 同 的 
磊 色 将 被 赋予 不 同 的 笔 宽 ， 在 图 样 上 体现 出 相应 的 粗细 效果 。 


、 技 巧 : 黑白 打印 机 常用 灰 度 区 分 不 同 的 颜色 ， 这 样 使 得 图 样 比 较 模糊 ， 


可 以 在 【打印 样式 表 编辑 器 】 对 话 框 中 的 【颜色 】 下 拉 列 表 中 将 所 有 颜色 的 打 
: 印 样式 设置 为 【黑色 】， 这 样 出 图 效果 将 非常 清晰 。 


2 添加 命名 打印 样式 

如 图 12-11 所 示 的 端 盖 零 件 图 。 该 图 形 有 4 个 图 层 ， 即 轮廓 线 、 点 画 线 、 
尺寸 层 和 文本 层 。 其 中 端 盖 齐 视 图 在 【 轮廓 ] 图 层 中 ， 辅 助 线 在 【 点 画 线 】 图 层 
中 ， 标 注 在 【尺寸 层 ] 图 层 中 ， 文 字 在 【文本 层 ] 图 层 中 ， 出 图 时 为 了 突出 端 半 
零件 图 ， 需 要 将 零件 图 黑色 粗 线 打印 ， 其 他 对 象 采用 黑色 淡 显 方式 打印 。 








图 12-11 ” 端 盖 零 件 图 


为 此 ， 可 以 采用 STB 打印 样式 类 型 ， 创 建 【 粗 黑 实 线 】 和 【 淡 黑 实 线 】 两 
种 命名 打印 样式 ， 并 在 相应 的 图 层 中 设置 不 同 的 命名 打印 样式 。 
319P 
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01 使 用 CONVERTPSTYLES 命 令 ， 设置 打印 样式 类 型 为 STB 类 型 ， 

02 双击 【打印 样式 管理 器 】 I 【添加 打印 样式 表 向 导 】 图 标 ， 在 【添加 
打印 样式 表 一 开始 】 对 话 框 中 ， 勾 选 【新 建 打印 样式 表 】 复 选 框 。 新 建 一 个 名 为 
【 端 盖 零 件 图 命名 样式 .stb】〗 的 命名 打印 样式 表 文 件 。 

03 在 【添加 打印 样式 表 一 开始 】 对 话 框 中 单 击 【打印 样式 表 编 辑 器 】 按 钮 ， 
打开 如 图 12-12 所 示 的 【打印 样式 表 编 辑 器 】 对 话 框 。 

04 在 【表格 视图 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 添 加 样式 】〗 按 钮 ， 添加 一 个 名 为 【 相 
黑 实 线 】〗 的 打印 样式 。 设 置 【 顾 色 】 为 【黑色 】、【 线 宽 〗 为 0.35mm。 用 同样 的 
方法 添加 一 个 【 细 黑 实 线 】 打 印 样式 ,设置 【颜色 】 为 【黑色 了】【 线 宽 】 为 0.1mm、 
【 淡 显 】 为 35。 设置 完毕 后 ， 单 击 【保存 并 关闭 】 按 钮 退出 对 话 框 . 

05 在 命令 行 输入 LAYER 并 回 车 ,系统 将 弹出 如 图 12-13 所 示 的 【图 层 特 性 
管理 器 】 窗 口 ， 为 图 层 设置 相应 的 命名 打印 样式 。 
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图 12-12 【打印 样式 表 编 辑 器 】 对 话 框 图 12-13 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 
06 选中 【 轮 廊 线 】 图 层 ， 单 击 【打印 样式 】 属 性 项 ， 系 统 将 弹出 如 图 12-14 
所 示 的 【选择 打印 样式 】 对 话 框 。 在 【打印 样式 表 】 下 拉 列 表 中 选择 创建 的 【 端 
盖 零 件 图 命令 样式 .stb】〗 打 印 样式 表 文 件 ， 并 设置 打印 样式 为 【 粗 黑 实 线 】 单 击 


【确定 】 按 钮 退出 对 话 框 ， 此 时 【 轮 廊 线 】 图 层 的 打印 样式 设置 为 【 粗 黑 实 线 下 
用 同样 的 方法 ， 将 点 画 线 、 尺 寸 层 和 文本 层 的 打印 样式 设置 为 【 淡 黑 细 线 】 


布局 的 页 面 设置 


打印 的 图 形 在 进行 布局 之 前 ， 先 要 对 布局 的 页 面 进行 设置 ， 以 确定 出 图 的 
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纸张 大 小 等 人 参数。 页 面 设置 包括 打印 设备 、 纸 张 、 打 印 区 域 、 打 印 反 向 等 参数 的 
设置 。 页 面 设置 可 以 命名 保存 , 可 以 将 同一 个 命名 页 面 设置 应 用 到 多 个 布局 图 中 ， 
也 可 以 从 其 他 图 形 中 输入 命名 页 面 设置 并 将 其 应 用 到 当前 图 形 的 布局 中 , 这 样 就 
避免 了 每 次 打印 前 反复 进行 打印 设置 的 麻烦 。 


和 12.3.1 创建 与 管理 页 面 设置 


页 面 设置 在 【 页 面 设置 管理 器 】 对 话 框 中 进行 。 

快捷 菜单 : 右 击 【模型 】 或 【布局 】 选 项 卡 ~ 页面 设置 管理 器 

菜单 栏 : 文件 一 页 面 设置 管理 器 命令 行 PAGESETUP 

执行 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 如 图 12-15 所 示 的 【页面 设置 管理 器 】 对 话 框 ， 
对 话 框 中 显示 已 存在 的 所 有 页 面 设置 列表 。 通过 右 击 选项 设置 , 或 单 击 右 边 的 工 
具 按 钮 ,可 以 对 页 面 设 置 进 行 新 建 、 修改 、 删 除 、 重 命名 和 当前 页 面 设置 等 操作 。 


| 由 选择 打印 样式 页 面 说 需 管 理 澡 


Sn Fe 





页 而 设 置 外 ) 
册 赣 页 而 息 轩 < 殉 > 
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图 12-14 【选择 打印 样式 】 对 话 框 图 12-15 【页 面 设置 管理 器 】 对 话 框 


单 击 对 话 框 右边 的 【新建 】 按钮 ， 新 建 一 个 页 面 ， 或 选中 某 个 页 面 设置 后 
单 击 【 修改 】 按钮 ， 都 将 打开 如 图 12-16 所 示 的 【 页 面 设置 -模型 】 对 话 框 。 在 
该 对 话 框 中 ， 可 以 进行 打印 设备 、 图 样 、 打 印 区 域 、 比 例 等 选项 的 设置 。 

要 对 图 形 进 行 打印 时 ， 在 【打印 对话 杠 上方 的 【 页面 设 置 】 下 拉 菜 单 中 ， 
可 选择 现 有 的 页 面 设置 ， 如 图 12-17 所 示 。 选 择 页 面 设 置 后 ， 则 按照 设置 好 的 区 
域 、 大 小 、 打 印 机 等 参数 进行 打印 。 
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Cu wn [Wm 
图 12-16 【页 面 设置 -模型 】 对 话 框 图 12-17 应 用 页 面 设置 


fy 12.3.2 指定 打印 设备 


【打印 机 /绘图 仪 】 选项 组 用 于 设置 出 图 的 绘图 仪 或 打印 机 。 如 果 打 印 设备 
已 经 与 计算 机 或 网 络 系统 正确 连接 ， 并且 驱 动 程序 也 已 经 正常 安装 ， 那么 在 【名 

尔 】 下 拉 列 表 框 中 就 会 显示 该 打印 设备 的 名 称 ， 可 以 选择 需要 的 打印 设备 。 

AutoCAD 将 打印 介质 和 打印 设备 的 相关 信息 存储 在 后 缀 名 为 【*.pc3 】 的 打 
印 配置 文件 中 ,这 些 信息 包括 绘图 仪 配 置 设 置 指 定 端口 信 息 、 光 删 图 形 和 矢量 图 
es a > 出 0 
备 ， 单 击 右 边 的 【 特性 ] 按钮 ， 0 加 12-18 ee 
对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 可 以 对 【*.pc3 】 文 件 进 行 修改 、 输 入 和 输出 等 操作 。 

例如 : 可 以 使 用 【 特性 】 按 钮 修改 页 面 的 可 打印 范围 ， 其 步骤 如 下 。 

01 选中 某 打 印 设备 ， 单 击 右边 的 【特性 】 按 钮 ， 打 开 【 绘 图 仪 编辑 器 】 对 
话 框 。 

02 单 击 列表 框 中 的 【修改 标准 图 样 尺 寸 〗 在 下 面 的 【修改 标准 图 样 尺寸 】 
区 域 的 列表 框 中 选择 与 打印 设备 对 应 的 图 样 型 号 ， 再 单 击 右边 的 【修改 】 按 钮 ， 
打开 如 图 12-19 所 示 的 【 自 定 义 图 样 尺寸 -可 打印 区 域 】 对 话 框 。 

03 在 【可 打印 区 域 】 选 项 卡 中 修改 上 、 左 、 右 的 距离 ， 单 击 【 下 一 步 】 按 
钮 ， 完 成 图 样 页 面 的 可 打印 范围 修改 。 
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在 作 ) 0 13 一 
有 WR): 0.12 记 


区 #o) (WW 


本 仿 备 无 江村 午 击 分 卫 全 如 入 


镇 入 QC) ,| 男 关 为] 





12-18 【 绘图 仪 编辑 器 】 对 话 框 12-19 【 自 定 义 图 样 尺 寸 - 可 打印 区 域 】 对 话 框 


行 【文件 j|[ 绘图 仪 管理 器 菜单 命令 , 激活 【 Plotters ] 窗口， 如 图 12-20 
本 当前 AutoCAD 管理 的 绘图 仪 设备 可 以 看 到 HP Designjit 500ps Plus 
42.pc3 】 是 否 与 HP500ps 打印 机 设置 相关 的 一 个 pc3 设置 文件 ， 其 他 文件 都 不 是 
直接 与 绘图 仪 相 关 的 。 

这 里 看 到 的 绘图 仪 并 不 是 计算 机 上 已 经 安装 的 全 部 绘图 仪 ， 而 是 AutoCAD 
中 绘图 仪 的 对 应 配置 文件 。 执 行 【 资源 管理 器 】|【 控制 面板 】| 【 打印 机 和 传真 
机 】 菜 单 命令 ， 可 以 看 到 当前 计算 机 上 安装 的 全 部 打印 设备 ， 如 图 12-21 所 示 。 





图 12-20 打印 设备 管理 器 图 12-21 系统 打印 机 


fy 12.3.3 设置 图 纸 尺寸 


打印 机 在 打印 图 纸 时 ， 会 默认 保留 一 定 的 页 边 距 ， 而 不 会 完全 布 满 整 张 图 
纸 ， 纸 张 上 除了 页 边 距 之 外 的 部 分 叫做 【 可 打印 区 域 ]， 如 图 12-22 所 示 。 在 打 
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印 出 图 时 ， 图纸 边框 是 按照 标准 图 纸 尺寸 绘 制 的 ， 所 以 打印 时 必须 将 页 边 距 设置 
为 0， 将 可 打印 区 域 放 大 到 布 满 整 张 纸 面 ， 这 样 打印 出 来 的 图 纸 才 不 会 出 边 ， 如 
12-23 所 示 。 














12-22 ”有 页 边 距 打印 12-23 ”无 页 边 距 打 印 


1. 图 纸 的 标准 尺寸 

工程 制图 的 图 纸 有 一 定 的 规范 尺寸 ， 一 般 采 用 英制 A 系列 图 纸 尺 寸 ， 包 括 
A0、Al、A2 等 标准 型 号 ， 以 及 A0+、Al+ 等 加 长 图 纸 型 号 。 图 纸 加 长 的 规定 是 . 
可 以 将 边 延 长 1/4 或 1/4 的 整数 倍 ， 最 多 可 以 延长 至 原 尺 寸 的 两 倍 ， 短 边 不 可 延 
长 。 各 型 号 图 纸 的 尺寸 如 表 12-1 所 示 。 


表 12-1 标准 图 纸 尺 寸 


图 纸 型 号 长 宽 尺寸 

AU 1189 mmx841mm 
Al 841 mmx594mm 
A2 594 mmx420mm 
A3 420 mmx297mm 
A4 297 mmx210mm 


2. 新 建 图 纸 尺寸 

新 建 图 纸 尺寸 的 步骤 为 首先 在 打印 机 配置 文件 中 新 建 一 个 或 若干 个 自 定义 
尺寸 ,然后 保存 为 新 的 打印 机 配置 pc3 文件 ， 以 后 需要 使 用 自 定 义 尺 寸 时 ， 只 需 
要 在 【打印 机 /绘图 仪 】 对 话 框 中 选择 该 配置 文件 即 可 使 用 相应 尺寸 。 
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早 12.3.4 设置 打印 区 域 


AutoCAD 的 绘图 空间 是 可 以 无 限 缩放 的 空间 ， 打 印 出 图 时 ， 只 需要 打印 指 
定 的 部 分 ， 不 希望 在 一 个 很 大 的 范围 内 打印 很 小 的 图 形 而 留 下 过 多 的 空白 空间 ， 
或 将 很 多 图 形 内 容 混乱 的 打印 在 一 起 , 这 需要 进行 打印 区 域 设置 。 在 [ 页 面 设置 】 
对 话 框 中 ， 曾 使 用 过 【 打印 区 域 】 部 分 的 【 窗口 】 


按钮 。 在 AutoCAD 中 打印 区 域 设置 有 4 种 方式 ， 打印 区 域 
如 图 12-24 所 示 。 打印 范围 必 ): 


其 中 各 选项 含义 如 下 : 
> 图 形 界 限 : 打印 当前 布局 图 中 的 所 有 内 
容 。 该 选项 是 默认 选项 。 选择 该 项 ， 可 以 





精确 地 确认 打印 范围 、 打 印 比 例 和 比例 I: |0.00 毫米 
12-24 ”打印 区 域 选 项 


> 窗口 : 用 窗 选 的 方法 确定 打印 区 域 。 单 击 
该 按钮 后 , 【页 面 设 置 〗】 对 话 框 斩 时 消失 ， 可 以 用 鼠标 在 模型 窗口 中 的 
工作 空间 拉 出 一 个 珑 形 窗 口 ,该 窗口 内 的 区 域 就 是 打印 范围 。 使 用 该 选 
项 确定 打印 范围 简单 方便 ,但 是 不 能 精确 确定 比例 尺 和 出 图 尺寸 ,如 图 
12-26 所 示 。 











12-25 打印 图 形 界 限 12-26 ”窗口 选择 打印 区 域 


> 范围 : 打印 模型 空间 中 包含 所 有 图 形 对 象 的 范围 。 这 里 【范围 】 的 含义 
与 ZOOM 命令 中 范围 显示 含义 相同 ， 范 围 打 印 如 图 12-27 所 示 。 
> 显示 : 打印 模型 窗口 当前 视图 状态 下 显示 的 所 有 图 形 对 和 象 ， 可 以 通过 
ZOOM 命令 调整 视图 状态 ， 从 而 调整 打印 范围 ， 如 图 12-28 所 示 。 
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12-27 ”范围 打印 12-28 打印 显示 


《9 12.3.5 设置 打印 位 置 


打印 位 置 是 指 选择 打印 区 域 打印 在 纸张 上 的 位 置 。 在 AutoCAD 中 ,【 打印】 
对 话 框 和 【 页 面 设置 】 对 话 框 的 【打印 偏 移 】 区 域 ， 如 图 12-29 所 示 ， 其 作用 主 
要 是 用 于 指定 打印 区 域 偏 移 图 样 左 下 角 的 X 方向 和 YY 方向 的 偏 移 值 ， 上 默认 情况 
下 ， 都 要 求 出 图 填充 整个 图 样 ， 所 以 X 和 Y 的 偏 移 值 均 为 0， 通 过 设置 偏 移 量 
可 以 精确 地 确定 打印 位 置 。 

通常 情况 下 打印 的 图 形 和 纸张 的 大 小 一 致 ， 不 需要 修改 设置 。 选 中 【 居中 
打印 】 复 选 框 ， 则 图 形 居中 打印 。 这 个 居中 是 指 在 所 选 纸 张大 小 A1、A2 等 尺寸 
的 基础 上 居中 ， 也 就 是 四 个 方向 上 各 留 空 白 ， 如 图 12-30 所 示 ， 而 不 只 是 卷 简 纸 
的 横向 居中 。 





打印 偏 称 原点 设置 在 可 打 Fh 区 域 ) 


¥: 宇 米 口 居中 打印 从) 
宇 























12-29 ”打印 偏 移 区 域 12-30 ”居中 打印 
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四/ 12.3.6 设置 打印 比例 和 方向 


1. 设置 打印 比例 
【 打印 比例 】 选 项 组 用 于 设置 出 图 比例 尺 。 单 击 【 比例 】 下 拉 列 表 框 ， 可 
以 精确 设置 需要 出 图 的 比例 尺 。 如 果 选 择 【 自 定义 ]， 可 以 在 下 方 的 文本 框 中 设 
置 与 图 形 单位 等 价 的 英寸 数 来 创建 目 定 义 比 例 尺 。 
如 果 对 出 图 比例 尺 和 打印 尺寸 没有 要 求 ， 可 以 直接 选中 【 布 满 图 样 】 复 选 
框 ， 这 样 AutoCAD 会 将 打印 区 域 自动 缩放 到 充满 整个 图 样 。 
【 缩放 线 框 】 复 选 框 用 于 设置 线 宽 值 是 否 按 打印 比例 缩放 。 通 常 要 求 直接 
按照 线 宽 值 打印 ， 而 不 按 打印 比例 缩放 。 
在 AutoCAD 中 ， 有 两 种 方法 控制 打印 出 图 比例 。 
> 方法 一 : 在 打印 设置 或 页 面 设 置 的 【打印 比例 】 区 域 直 接 设置 比例 ， 如 
图 12-31 所 示 ， 
> 方法 二 :在 图 纸 空间 中 使 用 视 口 控制 比例 ,然后 按照 1:1 打印 ,如 图 12-32 
所 示 。 


打印 比例 

训 ] 布 满 图 纸 红 ) 

比例 GG): 自 定义 

1 室 米 ww 


1| 单位 OU) 











IN li< 
































图 12-31 打印 偏 移 区 域 图 12-32 ”居中 打印 


2. 设置 打印 方向 

工程 制图 多 需要 使 用 大 幅 的 卷 简 纸 打印 ， 在 使 用 卷 简 纸 打印 时 ， 打 印 方向 
包括 两 个 方面 的 问题 : 第 一 ， 图 纸 阅 读 时 所 说 的 图 纸 方向 ， 是 横 宽 还 是 坚 长 ; 第 
二 ， 图 形 与 卷 简 纸 的 方向 关系 ， 是 顺 着 出 纸 方向 还 是 垂直 于 出 纸 方向 。 
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在 AutoCAD 中 分 别 使 用 图 纸 尺 寸 和 图 形 方向 来 控制 最 后 出 图 的 方向 。 在 
【 图 形 方向 ] 区 域 可 以 看 到 小 示意 图 间 , 其 中 白 纸 表 示 设 置 图 纸 尺 寸 时 选择 的 图 
纸 尺寸 是 横 宽 还 是 竖 长 ， 其 中 字母 A 表示 图 形 在 纸张 上 的 方向 。 


全 ) 12.3.7 打印 预览 


AutoCAD 中 ， 完 成 页 面 设置 之 后 ， 发 送 到 打印 机 之 前 ， 可 以 对 要 打印 的 图 
形 进行 预览 ， 以 便 发 现 和 调整 锁 误 。 

如 图 12-33 所 示 ， 预 览 时 进入 预览 窗口 ， 在 预览 状态 下 不 能 编辑 图 形 或 修 
改 页 面 设 置 ， 可 以 缩放 、 平 移 和 使 用 搜索 、 通 信 中 心 、 收 藏 夹 。 


ip 图 纸 集 


为 了 方便 管理 图 形 文件 ，AutoCAD 提供 了 【图 纸 集 】 功能， 图 纸 集会 生成 
一 个 独立 于 图 形 文 件 之 外 的 数据 文件 ， 这 个 文件 中 记录 关于 图 纸 的 一 系列 信息 ， 
并 且 可 以 管理 控制 集 内 图 纸 的 页 面 设置 、 打 印 等 。 


fy 12.4.1 图 纸 集 管理 器 (SHEETED) 


在 图 纸 集 管理 器 中 可 以 看 到 当前 所 有 的 图 纸 集 ， 每 个 图 纸 集 下 的 布局 。 
纸 集中 按照 布局 组 织 ， 也 就 是 说 按照 最 后 打印 为 单位 组 织 的 。 

打开 图 纸 集 管 理 器 有 以 下 3 种 方法 : 

菜单 栏 : 工具 一 选项 板 一 图 纸 集 管理 器 

命令 行 : SHEETSET 命令 行 : OPENSHEETSET 

如 图 12-34 所 示 ， 图 纸 集 管理 恬 分 为 以 下 几 个 部 分 : 

> 【图 纸 集 】 列 表 选 项 框 : 列 出 了 用 于 创建 新 图 纸 集 、 打 开 现 有 图 纸 集 或 
在 打开 的 图 纸 集 之 间 切 换 的 菜单 选项 。 

> 【图 纸 列 表 】 选 项 卡 : 显示 了 图 纸 集中 所 有 图 形 的 有 序列 表 。 图 纸 集中 
的 每 张 纸 都 是 在 图 形 文件 中 指定 的 布局 ， 在 列表 中 双击 即 可 打开 该 文 
什 

> 【图 纸 视 图 】 选 项 卡 : 显示 了 图 纸 集中 所 有 图 纸 视图 的 有 序列 表 。 
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> 【模型 视图 】 选 项 卡 : 列 出 了 一 些 图 形 的 路 径 和 文件 夹 名 称 ,， 这些 图 形 
包含 要 在 图 纸 集中 使 用 的 模型 空间 视图 。 











图 12-33 ”预览 窗口 图 12-34 图 纸 集 


《yy 12.4.2 创建 图 纸 集 

创建 图 纸 集 是 指 将 图 形 文件 的 布局 输入 到 图 纸 集中 。 用 户 可 以 使 用 【 创建 
图 纸 集 向 导 创 建 图 纸 集 。 在 【 图 纸 集 管理 器 】 的 【图纸 集 】 列表 选项 框 中 ， 如 
图 12-34 所 示 ， 单 击 【 新 建 图 纸 集 】 选 项 ， 系 统 将 弹出 如 图 12-35 所 示 的 【 创建 
图 纸 集 一 开始 】 对 话 框 ， 用 户 可 以 选择 使 用 【 样 例 图 纸 集 】 或 【 现 有 图 形 】 的 工 
具 来 创建 图 纸 集 。 








站 [Ed CR] 





12-35 【创建 图 纸 集 一 开始 】 对 话 框 
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择 【 现 有 图 形 】 的 工具 来 创建 图 纸 集 。 单 击 【 下 一 步 】 按 钮 ， 系 统 将 弹 
Cs 
用 户 可 以 输入 新 图 纸 集 的 名 称 、 图 纸 集 的 相关 说 明 以 及 选择 该 图 纸 集 的 保存 地 
址 。 而 单 击 打开 【 图 纸 集 特性 按钮， 里面 显示 着 新 建 图 纸 集 的 相关 特性 ， 用 户 
也 可 以 在 里 面 对 图 纸 集 进行 修改 。 


蕊 疆 图 租 上 本 = 图 鸭 梧 样 疗 I 
于 LF 
下 iE 率 样 弹 ha reelnrd Eseri mL hel 本 
于 EE 利 定 内: 渭 息 





癌 秽 览 到 基地 用 提 委 由 兰芝 作为 丢 前 备 ) 


标题 : rahilietoral Tegirlul Shant $l 


避 明 : 合用 珊 册 时 加 隔 标量 这 证 球 卫 扩 图 的 困 ， 开 惑 失忆 寺 出 天 
E 机 世 填 。 





EE- 各 有 = 可 [ 二 | 
12-36 【创建 图 纸 集 一 图 纸 集 详细 信息 】 对 话 框 


单 击 【 下 一 步 按钮， 系统 将 弹出 如 图 12-37 所 示 的 【创建 图 纸 集 一 选择 
布局 对话 杠 ,选择 包含 图 形 文件 的 文件 来， 再 选择 需要 添加 到 图 纸 集中 的 图 形 
文件 的 布局 。 


创建 周斌 最 一 用 谨 抹 订 骨 信息 局 
政 曙 央 准 村 的 各 驴 二 1 
可 十 息 和 | 


吏 明 厅 迄 1) 恒 1 


0 Cau) 村 


‘ir 训 a rn ml tC A Sheit Suis 


证 意 : 庶 将 画坛 二 数据 立信 阳 下 下 的 肌 志 与 类 要 可 以 访 疝 的 己 置 。 


[村 人 


ET 





12-37 【创建 图 纸 集 一 选择 布局 】 对 话 框 
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继续 单 击 【 下 一 步 】 按 钮 ， 系 统 将 弹出 如 图 12-38 所 示 的 【 创建 图 纸 集 一 
确认 ] 对 话 框 ， 里面 显 示 着 新 建 图纸 集 的 基本 信息 。 如 果 有 不 正确 的 ， 用 户 可 以 
单 击 【 上 一 步 ] 按钮 返回 上 层 进行 重新 编辑 或 修改 ; 如 果 信 息 显 示 不 正确 ， 可 以 
单 击 【 完成 】 按钮 ， 完 成 新 建 图 纸 集 的 操作 。 


创建 图 纸 集 - 确认 


开始 图 纸 集 预览 : 
图 纸 集 详细 信息 
选择 布局 
性 图 纸 集中 不 包含 任何 布局 。) 
上 确认 


S 新 建 图 纸 集 (1) 


注意 ; 收 当 打开 并 保存 图 纸 集中 的 所 有 图 纸 后 ,图 纸 集 的 创建 才能 
完成 。 


D:\My Documents\AutoCAD Sheet Sets\ 
图 纸 集 数据 文件 : 

新 建 图 纸 集 (1). dst 

模型 视图 : 


视图 的 标签 块 : 








12-38 【创建 图 纸 集 一 确认 】 对 话 框 


fy 12.4.3 管理 图 纸 集 


在 绘制 大 型 工程 图 时 ， 图 纸 集中 的 图 纸 有 很 多 ， 为 了 方便 管理 和 查找 ， 有 
必要 将 树 状 图 中 的 图 纸 和 视图 进行 整理 和 归 类 ,这 些 归 类 的 集合 称 为 子 集 ， 如 图 
12-39 所 示 。 

图 纸 子 集 的 归 关 一 般 是 按照 图 形 的 种 类 或 某 个 主题 进行 整理 。 归 类 后 的 图 
纸 集 更 加 便于 创建 和 查看 相关 子 集 ， 对 工程 图 纸 的 管理 和 输出 有 很 大 的 帮助 。 在 
实际 操作 过 程 中 ， 还 可 以 根据 需要 在 子 集 中 创建 下 一 步子 集 。 创 建 完 成 子 集 后 ， 
用 户 还 可 以 在 树 状 图 中 拖 动 图 纸 或 子 集 ， 对 章 位 置 进行 移动 或 重新 排序 。 


[Ed 本 


在 完成 上 述 的 所 有 设置 工作 后 ， 就 可 以 开始 打印 出 图 了 。 
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执行 出 图 命令 的 方法 有 以 下 4 种 


菜单 栏 : 文件 一 打印 工具 栏 : 标准 ~ 打印 加 
命令 行 PLOT 组 合 键 : Ctrl+P 


执行 该 命令 后 ， 系 统 将 弹出 如 图 12-40 所 示 的 【打印 】 对 话 框 ， 该 对 话 杠 
与 【页面 设置 】 对 话 框 相似 ,可 以 进行 出 图 前 的 最 后 设置 。 但 最 简单 的 方法 是 在 
【 页 面 设 置 】 选 项 组 中 的 【 名 称 】 下 拉 列 表 中 直接 选择 已 经 定义 好 的 页 面 设 置 ， 
这 样 就 不 必要 反复 设置 对 话 框 中 其 他 设置 选项 了 。 





页 而 设 委 


gw: [EE S| I 
打印 册 / 入 图 仪 

各 也 EE 

粹 图 区 无 


位 置 不 可 用 
庶 胃 寿 选 至 新 的 炉 名 羽 寻 里 名称 之 前 ， 不 防 条 印 这 有 有 局 。 


衬 3 新 建 图 抵 集 (3) 





日 -图 | 坡度 平面 图 EYEIL EPECE SY - 
是 | 新 了 人 41) Ts 
日 - 蔷 | 汉 共 设施 平面 图 到 A 
: 国 辕 | 新 子 集 (1) 打 急 济 移 令 点 设置 在 可 条 印 区 越 ) 到 本 
国 几 新 子 集 1) 人 
里 | 汉 蹄 平面 图 和 剂 视 图 pm 
加 | 排水 ES 
12-39 图 纸 集 分 类 12-40 【打印 】 对 话 框 


正式 打印 之 前 ， 可 以 单 击 【 预览 】 按 钮 ， 观 看 实际 的 出 图 效果 。 如 果 效 果 
合适 ， 可 以 单 击 【 工具 】 按 钮 或 【 确定】 按钮， 开始 打印 。 
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ARC, A 
AREA 
ARRAY, AR 
ATTDEF, ATT 


BATTMAN 
BEDIT, BE 
BLEND 

BLOCK, B 
BOUNDARY, BO 
BOX 

BOX 

BREAK, BR 


CHAMFER, CHA 
CHAMFEREDGE 
CIRCLE, C 
COLOR, COL 
CONE 

COPY, CO 

CP 

CROSSING, C 


天 键 词 索 引 


NT 46 
区 Sn 282 
| 85 
A Es 301 
"Sh edd 304 
A ON Th nn 305 
Sd) se 103 
SE 294 
QU 77 
i pp 207 
TE 24 
下 97 
全 | 月末 100 
俩 | 箱 汪 人 226 
ER 45 
I a 285 
图 208 
市 | on 82 
Be HS ee ea 25 
EO OU Pr 24 
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Ctrl+1 i Ny 157 
Ctrl+9、F2 a ee 10 
Ctrl+Shift+S 有 17 
Ctrl+Y 重 做 撤销 命令 15 
Ctrl +Z J 和 14 
CYLINDER ，CYL be 210 
DDEDIT, ED eg 174 
DDPTYPE ee 37 
DDVPOINT 二 征用 261 
DIMALIGNED, DAL 二 141 
DIMANGULAR, DAN a 144 
DIMARC, DAR I 145 
DIMBASELINE, DBA 人 143 
DIMBREAK se 157 
DIMCENTER, DCE I Ee EP 148 
DIMCONTINUE, DCO i ee 142 
DIMDIAMETER, DDI 站 径 标 > 143 
DIMEDIT，DED le i 156 
DIMJOGGED, DJO ee 147 
DIMJOGLINE, DJL 折 论 线性 标注 …. 147 
DIMLINEAR, DLI en 141 
DIMORDINATE, DOR A 148 
DIMRADIUS, DRA 7 ER Ne 144 
DIMSPACE | 158 
DIMSTYLE, D dt 127 
-DIMSTYLE GF 159 
DIMTEDIT 1 155 
DIST, DI 二 280 
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DIVIDE, DIV 
DONUT, DO 


DTEXT, TEXT 


RD Na 38 
人 48 
人 170 


EATTEDIT 
EATTEXT 
EDGESURF 
ELLIPSE, EL 
ELLIPSE, EL 
ERASE, E 
Esc 

Exit、 Quit 
EXPLODE, X 
EXPLODE, X 
EXTEND, EX 


EXTRUDE, EXT 


修改 忆 pt 304 
ee Ee 305 
VD 204 
| 50 
0 na a nd S51 
ST 100 
Eh 14 
| 必用 18 
四 99 
A | A see sd 300 
1 [ES A 97 
| 214 


F10 

F11 

F12 

F3 

FILLET, F 
FILLETEDGE 
F 


GRADIENT 
GRID, F7 


A ED i dd 32 
x RB Er en i 32 
a PE) A Ns 3 
| 29 
VE 102 
| 226 
人 24 


a EN nn 69 
1 = 28 
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HATCH, H 网 着 65 
HATCHEDIT 六 中 证 计 国富 69 
HELIX a 211 
HIDE, HI = 1 268 


ID se 2 283 
IMPRINT JE 0 242 
INSERT, I 1 297 
INTERSECT, IN po = D9 


JOIN, J 


LAYER, LA 图 层 届 MM 征管 和 时 183 
LAYFRZ /LAYTHW 2 190 
LAYISO 网 贡生 190 
LAYLCK /LAYULK /Te 191 
LAYOFF / LAYON 关 贱 月 | 册 190 
LAYUNISO Hg 190 
LEADER, LEAD 2 eg 1 人 
LENGTHEN, LEN ee 95 
LIGHT eT te de 73 
LIMITS We 18 
LINE, L 证 40 
LINETYPE, LT 人 285 
LIST, LI ee 1 281 
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LOFT OR ER 217 
LTSCALE, LTS 2 287 
LWEIGHT, LW 人 286 
MASSPROP 查询 对 象 质量 特性 .pe 283 
MATCHPROP, MA Pn 288 
MATERIALMAP cs Dr De 276 
MEASURE, ME 绘制 定 距 等 分 点 ………… 38 
MESH 网 en 198 
MIRROR, MI A 83 
MIRROR3D i 235 
MLEADER, MLD A | 153 
MLEDIT A 2 2 ne 111 
MLINE, ML 2 59 
MLSTYLE 2 60 
MOVE, M 0 90 
MTEXT, T a 170 
MULTIPLE, MUL 和 14 
NAVSWHEEL En te 263 
NAVVCUBE 视图 控制 器 ViewCube ………ee 262 
NEW a i 16 
OFFSET, O eae 84 
OPEN sa 16 
OPTIONS, OP 个 现 条 图 环 丧 本 21 
ORTHO ，F8 和 27 
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PAN, P 

PEDIT, PE 

PLINE, PL 

POINT, PO 
POLYGON, POL 
POLYSOLID 
PRESSPULL 
PROPERTIES, Ctrl+l 


QDIM 
QLEADER, LE 
QSELECT 


RAY 
RECTANG, REC 
REDRAW, R 
REFEDIT 
REGEN, RE 
REGION, REG 
RENDER, RR 
RENDERENVIRONMENT 
REVCLOUD 
REVOLVE 
REVSURF, REV 
ROTATE, RO 
RPREF, RPR 
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nN ES ER: 2 RT RT TT 257 
缠 相 让 109 
2 S8 
ET 37 
从 55 
人 206 
Ed eh) 218 
和 性 ] 先 1 页 想 nr 287 
| 大 7 146 
Nn el es 祭 下 151 
快 康 证 择 o 25 
a ee 41 
颈 开 54 
a | ea 259 
块 和 外 部 参照 的 在 位 编辑 …………………… 312 
量 生 证 rn 258 
DI TE GA 
DE 277 
a 277 
| 74 
EG 216 
ED 个 201 
人 90 
加 区 下 妆 站 278 
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关键 词 索引 2 





RULESURF a a 203 
SAVE i 17 
SCALE, SC er rere 93 
SECTIONPLANE 3 滞后 靖 有 天 230 
SHEETED Si ee 328 
SKETCH [1 二 村 | 75 
SLICE, SL | DS 228 
SNAP, F9 = me 9 
SOLIDEDIT nan 227 
SOLIDEDIT | eid ee 230 
SOLIDEDIT | va ee er 241 
SOLIDEDIT 人 242 
SPHERE Dn 209 
SPLINE，SPL 人 73 
SPLINEDIT，SPE DO 112 
STATUS 可 汰 太 Dene 281 
STRETCH, S Ee dn 94 
STYLE, ST 人 168 
SUBTRACT, SU = 有 223 
SWEEP se 216 
TABLE，TB 和 176 
TABLEDIT 编辑 表格 和 单元 格 177 
TABLESTYLE, TS Er re 175 
TABSURF SE ed ee 202 
THICKEN yd 229 
TIME Ty I = 280 
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TOLERANCE, TOL YN 163 
TORUS, TOR 国 211 
TRIM，TR | 95 
UCS EGG 193 
UCSICON UCS 图 慰 怪 出 | eon 197 
UCSMAN, UC LCS 196 
UNI, SU, IN I 78 
UNION, UNI J 222 
UNITS, UN 设置 绘图 单位 19 
VIEW, V a 247 
VISUALSTYLES 人 271 
VPORTS sD 2S9 
VSCURRENT, VS J OO 269 
WBLOCK, W Ee 295 
WEDGE, WE Eh ee 208 
Windows, W Ee 23 
Wo 24 
WSCURRENT，WSC bin =] Ee 3 
XATTACH, XA Me 306 
XBIND, XB 缴 守 让 Sh 估 昌 oe 310 
XCLIP, XC 裁 藤 块 和 外 部 参照 …………… 310 
XLINE, XL ,a 41 
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XREF, XR 外 部 湖 照管 理 器 orci 308 
ZOOM, Z I ee 254 
3DALIGN 双关 AIGONJ 和 三 全 对 条 5 236 
3DARRAY ，3A = 入 Re， 
3DCORBIT TE Sh A A Se sateen a 268 
3DFACE, 3F 三 人 而 遇 199 
3DFORBIT 加 a 266 
3DMESH ee ID 200 
3DMOVE 4 2 232 
3DORBIT, 3DO 受 约束 的 动态 观察 ………000cecoceee 266 
3DROTATE nn 231 
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附录 一 。 AutoCAD2014 常用 命令 ' 





央 捷 键 


快捷 键 执行 命令 命令 说 明 
A ARC 弧 


ADC ADCENTER AutoCAD 设计 中 心 

AA AREA 区 域 

AR ARRAY 阵列 

AV DSVIEWER 乌 梧 视图 

B BLOCK 创建 块 

BH BHATCH 绘制 填充 图 案 

BC BCLOSE 关闭 块 编辑 器 

BE BEDIT 块 编辑 器 

BO BOUNDARY 创建 封闭 边界 
BREAK 打上 断 

BS BSAVE 保存 块 编辑 

C CIRCLE 

CH PROPERTIES 修改 对 象 特 征 

CHA CHAMFER 倒 角 

CHK CHECKSTANDARD 检查 图 形 CAD 关联 标准 

CLI COMMANDLINE 调 入 命令 行 

CO 或 CP COPY 复制 


COL COLOR 对 话 框 陈 颜 色 设 置 


只 
> 


D DIMSTYLE 标注 样式 设置 


TO 


快捷 键 
DAL 
DAN 
DBA 
DCE 
DCO 
DDA 
DDI 


DED 


执行 命令 
DIMALIGNED 
DIMANGULAR 
DIMBASELINE 
DIMCENTER 
DIMCONTINUE 
DIMDISASSOCIATE 
DIMDIAMETER 
DIMEDIT 

DIST 

DIVIDE 
DIMLINEAR 
DOUNT 
DIMORDINATE 
DIMOVERRIDE 
DRAWORDER 
DIMRADIUS 
DIMREASSOCIATE 
DSETTINGS 
TEXT 

ERASE 

DDEDIT 
ELLIPSE 
EXTEND 
EXPORT 
FILLET 

FILTER 


GROUP 


GRADIENT 


命令 说 明 

对 齐 标注 

角度 标注 
基线 式 标注 
心 标记 
连续 式 标 注 
解除 关联 的 标注 
直径 标注 

编辑 标注 
求 两 点 之 间 的 距离 
定数 等 分 

线性 标注 

坏 
坐标 式 标注 

更 新 标注 变量 
显示 顺序 

半径 标注 

更 新 关联 的 标注 
草图 设置 

单行 文字 
删除 对 象 

编辑 单行 文字 
椭圆 

延伸 

输出 数据 

司 角 

过 滤器 

对 象 编组 
渐变 色 


附 录 


<343P 


AutoCAD 2014 中 文 版 快捷 制图 速 查 通 人 22 


快捷 键 
GR 
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执行 命令 
DDGRIPS 
HATCH 
HATCHEDIT 
INSERT 
IMAGEADJUST 
IMAGEATTACH 
IMAGECLIP 


IMAGE 


S 
之 


LINE 


LAYER 


LEADER 


LENGTHEN 


LIST 


LAYOUT 


LIST 


LINETYPE 


LISCALE 


LWEIGHT 


MOVE 


MATCHPROP 


MEASURE 


MIRROR 


MLINE 


PROPERTIES 


MSPACE 


MTEXT 


MVIEW 


命令 说 明 
夹 点 控制 设置 
图 案 填充 

编 修 图 案 填 充 
插入 块 

图 像 调整 

光 删 图 像 
图 像 裁剪 
图 像 管 理 器 
合并 

绘制 直线 

图 层 特 性 管理 器 
快速 引线 
调整 长 度 
查询 对 象 数据 
布局 设置 
查询 对 象 数据 
线 型 管理 器 
线 型 比例 设置 
线 宽 设 置 
移动 对 象 
线 型 匹配 
定 距 等 分 
镜像 对 象 
绘制 多 线 

对 象 特性 修改 
切换 至 模型 空间 
多 行文 字 


浮动 视 口 


附录 2 


快捷 键 执行 命令 命令 说 明 

OS 对 象 捕捉 设置 
PA 选择 性 粘贴 

PE 编辑 多 段 线 
PL 绘制 多 段 线 
POL 绘制 正 多 边 形 
BR 对 杀生 全 

PRE 输出 预览 
PRINT 打印 

机 清理 无用 的 空间 
RA 所 有 视 口 重 画 
REA 所 有 视 口 重生 成 
REC 绘制 矩形 

sc 此 合约 

可 设 轩 变 明代 
sm 并 可 拉 册 
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快捷 键 
SO 


TOL 


<346P> 


命令 说 明 
填充 三 角形 或 四 边 形 
拼写 

编辑 样 条 曲线 
样 条 曲线 

文字 样式 

规划 CAD 标准 

多 行文 字 输 入 

数字 化 仪 

插入 表格 

图 纸 空间 和 模型 空间 的 设置 切换 
工具 栏 设置 


形 位 公差 


表格 样式 
UCS 管理 器 
单位 设置 
视图 

写 块 

分 解 
附着 外 部 参照 
绑 定 外 部 参照 
剪裁 外 部 参照 
构造 线 

外 部 参照 管理 器 


缩放 视 口 


EE 


F10 


F11 


F12 
窗口 键 +D 
窗口 键 +E 


窗口 键 + 下 


窗口 键 + R 


Ctrl+0 
Ctrl+1 
Ctrl+2 


Ctrl+3 


Ctrl+4 


重要 的 键盘 功能 键 速 碍 


Cancel< 取 消 命令 执行 > 


帮助 HELP 

图 形 /文本 窗口 切换 

对 象 捕 捉 < 开 或 关 > 
数字 化 仪 作 用 开关 

等 轴 测 平面 切换 < 上 / 右 / 左 > 
坐标 显示 < 开 或 关 > 

栅 格 显示 < 开 或 关 > 

正 交 模式 < 开 或 关 > 
捕捉 模式 < 开 或 关 > 

极 轴 追踪 < 开 或 关 > 


对 象 捕 捉 退 踪 < 开 或 关 > 


动态 输入 < 开 或 关 > 
Windows 桌面 显示 
Windows 文件 管理 


Windows 查找 功能 
Windows 运行 功能 


全 屏 显 示 < 开 或 关 > 

特性 Propertices< 开 或 关 > 
AutoCAD 设计 中 心 < 开 或 关 > 
工具 选项 板 窗口 < 开 或 关 > 


图 纸 管理 器 < 开 或 关 > 


Ctrl+G 


Ctrl+H 
Ctrl+K 
Ctrl+L 
Ctrl+™M 
Ctrl+N 
Ctrl+ O 
Ctrl + 了 

Ctrl+Q 
Ctrl+S 


Ctrl+ 工 


Ctrl+ TU 


Ctrl+ V 
Ctrl + VV 
Ctrl+X 


Ctrl+Y 


Ctrl+Z 


Ctrl + Shift+C 
Ctrl + Shift+ S 


Ctrl+ Shift+ V 


Alt+ FS8 


Alt+ Fl1 


附 录 


栅 格 显示 < 开 或 关 >, 功能 
同 F7 

Pickstyle< 开 或 关 > 

超 链接 

正 交 模式 ， 功 能 同 F8 

同 Enter 功能 键 

新 建 

打开 旧 文 件 

打印 输出 

退出 AutoCAD 

快速 保存 

数字 化 仪 模式 

极 轴 追踪 < 开 或 关 >, 功能 
同 F10 

从 剪贴 板 粘贴 

对 象 捕 捉 追 踪 < 开 或 关 > 
剪 切 到 剪贴 板 
取消 上 一 次 的 Undo 操作 
Undo 取消 上 一 次 的 命令 
操作 

带 基 点 复制 

另存 为 

粘贴 为 块 

VBA 宏 管理 器 

AutoCAD 和 VAB 编辑 器 
切换 
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CtrlL+ 5 
Ctrl+0 
Ctrl+7 
Ctrl+8 
Ctrl+9 
Ctrl+ A 
Ctrl+B 
Ctrl+C 
Ctrl+D 
Ctrl+E 


Ctrl + 下 
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信息 选项 板 < 开 或 关 > 
数据 库 链 接 < 开 或 关 > 

标记 集 管理 器 < 开 或 天 > 
快速 计算 机 < 开 或 关 > 
命令 行 < 开 或 关 > 
选择 全 部 对 象 
捕捉 模式 < 开 或 关 >， 功 能 同 F9 
复制 内 容 到 剪贴 板 
坐标 显示 < 开 或 天 >， 功 能 同 F6 
等 轴 测 平面 切换 < 上 / 左 / 右 > 


对 象 捕捉 < 开 或 关 >, 功能 同 F3 


Alt+F 
Alt+E 
Alt+V 
Alt+I 

Alt+O 
Alt+ 工 
Alt+D 
Alt+N 
Alt+ M 
Alt+ W 


Alt+H 


和 


【 文件 ] POP1 下 拉 菜 单 
【 编辑 】 POP2 下 拉 菜 单 
【 视图 】 POP3 下 拉 菜 单 
【 插入 】POP4 下 拉 菜 单 
【 格式 】 POP5 下 拉 菜 单 
【 工具 】POP6 下 拉 菜 单 
【 绘图 】 POP7 下 拉 菜 单 
【 标注 ] POP8 下 拉 菜 单 
【 修改 】POP9 下 拉 菜 单 
【窗口 】 POP10 下 拉 菜 单 
【 帮助 】 POP11 下 拉 菜 单 





or 2014 & 





光盘 内 容 


@“.dwg” 格 式 图 形 文件 

本 书 所 有 实例 的 . dwg 图 形 文件 都 按 章节 收录 在 “素材 ”文件 夹 下 ， 图 形 文件 的 编号 
与 章节 的 编号 是 一 一 对 应 的 ， 读 者 可 以 调用 和 参考 这 些 图 形 文件 。 

需要 注意 的 是 ， 光 盘 上 的 文件 都 是 “只 读 ” 的 ， 要 修改 某 个 图 形 文件 时 ， 要 先 将 该 
文件 复制 到 硬盘 上 ， 去 掉 文 件 的 “只 读 ” 属 性 ， 然 后 再 使 用 。 


“mp4” 格 式 动画 文件 
本 书 所 有 实例 的 绘制 过 程 都 录制 成 了 “mp4” 有 声 动画 文件 ， 并 按 章 收录 在 附 盘 
的 “视频 \ 第 01 章 一 第 12 章 ”文件 夹 下 ， 编 号 规则 与 “. dwg ”图 形 文件 相同 。 
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